
作業灯
LPC-4

斜め下方向への配光特性で
壁面取付に最適なコンパクト作業灯

優れた配光特性
・29.2mmの薄さで圧倒的な明るさ

・斜め下方向への照射に最適な配光レンズを搭載

・車両周辺の夜間視界確保に最適

信頼の耐久性
・耐振動性：90m/s 2

・高いノイズ耐性で車載サージからも保護

・LED寿命60,000時間

・IP68の高い防塵・防水性能

※メーカー仕様 値
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Aリード線取出穴（Φ22）　B取付穴（2-Φ4.5）

※配線、寸法などの詳細は、当社ホームページより、取扱説明書を                   
ダウンロードしてご確認ください。

型　式

レンズ色 透明

発光色 白

定格電圧 DC 12 - 24V

最大消費電力 15.6W

取付場所 屋内/屋外(車載及び全方向取付可)

保護等級
IP68 (IEC 60529)　

(IPX8：水面下1m、1時間) (製品本体のみ)

防水性能 JIS D 0203-1994　S1 (製品本体のみ)

質量 230g以下

価格(税抜き) 51,000円

仕様 外観図 (mm )

スリム＆スタイリッシュデザイン

優れた配光特性

 ・29.2mmの薄さとコンパクトな

　デザインで設置スペースをとりません。

・シリーズデザインとなる補助警告灯

　LPT-1、LPT-2、LPT-3とのセット取付で

　車体により統一感がでます。

　特にLPT-3は縦・横のサイズが同寸法のため、

　上下、左右でのセット取付もおすすめです。

・新開発の斜め下方向への配光レンズにより、ムラの少ない均一な発光を実現。作業エリア（車両周辺1～3m）の夜間視界確保に最適です。

LPC-4M1-C

搭載例

消灯時 点灯時

LPC-4M1-C

照 度 分 布

180

46

29.2

165
82.5

防水コネクタ

B

A

LPC-4

LPT-3

上下セット取付イメージ

13.5mm

29.2mm

9m

12m

1LX
2LX
3 ～ 4LX
5 ～ 7LX
8 ～ 12LX
13 ～ 21LX
22 ～ 34LX
35 ～ 60LX
61 ～ 99 LX
100LX 以上

照度

配 光 イメー ジ

上下セット取付イメージ

カタログ番号

（                  ）土・日・祝日・当社
休業日を除く

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定め
るISO14001（環境マネジメントシステムに関
する規格）の認証を取得しています。

大阪本社 〒541-0056  大阪市中央区久太郎町4‒1‒3
東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1‒6 ‒ 1

安全に関する

ご注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び
製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

〔受付〕 平日9:00～17:00〔受付〕 平日8:45～17:30

： 口窓談相理修・術技
ご注文・価格・納期等は販売店または
受注センターにお問い合わせください

(無料)0120-497-09003-6856-7667
価格・納期・商品選定について
受注センター TEL FAX

（土・日・祝日・当社休業日を除く）

V-BB05B 2211（NPP）


