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※  2017年 Global Info Research社調べ

※

カタログ番号 S-AI14C 2307（WEB）

（                  ）土・日・祝日・当社
休業日を除く

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定め
るISO14001（環境マネジメントシステムに関
する規格）の認証を取得しています。

大阪本社 〒541-0056  大阪市中央区久太郎町4‒1‒3
東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1‒6 ‒ 1

安全に関する

ご注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び
製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

〔受付〕 平日9:00～17:00〔受付〕 平日8:45～17:30

： 口窓談相理修・術技
ご注文・価格・納期等は販売店または
受注センターにお問い合わせください

(無料)0120-497-09003-6856-7667
価格・納期・商品選定について
受注センター TEL FAX

（土・日・祝日・当社休業日を除く）



VM96 F-212TEL
仕様・表示色型式

段数 文字数

L:リンクターミナル対応

T:3色
E:LAN（Ethernet）対応文字サイズ

96:□96mm

1:1段
2:2段

08:8文字 （1段のみ）
12:12文字

モジュールバージョン

VM96F-212TEL型

VM96F-108TEL型

寸法C 寸法D 寸法E機種 寸法A 寸法B

VM96F‐108TEL

VM96F‐112TEL

VM96F‐212TEL

984

600

1264 (156)889 150

880 (156)505 150

984 1264 (252)889 246

VMシリーズ

表　示
1段8文字 3色（赤・緑・橙）
1段12文字 3色（赤・緑・橙）
2段12文字 3色（赤・緑・橙）

29W以下

65W以下
38W以下

※上記の内容に関しては、製品の改良のため、予告なしに変更することがあります。
※消費電力は製品性能改善の為、予告無く変更する場合があります。

質　量 消費電力型　　式
VM96F-108TEL
VM96F-112TEL
VM96F-212TEL

8.7kg
6,2kg

12.8kg

・RS-232C、RS-422A（RS-485）：入力用シリアルインターフェース
・CFカード（CFA企画準拠　Type Ⅰ）作画データ転送用
・パラレル入力：11点（各DC12～24V、6～12mA）
・パラレル出力：8点（各最大DC24V、100mA）、NPNトランジスタ出力 ※

制御用インターフェース

※パラレル出力使用時には、オープンコレクタ回路ON時の残留電圧（約1V）にご注意ください。

Typ.200cd/m2（橙色点灯時）

AC100V（50Hz/60Hz）
AC90～110V

35～85%RH 結露なきこと
屋内専用

使用周囲温度
使用湿度範囲
設置・取付場所

定格電圧
電圧許容範囲
輝度

0°C～40°C

●表示可能画面数最大2000画面。
●タイムスケジュールにより自動的に表示パターンを切り替え可能。
●10シーンモード（1ビット入力）500シーンモード（バイナリー入力）で表示
　切り替え可能。
●リモート出力で、外部機器を表示と連動して制御することができます。
●ダイレクト表示機能/メッセージ機能によってホストから直接制御可能。
●リンクターミナルＬＴ－０１ＶＭ（別売）を使用することで、PLCで複数（最大
　32台）の表示器をプログラムレス方式で制御可能。
●LAN対応機種のラインアップでネットワーク環境でデータ送受信が可能。

画面作成 ・制御方法の設定には
別売の専用ソフトウェアVM-WinR(P.2)が必要です。
ダイレクト表示機能でご使用の場合も必要です。

1 2

●動作環境
CPU:Pentium MMX200MHz以上
メモリ:64MB以上の内蔵メモリ
Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10
（各32bit、64bit日本語版）に対応

通信テストは、シリアル通信（ＲＳ-２３２C・ＲＳ-４２２A・ＬＡＮ等）で、表示器に登録した画面・設定した
タグに対してデータを送信することにより表示をおこなうことができます。
擬似的に表示器上で動作を確認することができます。

■通信テスト
複数の表示部に対して表示するキャストと表示効果を設定
することができます。また「表示最優先」設定により表示の
切替時間を設定することができます。

■優先表示

シーンとはさまざまなキャストを表示する順序を決めるものです。
シーンを使って表示する場合、表示器はシーンで決められた順序で行います。

スケジュールとは、登録したシーンを設定した
日付や曜日・時刻に自動的に表示させるための
表示予約設定のことです。特定の日や曜日、時間帯に
特別な表示をするときなどに便利です。
スケジュールは100個まで登録できます。
スケジュールを設定する際はあらかじめシーンを
作成してから行ってください。

■スケジュール設定画面

■メインメニュー画面

■共通仕様

■機種別仕様

■シーン設定画面
画面・ライブラリ作成、シーン設定などデータの作成、表示器
へのデータ転送など全てこのメインメニューから始めます。

VM-WinR
画面入力ソフトウェア

専用ソフトで簡単に表示画面の
編集が行えます。

取付けイメージ

VM
屋内用LED表示ボード

豊富な制御インターフェース。
3色の表示が可能な多機能タイプ。

仕様

VM-WinR 【VMシリーズ専用ソフトウェア】

VMシリーズ画像作成ソフトウェア

モデルコード 取付金具

外観図(mm)

95 A 95

39
B
C

D E

（246）

（
87
）

35
80

27

72
（77）

■名称
①フロントパネル
②外郭
③サイドカバー

外観図はVM96F‐108TELを使用しています。

VM-WinR
価格 76,000円（税抜き）
VMシリーズ用

VM-01
価格 30,300円（税抜き）
VM96F用〈4個1組〉
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■LT-01VM仕様

3 4

リンクターミナルシステムとは・・・
リンクターミナル（PLCとLED表示ボードを繋ぐ通信
ユニット）を用いて、当社独自の高効率通信方式に
より、最大32台のLED表示ボードを制御し、大幅な
コスト削減と合理化が実現できるシステムです。

通信ユニットを表示ボードごとに設置する必要
はありません。リンクターミナルなら1台で最
大32台の表示ボードが使えます。

表示ボード個別に
コミュニケーションユニットが不要！

PLCのラダープログラムが大幅削減。リンクターミ
ナルが、PLCのデバイスデータを読みに行きます。

設備導入工数の削減
LED表示ボードに、回転灯、表示灯、音声
合成機器などを連動させることができます。

リモート出力で余計な配線が不要！

通信ユニット
1台でＯＫ!

最大32台の
表示ボード
接続可能!

RS-485

PLC

作業指示を表示することにより情報を正確に伝えること
ができ、ライン変更時の作業時間を短縮できます。

準備作業等による時間浪費を削減

メンテナンスの時間・コスト削減
電球の交換が不要なだけでなく、表示内容も遠隔で変更で
きるのでメンテナンスが楽になります。

正確な情報を効果的に伝達
工場見学の来訪者にも文字表示で行程の内容を伝え、
自社イメージ向上につなげます。

トラブル対応の時間を削減
誰にでも分かる文字表示で異常内容がすぐに把握できる。
さらに音声機器等との組み合わせにより「情報の死角」を
無くします。

工場の情報管理に問題はありませんか？

・生産状況を確認したい。
・異常の処理時間を短縮したい。
・機会損失を無くしたい。
・誰にでも状況が伝わる表示ボードが欲しい。
・アンドン式看板の文字変更、電球交換の手間
　をなくしたい。
・工場見学者へのウェルカム表示をしたい。

対応機種 VMシリーズ

対応PLC

●三菱：Ａ、ＡｎＡ、Ｆｘ、Ｑ、ＱｎＡ
●オムロン：Ｃ、α、ＣＶ、ＣＳ１、ＣＪ
●富士電機：MICREX-F
●キーエンス：KZ-350/360、KZ-A500
●パナソニック電工：MEWNET-FP
●ジェイテクト：TOYOPUC

●横河：ＦＡ-M3　
●シャープ：ＪＷ

LT-01VM【リンクターミナル】

■PLCとの簡単、通信設定
プログラムレス機能搭載により、国内PLCメーカー8社と簡単に接続し、
生産管理表示などが行えます。

■効率化通信
AI機能搭載で効率の良い通信でレスポンス向上とPLC側負荷を低減。

■データ更新時、高所作業の必要なし
LED表示で長時間メンテナンスフリー
生産稼働中（PLC動作中）においてもLED表示ボードの画面データの
更新が可能。生産効率を維持します。

誰にでも解りやすい品番表示で、部品切り替え時の
間違いが大幅に削減。また、間違えた際には、
ブザーと文字の併用で、迅速に復旧対応。
（自動車・自動車部品製造）（飲料製造）
（デジタル家電製造）

■多品種少量生産ラインで品番表示
賞味期限を表示する事で、スタンプミスを低減さ
せることができた。 （食品メーカー）

■賞味／消費期限を表示
瞬時に供給材料、供給先が把握できるようになり、
迅速に対応。チョコ停が削減し、稼働率も向上した。
（自動車・自動車部品製造）（飲料製造）
（デジタル家電製造）

■材料補給指示表示

項　目
型式
定格電圧
消費電力
電圧許容範囲
動作周囲温度
使用湿度範囲
保存周囲温度
絶縁抵抗
耐電圧

耐振動　　

LT-01VM
DC24V
2W以下
DC20.4V～DC26.4V
0℃～50℃
35％～85％RH（結露なきこと）
－20℃～＋70℃（但し氷結しないこと）
DC500V 1MΩ以上（電源端子～ケース間）
AC1000V 1分間検知電流10mA（電源端子～ケース間）
10～50Hz 片振幅 0.22mm
50～500Hz 加速度 21.6m/s（Ｘ,Ｙ方向各2時間、Z方向4時間）
1μs・100nsパルス、1000Vp-p
350g以下
75,600円

仕　様

耐ノイズ（電源）
質量
価格（税抜き）

■接点入出力搭載
LED表示ボードと連動して回転灯・表示灯・音声合成機器を動作させる
ことで、光・音・文字で確実に情報伝達します。光・音製品を組み込んだ
マルチインフォメーションLED表示ボードも使用できます。

■マニュアルレスで簡単設定
PLCとLED表示ボードの通信設定がソフト上で簡単にできます。
複雑なプログラムを作成することなく即運用可能です。

■シンプルなシステム構築が可能
リンクターミナル1台で最大32台までのLED表示ボードを制御できるため
個別にPLCを用意する必要がありません。

正常情報表示

予報情報表示

異常情報表示

異常ライン場所、異常内容などを
表示し、異常処理時間を短縮

異常処理時間の短縮により、
機会損失を最小に

異常に至る前に正常に復帰

・ライン異常表示、異常停止内容表示
・火災、震災発生表示
・職責者呼び出し表示　など

・計画数、生産数、稼働率、進捗（達成）率
・タクトタイム、残業時間
・チョコ停時間、機器停止時間
・品番、工程表示
・時刻表示、温度表示、安全標語　など

・材料補給指示表示
・治具交換予報表示　など

大幅な増益！

設備停止時間の削減
稼働率の向上

コスト削減

LinkTerminal
リンクターミナル

生産ラインへLED表示ボードを導入。
リンクターミナルシステムで
「工場の見える化」を推進。

リンクターミナルシステム導入で「工場の見える化」

リンクターミナルシステムの特長

お客様の声

システム構成図

LED表示ボード運用例

仕 様

工場が抱える情報管理の問題を リンクターミナルシステム が解決します！

「目で見る管理」を
サポートします

？

3号機
異常発生！

INPUT

なんの作業してるの？
次は...？
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最大32台の
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RS-485

PLC

作業指示を表示することにより情報を正確に伝えること
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LT-01VM【リンクターミナル】
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リンクターミナル1台で最大32台までのLED表示ボードを制御できるため
個別にPLCを用意する必要がありません。

正常情報表示

予報情報表示

異常情報表示

異常ライン場所、異常内容などを
表示し、異常処理時間を短縮

異常処理時間の短縮により、
機会損失を最小に

異常に至る前に正常に復帰

・ライン異常表示、異常停止内容表示
・火災、震災発生表示
・職責者呼び出し表示　など

・計画数、生産数、稼働率、進捗（達成）率
・タクトタイム、残業時間
・チョコ停時間、機器停止時間
・品番、工程表示
・時刻表示、温度表示、安全標語　など

・材料補給指示表示
・治具交換予報表示　など

大幅な増益！

設備停止時間の削減
稼働率の向上

コスト削減

LinkTerminal
リンクターミナル

生産ラインへLED表示ボードを導入。
リンクターミナルシステムで
「工場の見える化」を推進。

リンクターミナルシステム導入で「工場の見える化」

リンクターミナルシステムの特長

お客様の声

システム構成図

LED表示ボード運用例

仕 様

工場が抱える情報管理の問題を リンクターミナルシステム が解決します！

「目で見る管理」を
サポートします

？

3号機
異常発生！

INPUT

なんの作業してるの？
次は...？
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接点入力・出力機能を用いたシステムのご提案
●接点入力・出力機能により、様々なシステムの構築が可能です。

●緊急時、スイッチを押すことでLED表示ボードが入力信号を取り込みます。
その信号で表示ボードの表示を切り替えて、さらにはスピーカ・表示灯等を
動作させます。また、管理センタからポーリングをかけることにより緊急事態発生を
知ることができます。

●お客様への案内・宣伝表示に使用できます。

●ネットワーク対応のため、全ての支店の表示内容を管理センタで管理可能です。

無線LANを用いたシステムのご提案
●無線LANアクセスポイント（社外品：無線LAN子機）を使用することにより、
LED表示ボードを無線で制御する事が可能です。

アクセス
ポイント
アクセス
ポイント

無線LAN機器

無線LAN機器

LAN （10BASE-T／100BASE-TX）

管理センタ

管理センタ

LAN （10BASE-T／100BASE-TX）

2F

1Fスイッチ

通常時通常時

緊急時

スイッチ

通常時通常時

緊急時

2F

1F

アクセス
ポイント
アクセス
ポイント

無線LAN機器

無線LAN機器HUB

HUB

HUB

HUB

HUB

HUB

LAN
Ethernet対応製品

ネットワークとして広く普及しているEthernetを使用して、
表示データの送受信や集中管理が可能。

シリアル通信など従来の制御方法から、LAN接続によるネットワーク対応へ。
情報管理・配信が容易になり、作業効率がアップします。

■ネットワーク化

ネットワーク対応により、遠隔地に設置したＬＥＤ表示ボードの制御や集中管理が
お手元のパソコンにて行えます。

■遠隔地からの表示メッセージの変更などが可能

■IPアドレス変更機能■LAN環境設定機能

ホストから端子台への入出力の制御が可能です。ホストからの問い合わせにより、
端子入力の状態をホストに返信することができます。

■接点入出力機能

「一斉確認」機能を用いて指定したネットワーク上で動作しているすべての
LED表示ボードの接続状態を確認できます。

ネットワークに接続されているLED表示ボードのIPアドレス等のLAN環境
設定の変更を、お客様が容易に行えます。

従来のシリアル通信では、配線や工事費にコストがかかっていましたが、
LAN対応により現場のレイアウトに最適な経路による設置や、既存のLANを
活用した設置が可能となりました。また、設置後のレイアウト変更などにも
フレキシブルに対応できるようになりました。

■省配線・ローコスト

■既存の建物・設備に簡単設置
既存のネットワークインフラを生かしたシステムの構築が行えますので、
短時間かつローコストなシステム導入が可能となります。

LAN（10BASE-T/100BASE-TX）

シリアル通信

LAN

スイッチ

スイッチ
ホスト

ホスト

ホスト

＜システム例＞

RS-422A/485

LAN（10BASE-T/100BASE-TX）

LAN接続部

（左サイド）
（右サイド）

端子台入出力

Signal Tower
LA6

Signal Tower
LA6

VM-WinRでLAN接続設定が可能（VMシリーズ専用ソフトウェア：別売） ※詳しくはＰ.2をご覧ください
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VE
インテリジェント生産管理表示板

生産の見える化を実現。

●初期設定が簡単！
●出力端子3点搭載！
●選べる表示タイプ１0種類！
●使い易さを考慮した設計！

■機種別仕様■共通仕様

生産状況の一括監視に最適！

●リアルタイムな生産状況の把握に

●生産効率の改善に

●管理者・作業者のコスト意識向上に

●工場監査の際の見える化PRに

●新規ラインの立ち上げに

●セル生産での自己管理に

表示色
表示
定格電圧
使用温度範囲
設置・取付場所
表示タイプ

外部I/F　　　

設定器

シリアル通信タイプ
パラレル通信タイプ

1色（赤）
丸形LED素子（VE100-304）、7セグメントLED（VE25-304）
AC100V（50/60Hz）　専用ACアダプタ接続（付属）※

0℃～40℃（結露無きこと35～85％RH）
屋内専用

計画・実績・進度・目標・稼働率・達成率・実績タクトなど（計10種）
無電圧入力6点　オープンコレクタ出力（NPN）3点　RS-485

無電圧入力6点
VE-IR 赤外線リモコン（到達距離：7m（正面距離））（別売）

※ワイド入力ACアダプタ（VE-AD01）を使用することで、
　AC100V～240Vまでの電源入力に対応します。

  型　　式
VE25-304S
VE100-304S

全長
270mm
580mm

全高
200mm
480mm

奥行き
70mm
70mm

質量
約1.9kg
約5.6kg

消費電力   
11W
12W

VE25-304S型 VE100-304S型 

■VE25-304S型

VE25-304S 背面

取付穴（3箇所）

40
60

1070

2.8
47

72

61
002

270

φ
6

61.5 68

91
34

■VE100-304S型

取付ねじ穴（上部4箇所）

VE100-304S　背面 

95 205 

580 70 

48
0 

95 

68 139.5 

19
 

17
8 

■赤外線リモコン ■取付金具 ■ワイド入力ACアダプタ ■タイトルシール（特注対応）

VE100-304S
型式 インターフェース

表示段数

文字数

S:シリアル通信

04:4文字

文字サイズ
25:文字高25mm
100:文字高100mm

3：3段

仕様

オプション

外観図(mm)

生産の見える化に

モデルコードシステム図

計　画
実　績
進　度

●シリアル通信接続 ●スタンドアローン
パソコン

USB

RS-485

最大32台
接続可能コンバータ※

※システムサコム工業社製USB-485 RJ45-T4P等

計　画
実　績
進　度

計　画
実　績
進　度

計　画
実　績
進　度

入力デバイス

出力デバイス
・回転灯・表示灯
・音・音声合成機器
・PLC 　　　　など

・押しボタンスイッチ
・マイクロスイッチ
・リレー
・PLC
・光電センサ（透過型）
・光電センサ（反射型）
　　　　　　　　など

VE-IR
オープン価格  オープン価格  オープン価格  オープン価格  

対応機種
VE25/100シリーズ

VE-01
VE100シリーズ用
〈2個1組〉

VE-AD01
対応機種
VE25/100シリーズ

対応機種
VE25/100シリーズ
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■赤外線リモコン ■取付金具 ■ワイド入力ACアダプタ ■タイトルシール（特注対応）

VE100-304S
型式 インターフェース

表示段数

文字数

S:シリアル通信

04:4文字

文字サイズ
25:文字高25mm
100:文字高100mm

3：3段

仕様

オプション

外観図(mm)

生産の見える化に

モデルコードシステム図

計　画
実　績
進　度
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VE-01
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対応機種
VE25/100シリーズ
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VM / VE
事例紹介

VM/VEとワイヤレス・ネットワーク機器との
連携事例を紹介します。

ワイヤレス通信なので、ライン変更やレイアウト変更
にも容易に対応可能です。

PWSシリーズは入力間隔の短い入力にも対応している
ので、生産管理板などへの入力に使用することができ
ます。大がかりな配線工事も必要なく、低コストで導入
できます。

ラインA

ライン変更時の設定も簡単！

ラインB

配線工事のコストを削減できます!

センサからの
信号を入力 ！
信号を受信機に送信

受信機からの接点入力を
受けてカウントアップ

事務所

デマンド警報を無線で遠方へ報知できます。

設備の異常を現場と事務所で見える化できます。

生産管理板へ無線で信号をインプットできます。

PWSシリーズの通信距離は屋外見通し約350メートル
なので、離れた建物からの信号を十分にキャッチする
ことができます。また、電波をホッピングさせることで
伝達距離を延長することも可能です。

光と音・音声・文字表示を組み合わせることで、より
効果的な注意喚起が行えます。効果的な報知で迅速に
対応することができます。

デマンド警報検知 ！
デマンドコントローラからの
信号を送信機に入力

工場A棟

工場B棟

工場C棟

Ethernet（LAN）

RS-232C
RS-422A

RS-485

コントローラ

設置型受信機
WDR型

LED表示ボード　VMシリーズ

リンクターミナル
LT型

信号灯専用送信機
WDT型

1号機 2号機 3号機

最大32台まで接続可能！

フラッシュ発光 ＋ 音声 ＋ 文字表示で報知 ！

ワイヤレス
通信

リンクターミナル
LT型

LED表示ボードVMシリーズ

詳しくは製品紹介ページ・当社ホームページをご覧下さい。

設置型受信機
WDR型

信号灯専用送信機
WDT型

ワイヤレス・データ通信システム

● 様々な情報の収集・管理・分析には製品連携パートナーより提供されるソフトウェア及びハードウェアが必要です。

●集中管理PCの画面を頻繁に確認しなくても、アラーム発生時
には分かりやすく表示されるので、確認の手間が省け作業に
集中できます。

●現場の担当者が不在でも「アラーム情報」を周囲に報知するので、
速やかに対応できます。

●ネットワーク対応製品との連携により、離れた事務所など有人
管理区域に「アラーム情報」を伝達できます。

ワイヤレス通信で報知機器を制御。

IP54

IP54

デジタル
インプット5 リレー

アウトプット1

デジタル
アウトプット5

送信機 受信機

異常発生 !

屋外約350m • 屋内約100m

電波の中継が可能。装置やセンサからの接点信号を
ワイヤレスで離れた場所に送信。 回転灯などの製品を制御。

ワイヤレス・コントロールユニットPWS

電力使用量注意！
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Wireless

2号機正常稼働中

3号機正常稼働中

4号機正常稼働中

5号機正常稼働中

使用製品

信号灯情報信号灯情報 進
化接点入力8点接点入力8点 RS-232CRS-232C進

化信号灯制御信号灯制御進
化

ワイヤレス・データ 通信システム

WD PROシリーズ

外部接点・シリアル入力で設備の
詳細情報が取得できるワイヤレス機器

New

WD-Z2シリーズと同じ無線ネットワークで使用可能です

受信機

受信機

LAN

WD PRO シリーズ

WD-Z2 シリーズ
稼働管理

WD PRO シリーズ
稼働管理
詳細情報

RS-232C

接点

スイッチ

Wo
rkA

社員証

LAN

社用ネットワーク工程管理
ネットワーク

カメラ

バーコード
リーダー

RFIDリーダセンサ

第21回 自動認識システム大賞受賞 設備の稼働監視は

PLC

（株）日本能率協会コンサルティング
「IoT7つ道具®」認定
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メッセージエージェント
多目的メッセージングツール

「メッセージエージェント」について
DIRECT-EA/メッセージエージェントは、「オフィス情報システム」や「センサ機器」、「E-mail」、「緊急地震速報」などと連動するLED表示ボードシステムを簡単に

構築することができる『多目的メッセージングツール』です。

専用設備を必要とせず、一般的なLAN環境での利用が可能なため、今まで実現が困難だったオフィス情報システムとの連携も容易に実現できます。

簡単な設定で接続ができ、LED表示ボードの制御知識も不要。様 な々シーンにおけるLED表示ボードやネットワーク表示灯の活用をサポートします。

システム概要図

システムプロフィール

イベント開催中！

A館で火災発生

○稼働状況の管理が出来ていない

○異常を現場へ報知する仕組みがない

○工場見学者に効果的に見せたい

○AirGRID® WDでカンタン稼働管理

○WDからの異常情報を現場へ報知

○他パートナーソフトとの併用可能

異常：1号機

解　　決課　　題

解　　決課　　題
○イベント情報を文字で告知したい

○火災時の報知が放送設備しかなく、文字でも報知したい

○テキストファイルで簡単に告知内容を表示可能

○火災時のみ情報表示を切り替え可能

※DIRECT-EA/メッセージエージェントは株式会社クロスユーアイエスの製品です。

DIRECT-EA/メッセージエージェントに関する問い合せ先

ホームページ　http://www.xuis.co.jp/ 

VM96Fシリーズ

※ シリアル通信はLED表示ボードのみになります。　※ WDパートナーソフトとの連携はSocket通信になります。

※ 動作検証済WDパートナーソフト：東海ソフト株式会社「Flex Signal」

※AirGRID®オプション
NH-FBシリーズ
NH-FVシリーズ

LA6-POE

RT-FV型（右下）

LA6-POE

RT-VF型

ネットワーク監視表示灯 積層情報表示灯 各種報知機器 WDパートナーソフト
CSVファイルLAN対応LED表示ボード

センサ ネットワーク監視表示灯
積層情報表示灯 OPTION

E-mailドアセンサ 火災報知器
etc・・・

業務システム

テキストファイルデータベース

フロー制御 AirGRID®オプション
NBM-D88

インターフェース
コンバータ

NBM-D88
インターフェースコンバータ（左上）

NBM-D88

インターフェース
コンバータ

WD

DB接点 LAN Mail LAN

LAN

.txt

接点 接点

.txt

LAN シリアル
通信

Socket
通信

接点

1 号機

2号機

3号機

設備No. 9 10 11 12 1 2 3 4 5

稼働情報

実績情報

CSV

火災報知施設
etc・・・

テキストファイル

INput

OUTput

OPTION OPTION

製造業  稼働状況に合わせた現場報知

施　設  イベント情報と火災情報を報知

積層情報表示灯 WDパートナーソフト

各種報知機器

OS

DB

入力

出力

Windows®7 / Windows®8.1 / Windows®10 , Windows Server®2003 / Windows Server®2008 R2 / Windows Server®2012 R2 / Windows Server®2016

SQL Server®2000 / SQL Server®2005 / SQL Server®2008 R2 / SQL Server®2014 / SQL Server®2016

インターフェースコンバータ PHN-D88 / NBM-D88 , ネットワーク表示灯 NH-FV
積層情報表示灯 LA6-POE , ワイヤレスデータ通信システム WD-Z2（オプション）

LED表示ボード VM96A/VMS96A/VM96F , ネットワーク表示灯 NH-FB / NH-FV
積層情報表示灯 LA6-POE , インターフェースコンバータ PHN-D88 / NBM-D88

ソフトウェア実行環境

対応パトライト製品

※ DIRECT-EA/メッセージエージェントは、株式会社クロスユーアイエスの登録商標です。

ワイヤレス
通信

設置型受信機
WDR型

信号灯専用送信機
WDT型

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN
1 号機

2号機

3号機

設備No. 9 10 11 12 1 2 3 4 5

稼働情報

実績情報

火災時

A館で
火災です
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AirGRID®オプション
メッセージエージェント

AirGRID® WD PROとLED表示ボードで工場の「見える化」を推進

●WD PROに対する信号表示制御機能を利用して、事務所からの現場への報知が可能
●CSVファイル出力機能、ソケット通信中断機能（複数接続可）により、他社製の見える化ソフトウェア（ガントチャート表示やアンドン表示など）
　とあわせて利用が可能
●データベースへの累積出力を利用して、BIツールでの分析や、アプリケーションの開発が可能

バーコードリーダー 基本+AirGRID®オプション

WDR
受信機

WDR
受信機

WDR
受信機

バーコードで読み取った情報をLEDに表示

WD PRO型
送信機

WD PRO型
送信機

WD PRO型
送信機

ライン1： LOT19-07A29
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AirGRID®WDを活用した、組立工程のカイゼン事例
WDと連携したカメラ自動録画システムも運用開始

インドネシア工場も一元管理

“WD PROシリーズ”の事例もご覧いただけます。みなさまのご来社を心よりお待ちしております。

現場力向上「生産現場の改善アイデア集」
さまざまな機器との連携をご紹介、
改善アイデアが詰まった一冊です。

www.patlite.co.jp/support/download.htmlダウンロード

簡単IoTソリューション導入から
改善までのストーリーを掲載した
カタログもぜひご覧ください。

他の機器との連携も可能
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www.patlite.co.jp/lp/visit_factory_Lab/
「三田工場/魅せる化工場見学」や「東京本社/IoTラボ見学」はコチラ

生産現場のロスを可視化できる「AirGRID® WD」シリーズの
導入効果や、PATLITEのネットワーク製品と
自社のソリューションと連携確認ができます。

工場見学実施中！

三田工場の実例をご紹介

三田工場/魅せる化工場
（兵庫県三田市）

自社製品を活用した改善事例を
ご紹介させていただきます

東京本社 /IoTラボ
（東京・大崎）

工場の改善事例とネットワーク製品の
カンタンIoTが体験できます

現場レベルでの情報共有

対象機械へ信号灯制御

詰所などへの遠隔報知が可能に！

対象の機械が一目瞭然！

※DIRECT-EA/メッセージエージェントは株式会社クロスユーアイエスの製品です。

DIRECT-EA/メッセージエージェントに関する問い合せ先
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（                  ）土・日・祝日・当社
休業日を除く

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定め
るISO14001（環境マネジメントシステムに関
する規格）の認証を取得しています。

大阪本社 〒541-0056  大阪市中央区久太郎町4‒1‒3
東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1‒6 ‒ 1

安全に関する

ご注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び
製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

〔受付〕 平日9:00～17:00〔受付〕 平日8:45～17:30

： 口窓談相理修・術技
ご注文・価格・納期等は販売店または
受注センターにお問い合わせください

(無料)0120-497-09003-6856-7667
価格・納期・商品選定について
受注センター TEL FAX

（土・日・祝日・当社休業日を除く）


