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散光式警光灯
AZ シリーズ

高品質・薄型のLED散光式警光灯

仕　様

モデルコード

外観図（mm）
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ケーブル取出部より

取付面

4-M8

■AZFシリーズ　  

DC12V/DC24V
1.5A(DC12V)/0.8A(DC24V)
5.2A(DC12V)/2.3A(DC24V)
48mA(DC12V)/28mA(DC24V)

2.0A(DC12V)/1.0A(DC24V)
7.0A(DC12V)/3.1A(DC24V)

ー

2.9A(DC12V)/1.2A(DC24V)
9.7A(DC12V)/4.2A(DC24V)

ー
自在取付（赤）

○
１個（前）

自在取付（白）
ー

１個（前）

自在取付（白）
ー

１個（前）
1100mm

14.2kg以下
235,000円

14.2kg以下
227,000円

自在取付（赤）
○

2個（前後）

自在取付（赤/白）
ー

2個（前後）

自在取付（赤/白）
ー

1個（前）

平面取付
ー
ー

16.2kg以下
275,000円

16.3kg以下
267,000円

自在取付（黄）
ー
ー

11.6kg以下
177,000円

12.5kg以下
187,000円

11.6kg以下
177,000円

平面取付
ー
ー

14.2kg以下
293,000円

14.2kg以下
285,000円

ケーブル取出部より(4000)

〔スピーカ1個仕様〕  

■AZS/ AZDシリーズ　  
AZS:1100　AZD:1300

30
0

95

14
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(9
6) ※Fブラケットの場合は、（96）

標識文字有効寸法：（60）×（250）

〔スピーカ2個仕様〕  

〔スピーカ無し仕様〕  

(3
3)
※

(9
6)

型　式

定格電圧
定格   灯火部平均
消費   灯火部最大
電流   標識灯最大
取付方法
標識灯
スピーカ
全幅
質量

価格（税抜き）

AZS-M1LYFR-
RR-51N

AZS-M1LYFR-
RR-53N

AZS-M1LNF
(R/W)-RR-53N

AZS-M1LNF
(R/W)-RR-51N

AZS-M1LNN-
RR-00N

AZS-M1LNFY-
YY-00N

AZS-M1LNN-
YY-00N

AZS-M1LNFW-
GG(BB)-51N

AZS-M1LKFW-
RB-51N

※組み合わせによりお選び いただけない型式があります。 詳細は仕様・ラインアップを ご確認ください。

サイズ
S：1100㎜
D：1300㎜

標識灯
N：無し
Y：有り（黄）
K：無し（黒）

グローブ色
RR：赤
YY：黄
GG：緑
BB：青
RB：赤青

スピーカ
00：無し
51：50W、前1個
53：50W、前後Fブラケット色

R：赤
Y：黄
W：白
(無し)：Nブラケット

取付方法
F：Fブラケット（自在取付）
N：Nブラケット（平面取付）

AZS-M1LYFR-RR-53N AZF-M1LB-□
グローブ色
R：赤
Y：黄
B：青
G：緑
※青色は特別用途

取付方法
B：M8ボルト取付

サイズ
F：550㎜

DC12V/DC24V
1.5A(DC12V)/
0.8A(DC24V)
5.2A(DC12V)/
2.3A(DC24V)

48mA(DC12V)/28mA(DC24V)

2.0A(DC12V)/
1.0A(DC24V)
7.0A(DC12V)/
3.1A(DC24V)

2.9A(DC12V)/
1.2A(DC24V)
9.7A(DC12V)/
4.2A(DC24V)

1.6A(DC12V)/
0.8A(DC24V)
4.6A(DC12V)/
2.3A(DC24V)

2.0A(DC12V)/
1.0A(DC24V)
6.1A(DC12V)/
3.0A(DC24V)

自在取付（赤）
○

１個（前）

M8ボルト取付
ー
ー

1300mm 550mm
15.7kg以下
275,000円

15.7kg以下
267,000円

自在取付（赤）
○

2個（前後）

自在取付（赤/白）
ー

2個（前後）

自在取付（赤/白）
ー

1個（前）

自在取付（黄）
ー

1個（前）

17.6kg以下
315,000円

17.6kg以下
307,000円

自在取付（黄）
ー
ー

13.0kg以下
207,000円

14.0kg以下
217,000円

15.7kg以下
267,000円

平面取付
ー
ー

3.5kg以下
70,000円（G:75,000円）

型　式

定格電圧

取付方法
標識灯
スピーカ
全幅
質量

価格（税抜き）

灯火部平均

灯火部最大

標識灯最大

定格
消費
電流

AZD-M1LYFR-
RR-51N

AZD-M1LYFR-
RR-53N

AZD-M1LNF
(R/W)-RR-53N

AZD-M1LNF
(R/W)-RR-51N

AZD-M1LNFY-
YY-51N

AZD-M1LNFY-
YY-00N

AZD-M1LNN-
YY-00N AZF-M1LB-R AZF-M1LB-Y/B/G

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載
の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録
商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定め
るISO14001（環境マネジメントシステムに関
する規格）の認証を取得しています。

大阪本社 〒541-0056  大阪市中央区久太郎町4‒1 ‒ 3
東京本社 〒141-0032 東 京 都 品 川 区 大 崎 1 ‒ 6 ‒ 1

カタログ番号

安全に関する

ご注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

（                  ）〔受付〕 平日9:00～17:00 土・日・祝日・当社
休業日を除く

〔受付〕 平日8:45～17:30
技術・修理相談窓口 ：
ご注文・価格・納期等は販売店または
受注センターにお問い合わせください

(無料)0120-497-09003-6682-8866 03-6856-7667
価格・納期・商品選定について
受注センター TEL FAX

（土・日・祝日・当社休業日を除く）10月1日より受注センターの番号を変更しております

■AZS/AZD取付寸法

AZS(AZD)-M1LYFR-RR-51N/53N
AZS(AZD)-M1LNF（R/W）-RR-51N/53N
AZS-M1LNFW-GG/BB-51N
AZS-M1LKFW-RB-51N
AZD-M1LNFY-YY-51N

仕様 取付ピッチ

760×120 中心より380
（助手席側）

ケーブル取出し 仕様 取付ピッチ ケーブル取出し

中心より330
（助手席側）840×120AZS(AZD)-M1LNFY-YY-00N

中心より330
（助手席側）840×200AZS(AZD)-M1LNN-YY-00N

AZS-M1LNN-RR-00N

ー ー ー

V-BJ02C 2209(WEB)

※2020年10月時点（AZSの青、青赤仕様除く）
出荷状況により一時的に在庫数が不足する場合も
ございます。販売店様を通じて事前にご確認ください。
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■新設計レンズ・グローブ■優れた配光特性
新設計の2種類のレンズを採用したLED
点滅ユニットにより死角をなくし薄型な
がら最大限の発光面積を実現！
グローブ内部のレンズカットとあわせて、
下方からの視認性も向上しました。

■減光機能
眩しさをおさえる減光機能搭載。
住宅街での緊急走行時や夜間の作業時の
眩惑を軽減します。

ボルト取付 平面取付 自在取付

視認性を確保しながら、従来機種よりスリム化！！ 従来比最大49%ダウン（AZF型）架装後の車両への影響を最小限に抑えました。
※平面取付金具仕様の取付後の高さにて（パトライト調べ）

HZF型 197mm HZS型 221mm

パトライトの企業理念である　 「安心・安全・楽楽」がつまっています。
※パッケージ製品の中には一部、受注生産品があります。

ラインアップ※1

安心

仕様変更時も安心

メーカー統一
での安心感

安全

アフターサービスも
おまかせ

トップメーカーの
安全品質

楽楽

仕様選びに
悩みません

品揃え、選び
易さで楽楽選定

スリム

DC12V

散光式
警光灯 ¥315,000

50Wドライバユニット×2 内蔵

AZD-M1LYFR-RR-53N

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

その他
装備品

LED補助警告灯
¥31,000 ×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥40,000 ×2

LP5-M1-R×2

消防積載車A

¥174,000
SAP-520FBV

¥12,800
SDM-10

LED作業灯
¥48,000 ×4

LP5-M1-W×4
LED補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2

フロント サイド

DC12V

サイレンアンプ
・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

その他
装備品

合計

消防軽積載車

¥174,000
SAP-520FBV

¥12,800
SDM-10

LED補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2 フロント

LED補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2 リア

¥275,000
50Wドライバユニット×2 内蔵

AZS-M1LYFR-RR-53N

大型トレーラー誘導用車両（乗用車）大型トレーラー誘導用車両（乗用車）

その他
装備品

補助
警告灯

散光式
警光灯

DC12V

¥70,000 ×2
AZF-M1LB-Y×2

トラック系維持作業車

その他
装備品

補助
警告灯

¥70,000×2
AZF-M1LB-Y×2

散光式
警光灯

LED補助警告灯
¥40,000×2

LP5-M1-Y×2
LED補助警告灯
¥40,000×2

LP5-M1-Y×2

DC24V

フロント リア

サーチライト
¥91,000

HS-24A-Y

¥553,800 合計 ¥881,800

補助
警告灯 LED補助警告灯

¥31,000×2

LP3-M1-R×2

その他
装備品 ー

散光式
警光灯 ¥267,000

50Wドライバユニット×2 内蔵

AZS-M1LNFW-RR-53N

¥180,000
SAP-520PBV-Z

¥11,300
SDM-08サイレンアンプ

・マイク

インフラ系車輌

DC12V

フロント

合計 ¥520,300

排水ポンプ車

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

サイレンアンプ
・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

DC24V

合計 ¥701,800 合計 ¥293,000 合計 ¥608,000

¥267,000
AZD-M1LNFW-RR-51N

¥293,000
AZS-M1LNFW-GG-51N

¥217,000
AZD-M1LNFY-YY-00N

サイズ（mm）
全
長550

サイズ（mm）
全
長1100

サイズ（mm）
全
長1300

業界 
NO.1※

サイズ（mm）
全
長1100

サイズ（mm）
全
長1300

51N

51N

53N

53N

51N 53N

サイズ（mm）
全
長1100

51N 53N

AZS-M1LYFR-RR-53N

AZS-M1LYFR-RR-51N
AZF-M1LB-B

AZF-M1LB-Y

AZS-M1LNF(R/W)-RR-53N

AZS-M1LNF(R/W)-RR-51N

AZS-M1LNFW-GG-51N

AZS-M1LNFW-BB-51N

パトライトのお勧めパッケージ製品

NZS/D型 253mm　HWS/D型 197mm

旧

新

前方向に強く発光させつつ、斜め前方・後方・斜め後方の
視認性も確保しました。
緊急走行・工事作業の安全性向上に貢献します。

後方向
※AZS-M1LNFW-RR-53Nの場合

進行方向

視認性図

新旧ユニット比較

AZF型 101mm AZS/AZD型 128mm AZS/AZD型 191mm

業界
トップ
 メーカー

抜群の視認性

旧

新

HZ、NZ、HW
シリーズに採用。

AZシリーズに
採用。

AZD-M1LNN-YY-00N

AZD-M1LNFY-YY-00N

標準在庫
※1

架装時の
製品待ちを
解消します

※1 2020年10月時点。出荷状況により一時的に在庫数が不足する場合もございます。販売店様を通じて事前にご確認ください。

リア

LED補助警告灯
¥31,000 ×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥40,000 ×2

LP5-M1-R×2

¥189,000
SAP-520PCV-Z

¥12,800
SDM-11

サーチライト
¥91,000

HS-24A

フロント リア

50Wドライバユニット×1内蔵 50Wドライバユニット×1内蔵

ー

ー

ー

サイズ（mm）
全
長1300

AZD-M1LYFR-RR-53N

AZD-M1LYFR-RR-51N

AZS-M1LNFY-YY-00N

AZS-M1LNN-YY-00N

AZS-M1LNN-RR-00N

AZS-M1LKFW-RB-51N

AZD-M1LNF(R/W)-RR-51N

AZD-M1LNF(R/W)-RR-53N

AZD-M1LNFY-YY-51N

AZF-M1LB-G

AZF-M1LB-R
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■新設計レンズ・グローブ■優れた配光特性
新設計の2種類のレンズを採用したLED
点滅ユニットにより死角をなくし薄型な
がら最大限の発光面積を実現！
グローブ内部のレンズカットとあわせて、
下方からの視認性も向上しました。

■減光機能
眩しさをおさえる減光機能搭載。
住宅街での緊急走行時や夜間の作業時の
眩惑を軽減します。

ボルト取付 平面取付 自在取付

視認性を確保しながら、従来機種よりスリム化！！ 従来比最大49%ダウン（AZF型）架装後の車両への影響を最小限に抑えました。
※平面取付金具仕様の取付後の高さにて（パトライト調べ）

HZF型 197mm HZS型 221mm

パトライトの企業理念である　 「安心・安全・楽楽」がつまっています。
※パッケージ製品の中には一部、受注生産品があります。

ラインアップ※1

安心

仕様変更時も安心

メーカー統一
での安心感

安全

アフターサービスも
おまかせ

トップメーカーの
安全品質

楽楽

仕様選びに
悩みません

品揃え、選び
易さで楽楽選定

スリム

DC12V

散光式
警光灯 ¥315,000

50Wドライバユニット×2 内蔵

AZD-M1LYFR-RR-53N

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

その他
装備品

LED補助警告灯
¥31,000 ×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥40,000 ×2

LP5-M1-R×2

消防積載車A

¥174,000
SAP-520FBV

¥12,800
SDM-10

LED作業灯
¥48,000 ×4

LP5-M1-W×4
LED補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2

フロント サイド

DC12V

サイレンアンプ
・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

その他
装備品

合計

消防軽積載車

¥174,000
SAP-520FBV

¥12,800
SDM-10

LED補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2 フロント

LED補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2 リア

¥275,000
50Wドライバユニット×2 内蔵

AZS-M1LYFR-RR-53N

大型トレーラー誘導用車両（乗用車）大型トレーラー誘導用車両（乗用車）

その他
装備品

補助
警告灯

散光式
警光灯

DC12V

¥70,000 ×2
AZF-M1LB-Y×2

トラック系維持作業車

その他
装備品

補助
警告灯

¥70,000 ×2
AZF-M1LB-Y×2

散光式
警光灯

LED補助警告灯
¥40,000 ×2

LP5-M1-Y×2
LED補助警告灯
¥40,000 ×2

LP5-M1-Y×2

DC24V

フロント リア

サーチライト
¥91,000

HS-24A-Y

¥553,800 合計 ¥881,800

補助
警告灯 LED補助警告灯

¥31,000 ×2

LP3-M1-R×2

その他
装備品 ー

散光式
警光灯 ¥267,000

50Wドライバユニット×2 内蔵

AZS-M1LNFW-RR-53N

¥180,000
SAP-520PBV-Z

¥11,300
SDM-08サイレンアンプ

・マイク

インフラ系車輌

DC12V

フロント

合計 ¥520,300

排水ポンプ車

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

サイレンアンプ
・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

DC24V

合計 ¥701,800 合計 ¥293,000 合計 ¥608,000

¥267,000
AZD-M1LNFW-RR-51N

¥293,000
AZS-M1LNFW-GG-51N

¥217,000
AZD-M1LNFY-YY-00N

サイズ（mm）
全
長550

サイズ（mm）
全
長1100

サイズ（mm）
全
長1300

業界 
NO.1※

サイズ（mm）
全
長1100

サイズ（mm）
全
長1300

51N

51N

53N

53N

51N 53N

サイズ（mm）
全
長1100

51N 53N

AZS-M1LYFR-RR-53N

AZS-M1LYFR-RR-51N
AZF-M1LB-B

AZF-M1LB-Y

AZS-M1LNF(R/W)-RR-53N

AZS-M1LNF(R/W)-RR-51N

AZS-M1LNFW-GG-51N

AZS-M1LNFW-BB-51N

パトライトのお勧めパッケージ製品

NZS/D型 253mm　HWS/D型 197mm

旧

新

前方向に強く発光させつつ、斜め前方・後方・斜め後方の
視認性も確保しました。
緊急走行・工事作業の安全性向上に貢献します。

後方向
※AZS-M1LNFW-RR-53Nの場合

進行方向

視認性図

新旧ユニット比較

AZF型 101mm AZS/AZD型 128mm AZS/AZD型 191mm

業界
トップ
 メーカー

抜群の視認性

旧

新

HZ、NZ、HW
シリーズに採用。

AZシリーズに
採用。

AZD-M1LNN-YY-00N

AZD-M1LNFY-YY-00N

標準在庫
※1

架装時の
製品待ちを
解消します

※1 2020年10月時点。出荷状況により一時的に在庫数が不足する場合もございます。販売店様を通じて事前にご確認ください。

リア

LED補助警告灯
¥31,000 ×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥40,000 ×2

LP5-M1-R×2

¥189,000
SAP-520PCV-Z

¥12,800
SDM-11

サーチライト
¥91,000

HS-24A

フロント リア

50Wドライバユニット×1内蔵 50Wドライバユニット×1内蔵

ー

ー

ー

サイズ（mm）
全
長1300

AZD-M1LYFR-RR-53N

AZD-M1LYFR-RR-51N

AZS-M1LNFY-YY-00N

AZS-M1LNN-YY-00N

AZS-M1LNN-RR-00N

AZS-M1LKFW-RB-51N

AZD-M1LNF(R/W)-RR-51N

AZD-M1LNF(R/W)-RR-53N

AZD-M1LNFY-YY-51N

AZF-M1LB-G

AZF-M1LB-R
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散光式警光灯
AZ シリーズ

高品質・薄型のLED散光式警光灯

仕　様

モデルコード

外観図（mm）

550

380

300
80（500） （

30
）

（
10
1）
95

（φ6）

ケーブル取出部より

取付面

4-M8

■AZFシリーズ　  

DC12V/DC24V
1.5A(DC12V)/0.8A(DC24V)
5.2A(DC12V)/2.3A(DC24V)
48mA(DC12V)/28mA(DC24V)

2.0A(DC12V)/1.0A(DC24V)
7.0A(DC12V)/3.1A(DC24V)

ー

2.9A(DC12V)/1.2A(DC24V)
9.7A(DC12V)/4.2A(DC24V)

ー
自在取付（赤）

○
１個（前）

自在取付（白）
ー

１個（前）

自在取付（白）
ー

１個（前）
1100mm

14.2kg以下
235,000円

14.2kg以下
227,000円

自在取付（赤）
○

2個（前後）

自在取付（赤/白）
ー

2個（前後）

自在取付（赤/白）
ー

1個（前）

平面取付
ー
ー

16.2kg以下
275,000円

16.3kg以下
267,000円

自在取付（黄）
ー
ー

11.6kg以下
177,000円

12.5kg以下
187,000円

11.6kg以下
177,000円

平面取付
ー
ー

14.2kg以下
293,000円

14.2kg以下
285,000円

ケーブル取出部より(4000)

〔スピーカ1個仕様〕  

■AZS/ AZDシリーズ　  
AZS:1100　AZD:1300

30
0

95

14
5

(9
6) ※Fブラケットの場合は、（96）

標識文字有効寸法：（60）×（250）

〔スピーカ2個仕様〕  

〔スピーカ無し仕様〕  

(3
3)
※

(9
6)

型　式

定格電圧
定格   灯火部平均
消費   灯火部最大
電流   標識灯最大
取付方法
標識灯
スピーカ
全幅
質量

価格（税抜き）

AZS-M1LYFR-
RR-51N

AZS-M1LYFR-
RR-53N

AZS-M1LNF
(R/W)-RR-53N

AZS-M1LNF
(R/W)-RR-51N

AZS-M1LNN-
RR-00N

AZS-M1LNFY-
YY-00N

AZS-M1LNN-
YY-00N

AZS-M1LNFW-
GG(BB)-51N

AZS-M1LKFW-
RB-51N

※組み合わせによりお選び いただけない型式があります。 詳細は仕様・ラインアップを ご確認ください。

サイズ
S：1100㎜
D：1300㎜

標識灯
N：無し
Y：有り（黄）
K：無し（黒）

グローブ色
RR：赤
YY：黄
GG：緑
BB：青
RB：赤青

スピーカ
00：無し
51：50W、前1個
53：50W、前後Fブラケット色

R：赤
Y：黄
W：白
(無し)：Nブラケット

取付方法
F：Fブラケット（自在取付）
N：Nブラケット（平面取付）

AZS-M1LYFR-RR-53N AZF-M1LB-□
グローブ色
R：赤
Y：黄
B：青
G：緑
※青色は特別用途

取付方法
B：M8ボルト取付

サイズ
F：550㎜

DC12V/DC24V
1.5A(DC12V)/
0.8A(DC24V)
5.2A(DC12V)/
2.3A(DC24V)

48mA(DC12V)/28mA(DC24V)

2.0A(DC12V)/
1.0A(DC24V)
7.0A(DC12V)/
3.1A(DC24V)

2.9A(DC12V)/
1.2A(DC24V)
9.7A(DC12V)/
4.2A(DC24V)

1.6A(DC12V)/
0.8A(DC24V)
4.6A(DC12V)/
2.3A(DC24V)

2.0A(DC12V)/
1.0A(DC24V)
6.1A(DC12V)/
3.0A(DC24V)

自在取付（赤）
○

１個（前）

M8ボルト取付
ー
ー

1300mm 550mm
15.7kg以下
275,000円

15.7kg以下
267,000円

自在取付（赤）
○

2個（前後）

自在取付（赤/白）
ー

2個（前後）

自在取付（赤/白）
ー

1個（前）

自在取付（黄）
ー

1個（前）

17.6kg以下
315,000円

17.6kg以下
307,000円

自在取付（黄）
ー
ー

13.0kg以下
207,000円

14.0kg以下
217,000円

15.7kg以下
267,000円

平面取付
ー
ー

3.5kg以下
70,000円（G:75,000円）

型　式

定格電圧

取付方法
標識灯
スピーカ
全幅
質量

価格（税抜き）

灯火部平均

灯火部最大

標識灯最大

定格
消費
電流

AZD-M1LYFR-
RR-51N

AZD-M1LYFR-
RR-53N

AZD-M1LNF
(R/W)-RR-53N

AZD-M1LNF
(R/W)-RR-51N

AZD-M1LNFY-
YY-51N

AZD-M1LNFY-
YY-00N

AZD-M1LNN-
YY-00N AZF-M1LB-R AZF-M1LB-Y/B/G

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載
の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び製品名は、株式会社パトライトの登録
商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定め
るISO14001（環境マネジメントシステムに関
する規格）の認証を取得しています。

大阪本社 〒541-0056  大阪市中央区久太郎町4‒1 ‒ 3
東京本社 〒141-0032 東 京 都 品 川 区 大 崎 1 ‒ 6 ‒ 1

カタログ番号

安全に関する

ご注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

（                  ）〔受付〕 平日9:00～17:00 土・日・祝日・当社
休業日を除く

〔受付〕 平日8:45～17:30
技術・修理相談窓口 ：
ご注文・価格・納期等は販売店または
受注センターにお問い合わせください

(無料)0120-497-09003-6682-8866 03-6856-7667
価格・納期・商品選定について
受注センター TEL FAX

（土・日・祝日・当社休業日を除く）10月1日より受注センターの番号を変更しております

■AZS/AZD取付寸法

AZS(AZD)-M1LYFR-RR-51N/53N
AZS(AZD)-M1LNF（R/W）-RR-51N/53N
AZS-M1LNFW-GG/BB-51N
AZS-M1LKFW-RB-51N
AZD-M1LNFY-YY-51N

仕様 取付ピッチ

760×120 中心より380
（助手席側）

ケーブル取出し 仕様 取付ピッチ ケーブル取出し

中心より330
（助手席側）840×120AZS(AZD)-M1LNFY-YY-00N

中心より330
（助手席側）840×200AZS(AZD)-M1LNN-YY-00N

AZS-M1LNN-RR-00N

ー ー ー

V-BJ02C 2209(WEB)

※2020年10月時点（AZSの青、青赤仕様除く）
出荷状況により一時的に在庫数が不足する場合も
ございます。販売店様を通じて事前にご確認ください。


