
ネットワーク対応製品

見える化でDX支援

総合カタログ

パトライトの

無料サンプル貸出サービス

https://www.patlite.co.jp/rental/
無料サンプル貸出しサービス ホームページよりお申し込みいただけます。

ご購入前にサンプル機でお試しいただけます。 安心して
ご使用いただく
ために

貸出し希望製品を選択し、
お客様情報を入力するだけの簡単お申し込み

専用通函で返却時も楽楽梱包

操作用スイッチなどを取付けた
『キット品』もあります！
お手元に届いたらすぐに
評価いただけます。
※納入する製品と同じ状態のサンプルも用意して
　います。

何度ご利用いただいても
無料です。
お気軽にご利用ください。
※ご返却時の送料のみ、お客様にてご負担をお願い
　いたします。

「使い方がわからない」
そんな時は、技術担当者が
サポートします。
お気軽にご相談ください ！

簡単評価 ￥0 安心サポート
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■簡単ステップでお申し込み

ご購入･型式についてのお問い合わせ ご注文･価格･納期等は販売店に
お問い合わせください

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び
製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。●Bluetooth®及びBluetooth Low Energyは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商
標または登録商標です。●Azure、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Amazon Web Servise、および各資料で使用されているその他のAWS商標は、米国およびまたはその他諸国
における、Amazon.com, inc. またはその関連会社の商標です。●LTEは欧州通信標準協会(ETSI)の商標登録です。●Gmailは、Google LLCの商標または登録商標です。
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連携パートナー（ネットワーク製品連携）一覧 2023年12月現在

映像監視ソリューション

サーバ・ネットワーク監視ソフトウェア

コールセンター・CRM・CTI

通報管理・遠隔監視・メッセージング

株式会社ヴィンクス
ネットワーク・サーバ
統合監視ツール

Integrated Viewer for Zabbix

株式会社ロジックベイン
ネットワーク機器監視ソフト
SNMPc Network Manager

ヌリフレックス
ジャパン株式会社
総合管理運用ツール
NAS Center Net-ADM

サイバートラスト
株式会社

MIRACLE ZBX

セイコーソリューションズ株式会社
ネットワーク管理コンソールサーバ

SmartCS

株式会社エクストランス
ネットワーク サーバー

監視ツール
X-MON

NEC（日本電気株式会社）
クラスタリングソフトウェア

CLUSTERPRO

沖電気工業株式会社
サーバ・ネットワーク監視装置

DressUP Cockpit

NTTコムテクノロジー株式会社
オープンソース ICT運用監視
マネージメントシステム

ZABICOM

株式会社コムスクエア
サーバー・ネットワーク監視ソフト

パトロール クラリス

株式会社情報工房
ネットワーク監視/管理ソフト

NetCrunch

株式会社HDE
サーバー管理ツール
HDE Controller

HDE Customers Care

Zabbix Japan
統合監視ソフトウェア

Zabbix

ジュピターテクノロジー株式会社
PRTG Network Monitor、
Kiwi Syslog Server

株式会社R.O.D
NVR

ネットワークビデオレコーダ

日本コンピュータビジョン
株式会社
AI映像解析

「SenseNebula」

株式会社RYODEN
ビジネスカメラソリューション

FlaRevo

アクシスコミュニケーションズ
株式会社

ネットワークカメラ

株式会社Ｋ．Ｊ．フェロー
ＭＯＢＯＴＩＸ　ＪＡＰＡＮ
ＭＯＢＯＴＩＸ IoTカメラ

（ＭＯＢＯＴＩＸ 7シリーズ、
Mx6シリーズ）

FaceSec Japan 株式会社
IoTのスマートデバイスによる

「顔認証システム」

サクサ株式会社
顔認証機能内蔵ＡＩカメラ

パナソニック
ネットソリューションズ

株式会社
argosView

(アルゴズビュー)

EIZO株式会社
監視・セキュリティ向け
IPソリューション

パナソニック コネクト株式会社
監視・防犯システム
i-PROシリーズ

富士通株式会社
CRMate

株式会社コムデザイン
CT-e1

メディアリンク株式会社
MediaCalls

三菱電機インフォメーション
ネットワーク株式会社

ネットワークカメラ用録画・
配信サーバ「ネカ録」

株式会社ネットカムシステムズ
マルチベンダー対応録画・監視

ソフトウェア
KxViewPro Ver.4

ボッシュセキュリティ
システムズ株式会社
ネットワークカメラ

日本電気株式会社
「NEC 顔認証アプライアンス

サーバ」

アイホン株式会社
IPネットワーク対応
インターホン
IXシステム

株式会社JVCケンウッド・
公共産業システム

ネットワークビデオレコーダ
Vancs-HD

Milestone Systems
XProtect

株式会社日立ソリューションズ
総合通報管理システム

TELstaff

スリーイーテック株式会社
絶縁監視システム
遠測先生

株式会社クロスユーアイエス
ネットワーク監視情報可視化ソフト

DIRECT-EA
メッセージエージェント

NECプラットフォームズ
株式会社

遠隔監視制御システム
コルソス　CSDJ

NTTテクノクロス株式会社
"待ち呼"見える化システム
CTBASE / SignalPro

ネクストウェア株式会社
ArtFrontブレインズテクノロジー株式会社

異常検知ソリューション
Impulse

株式会社アイ・エス・ティ
サーバー・ネットワーク機器監視

NetKids シリーズ

株式会社アンフェイク
ネットワーク監視ソフト
InterMapper

APRESIA Systems株式会社
AN-ManagerStation

SCADA・HMI

株式会社チノー
集録・監視パッケージシステム

CISAS

AI・機械学習・ディープラーニング

株式会社アニモ
AnimoWaveBase

株式会社JX通信社
FASTALERT

AI緊急情報サービス

アイビーシー株式会社
システム情報監視ソフトウェア
System Answer G3NECソリューション

イノベータ株式会社
顔認証パッケージソフトウェア
Bio-IDiom KAOATO

https://www.patlite.co.jp/partner.htmlパートナーは随時追加しております。
最新情報や連携詳細につきましては右記からご確認ください。

株式会社アイ・オー・データ機器
IoTネットワークカメラ
Qwatchシリーズ

TOA株式会社
ネットワークカメラ
トリフォラ

古野電気株式会社
ETCシステム連携

株式会社
イーラボ・エクスペリエンス
排水水位アラート報知

クラウド連携
Field-EX

統合運用管理ソフトウェア

ジュピターテクノロジー
株式会社
Ntopng

CA Technologies
統合監視ソフト

CA Unified Infrastructure 
Management
（CA UIM）

NTTデータ先端技術株式会社
統合運用管理ソフトウェア

Hinemos

NEC（日本電気株式会社）
NEC統合システム運用管理ツール
WebSAM・NetvisorPro V・System Manager・
Sigma System Center・MC Operations・

Alert Manager 他

株式会社日立製作所

住友電工情報システム株式会社
ネットワーク統合管理システム
Management Core

株式会社日立製作所
統合システム運用管理ツール

JP1

株式会社LogStare
マネージド・セキュリティ・
プラットフォーム
LogStare

セイ・テクノロジーズ
株式会社

サーバー監視ソフト
BOM for Windows

富士通株式会社
PRIMERGY 標準添付

ハードウェア監視ソフトウェア
ServerView 

Operations Manager

株式会社ユニリタ
サーバー・ネットワーク

監視ソフト
Sky-Eye Tribune
A-AUTO Plus

中央電子株式会社
ネットワークデバイス用
監視ソフトウェア

ゾーホージャパン
株式会社

ネットワーク監視
IT運用管理ツール
Manage Engine

情報セキュリティ

株式会社PFU
セキュリティ対策アプライアンス

iNetSec SF

ウォッチガード・テクノロジー・
ジャパン株式会社

WatchGuard Firebox M200 /
 M300 XTM　Series

ネットチャート株式会社
IntraGuardian2＋

フォーティネットジャパン
株式会社
FortiGate

株式会社ラネクシー
MylogStar

NECプラットフォームズ
Aterm SA3500G

環境・ファシリティ管理・IoT 電源（UPS）・NAS

河村電器産業株式会社
ネットワーク環境監視装置

センチュリーシステムズ株式会社
ルータ

NXR,NXR-Gシリーズ

日本ノーベル株式会社
データセンター環境監視システム

iDC Navi

PTCジャパン株式会社
IoTプラットフォーム
ThingWorx

株式会社チノー
グラフィックレコーダ

KR2000/KR3000 シリーズ

有限会社ナカジマ
コンピューターサービス

Gateware

ぷらっとホーム株式会社
IoTゲートウェイ

OpenBlocks IoT Family

ヤマハ株式会社
ブロードバンドルータ

RTシリーズ

三菱電機コントロール
ソフトウェア株式会社

Miranda

株式会社東京エレクトロン
ニクスデバイス長崎株式会社

Rack Monitoring
System Gorirack

株式会社
インターネットイニシアテブ
IoTサービス（IoTプラットフォーム）
積層信号灯の遠隔点灯&自動架電

サンケン電気株式会社
UPS用ネットワークボード

FNAシリーズ

三菱電機株式会社
無停電電源装置
（UPS）

FREQUPS フレックアプス

明京電機株式会社
サイネージリブーター

株式会社バッファロー
RAID機能搭載　NAS
テラステーション

オムロン
ソーシアルソリューションズ

株式会社
無停電電源装置（UPS）

株式会社GSユアサ 
ネットワークカード 

「Acroware-iGYnetworkAgent」 対応 
汎用UPS

山洋電気株式会社
無停電電源装置
（UPS）

RPA

日本電気株式会社
NEC Software Robot Solution

エヌ・ティ・ティ・コムウェア
株式会社
WinActor

株式会社タスク
パソコン作業自動化ロボ
ロボ社員（RPA）

日本システム開発
株式会社
EoRPA

株式会社日立ソリューションズ
総合通報管理システム

TELstaff
RPAと連携した自動通知

Microsoft Corporation
Microsoft Azure

クラウド

プリンタ・ファクシミリ

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社
状態表示キットⅡ

MPL-3

株式会社サトー
CL4NXシリーズ

富士フイルム
ビジネスイノベーション株式会社
Versant 3100 Press /
Versant 180 Press

株式会社リコー
MPシリーズ

物品管理・在庫管理

株式会社ハイエレコン
RFID利用持ち出し管理

統合システム
タグ衛門

トレンドマイクロ株式会社
産業用ネットワーク

セキュリティEdgeシリーズ
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連携パートナー（社会インフラ）一覧 ネットワーク対応製品インデックス
安全

防災

ITbookテクノロジー株式会社
みまわり伝書鳩

アイフォーコム・スマート
エコロジー株式会社
作業者みまもりサービス

アムニモ株式会社
エッジゲートウェイ
（屋外版）AG20

株式会社イクシス
GENBA-Monitor

株式会社アカサカテック
『E2Warning』 

工事車両退場警報システム

株式会社熊谷組
KMLA（Kumagai Magnet 
Light Alarm）センサー

MODE, Inc.
BizStack

株式会社シーサイト
計測データクラウド収集
管理システム DXsite

株式会社地層科学研究所
地震と建物のモニタリングサービス
「Geo-Seismo（ジオ・サイズモ）」

コニカミノルタジャパン株式会社
エッジAIカメラ MOBOTIX

応用地質株式会社
モニタリングシステム

オプテックス株式会社
IoT傾斜センサー

オムロンソーシアル
ソリューションズ株式会社

遠隔監視／モニタリングALLwatch+

西松建設株式会社
傾斜監視クラウドシステム

「OKIPPA」

ワッティー株式会社
冠水センサ HL-MC1

アイレス電子工業株式会社
避難誘導システム

(避難誘導装置「WASL」連携による
地震・津波等災害警報の早期情報周知)

株式会社中電シーティーアイ
落雷情報配信サービス

株式会社アカサカテック
『Water Level』

 水位波高計測システム

株式会社sMedio
切羽AI評価システムサービス

カジマメカトロ
エンジニアリング株式会社
ダンプ運航システム

株式会社オーク情報システム
環境モニタリングクラウド

 SisMil

株式会社建設技術研究所
水位予測アラートサービス

RisKma

株式会社ハレックス
気象災害リスクモニタリングシステム
「HalexForesight!®」

クリマテック株式会社
簡易水位計テレメパック

国際航業株式会社
shamen-net

計測情報提供サービス

東京通信機株式会社
レーザーバリアシステム

パブリックシステム株式会社
カーゲートシステム

PCIソリューションズ株式会社
後方接近車両検知システム

日本工営株式会社
防災プラットフォーム

「防すけ」

株式会社構造計画研究所
リアルタイム洪水予測システム

「RiverCast」

新防災情報配信システム 生産性向上

P1
P5
P11
P15
P17
P19
P20
P21
P25
P27
P29
P31

ネットワーク対応製品　連携パートナー　一覧
NHVシリーズ
NHBシリーズ
LR6-POE
WE-LAN
LR6-USB０
NE-USBシリーズ
NB-D42MP
NBM-D88N
PH□シリーズ
ネットワーク対応製品　機能比較表
無線製品（WIO・PWSシリーズ）

目次

音声対応ネットワーク制御信号灯
NHVシリーズ

掲載5ページ

積層情報表示灯
LA6-POE

掲載15ページ

点灯時 消灯時

ネットワーク制御信号灯
NHBシリーズ

掲載11ページ

USB制御マルチカラー表示灯
NE-USBシリーズ

掲載20ページ

■据置きタイプ・
　クリアスイッチ付

■直付け
　タイプ

点灯時 消灯時 点灯時 消灯時

壁面取付け積層信号灯
WE-LAN

掲載17ページ

USB制御積層信号灯
LR6-USB

掲載19ページ

■ボディユニット ■組立完成品

インターフェースコンバータ
NB-D42MP

掲載21ページ

インターフェースコンバータ
NBM-D88N

掲載25ページ

LTE メール
検知

PoELAN 光

クラウド接点
入出力

音声
ブザー

LTE

ブザーLAN 光 クラウド ブザー

接点
入力

光
マルチ

PoELAN

ブザー光
マルチ

LAN ブザー光USB ブザー光
マルチ

USB タッチ

LTE

PoELAN

クラウド

接点
入出力

音声

屋外
屋外ボックス使用時

LAN 接点
入出力

メール
検知
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安全
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■ モデルコード
（例）

● セキュアプロトコル、FAプロトコル対応
● プリセット音源（合計11チャンネル）、Text to Speech搭載
● メール検知、メール音声読み上げ対応
● クラウド（AWS、Azure）、LTE通信対応

音声対応ネットワーク制御信号灯
NHVシリーズ

NHV4 - 3 □ N - RYG

■ 機能一覧

■ 外観寸法図 （単位：mm）

NHV4シリーズ NHV6シリーズ

LED
ユニット：全高
段数

0段：150
1段：190
2段：230
3段：270
4段：310
5段：350

Φ40

ヘッド
カバー

銘板

※２

製造
番号

LED
ユニット

※１

40

131

161 8888

正面図正面図 側面図 側面図背面図 背面図

0段：150
1段：190
2段：230
3段：270
4段：310
5段：350

Φ60

ヘッド
カバー

銘板

※２

製造
番号

LED
ユニット

※１

40

131

88 161 88

LED
ユニット：全高
段数

クリアボタン

テストボタン

ステータスLED

【※１ 部分拡大】 【※2 部分拡大】 【※2 部分拡大】

メンテナンス
スロット

メンテナンス
スロット

リセットボタンリセットボタン

設定用スイッチ設定用スイッチ

ラインアウトラインアウト

USBコネクタUSBコネクタ

LANコネクタLANコネクタ

DCジャックDCジャック

入出力端子台

電源ケーブル用
クランプ

電源ケーブル用
クランプ

音量＋ボタン

音量－ボタン

NHV-D/NHV-DPの場合NHVの場合

光と音声で知らせる信号灯 消灯時点灯時

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

①
4＝信号灯部 Φ40
6＝信号灯部 Φ60
②
0段～5段
③
無=標準仕様
D=接点入力あり※ＡＣアダプタなし仕様のみ

④
無= ACアダプタ付属
N = ACアダプタなし
P = ACアダプタなし
（PoE電源対応）

⑤
1段= R●/Y●/G●
2段= RY●●/RG●●
3段= RYG●●●
4段= RYGB●●●●
5段= RYGBC●●●●○

LTE通信 メール検知 メール内容読み上げ PLCデバイス監視

音声再生（MP3） Text to Speech ラインアウト出力 デジタル出力

デジタル入力監視 クラウド通信 ソケット通信 HTTPS/HTTP通信

RSH/SSH制御 SNMP状態監視 PING監視 SNMP TRAP受信

メール送信 HTTPS/HTTPコマンド送信 SNMP TRAP/Inform送信 信号灯減光機能

さまざまな方法での状態監視に対応

さまざまな報知手段に対応

PING監視

最大 24ノードの回線や機器の状態を
監視

デジタル出力

最大 2 点のデジタル出力で、回転灯や
文字表示ボードや音声合成報知器など
を動作

ラインアウト出力

本製品の音声メッセージをアンプや
外部スピーカなどに出力可能 SNMP TRAP/Inform送信

最大 8ノードに送信が可能

メール送信

最大 8 件のメール送信が可能

光・音声

５つの発光パターンと最大 71 種類の
音声パターンで報知

SNMP TRAP受信

ネットワーク機器からの SNMP TRAP
を受信し、機器の状態を監視

デジタル入力監視

デジタル出力を持つ機器の信号入力
を最大 4 点まで監視

SNMP状態監視

ネットワーク機器のMIB 情報をアク
ティブに取得し、機器の状態を監視

メール検知

メール着信を自動的に検知し、重要メ
ールの受信をお知らせ

※Gmail、Outlookメールの
OAuth2.0 認証にも対応

PLCデバイス監視

最大 16 のデバイス状態を監視

5秒経過

10秒経過

15秒経過

接点入力からの時間経過にあわせた光や音声の動作設定が
できます。

接
点
入
力

接点入力の時間経過にあわせた動作設定が可能

15秒経過
しました

検 知 条 件：『差出人(メールアドレス)』『件名』『本文』
　　　　　　（上記と一致する・を含む・を含まない・で始まる）
設定条件数：20件

・注文メール
・異常報知
・各店舗への一斉連絡
　　　　　　　　　など

POP3S/POP3
IMAPS/IMAP

緊急メールを
受信しました。
至急確認して
ください。

インターネット

重要メール

異常が
発生しました

デッキやアンプ・外部スピーカなど
音声再生されている間デジタル接点を出力させることができます。アンプ起動
前に音声出力されるのを防ぐため、音声出力の遅延時間の設定ができます。

音声再生と接点出力を連動

音声再生

アンプ起動

遅延時間の設定が可能

ラインアウト
出力

ON

OFF

接点
出力

ON

OFF

HTTPS/HTTPコマンド送信

最大 8か所にHTTPコマンドで
当社別ネットワーク製品や
他製品との連携が可能

E-mail

LTE

UKCA UL FCC KC※ IP20CE

RoHS10

SSH

RSH

OAuth

2.0
SOCKET

SNMP

v3/v2c/v1

HTTPS

HTTP

SLMP

FINS

Azure

AWS

IP
v6/v4

メール
送信

WEB画面
多言語

メール検知
Gmail
Outlook

音声合成
TTS

Ethernet
音圧
88dB

デジタル
入力4点
出力2点

Φ40 Φ60 PoE

ライン
アウト

対応プロトコル

SLMP（MC）

FINS

■ 機能一覧
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■ モデルコード
（例）

● セキュアプロトコル、FAプロトコル対応
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RSH/SSH制御 SNMP状態監視 PING監視 SNMP TRAP受信

メール送信 HTTPS/HTTPコマンド送信 SNMP TRAP/Inform送信 信号灯減光機能

さまざまな方法での状態監視に対応

さまざまな報知手段に対応

PING監視

最大 24ノードの回線や機器の状態を
監視

デジタル出力

最大 2 点のデジタル出力で、回転灯や
文字表示ボードや音声合成報知器など
を動作

ラインアウト出力

本製品の音声メッセージをアンプや
外部スピーカなどに出力可能 SNMP TRAP/Inform送信

最大 8ノードに送信が可能

メール送信

最大 8 件のメール送信が可能

光・音声

５つの発光パターンと最大 71 種類の
音声パターンで報知

SNMP TRAP受信

ネットワーク機器からの SNMP TRAP
を受信し、機器の状態を監視

デジタル入力監視

デジタル出力を持つ機器の信号入力
を最大 4 点まで監視

SNMP状態監視

ネットワーク機器のMIB 情報をアク
ティブに取得し、機器の状態を監視

メール検知

メール着信を自動的に検知し、重要メ
ールの受信をお知らせ

※Gmail、Outlookメールの
OAuth2.0 認証にも対応

PLCデバイス監視

最大 16 のデバイス状態を監視

5秒経過

10秒経過

15秒経過

接点入力からの時間経過にあわせた光や音声の動作設定が
できます。

接
点
入
力

接点入力の時間経過にあわせた動作設定が可能

15秒経過
しました

検 知 条 件：『差出人(メールアドレス)』『件名』『本文』
　　　　　　（上記と一致する・を含む・を含まない・で始まる）
設定条件数：20件

・注文メール
・異常報知
・各店舗への一斉連絡
　　　　　　　　　など

POP3S/POP3
IMAPS/IMAP

緊急メールを
受信しました。
至急確認して
ください。

インターネット

重要メール

異常が
発生しました

デッキやアンプ・外部スピーカなど
音声再生されている間デジタル接点を出力させることができます。アンプ起動
前に音声出力されるのを防ぐため、音声出力の遅延時間の設定ができます。

音声再生と接点出力を連動

音声再生

アンプ起動

遅延時間の設定が可能

ラインアウト
出力

ON

OFF

接点
出力

ON

OFF

HTTPS/HTTPコマンド送信

最大 8か所にHTTPコマンドで
当社別ネットワーク製品や
他製品との連携が可能

E-mail

LTE

UKCA UL FCC KC※ IP20

IP
v6/v4

メール
送信

WEB画面
多言語

メール検知
Gmail
Outlook

音声合成

音圧
88dB

デジタル
入力4点
出力2点

Φ40 Φ60 PoE

ライン
アウト

対応プロトコル

SLMP（MC）

FINS

OAuth

2.0

POP3S

POP3

IMAPS

IMAP

■ 機能一覧
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HTTPS/HTTP
HTTP/HTTPSコマンドで制御可能
■ 受信コマンド例
(赤 点灯・黄 点滅1・CH10のメッセージをワンショット再生)
https://192.168.10.1/api/control?led=12000&sound=10

■ 受信コマンド例（クリア動作を実行）
http://192.168.10.1/api/control?clear=1

■ 受信コマンド例（デジタル出力ON）
http://192.168.10.1/api/control?output=1
※デジタル出力はD/DPモデルのみ

クラウド通信
クラウドに直接接続し、製品を制御可能
■ AWS ： AWS IoT Coreに対応
■ Azure ： Azure IoT Hub / Azure IoT Central に対応
それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスから
LEDや音声を制御できます。

接点出力

回転灯
他社制御
機器など

LED点灯制御
デジタル出力制御など

LED点灯情報
デジタル入出力情報など

SSH/RSH
汎用プロトコルのSSH/RSHで制御可能

■ SSHコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
ssh 192.168.10.1 -l root alert 111001

■ RSHコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
rsh 192.168.10.1 -l root alert 111001

SOCKET 通信
パトライト独自のPNSコマンド、PHNコマンドで制御可能

■ PNSコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
58H,58H,53H,00H,00H,06H,01H,01H,01H,00H,
00H,01H

■ PHNコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
57H,17H

豊富な通信方法に対応

LTE USBドングルに対応

メールで、NHVの制御が可能

富士ソフト株式会社製「FS040U」USBドングルを接続することで、LTE通信を介して使用することが可能。

閉域網SIMを使用した場合、コマンド制御・設定変更なども可能

クラウドシステムの
情報を報知

インターネット

基地局
AWS/Azure

富士ソフト株式会社
LTE USBドングル

※LTE USBドングルおよびSIM
カードについては別途ご用意
ください。

接続モード

セキュア接続モード
（モデムモード、RAS/NDIS）

簡単接続モード
（RNDIS）

使用可否

■ コマンド例
http://192.168.10.1/api/control?speech= 第一倉庫の温度が異常
です。すぐに確認してください。&lang=jp

テキスト情報を音声に変換する「Text to Speech」を搭載。
お客様で簡単に、音声メッセージを作成または本体から報知することができます。
音声合成エンジンを本体に搭載しているので、オフライン環境（インターネットに繋がっていない環境）でも利用可能です。

WEBブラウザ上で、テキストを入力し音声メッセージを任
意のチャンネル（1～60）に登録できます。
※従来のアナウンサー録音サービスを利用いただくことも
可能です。お客様の用途に合わせて選択ください

音声の登録

直接再生したいメッセージをコマンド入力することで、本体でメッ
セージ報知することができます
※メッセージ入力の最大文字数は、400文字までです

コマンドで音声再生

WEBブラウザから音声登録

第一倉庫の温度が異常です。
すぐに確認してください。

コマンドから直接音声再生

Text to Speech (TTS)に対応

メールの本文内に「制御タグ」を埋め込むことで、NHV本体を制御することができます

(要求タグ)例)
<red=on>　➡　信号灯「赤」を点灯
<green=flash1>　➡　信号灯「緑」を点滅パターン1で点灯
<output1=on>　➡　接点出力1をON

E-mail

メール読み上げ機能に対応

メールの差出人、件名、本文を、TTS機能にて音声報知することができます

E-mail E-mail

株式会社パトライト総務さまからのメールを検知しました
件名、社員の皆様
本文、おはようございます
本日、12時より避難訓練が実施されます
放送内容に従って、避難をおこなってください

受信 メール検知

差出人：株式会社パトライト
 総務
件名：社員の皆様

おはようございます。
本日、12時より避難訓練が
実施されます。
放送内容に従って、避難を
おこなってください。

閉域網
（LTEネットワーク）LTE通信

コマンド制御

LTE通信

コマンド制御

ホストPC/サーバ

閉域網用
SIMカード

富士ソフト株式会社
LTE USB ドングル

閉域網用
SIMカード
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HTTPS/HTTP
HTTP/HTTPSコマンドで制御可能
■ 受信コマンド例
(赤 点灯・黄 点滅1・CH10のメッセージをワンショット再生)
https://192.168.10.1/api/control?led=12000&sound=10

■ 受信コマンド例（クリア動作を実行）
http://192.168.10.1/api/control?clear=1

■ 受信コマンド例（デジタル出力ON）
http://192.168.10.1/api/control?output=1
※デジタル出力はD/DPモデルのみ

クラウド通信
クラウドに直接接続し、製品を制御可能
■ AWS ： AWS IoT Coreに対応
■ Azure ： Azure IoT Hub / Azure IoT Central に対応
それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスから
LEDや音声を制御できます。

接点出力

回転灯
他社制御
機器など

LED点灯制御
デジタル出力制御など

LED点灯情報
デジタル入出力情報など

SSH/RSH
汎用プロトコルのSSH/RSHで制御可能

■ SSHコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
ssh 192.168.10.1 -l root alert 111001

■ RSHコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
rsh 192.168.10.1 -l root alert 111001

SOCKET 通信
パトライト独自のPNSコマンド、PHNコマンドで制御可能

■ PNSコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
58H,58H,53H,00H,00H,06H,01H,01H,01H,00H,
00H,01H

■ PHNコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
57H,17H

豊富な通信方法に対応

LTE USBドングルに対応

メールで、NHVの制御が可能

富士ソフト株式会社製「FS040U」USBドングルを接続することで、LTE通信を介して使用することが可能。

閉域網SIMを使用した場合、コマンド制御・設定変更なども可能

クラウドシステムの
情報を報知

インターネット

基地局
AWS/Azure

富士ソフト株式会社
LTE USBドングル

※LTE USBドングルおよびSIM
カードについては別途ご用意
ください。

接続モード

セキュア接続モード
（モデムモード、RAS/NDIS）

簡単接続モード
（RNDIS）

使用可否

■ コマンド例
http://192.168.10.1/api/control?speech= 第一倉庫の温度が異常
です。すぐに確認してください。&lang=jp

テキスト情報を音声に変換する「Text to Speech」を搭載。
お客様で簡単に、音声メッセージを作成または本体から報知することができます。
音声合成エンジンを本体に搭載しているので、オフライン環境（インターネットに繋がっていない環境）でも利用可能です。

WEBブラウザ上で、テキストを入力し音声メッセージを任
意のチャンネル（1～60）に登録できます。
※従来のアナウンサー録音サービスを利用いただくことも
可能です。お客様の用途に合わせて選択ください

音声の登録

直接再生したいメッセージをコマンド入力することで、本体でメッ
セージ報知することができます
※メッセージ入力の最大文字数は、400文字までです

コマンドで音声再生

WEBブラウザから音声登録

第一倉庫の温度が異常です。
すぐに確認してください。

コマンドから直接音声再生

Text to Speech (TTS)に対応

メールの本文内に「制御タグ」を埋め込むことで、NHV本体を制御することができます

(要求タグ)例)
<red=on>　➡　信号灯「赤」を点灯
<green=flash1>　➡　信号灯「緑」を点滅パターン1で点灯
<output1=on>　➡　接点出力1をON

E-mail

メール読み上げ機能に対応

メールの差出人、件名、本文を、TTS機能にて音声報知することができます

E-mail E-mail

株式会社パトライト総務さまからのメールを検知しました
件名、社員の皆様
本文、おはようございます
本日、12時より避難訓練が実施されます
放送内容に従って、避難をおこなってください

受信 メール検知

差出人：株式会社パトライト
 総務
件名：社員の皆様

おはようございます。
本日、12時より避難訓練が
実施されます。
放送内容に従って、避難を
おこなってください。

閉域網
（LTEネットワーク）LTE通信

コマンド制御

LTE通信

コマンド制御

ホストPC/サーバ

閉域網用
SIMカード

富士ソフト株式会社
LTE USB ドングル

閉域網用
SIMカード
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メール検知機能などを導入する際に、PCなどローカルネットワークへの接続は完了しているが、インターネット回線に接続できない
状態を検知し、WEB画面で確認することができます。

インターネット接続確認機能

工場など遠方からの視認性に優れている製品です
が、オフィス・店舗などでもご使用いただいきやす
いよう減光機能を搭載しています。
設定画面で4段階の明るさが選択可能です。

4段階で明るさ調整 最小光度 最大光度

※マルチカラーLEDユニット・WDTユニット装着時には最大光度となり、
　変更できません。

減光機能

■ 使用シーン

オフィス

プリンタの用紙切れなどを報知

ネットワークプリンタ

用紙切れです。

!

防犯用途

AIカメラで不審者の侵入検知

!

音声対応ネットワーク
制御信号灯
NHVシリーズ

トラックヤード

トラック出庫時等の歩行者への安全報知

防災・建設現場等

異常発生をメール検知によるメッセージ読み上げで、詳細情報を報知

NHVシリーズは、用途に合わせて選べるラインアップを準備しております。

NHVシリーズ ラインアップ一覧

NHVモデルに加えて、デジタル入力4点・出力2点を持っています。
センサからの出力情報の入力や、NHVが点灯した際にデジタル接点出力で別製品の制御を行うなど、幅広い用途に対応しています。

NHV-D (音声対応デジタルIO搭載モデル)

型式一覧 信号灯Φ40 信号灯Φ60

ACアダプタ付属

ACアダプタなし

デジタル
接点
入力4点
出力2点

シリーズで最もシンプルながら、ネットワーク・セキュリティ面で高い基本性能を持っています。

NHV (音声対応モデル)

型式一覧 信号灯Φ40 信号灯Φ60

ACアダプタ付属

NHV4-0 NHV6-0
NHV4-1-R NHV6-1-R
NHV4-1-Y NHV6-1-Y
NHV4-1-G NHV6-1-G
NHV4-2-RY NHV6-2-RY
NHV4-2-RG NHV6-2-RG
NHV4-3-RYG NHV6-3-RYG
NHV4-4-RYGB NHV6-4-RYGB
NHV4-5-RYGBC NHV6-5-RYGBC

ACアダプタなし
NHV4-0N NHV6-0N
NHV4-3N-RYG NHV6-3N-RYG

ネットワークで
異常を検知しました。

PoE対応ハブなど
（IEEE802.3at準拠）

NHV-Dの機能にPoE受電を可能にしたモデルです。電源が確保しにくい場所や、NWカメラとの連携に活用できます。
（IEEE802.3at準拠）
※PoE 電源を使用する場合は、IEEE802.3at に準拠したPoE+ 給電装置（HUB、インジェクター）が必要です。
　IEEE802.3afに準拠したPoE給電装置を使用した場合は、本体USBコネクタからのUSB電源給電はできません。

NHV-DP (音声対応デジタルIO搭載・PoE受電モデル)

型式一覧 信号灯Φ40 信号灯Φ60

PoE受電対応
(ACアダプタなし)

デジタル
接点
入力4点
出力2点

PoE基地局

クラウドシステムの
情報を報知

メールサーバ
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メール検知機能などを導入する際に、PCなどローカルネットワークへの接続は完了しているが、インターネット回線に接続できない
状態を検知し、WEB画面で確認することができます。

インターネット接続確認機能

工場など遠方からの視認性に優れている製品です
が、オフィス・店舗などでもご使用いただいきやす
いよう減光機能を搭載しています。
設定画面で4段階の明るさが選択可能です。

4段階で明るさ調整 最小光度 最大光度

※マルチカラーLEDユニット・WDTユニット装着時には最大光度となり、
　変更できません。

減光機能

■ 使用シーン

オフィス

プリンタの用紙切れなどを報知

ネットワークプリンタ

用紙切れです。

!

防犯用途

AIカメラで不審者の侵入検知

!

音声対応ネットワーク
制御信号灯
NHVシリーズ

トラックヤード

トラック出庫時等の歩行者への安全報知

防災・建設現場等

異常発生をメール検知によるメッセージ読み上げで、詳細情報を報知

NHVシリーズは、用途に合わせて選べるラインアップを準備しております。

NHVシリーズ ラインアップ一覧

NHVモデルに加えて、デジタル入力4点・出力2点を持っています。
センサからの出力情報の入力や、NHVが点灯した際にデジタル接点出力で別製品の制御を行うなど、幅広い用途に対応しています。

NHV-D (音声対応デジタルIO搭載モデル)

型式一覧 信号灯Φ40 信号灯Φ60

ACアダプタ付属

NHV4-0D NHV6-0D

NHV4-1D-R NHV6-1D-R

NHV4-1D-Y NHV6-1D-Y

NHV4-1D-G NHV6-1D-G

NHV4-2D-RY NHV6-2D-RY

NHV4-2D-RG NHV6-2D-RG

NHV4-3D-RYG NHV6-3D-RYG

NHV4-4D-RYGB NHV6-4D-RYGB

NHV4-5D-RYGBC NHV6-5D-RYGBC

ACアダプタなし
NHV4-0DN NHV6-0DN

NHV4-3DN-RYG NHV6-3DN-RYG

デジタル
接点
入力4点
出力2点

シリーズで最もシンプルながら、ネットワーク・セキュリティ面で高い基本性能を持っています。

NHV (音声対応モデル)

型式一覧 信号灯Φ40 信号灯Φ60

ACアダプタ付属

NHV4-0 NHV6-0
NHV4-1-R NHV6-1-R
NHV4-1-Y NHV6-1-Y
NHV4-1-G NHV6-1-G
NHV4-2-RY NHV6-2-RY
NHV4-2-RG NHV6-2-RG
NHV4-3-RYG NHV6-3-RYG
NHV4-4-RYGB NHV6-4-RYGB
NHV4-5-RYGBC NHV6-5-RYGBC

ACアダプタなし
NHV4-0N NHV6-0N
NHV4-3N-RYG NHV6-3N-RYG

ネットワークで
異常を検知しました。

PoE対応ハブなど
（IEEE802.3at準拠）

NHV-Dの機能にPoE受電を可能にしたモデルです。電源が確保しにくい場所や、NWカメラとの連携に活用できます。
（IEEE802.3at準拠）
※PoE 電源を使用する場合は、IEEE802.3at に準拠したPoE+ 給電装置（HUB、インジェクター）が必要です。
　IEEE802.3afに準拠したPoE給電装置を使用した場合は、本体USBコネクタからのUSB電源給電はできません。

NHV-DP (音声対応デジタルIO搭載・PoE受電モデル)

型式一覧 信号灯Φ40 信号灯Φ60

PoE受電対応
(ACアダプタなし)

NHV4-0DP NHV6-0DP

NHV4-3DP-RYG NHV6-3DP-RYG

デジタル
接点
入力4点
出力2点

PoE基地局

クラウドシステムの
情報を報知

メールサーバ
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● セキュアプロトコル、FAプロトコル対応
● プリセットブザー音（合計5チャンネル）
● クラウド（AWS、Azure）、LTE通信対応

ネットワーク制御信号灯
NHBシリーズ

■ 外観寸法図 （単位：mm）

NHB4シリーズ NHB6シリーズ

LED
ユニット：全高
段数

0段：150
1段：190
2段：230
3段：270
4段：310
5段：350

Φ40

ヘッド
カバー

銘板

※２

製造
番号

LED
ユニット

※１

40

131

161 8888

正面図正面図 側面図 側面図背面図 背面図

0段：150
1段：190
2段：230
3段：270
4段：310
5段：350

Φ60

ヘッド
カバー

銘板

※２

製造
番号

LED
ユニット

※１

40

131

88 161 88

LED
ユニット：全高
段数

クリアボタン

テストボタン

ステータスLED

【※１ 部分拡大】 【※2 部分拡大】

メンテナンス
スロット

リセットボタン

設定用スイッチ

USBコネクタ

LANコネクタ

DCジャック電源ケーブル用
クランプ

音量＋ボタン

音量－ボタン

光と音で知らせる信号灯 消灯時点灯時

■ モデルコード
（例）NHB4 - 3 N - RYG

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

■ 機能一覧

IP
v6/v4

メール
送信

WEB画面
多言語

Ethernet
音圧
80dBΦ40 Φ60

LTE通信 PLCデバイス監視

HTTPS/HTTP通信 RSH/SSH制御 SNMP状態監視 PING監視

SNMP TRAP受信 メール送信

クラウド通信

HTTPS/HTTPコマンド送信

ソケット通信

SNMP TRAP/Inform送信

表示灯減光機能

LTE

UKCA UL FCC KC※ IP20CE

RoHS10

SSH

RSH

OAuth

2.0
SOCKET

SNMP

v3/v2c/v1

HTTPS

HTTP

SLMP

FINS

Azure

AWS

②信号灯段数
0=0段
1=1段
2=2段
3=3段
4=4段
5=5段

③ACアダプタ
空欄=ACアダプタ同梱
N=ACアダプタなし

④LEDユニット色
1段=R●/Y●/G●
2段=RY●●/RG●●
3段=RYG●●●
4段=RYGB●●●●
5段=RYGBC●●●●○

①信号灯区分
4=LR4（Φ40）
6=LR6（Φ60）

さまざまな報知手段に対応

SNMP TRAP/Inform送信

最大 8ノードに送信が可能

光・音

５つの発光パターンと最大 5 種類の
ブザーパターンで報知

メール送信

最大 8 件のメール送信が可能

HTTPS/HTTPコマンド送信

最大 8か所にHTTPコマンドで
当社別ネットワーク製品や
他製品との連携が可能

E-mail

さまざまな方法での状態監視に対応

PING監視

最大 24ノードの回線や機器の状態を
監視

SNMP TRAP受信

ネットワーク機器からの SNMP TRAP
を受信し、機器の状態を監視

SNMP状態監視

ネットワーク機器のMIB 情報をアク
ティブに取得し、機器の状態を監視

PLCデバイス監視

最大 16 のデバイス状態を監視

対応プロトコル

SLMP（MC）

FINS

クラウド通信
クラウドに直接接続し、製品を制御可能
■ AWS ： AWS IoT Coreに対応
■ Azure ： Azure IoT Hub / Azure IoT Central に対応
それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスから
LEDや音声を制御できます。

HTTPS/HTTP
HTTP/HTTPSコマンドで制御可能

■ 受信コマンド例
（赤 点灯・黄 点滅1）
https://192.168.10.1/api/control?led=1200

■ 受信コマンド例（クリア動作を実行）
https://192.168.10.1/api/control?clear=1

LED点灯制御
デジタル出力制御など

LED点灯情報
デジタル入出力情報など

SSH/RSH
汎用プロトコルのSSH/RSHで制御可能

■ SSHコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
ssh 192.168.10.1 -l root alert 111001

■ RSHコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
rsh 192.168.10.1 -l root alert 111001

SOCKET 通信
パトライト独自のPNSコマンド、PHNコマンドで制御可能

■ PNSコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
58H,58H,53H,00H,00H,06H,01H,01H,01H,00H,
00H,01H

■ PHNコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
57H,17H

豊富な通信方法に対応

※ＡＣアダプタなし仕様のみ
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■ 受信コマンド例（クリア動作を実行）
https://192.168.10.1/api/control?clear=1

LED点灯制御
デジタル出力制御など

LED点灯情報
デジタル入出力情報など

SSH/RSH
汎用プロトコルのSSH/RSHで制御可能
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（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
ssh 192.168.10.1 -l root alert 111001

■ RSHコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
rsh 192.168.10.1 -l root alert 111001

SOCKET 通信
パトライト独自のPNSコマンド、PHNコマンドで制御可能

■ PNSコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
58H,58H,53H,00H,00H,06H,01H,01H,01H,00H,
00H,01H

■ PHNコマンド例
（赤・黄・緑　点灯　ブザー吹鳴）
57H,17H

豊富な通信方法に対応

※ＡＣアダプタなし仕様のみ
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NHV/NHB　共通オプション

壁面取付ブラケット
NH-001

本製品

三脚は別途ご用意下さい
（対荷重が6kg以上を選定ください）

NH-001を別途お求めください NH-002を別途お求めください
（パネル厚22～60mmに取り付け可能）

①粘着シート

②取付面へ
粘着シート
（NHV/NHB本体同梱）

パーティション取付ブラケット
NH-002

ACアダプタ
ADP-001

据置き 三脚取付 壁面取付/VESAマウント取付 パーティション取付

NHV/NHBに搭載した無線送信機から専用
受信機へ、LEDの点灯状態を送信、データを
蓄積します。既存のシステムに手を加えること
なく、LED情報の取得が可能です。

パトライトのIoT製品である「AirGRID®」
ＷＤシリーズの使用が可能です。

AirGRID®WDシリーズによるデータ収集

※WDTユニット装着時にはLEDユニットは最大光度となります。

NHV4/NHB4用
送信機

WDT-4LR-Z2

NHV6/NHB6用
送信機

WDT-6LR-Z2

LAN
送信機はLEDユニッ
ト同様、手で回して取
り付けるだけで工具
不要で装着できます。PC 受信機

送信機

型式：LR6-E-□
　 □：RZ/YZ/GZ/BZ
　　   赤 / 黄 / 緑 / 青

クリアグローブ
型式：LR6-E-□
　 □：R/Y/G/B/C
　　　赤 /黄 /緑 /青 /白

カラーグローブ

●LEDユニット（LR□-E-□）の最大組み付け数は合計5個です。　●対応LEDユニット以外のユニットは接続できません。
●同一色のLEDユニット（LR□-E-□）を複数個接続することはできません。

※マルチカラーLEDユニット使用時は、WDT-6LR-Z2は
　使用できません。
　マルチカラーLEDユニット装着時には最大光度となります。

LEDユニットを回してワンタッチで簡単に色組換えや、段数の増段・減段が可能です。手で回して取り付けるだけなので工具も不要です。
LR4/LR6シリーズのユニットに対応。クリアグローブとカラーグローブが使用可能です。NHV6/NHB6はマルチカラーLEDユニットにも対応しています。

1段で7色の色を表現できるマルチカラー
LEDユニット
型式：LR6-E-MZ

NHV6/NHB6用 Φ60 LEDユニット NHV6/NHB6用 Φ60 マルチカラーLEDユニット

型式：LR4-E-□
　 □：RZ/YZ/GZ/BZ
　　   赤 / 黄 / 緑 / 青

クリアグローブ
型式：LR4-E-□
　 □：R/Y/G/B/C
　　　赤 /黄 /緑 /青 /白

カラーグローブ

NHV4/NHB4用 Φ40 LEDユニット

LEDユニット増段・組換え

富士ソフト株式会社
LTE USBドングル

※LTE USBドングルおよびSIM
カードについては別途ご用意
ください。

接続モード

セキュア接続モード
（モデムモード、RAS/NDIS）

簡単接続モード
（RNDIS）

使用可否

クラウドシステムの
情報を報知

インターネット

基地局
AWS/Azure

LTE USBドングルに対応
富士ソフト製「FS040U」USBドングルを接続することで、LTE通信を介して使用することが可能

■ 使用シーン

■ ラインナップ一覧

工場

生産設備（PLC制御）の稼働監視

サーバールーム

遠隔地にあるネットワーク機器の異常報知

型式一覧 信号灯Φ40 信号灯Φ60

ACアダプタ付属

NHB4-0 NHB6-0
NHB4-1-R NHB6-1-R
NHB4-1-Y NHB6-1-Y
NHB4-1-G NHB6-1-G
NHB4-2-RY NHB6-2-RY
NHB4-2-RG NHB6-2-RG
NHB4-3-RYG NHB6-3-RYG
NHB4-4-RYGB NHB6-4-RYGB
NHB4-5-RYGBC NHB6-5-RYGBC

ACアダプタなし
NHB4-0N NHB6-0N
NHB4-3N-RYG NHB6-3N-RYG

閉域網SIMを使用した場合、コマンド制御・設定変更なども可能

閉域網
（LTEネットワーク）LTE通信

コマンド制御

LTE通信

コマンド制御

ホストPC/サーバ

閉域網用
SIMカード

富士ソフト株式会社
LTE USB ドングル

閉域網用
SIMカード
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NHV/NHB　共通オプション

壁面取付ブラケット
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三脚は別途ご用意下さい
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NHV/NHBに搭載した無線送信機から専用
受信機へ、LEDの点灯状態を送信、データを
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なく、LED情報の取得が可能です。
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スマートモード 21色

グループ1 グループ2 グループ3

接点
入力

接点
入力

接点
入力

10分経過 30分経過 50分経過

接点
入力

No.1 No.2 No.3

接点
入力

接点
入力

接点
入力

レベル1 レベル2 レベル3

No.1 No.2 No.3

点灯時 消灯時

■ モデルコード

LA6-5 D □ WB - POE
LED段数

定格電圧はDC24V

PoE 対応
全型式共通

全型式共通

全型式共通

全型式共通

全型式共通TN 直付け

B 点滅有・ブザー有

W オフホワイト

SN 据置き

専用開発レンズで視認性を最適化

特 許
登 録

ブザー音量設定
大(約85dB)→中(約80dB)→小(約
75dB)→消音の4つの設定が可能です。

シーンに合わせた11音のブザーを
搭載

拡散&防水構造

音源
特 許
登 録

ネットワークにらくらく接続

■ 製品特長

■据置きタイプ・
　クリアスイッチ付

■直付け
　タイプ

■ 前・底面接続部（LA6-5DSNWB-POE）

前面操作部 底面接続部

クリアスイッチ

LANケーブル
接続部

端子台
コネクタ

（LA6-5DSNWB-POEのみ）

■ 外観寸法図

■ 端子台コネクタ PIN配置

（単位：mm）
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リード線の推奨仕様

温度定格が75℃以上、導体が銅線の
ものをご使用ください。

UL1007 / UL1430線 種

0.2～1.5mm²線径（単線）

AWG24～16線径（より線）

Φ60

70

110

405

25
8

LA6-5DTNWB-POE

取付穴
（Φ5×3箇所）

Φ
40

12
0°

銘板位置

製品正面
（ブザー開口部）

製品外形 配線穴
（Φ26）

120°

直付けタイプ

■ 取付面寸法図

Φ60

145

428

228

LA6-5DSNWB-POE

■ 取付面寸法図

据置きタイプ

取付穴
（Φ5×3箇所）

製品正面
（ブザー開口部）

Φ1
16

12
0°120°

銘板位置
LANユニット
外形

SZK-003W　取付寸法図

NH-WST2　取付寸法図
130

1004-
Φ
6

142

スリット

19
40 80

55

72

70
(54.5)

8

90

製品取付穴
3箇所

PoE
対応

電源供給が難しい場合でも、PoE給電可能な
HUBとLANケーブルで電源供給できます。

積層情報表示灯
LA6-POE

PoEでらくらく配線
自由に発光色の設定が可能

1.タイムトリガタイプ
パターン遷移タイミングを
「編集ソフト」で設定できます。

2.パルストリガタイプ
パターン遷移タイミングを入力
（ワンショットパルス）で行ないます。

3.単表示タイプ
入力１～５へのON/OFFの組合せに
より呼び出し、動作させます。

『編集ソフト』や『各種設定データ』は
  ホームページから無料で
  ダウンロードできます。

無料の
編集ソフトで
かんたん設定

●表示時間
●表示色
●動作モード

https://www.patlite.co.jp

コマンド実行
（信号灯をスマートモードのグループNo.15で動作させる場合）
00H,00H,00H,00H,00H,06H,01H,06H,00H,06H,01H,0FH

PLC

■スマート制御コマンド（編集ソフトで設定したスマートモードを制御できます。）

PLC等からModbus/TCPコマンドを送信することで、信号灯を制御できます。

HTTPS/HTTPコマンドで制御 HTTPS/HTTP通信によるコマンド送信で、全ての報知パターンが制御できます。

■詳細動作制御
コマンド実行
（1段目：緑、2段目：青、3段目：消灯、4段目：白、5段目：赤、ブザーパターン11）
http://192.168.10.1/api/control?color=46091&buzzer=11

（LEDユニットの１～５段を色指定して制御することができます。）

（編集ソフトで設定したスマートモードを制御できます。）■スマート制御コマンド
コマンド実行（スマートモードグループNo.10を実行する。）
http://192.168.10.1/api/control?smart=10

SOCKET通信
PNSコマンドを使用することで、全ての報知パターンが制御できます。PNSコマンドに対応

PHN互換コマンドに対応

■詳細動作制御
コマンド実行
（ 1段目：緑、2段目：青、3段目：消灯、4段目：白、5段目：赤、ブザーパターン11）
41H,42H,44H,00H,00H,07H,04H,06H,00H,09H,01H,00H,0BH

（LEDユニットの１～５段を色指定して制御することができます。）

（編集ソフトで設定したスマートモードを制御できます。）■スマートモード制御コマンド
コマンド実行 （スマートモードグループNo.10を実行する。）
41H,42H,54H,00H,00H,01H,0AH

2バイトのコマンドで制御可能です。

※1～3段の点灯・点滅・ブザーパターン2音の制御が可能。

コマンド実行
 （1段目：点灯、2段目点滅、3段目消灯、ブザーパターン2を吹鳴させたいとき）
57H,51H

PC

ネットワークカメラ
NVR

Modbus/TCP

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

● PoE電源供給で省配線
● 21色のカラーで自在に状態表示
● 防塵・防水IP54構造（据置きタイプはIP20）で
　水気や埃塵の多い工場でも利用可能

IP
v4

デジタル
入力7点

マルチカラー
21色

WEB画面
多言語

Modbus

/TCP
SOCKET

HTTPS

HTTP

Ethernet
音圧
85dBΦ60

UKCA UL FCC KC IP54
（直付け）

CE

RoHS10

PoE

■ オプション

■ 製品リスト

NH-WST2
壁面取付けブラケット
オープン価格

●SZK-003W
　壁面取付けブラケット
　価格：2,100円（税抜き）

据置きタイプ・
クリアスイッチ付対応

直付けタイプ対応

●PWS-AD 
　ACアダプタ
　価格：6,300円（税抜き）

PoE給電ができない場合に

●LA6-5DTNWB-POE
型式

●LA6-5DSNWB-POE

定格電圧

DC24V

段数

5

サイズ

φ60

取付仕様
直付け
据置き

消費電力
12.9W
12.9W

質量
0.63kg
0.78kg
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スマートモード 21色

グループ1 グループ2 グループ3

接点
入力

接点
入力

接点
入力

10分経過 30分経過 50分経過

接点
入力

No.1 No.2 No.3

接点
入力

接点
入力

接点
入力

レベル1 レベル2 レベル3

No.1 No.2 No.3

点灯時 消灯時

■ モデルコード

LA6-5 D □ WB - POE
LED段数

定格電圧はDC24V

PoE 対応
全型式共通

全型式共通

全型式共通

全型式共通

全型式共通TN 直付け

B 点滅有・ブザー有

W オフホワイト

SN 据置き

専用開発レンズで視認性を最適化

特 許
登 録

ブザー音量設定
大(約85dB)→中(約80dB)→小(約
75dB)→消音の4つの設定が可能です。

シーンに合わせた11音のブザーを
搭載

拡散&防水構造

音源
特 許
登 録

ネットワークにらくらく接続

■ 製品特長

■据置きタイプ・
　クリアスイッチ付

■直付け
　タイプ

■ 前・底面接続部（LA6-5DSNWB-POE）

前面操作部 底面接続部

クリアスイッチ

LANケーブル
接続部

端子台
コネクタ

（LA6-5DSNWB-POEのみ）

■ 外観寸法図

■ 端子台コネクタ PIN配置

（単位：mm）

5
力
入
7

6
力
入
8

7
力
入
9 10

用
欠
間
滅
点

線
通
共
11

M
O
C
12

1
力
入

1

2
力
入

2

3
力
入

3

4
力
入

4

線
源
電

5

線
源
電

）
側
線
号
信
（

6

リード線の推奨仕様

温度定格が75℃以上、導体が銅線の
ものをご使用ください。

UL1007 / UL1430線 種

0.2～1.5mm²線径（単線）

AWG24～16線径（より線）

Φ60

70

110

405

25
8

LA6-5DTNWB-POE

取付穴
（Φ5×3箇所）

Φ
40

12
0°

銘板位置

製品正面
（ブザー開口部）

製品外形 配線穴
（Φ26）

120°

直付けタイプ

■ 取付面寸法図

Φ60

145

428

228

LA6-5DSNWB-POE

■ 取付面寸法図

据置きタイプ

取付穴
（Φ5×3箇所）

製品正面
（ブザー開口部）

Φ1
16

12
0°120°

銘板位置
LANユニット
外形

SZK-003W　取付寸法図

NH-WST2　取付寸法図
130

1004-
Φ
6

142

スリット

19
40 80

55

72

70
(54.5)

8

90

製品取付穴
3箇所

対応

電源供給が難しい場合でも、PoE給電可能な
HUBとLANケーブルで電源供給できます。

積層情報表示灯
LA6-POE

PoEでらくらく配線
自由に発光色の設定が可能

1.タイムトリガタイプ
パターン遷移タイミングを
「編集ソフト」で設定できます。

2.パルストリガタイプ
パターン遷移タイミングを入力
（ワンショットパルス）で行ないます。

3.単表示タイプ
入力１～５へのON/OFFの組合せに
より呼び出し、動作させます。

『編集ソフト』や『各種設定データ』は
  ホームページから無料で
  ダウンロードできます。

無料の
編集ソフトで
かんたん設定

●表示時間
●表示色
●動作モード

https://www.patlite.co.jp

コマンド実行
（信号灯をスマートモードのグループNo.15で動作させる場合）
00H,00H,00H,00H,00H,06H,01H,06H,00H,06H,01H,0FH

PLC

■スマート制御コマンド（編集ソフトで設定したスマートモードを制御できます。）

PLC等からModbus/TCPコマンドを送信することで、信号灯を制御できます。

HTTPS/HTTPコマンドで制御 HTTPS/HTTP通信によるコマンド送信で、全ての報知パターンが制御できます。

■詳細動作制御
コマンド実行
（1段目：緑、2段目：青、3段目：消灯、4段目：白、5段目：赤、ブザーパターン11）
http://192.168.10.1/api/control?color=46091&buzzer=11

（LEDユニットの１～５段を色指定して制御することができます。）

（編集ソフトで設定したスマートモードを制御できます。）■スマート制御コマンド
コマンド実行（スマートモードグループNo.10を実行する。）
http://192.168.10.1/api/control?smart=10

SOCKET通信
PNSコマンドを使用することで、全ての報知パターンが制御できます。PNSコマンドに対応

PHN互換コマンドに対応

■詳細動作制御
コマンド実行
（ 1段目：緑、2段目：青、3段目：消灯、4段目：白、5段目：赤、ブザーパターン11）
41H,42H,44H,00H,00H,07H,04H,06H,00H,09H,01H,00H,0BH

（LEDユニットの１～５段を色指定して制御することができます。）

（編集ソフトで設定したスマートモードを制御できます。）■スマートモード制御コマンド
コマンド実行 （スマートモードグループNo.10を実行する。）
41H,42H,54H,00H,00H,01H,0AH

2バイトのコマンドで制御可能です。

※1～3段の点灯・点滅・ブザーパターン2音の制御が可能。

コマンド実行
 （1段目：点灯、2段目点滅、3段目消灯、ブザーパターン2を吹鳴させたいとき）
57H,51H

PC

ネットワークカメラ
NVR

Modbus/TCP

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

● PoE電源供給で省配線
● 21色のカラーで自在に状態表示
● 防塵・防水IP54構造（据置きタイプはIP20）で
　水気や埃塵の多い工場でも利用可能

IP
v4

デジタル
入力7点

マルチカラー
21色

WEB画面
多言語

音圧
85dBΦ60

UKCA UL FCC KC IP54
（直付け）

PoE

■ オプション

■ 製品リスト

NH-WST2
壁面取付けブラケット
オープン価格

●SZK-003W
　壁面取付けブラケット
　価格：2,100円（税抜き）

据置きタイプ・
クリアスイッチ付対応

直付けタイプ対応

●PWS-AD 
　ACアダプタ
　価格：6,300円（税抜き）

PoE給電ができない場合に

●LA6-5DTNWB-POE
型式

●LA6-5DSNWB-POE

定格電圧

DC24V

段数

5

サイズ

φ60

取付仕様
直付け
据置き

消費電力
12.9W
12.9W

質量
0.63kg
0.78kg
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■ モデルコード
（例）

● HTTP、Modbus/TCPに対応
● RJ-45端子で簡単接続
● 9色のカラーと10の表示パターンで多彩な表現

壁面取付け積層信号灯
WE-LAN

①
段数
4: 4段
②
定格電圧
02: DC24V
③
ボディ色
U:シルバー

④
ブザー
B: Buzzer有り

⑤
アクセス方式
LAN: LAN制御

WE -402UB - LAN

ネットワークを活用して
多彩な情報をお知らせ

SOCKET
WEB画面
日・英

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

Ethernet
音圧
88dB

UKCA UL FCC KC IP23CE

RoHS10

Modbus

/TCP
HTTP IP

v4

マルチカラー
9色

■ 外観図 ■ 配線図 ■ 取付寸法図 （単位：mm）

90
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74

20

取付穴(4-∅5)

配線穴
(∅26

)
電源線
電源線 黄

灰

LANケーブルを接続

ヒューズ
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DC24V
(クラス2)

20
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37.5

30
30

30

20

(1000)

(1000)

(100)

天面

底面

ブザー開口部

37.5

(1000)

(1000)

(100)

RJ-45端子で簡単接続 
本体から出ているRJ45メスコネクタに接続可能。
バラ線タイプの製品と比較して、結線工数の削減に
つながります。保守などで交換が必要になった際も、
簡単に交換できます。

外観図 単位:mm接続部のイメージ

イエロールーム内での視認性向上 

イエロールームのイメージ

A fter

B efore
イエロールームの色度は信号灯の黄色に近く、
点灯しているかの判断が難しい。

レモンイエローにおいて、色度を緑色側へシフト
することで、見やすい黄色を実現。

各発光色の色度表上でのイメージ

空

x0.80.60.40.20

0.2

0.4

0.6

0.8
y

桃
赤

黄

レモン

緑

青 紫

様々な使用シーンに応じた
多彩な表現パターン 

発光パターン動画は
こちらから

　従来の1段だけのアラートよりも
　強く表示させることができます。    
　災害時など緊急の際は点滅させることで 
 さらに強烈な表示が可能です。

即座に気付く 全段同色点灯・点滅

機械異常報知・緊急時報知に

区別できる 
　9色(赤/黄/緑/青/空/紫/桃/檸檬/白)の表示で　
　異常の分類が可能。 
　他設備と区別が容易にできます。 
　商業施設や病院など、赤色が敬遠される場合でも 
　別の色での表示が可能です。 

9つの色表現

設備の多い工場・商業施設に

方向が見える
・流れるような表示を実現。 
　進行方向やステップを表現できます。 
・進行方向表示、直観的に示すことも可能です。

流れる表示

駅/商業施設での進行方向表示に

優しい光
　ホタルの光が点滅するような光り方ができます。 
　優しい点滅が求められるオフィス、病院、 
　　介護施設内での表示にも活用できます。 

病院・介護施設や会議室の使用状況表示に

ホタルのような点滅

汎用プロトコルのHTTP・Modbus TCPに対応
しており、少ない開発工数で導入が可能です。 
パトライト独自のSOCKET通信にも対応。PNS
コマンドに対応しているので、既存製品からの置
換えも簡単に行えます。 

HTTPプロトコルに対応して
おり、PC・サーバー・ネット
ワークカメラなど機器との
連携が容易にできます。

P L C等からM o d b u s /
TCPコマンドを送信すること
で、信号灯を制御できます。

パトライト独自のPNSコマ
ンドにて信号灯の制御が
可能です。

通信

多彩な表現パターン

通信コマンド

■ 製品リスト
定格転圧
DC24V

消費電力
5.5W

質量
0.42kg

段数
4

カバー仕様
クロムメッキ

型式
WE-402UB-LAN
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■ モデルコード
（例）

● HTTP、Modbus/TCPに対応
● RJ-45端子で簡単接続
● 9色のカラーと10の表示パターンで多彩な表現

壁面取付け積層信号灯
WE-LAN

①
段数
4: 4段
②
定格電圧
02: DC24V
③
ボディ色
U:シルバー

④
ブザー
B: Buzzer有り

⑤
アクセス方式
LAN: LAN制御

WE -402UB - LAN

ネットワークを活用して
多彩な情報をお知らせ

WEB画面
日・英

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

音圧
88dB

UKCA UL FCC KC IP23

HTTP IP
v4

マルチカラー
9色

■ 外観図 ■ 配線図 ■ 取付寸法図 （単位：mm）
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配線穴
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)
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灰

LANケーブルを接続
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RJ-45端子で簡単接続 
本体から出ているRJ45メスコネクタに接続可能。
バラ線タイプの製品と比較して、結線工数の削減に
つながります。保守などで交換が必要になった際も、
簡単に交換できます。

外観図 単位:mm接続部のイメージ

イエロールーム内での視認性向上 

イエロールームのイメージ

イエロールームの色度は信号灯の黄色に近く、
点灯しているかの判断が難しい。

レモンイエローにおいて、色度を緑色側へシフト
することで、見やすい黄色を実現。

各発光色の色度表上でのイメージ
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様々な使用シーンに応じた
多彩な表現パターン 

発光パターン動画は
こちらから

　従来の1段だけのアラートよりも
　強く表示させることができます。    
　災害時など緊急の際は点滅させることで 
 さらに強烈な表示が可能です。

即座に気付く 全段同色点灯・点滅

機械異常報知・緊急時報知に

区別できる 
　9色(赤/黄/緑/青/空/紫/桃/檸檬/白)の表示で　
　異常の分類が可能。 
　他設備と区別が容易にできます。 
　商業施設や病院など、赤色が敬遠される場合でも 
　別の色での表示が可能です。 

9つの色表現

設備の多い工場・商業施設に

方向が見える
・流れるような表示を実現。 
　進行方向やステップを表現できます。 
・進行方向表示、直観的に示すことも可能です。

流れる表示

駅/商業施設での進行方向表示に

優しい光
　ホタルの光が点滅するような光り方ができます。 
　優しい点滅が求められるオフィス、病院、 
　　介護施設内での表示にも活用できます。 

病院・介護施設や会議室の使用状況表示に

ホタルのような点滅

汎用プロトコルのHTTP・Modbus TCPに対応
しており、少ない開発工数で導入が可能です。 
パトライト独自のSOCKET通信にも対応。PNS
コマンドに対応しているので、既存製品からの置
換えも簡単に行えます。 

HTTP

HTTPプロトコルに対応して
おり、PC・サーバー・ネット
ワークカメラなど機器との
連携が容易にできます。

Network
Camera NVR

P L C等からM o d b u s /
TCPコマンドを送信すること
で、信号灯を制御できます。

Modbus/TCP

PLC

パトライト独自のPNSコマ
ンドにて信号灯の制御が
可能です。

PC

SOCKET 通信

多彩な表現パターン

通信コマンド

■ 製品リスト
定格転圧
DC24V

消費電力
5.5W

質量
0.42kg

段数
4

カバー仕様
クロムメッキ

型式
WE-402UB-LAN
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USB制御積層信号灯
LR6-USB

■ボディユニット ■組立完成品

DLLの使用で、より簡単にプログラム構築可能です。Windows®以外では
プロトコル仕様に則った制御も可能です。

■ DLL制御・プロトコル制御両対応

HIDクラス対応のため、専用ドライバが不要です。
■ 専用ドライバ不要

DLLの使用で、より簡単にプログラム構築可能です。Windows®以外では
プロトコル仕様に則った制御も可能です。

■ DLL制御・プロトコル制御両対応

HIDクラス対応のため、専用ドライバが不要です。
■ 専用ドライバ不要

LEDユニット、ブザーの動作を実機で確認で
きます。当社ホームページよりダウンロード
してください。

■ デモソフトのご案内

■ 生産ライン

■ 現場詰所 ■ 物流現場

現場状況を見える化

PCと連動した
作業状況の見える化

生産ラインでの作業状況
手順違い・呼び出し報知

PC制御機器連携
用紙切れ・エラーなど報知

■ オプション
製品名

ポールブラケット
壁面取付ブラケット
ポール（100/300/800mm）
円形取付け台
円形取付け台
据置きブラケット
据置きブラケット

型式
SZP-004W
SZK-003W
POLE-100/300/800A21+O0109
SZ-016A
SZ-010
SZW-002W
SZW-003W

■ 製品リスト
定格電圧
DC5V

（USBバスパワー）

段数
3
-

質量
0.32kg
0.14kg

通信方式

USB2.0 full Speed

消費電力

2.5W

型式
LR6-3USBW-RYG
LR6-USBW

■ 製品リスト

■ 取付けオプション

定格電圧

DC5V
（USBバスパワー）

タッチセンサ
なし
あり
なし
あり

消費電力
1.025W
1.075W
0.85W
0.9W

質量

0.075kg

0.068kg

色

マルチカラー

通信方式

USB2.0 full Speed

サイズ

φ56

型式
NE-SN-USB
NE-ST-USB
NE-WN-USB
NE-WT-USB

活用シーン ■ 端末連携

■ 装置組込み ■ PC連携

プリンタなど、
PC制御装置の状態報知

セルフレジなどの状態表示

光情報で従業員・顧客ともに、
直観的にわかりやすい報知

連動ソフトの異常報知

活用シーン

● USBケーブルからのバスパワーで給電
● ソフトウェアライブラリ（DLL）で簡単制御
● HIDクラス対応。専用ドライバが不要です

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

USBケーブル1本で簡単接続。
省配線を実現いたします。

USB制御マルチカラー表示灯
NE-USBシリーズ

手元タッチ操作で簡単制御
やさしい光でオフィスに最適

LEDユニット、ブザー
の動作を実機で確認
できます。当社ホー
ムページよりダウン
ロードしてください。

■ デモソフトの
　 ご案内

マグネット
取付

1/4インチねじ
取付
※三脚は別途ご用意ください

NE-SN-USB/NE-ST-USB

NE-WN-USB/NE-WT-USB

ポール
ブラケット

壁面取付
ブラケット

NE-001D NE-002D

※取付例

■ 外観図 ■ NE-SN-USB / NE-ST-USB

USBコネクタ
(TypeC)

1.
5

66
46
.5

Φ56

USBコネクタ取出し穴
(Φ16)

35.5

■ NE-WN-USB / NE-WT-USB ■ 取付寸法図（NE-WN-USB/NE-WT-USB）

66
46
.5

Φ56

1

音圧
80dBΦ60

UKCA UL FCC KC IP65CE

RoHS10

USB
HIDクラス

USB
バスパワー

USB
Type-B

DLL対応

音圧
85dBΦ56

UKCA UL FCC KC IP65

USB
HIDクラス

USB
バスパワー

USB
Type-C

DLL対応

● USBケーブルからのバスパワーで給電
● ソフトウェアライブラリ（DLL）で簡単制御
● HIDクラス対応。専用ドライバが不要です

NE - □ □ -USB
仕様
S : 直置き/マグネット取付/インチねじ取付
W : 2点穴ねじ取付

タッチセンサ
T：タッチセンサ有
N：タッチセンサ無

LR6 -□USBW - RYG
段数
空欄：ボディユニットのみ
3：3段

空欄：ボディユニットのみ
RYG：上段から赤・黄・緑

LEDユニット

タッチ
センサ

マルチカラー
7色

■ 外観図

■ LR6-3USB-RYG

60

19
19
9

40

12

ブザー開口部

60

■ LR6-USBW

60

19

LEDユニット（別売）
LR6-E-□
LR6-E-□Z
LR6-E-MZ

12

ブザー開口部

60
L

79
119
159
199
239
279

0
1
2
3
4
5

LEDユニット数 L

■ 取付寸法図 取付穴
（Φ5×3箇所） ブザー開口側

銘板位置 USBケーブル取り出し穴

12
0°

4~
7

120°

Φ40

Φ2
0

■ 適合USBケーブル寸法

USB2.0コネクタ
（Type-B オス）

M
ax
. 1
1.
5

Max. 10.5 Max. 32 Max. 9

（単位：mm）

※本製品にUSBケーブルは
付属されておりません。
お客様にてご用意ください。

■ モデルコード

■ モデルコード

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport
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USB制御積層信号灯
LR6-USB

■ボディユニット ■組立完成品

DLLの使用で、より簡単にプログラム構築可能です。Windows®以外では
プロトコル仕様に則った制御も可能です。

■ DLL制御・プロトコル制御両対応

HIDクラス対応のため、専用ドライバが不要です。
■ 専用ドライバ不要

DLLの使用で、より簡単にプログラム構築可能です。Windows®以外では
プロトコル仕様に則った制御も可能です。

■ DLL制御・プロトコル制御両対応

HIDクラス対応のため、専用ドライバが不要です。
■ 専用ドライバ不要

LEDユニット、ブザーの動作を実機で確認で
きます。当社ホームページよりダウンロード
してください。

■ デモソフトのご案内

■ 生産ライン

■ 現場詰所 ■ 物流現場

現場状況を見える化

PCと連動した
作業状況の見える化

生産ラインでの作業状況
手順違い・呼び出し報知

PC制御機器連携
用紙切れ・エラーなど報知

■ オプション
製品名

ポールブラケット
壁面取付ブラケット
ポール（100/300/800mm）
円形取付け台
円形取付け台
据置きブラケット
据置きブラケット

型式
SZP-004W
SZK-003W
POLE-100/300/800A21+O0109
SZ-016A
SZ-010
SZW-002W
SZW-003W

■ 製品リスト
定格電圧
DC5V

（USBバスパワー）

段数
3
-

質量
0.32kg
0.14kg

通信方式

USB2.0 full Speed

消費電力

2.5W

型式
LR6-3USBW-RYG
LR6-USBW

■ 製品リスト

■ 取付けオプション

定格電圧

DC5V
（USBバスパワー）

タッチセンサ
なし
あり
なし
あり

消費電力
1.025W
1.075W
0.85W
0.9W

質量

0.075kg

0.068kg

色

マルチカラー

通信方式

USB2.0 full Speed

サイズ

φ56

型式
NE-SN-USB
NE-ST-USB
NE-WN-USB
NE-WT-USB

活用シーン ■ 端末連携

■ 装置組込み ■ PC連携

プリンタなど、
PC制御装置の状態報知

セルフレジなどの状態表示

光情報で従業員・顧客ともに、
直観的にわかりやすい報知

連動ソフトの異常報知

活用シーン

● USBケーブルからのバスパワーで給電
● ソフトウェアライブラリ（DLL）で簡単制御
● HIDクラス対応。専用ドライバが不要です

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

USBケーブル1本で簡単接続。
省配線を実現いたします。

USB制御マルチカラー表示灯
NE-USBシリーズ

手元タッチ操作で簡単制御
やさしい光でオフィスに最適

LEDユニット、ブザー
の動作を実機で確認
できます。当社ホー
ムページよりダウン
ロードしてください。

■ デモソフトの
　 ご案内

マグネット
取付

1/4インチねじ
取付
※三脚は別途ご用意ください

NE-SN-USB/NE-ST-USB

NE-WN-USB/NE-WT-USB

ポール
ブラケット

壁面取付
ブラケット

NE-001D NE-002D

※取付例

■ 外観図 ■ NE-SN-USB / NE-ST-USB

USBコネクタ
(TypeC)

1.
5

66
46
.5

Φ56

USBコネクタ取出し穴
(Φ16)

35.5

■ NE-WN-USB / NE-WT-USB ■ 取付寸法図（NE-WN-USB/NE-WT-USB）

66
46
.5

Φ56

1

音圧
80dBΦ60

UKCA UL FCC KC IP65

USB
HIDクラス

USB
バスパワー

USB
Type-B

DLL対応

音圧
85dBΦ56

UKCA UL FCC KC IP65CE

RoHS10

USB
HIDクラス

USB
バスパワー

USB
Type-C

DLL対応

● USBケーブルからのバスパワーで給電
● ソフトウェアライブラリ（DLL）で簡単制御
● HIDクラス対応。専用ドライバが不要です

NE - □ □ -USB
仕様
S : 直置き/マグネット取付/インチねじ取付
W : 2点穴ねじ取付

タッチセンサ
T：タッチセンサ有
N：タッチセンサ無

LR6 -□USBW - RYG
段数
空欄：ボディユニットのみ
3：3段

空欄：ボディユニットのみ
RYG：上段から赤・黄・緑

LEDユニット

タッチ
センサ

マルチカラー
7色

■ 外観図

■ LR6-3USB-RYG

60

19
19
9

40

12

ブザー開口部

60

■ LR6-USBW

60

19

LEDユニット（別売）
LR6-E-□
LR6-E-□Z
LR6-E-MZ

12

ブザー開口部

60
L

79
119
159
199
239
279

0
1
2
3
4
5

LEDユニット数 L

■ 取付寸法図 取付穴
（Φ5×3箇所） ブザー開口側

銘板位置 USBケーブル取り出し穴

12
0°

4~
7

120°

Φ40

Φ2
0

■ 適合USBケーブル寸法

USB2.0コネクタ
（Type-B オス）

M
ax
. 1
1.
5

Max. 10.5 Max. 32 Max. 9

（単位：mm）

※本製品にUSBケーブルは
付属されておりません。
お客様にてご用意ください。

■ モデルコード

■ モデルコード

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport
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■ モデルコード

● プラボックス内設置で、屋外でも使用可能
● デジタル入力4点　デジタル出力2点搭載
● メール検知、定時メール送信対応
● クラウド（AWS、Azure）、LTE通信対応

インターフェースコンバータ
NB-D42MP

NB -D4 2 M P

■ 機能一覧

■ 外観寸法図 （単位：mm）

現場のアラートを報知。
ネットワークとI/Oの変換器 無料サンプル貸出サービス

対応製品

LTE通信 メール検知 定時メール送信 Text to Speech

ラインアウト出力 デジタル出力 デジタル入力監視 クラウド通信

ソケット通信 HTTPS/HTTP通信 RSH/SSH制御 SNMP状態監視

PING監視 SNMP TRAP受信 メール送信 HTTPS/HTTPコマンド送信

SNMP TRAP/Inform送信

さまざまな方法での状態監視に対応

さまざまな報知手段に対応

PING監視

最大 24ノードの回線や機器の状態を
監視

デジタル出力

最大 2 点のデジタル出力で、回転灯や
文字表示ボードや音声合成報知器など
を動作

ラインアウト出力

本製品の音声メッセージをアンプや
外部スピーカなどに出力可能

SNMP TRAP/Inform送信

最大 8ノードに送信が可能

メール送信

最大 8 件のメール送信が可能

SNMP TRAP受信

ネットワーク機器からの SNMP TRAP
を受信し、機器の状態を監視

デジタル入力監視

デジタル出力を持つ機器の信号入力
を最大 4 点まで監視

SNMP状態監視

ネットワーク機器のMIB 情報をアク
ティブに取得し、機器の状態を監視

メール検知

メール着信を自動的に検知し、重要メ
ールの受信をお知らせ

※Gmail、Outlookメールの
OAuth2.0 認証にも対応

検 知 条 件：『差出人(メールアドレス)』『件名』『本文』
　　　　　　（上記と一致する・を含む・を含まない・で始まる）
設定条件数：20件

・注文メール
・異常報知
・各店舗への一斉連絡
　　　　　　　　　など

重要メール

HTTPS/HTTPコマンド送信

最大 8か所にHTTPコマンドで他製
品との連携が可能

E-mail

LTE

IP20

SSH

RSH

OAuth

2.0
SOCKET

SNMP

v3/v2c/v1

定期
メール送信

HTTPS

HTTP

Azure

AWS

IP
v6/v4

メール
送信

WEB画面
多言語

メール検知
Gmail
Outlook

音声合成
TTS

Ethernet
デジタル
入力4点
出力2点

PoE ライン
アウト

屋外
屋外ブラボックス使用時

『DRA-2』（株式会社タカチ電機工業製）を
使用することで、DINレールへの取り付けが
可能です。
※DRA-2はお客様にて別途ご用意ください。

118

142

上面図銘板

124

製品正面

正面図

DCジャック

電源ケーブル用
クランプ

LANコネクタ

USB コネクタ

リセットボタン

メンテナンススロット 入出力端子台 ステータスLED

ラインアウト

設定用スイッチ

背面図

41

DINレール取付板用ねじ

52

外部接点入力
4：入力4点

外部接点出力
2：出力2点

ソフト仕様
M：メール検知仕様

電源仕様
P：ACアダプタ付属/PoE対応

継続時間

入力時間の経過に合わせた
出力条件を設定

●秒経過

POP3S/POP3
IMAPS/IMAP

インターネット

デッキやアンプ・外部スピーカなど

LINEOUT
異常が
発生しました！

各種センサ

決まった時間にメールを送信する事
ができます。機器・通信の死活監視
などに活用できます。

【定時メール送信機能】

本製品の音声メッセージをデジタル
出力と連動させることができます。
アンプと接続することで館内放送を
行うことができます。

【放送設備連携】

メールサーバー
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■ モデルコード

● プラボックス内設置で、屋外でも使用可能
● デジタル入力4点　デジタル出力2点搭載
● メール検知、定時メール送信対応
● クラウド（AWS、Azure）、LTE通信対応

インターフェースコンバータ
NB-D42MP

NB -D4 2 M P

■ 機能一覧

■ 外観寸法図 （単位：mm）

現場のアラートを報知。
ネットワークとI/Oの変換器 無料サンプル貸出サービス

対応製品

LTE通信 メール検知 定時メール送信 Text to Speech

ラインアウト出力 デジタル出力 デジタル入力監視 クラウド通信

ソケット通信 HTTPS/HTTP通信 RSH/SSH制御 SNMP状態監視

PING監視 SNMP TRAP受信 メール送信 HTTPS/HTTPコマンド送信

SNMP TRAP/Inform送信

さまざまな方法での状態監視に対応

さまざまな報知手段に対応

PING監視

最大 24ノードの回線や機器の状態を
監視

デジタル出力

最大 2 点のデジタル出力で、回転灯や
文字表示ボードや音声合成報知器など
を動作

ラインアウト出力

本製品の音声メッセージをアンプや
外部スピーカなどに出力可能

SNMP TRAP/Inform送信

最大 8ノードに送信が可能

メール送信

最大 8 件のメール送信が可能

SNMP TRAP受信

ネットワーク機器からの SNMP TRAP
を受信し、機器の状態を監視

デジタル入力監視

デジタル出力を持つ機器の信号入力
を最大 4 点まで監視

SNMP状態監視

ネットワーク機器のMIB 情報をアク
ティブに取得し、機器の状態を監視

メール検知

メール着信を自動的に検知し、重要メ
ールの受信をお知らせ

※Gmail、Outlookメールの
OAuth2.0 認証にも対応

検 知 条 件：『差出人(メールアドレス)』『件名』『本文』
　　　　　　（上記と一致する・を含む・を含まない・で始まる）
設定条件数：20件

・注文メール
・異常報知
・各店舗への一斉連絡
　　　　　　　　　など

重要メール

HTTPS/HTTPコマンド送信

最大 8か所にHTTPコマンドで他製
品との連携が可能

E-mail

LTE

IP20

定期
メール送信

IP
v6/v4

メール
送信

WEB画面
多言語

メール検知
Gmail
Outlook

音声合成

デジタル
入力4点
出力2点

PoE ライン
アウト

屋外
屋外ブラボックス使用時

『DRA-2』（株式会社タカチ電機工業製）を
使用することで、DINレールへの取り付けが
可能です。
※DRA-2はお客様にて別途ご用意ください。
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142

上面図銘板

124

製品正面

正面図

DCジャック

電源ケーブル用
クランプ

LANコネクタ

USB コネクタ

リセットボタン

メンテナンススロット 入出力端子台 ステータスLED

ラインアウト

設定用スイッチ

背面図

41

DINレール取付板用ねじ

52

外部接点入力
4：入力4点

外部接点出力
2：出力2点

ソフト仕様
M：メール検知仕様

電源仕様
P：ACアダプタ付属/PoE対応

継続時間

入力時間の経過に合わせた
出力条件を設定

●秒経過

POP3S/POP3
IMAPS/IMAP

インターネット

デッキやアンプ・外部スピーカなど

LINEOUT
異常が
発生しました！

各種センサ

決まった時間にメールを送信する事
ができます。機器・通信の死活監視
などに活用できます。

【定時メール送信機能】

本製品の音声メッセージをデジタル
出力と連動させることができます。
アンプと接続することで館内放送を
行うことができます。

【放送設備連携】

メールサーバー
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HTTPS/HTTP
HTTPS/HTTP通信コマンド送信で、接点出力、
音声出力(AUX出力)などが可能です。
■ コマンド例（デジタル出力1をON、2をOFF）
http://192.168.10.1/api/control?alert=10

■ コマンド例（クリア動作を実行）
http://192.168.10.1/api/control?clear=1

クラウド通信
対応クラウド
■ AWS ： AWS IoT Core
■ Azure ： Azure IoT Hub / Azure IoT Central
それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスから
デジタル出力・音声を制御できます。

ラインアウト

SSH/RSH
汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能で
す。

SOCKET 通信
パトライト独自のSOCKET通信コマンドであるPNS/PHN
コマンドで制御が可能です。

豊富な通信方法に対応

デジタル出力制御

デジタル入力情報

LTE USBドングルに対応

富士ソフト製「FS040U」USBドングルを接続することで、LTE通信を介して使用することが可能。

クラウドシステムの
情報を報知

インターネット

基地局
AWS/Azure

富士ソフト株式会社
LTE USBドングル

※LTE USBドングルおよびSIM
カードについては別途ご用意
ください。

接続モード

セキュア接続モード
（モデムモード、RAS/NDIS）

簡単接続モード
（RNDIS）

使用可否

関係者以外
立入禁止
不法侵入者を発見の場合、警察に通報します。

DO NOT ENTER

NHV/NHB型

RT-VF型

NB型

NB型

PoE受電・HTTPSコマンドに対応しており、防犯カメラとの連携が容易です。
不審者侵入などの際、威嚇報知や警備員への即時報知が可能です。

Ping・接点などでカメラの
故障・異常がすぐに報知できます。監視カメラ

作動中です

監視カメラ

接点出力 HTTP

メール送信Ping

PoEハブ

PoE受電
HTTP制御

ご提案内容

NB型NB型

RLR型

EHV型

エリアセンサ・傾斜センサ・WBGT計などのセンシング情報をクラウドに蓄積。
閾値超過のアラートメールを検知することで、現場への報知が可能です。

異常発生！
至急対応してください

各種センサ情報

危険エリア 法面監視 暑さ指数

メール検知

アラートメール

ご提案内容

！

散光式警光灯
AZF型
※別途リレー回路が必要になります。

NHV型

NB型NB型

インターネット

クラウドシステムからのアラートをLTE経由で受け取り、簡単に屋外へ情報報知が
可能です。また、センサ情報をクラウド経由で遠隔地へ報知ができます。

水位が上昇しました

災害時アラート

冠水センサ情報

LTE通信

ご提案内容

冠水センサ

■ 使用シーン

防災

建設現場

防犯

Text to  Speech (TTS)

テキスト情報を音声に変換する「Text to Speech」を搭載。
お客様で簡単に、音声メッセージを作成または本体ラインアウトから音声報知することができます。
音声合成エンジンを本体に搭載しているので、オフライン環境（インターネットに繋がっていない環境）でも利用可能です

閉域網SIMを使用した場合、コマンド制御・設定変更なども可能

閉域網
（LTEネットワーク）LTE通信

コマンド制御

LTE通信

コマンド制御

ホストPC/サーバ

閉域網用
SIMカード

富士ソフト株式会社
LTE USB ドングル

閉域網用
SIMカード
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HTTPS/HTTP
HTTPS/HTTP通信コマンド送信で、接点出力、
音声出力(AUX出力)などが可能です。
■ コマンド例（デジタル出力1をON、2をOFF）
http://192.168.10.1/api/control?alert=10

■ コマンド例（クリア動作を実行）
http://192.168.10.1/api/control?clear=1

クラウド通信
対応クラウド
■ AWS ： AWS IoT Core
■ Azure ： Azure IoT Hub / Azure IoT Central
それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスから
デジタル出力・音声を制御できます。

ラインアウト

SSH/RSH
汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能で
す。

SOCKET 通信
パトライト独自のSOCKET通信コマンドであるPNS/PHN
コマンドで制御が可能です。

豊富な通信方法に対応

デジタル出力制御

デジタル入力情報

LTE USBドングルに対応

富士ソフト製「FS040U」USBドングルを接続することで、LTE通信を介して使用することが可能。

クラウドシステムの
情報を報知

インターネット

基地局
AWS/Azure

富士ソフト株式会社
LTE USBドングル

※LTE USBドングルおよびSIM
カードについては別途ご用意
ください。

接続モード

セキュア接続モード
（モデムモード、RAS/NDIS）

簡単接続モード
（RNDIS）

使用可否

関係者以外
立入禁止
不法侵入者を発見の場合、警察に通報します。

DO NOT ENTER

NHV/NHB型

RT-VF型

NB型

NB型

PoE受電・HTTPSコマンドに対応しており、防犯カメラとの連携が容易です。
不審者侵入などの際、威嚇報知や警備員への即時報知が可能です。

Ping・接点などでカメラの
故障・異常がすぐに報知できます。監視カメラ

作動中です

監視カメラ

接点出力 HTTP

メール送信Ping

PoEハブ

PoE受電
HTTP制御

ご提案内容

NB型NB型

RLR型

EHV型

エリアセンサ・傾斜センサ・WBGT計などのセンシング情報をクラウドに蓄積。
閾値超過のアラートメールを検知することで、現場への報知が可能です。

異常発生！
至急対応してください

各種センサ情報

危険エリア 法面監視 暑さ指数

メール検知

アラートメール

ご提案内容

！

散光式警光灯
AZF型
※別途リレー回路が必要になります。

NHV型

NB型NB型

インターネット

クラウドシステムからのアラートをLTE経由で受け取り、簡単に屋外へ情報報知が
可能です。また、センサ情報をクラウド経由で遠隔地へ報知ができます。

水位が上昇しました

災害時アラート

冠水センサ情報

LTE通信

ご提案内容

冠水センサ

■ 使用シーン

防災

建設現場

防犯

Text to  Speech (TTS)

テキスト情報を音声に変換する「Text to Speech」を搭載。
お客様で簡単に、音声メッセージを作成または本体ラインアウトから音声報知することができます。
音声合成エンジンを本体に搭載しているので、オフライン環境（インターネットに繋がっていない環境）でも利用可能です

閉域網SIMを使用した場合、コマンド制御・設定変更なども可能

閉域網
（LTEネットワーク）LTE通信

コマンド制御

LTE通信

コマンド制御

ホストPC/サーバ

閉域網用
SIMカード

富士ソフト株式会社
LTE USB ドングル

閉域網用
SIMカード
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デジタル入力の検知条件を設定することが可能です。

条件設定機能を使って行える動作

検知条件が揃ったときの動作を設定することで、さまざまな
環境や用途でご使用いただけます。
（温度センサを使った設定温度別の報知、エリア別赤外線
センサ情報の報知など）

条件設定機能

入力回数の増加に合わせた
出力条件を設定

回 数

1
回

5
回

15
回

入力チャンネル数に合わせた
出力条件を設定

AND

IN OUT
11

2 2

3 3

入力時間の経過に合わせた
出力条件を設定

継続時間

●秒経過

NBM-D88N

ネットワークの状態監視を
フレキシブルに制御
インターフェースコンバータ

■ 各部の名称

①リセットスイッチ
②モード切替スイッチ
③クリアスイッチ

④選択スイッチ
⑤パワーLED
⑥ステータスLED

⑦入力表示LED
⑧出力表示LED
⑨USBコネクタ

⑩LINK表示LED
⑪LANコネクタ
⑫ACT表示LED

⑬シリアルインターフェース
⑭機能アース端子
⑮入力端子台

⑯出力端子台
⑰電源出力端子台
⑱DCジャック

① ⑬ ⑭ ⑮② ③ ④ ⑦ ⑧

⑨⑩ ⑪ ⑫

⑯

正面 背面

⑰⑤⑥

背面

上面左側面

135.5 124.5

11  

42

262

● 機器接続イメージ

Ethernet デジタル接点入力

● 簡単な設定・更新
WEBブラウザからさまざま設定やファームウェ
アアップデート等を遠隔でおこなうことができま
す。

● サーバラックへ取付可能

サーバラック取付用アングル
NBM-ANG （オプション）

オープン価格

▲ システム設定画面

デジタル入力条件▶
設定画面　 単位 ： mm

⑱

● デジタル入力 8点　デジタル出力 8点搭載
● PINGを用いて死活監視が可能
● デジタル入力の検知条件を設定可能
● USBメモリでのログ取得が可能

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

■ 外観寸法図（NBM-D88N）

SNMP
v2c

最大8件のメール送信
イベントに応じた件名・本文が作成できます。
POP・SMTP認証に対応しています。

SNMP TRAP 送信（8 件）
イベントに応じたSNMP TRAPの送信が可能です。

SOCKET 送信
最大30バイトのコマンドの送信が可能です。

SOCKET
通信

RSH コマンドを送信（8件）
イベントに応じたRSHコマンドの送信が可能です。

RSH

SOCKET
通信

HTTP
コマンド

2バイトのコマンドでデジタル出力を制御できます。
PHN互換コマンドに対応

PNSコマンドに対応
PNSコマンドを使用することでデジタル出力を制御できます。

RSH 汎用プロトコルであるRSHでデジタル出力の
制御が可能です。

HTTP通信によりコマンドを送信することで、
デジタル出力の制御が可能です。
コマンド実行（ポート１ON・ポート３OFF・その他操作なし）
http://192.168.10.1/api/control?/alert=19099999

E-mai
l

SNMPマネージャ機能を搭載しています。

Ping
24

PING 監視
最大24ノードの死活監視が可能です。

アプリケーション監視
アプリケーションの送信コマンドによる死活監視が可能です。
（最大4ノード）

SNMP
v1,v2c

TRAP 監視

・ variable-bindings まで判別することができます。
・ 16グループ（1グループ4ノード）の登録が可能です。

● サーバの監視
● プリンタの異常検知
● サーバ・PC内の
　 アプリケーション監視 など

● サーバからのコマンド制御 
● PHN/PNSコマンドを受信
● ネットワークカメラからのコマンド制御

● ネットワーク対応機器の制御
● 監視サーバへのイベント通知
● PHN/PNSコマンドを送信 など

● センサ等からの接点入力
● 報知機器等への接点出力
● 接点出力を使った制御 など

監視機能 コマンド送信

接点の入出力コマンド制御

※PHN/PNSコマンドは当社独自の制御コマンドです。

SNMP

異常検知
E-mail

ネットワーク
監視表示灯

ホーンスピーカ一体型
電子音・音声合成回転灯

メロディ

音声合成
報知機

管理用PC
監視コンソール

HTTP

SMTP

アプリケーション
監視

Ping

RSH

応答なし

緊急事態発生！

LED文字表示ボード

ドア
センサ
異常検知

ビーム
センサ
異常検知

温度
異常検知SALE!

デジタル出力制御
RSHコマンド送信
ソケット送信
トラップ送信
メール送信

デジタル出力をONもしくはOFFにする
リモートシェルコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
任意のコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
SNMPトラップを設定したアドレスの機器に送信する
設定したメールサーバへメールを送信する

２４Ｖ電圧出力を1点搭載しています。
（最大200mA　DC 24V ± 10％）
回転灯や音声機器など、さまざまな報知機器との接続が可能です。

デジタル入力 8 点デジタル
入力 8

入力端子台8点、出力端子台8点を持ち、接点入力を持つ
機器を、それぞれ独立して制御をおこなうことが可能です。

デジタル
出力 8 デジタル出力 8 点

USBメモリでのログ取得が可能です。
USBメモリで設定の取得/反映が可能です。

24V
出力

Ethernet

IP
v4

メール
送信

WEB画面
多言語

デジタル
入力8点
出力8点

FCC IP20CE

RoHS10

SSH

RSH
SOCKET

SNMP

v2c/v1
HTTP

■ モデルコード

NBM-D88 N
N NPN 仕様（無電圧接点）（NPN トランジスタ対応）

25



デジタル入力の検知条件を設定することが可能です。

条件設定機能を使って行える動作

検知条件が揃ったときの動作を設定することで、さまざまな
環境や用途でご使用いただけます。
（温度センサを使った設定温度別の報知、エリア別赤外線
センサ情報の報知など）

条件設定機能

入力回数の増加に合わせた
出力条件を設定

回 数
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15
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入力チャンネル数に合わせた
出力条件を設定

AND

IN OUT
11

2 2

3 3

入力時間の経過に合わせた
出力条件を設定

継続時間

●秒経過

NBM-D88N

ネットワークの状態監視を
フレキシブルに制御
インターフェースコンバータ

■ 各部の名称

①リセットスイッチ
②モード切替スイッチ
③クリアスイッチ

④選択スイッチ
⑤パワーLED
⑥ステータスLED

⑦入力表示LED
⑧出力表示LED
⑨USBコネクタ

⑩LINK表示LED
⑪LANコネクタ
⑫ACT表示LED

⑬シリアルインターフェース
⑭機能アース端子
⑮入力端子台
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⑱DCジャック
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⑯
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135.5 124.5

11  

42

262

● 機器接続イメージ

Ethernet デジタル接点入力

● 簡単な設定・更新
WEBブラウザからさまざま設定やファームウェ
アアップデート等を遠隔でおこなうことができま
す。

● サーバラックへ取付可能

サーバラック取付用アングル
NBM-ANG （オプション）

オープン価格

▲ システム設定画面

デジタル入力条件▶
設定画面　 単位 ： mm

⑱

● デジタル入力 8点　デジタル出力 8点搭載
● PINGを用いて死活監視が可能
● デジタル入力の検知条件を設定可能
● USBメモリでのログ取得が可能

5年

保守passport

3年

無償修理対応

無料サンプル貸出サービス
対応製品

8年

保守passport

■ 外観寸法図（NBM-D88N）

SNMP
v2c

最大8件のメール送信
イベントに応じた件名・本文が作成できます。
POP・SMTP認証に対応しています。

SNMP TRAP 送信（8 件）
イベントに応じたSNMP TRAPの送信が可能です。

SOCKET 送信
最大30バイトのコマンドの送信が可能です。

SOCKET
通信

RSH コマンドを送信（8件）
イベントに応じたRSHコマンドの送信が可能です。

RSH

SOCKET
通信

HTTP
コマンド

2バイトのコマンドでデジタル出力を制御できます。
PHN互換コマンドに対応

PNSコマンドに対応
PNSコマンドを使用することでデジタル出力を制御できます。

RSH 汎用プロトコルであるRSHでデジタル出力の
制御が可能です。

HTTP通信によりコマンドを送信することで、
デジタル出力の制御が可能です。
コマンド実行（ポート１ON・ポート３OFF・その他操作なし）
http://192.168.10.1/api/control?/alert=19099999

E-mai
l

SNMPマネージャ機能を搭載しています。

Ping
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PING 監視
最大24ノードの死活監視が可能です。

アプリケーション監視
アプリケーションの送信コマンドによる死活監視が可能です。
（最大4ノード）

SNMP
v1,v2c

TRAP 監視

・ variable-bindings まで判別することができます。
・ 16グループ（1グループ4ノード）の登録が可能です。

● サーバの監視
● プリンタの異常検知
● サーバ・PC内の
　 アプリケーション監視 など

● サーバからのコマンド制御 
● PHN/PNSコマンドを受信
● ネットワークカメラからのコマンド制御

● ネットワーク対応機器の制御
● 監視サーバへのイベント通知
● PHN/PNSコマンドを送信 など

● センサ等からの接点入力
● 報知機器等への接点出力
● 接点出力を使った制御 など

監視機能 コマンド送信

接点の入出力コマンド制御

※PHN/PNSコマンドは当社独自の制御コマンドです。

SNMP

異常検知
E-mail

ネットワーク
監視表示灯

ホーンスピーカ一体型
電子音・音声合成回転灯

メロディ

音声合成
報知機

管理用PC
監視コンソール

HTTP

SMTP

アプリケーション
監視

Ping

RSH

応答なし

緊急事態発生！

LED文字表示ボード

ドア
センサ
異常検知

ビーム
センサ
異常検知

温度
異常検知SALE!

デジタル出力制御
RSHコマンド送信
ソケット送信
トラップ送信
メール送信

デジタル出力をONもしくはOFFにする
リモートシェルコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
任意のコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
SNMPトラップを設定したアドレスの機器に送信する
設定したメールサーバへメールを送信する

２４Ｖ電圧出力を1点搭載しています。
（最大200mA　DC 24V ± 10％）
回転灯や音声機器など、さまざまな報知機器との接続が可能です。

デジタル入力 8 点デジタル
入力 8

入力端子台8点、出力端子台8点を持ち、接点入力を持つ
機器を、それぞれ独立して制御をおこなうことが可能です。

デジタル
出力 8 デジタル出力 8 点

USBメモリでのログ取得が可能です。
USBメモリで設定の取得/反映が可能です。

24V
出力

IP
v4

メール
送信

WEB画面
多言語

デジタル
入力8点
出力8点

FCC IP20

HTTP
■ モデルコード

NBM-D88 N
N NPN 仕様（無電圧接点）（NPN トランジスタ対応）
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PHE-3FB3-RYG
シリアル

信号灯

点灯時

消灯時

PHN-D88

 ● デジタル入力を
 8チャンネル搭載
 ● デジタル出力 8点搭載
 ● 端子台はすべて
　 スクリューレス対応
 ● ＳＮＭＰ対応
 ● RSHで制御可能
 ● PINGを用いて死活監視が可能

シリアル

リレー

PHC-D08

ー

LAN

リレ

無料サンプル貸出サービス
対応製品

無料サンプル貸出サービス
対応製品

無料サンプル貸出サービス
対応製品

信号灯付インターフェースコンバータ・インターフェースコンバータ

※メール送信先のポート番号は、「25」固定です。
※上位互換機種として、NBM-D88N型がございます。

PHN-S

LAN

シリアル

付属品：ACアダプタ

●RS-232C機器を接続
●サーバモード /クライアントモード
●10BASE-T/100BASE-TX
　自動切替対応

PHN-R
緊急地震速報

対応
J-ALERT
全国瞬時警報システム

対応
付属品：ACアダプタ

LAN

リレー
●デジタル出力 8点搭載
●接点容量 3A（DC30V）
●スクリューレス端子採用
●10BASE-T/100BASE-TX
　自動切替対応

Ethernet
RS
232CEthernet

制御機能拡張ソフトウェア

PRSH for Windows

当社独自のコマンド拡張機能を加えたWindows上で作動するリモートシェルプログラムです。
リモートシェルが標準で実装されていないWindowsでもお使いいただけます。

■モデルコード
　 PRSH-WIN1

■ 適合機種：
　 NHVシリーズ・NHBシリーズ・NB-D42MP・NBM-D88N・PHN-D88
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit)・Windows®11・Windows Server®2019・Windows Server®2022

ネットワーク製品専用アプリケーション 【有償】

ネットワーク製品専用アプリケーション 【無償】

デジタル
出力8点

付属品：ACアダプタ
※一部機能のみご使用
　いただけます。

Ethernet
SNMP

v1

メール
送信RSH

デジタル
入力8点
出力8点

※簡単SNMPモードは、一部機能が制限されます

無償のソフトウェアは、ホームページのマイページサイトからダウンロード可能です。

・表示灯の点灯・点滅【alert】
・ブザーのON・/OFF【alert】
・表示灯の状態取得【status】

・表示灯の動作確認【test】
・表示灯の検索【search】
★表示灯保存ログの表示【log】

制御コマンド 拡張機能

・リスト一斉制御【-list】
・リトライ【-retry】
・コマンド実行時刻指定【-at】

・ユーザー名【-user / -l】
・簡単 SNMPモード【-snmp】
・遅延秒指定【-in】

・タイムアウト【-timeout / -tout】
・シングルポート通信【-single / -s】
・sleep コマンド【sleep】

設定ソフトウェア

PNS Manager
ネットワーク上に複数台設置されている
NHシリーズに対して、ネットワーク設定
の確認や変更をおこなうことができます。

■ 適合機種：
　 NHVシリーズ・NHBシリーズ・NB-D42MP・NBM-D88
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit) 

メール検知設定用
アプリケーション

WEBブラウザを使用せず、
簡単にNHシリーズに対して
メール検知機能の設定がおこなえます

■ 適合機種：
　 NHVシリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit)・Windows®11

LR6-USB用
デモ用アプリケーション
ソフトウェア

LEDユニット、ブザーの動作を
実機で確認できます

■ 適合機種：
　 LR6-USBシリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit)

NE-USB用 
デモ用アプリケーション
ソフトウェア

LEDユニット、ブザーの動作を
実機で確認できます

■ 適合機種：
　 NE-USBシリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 20H2以降 (32/64bit)・Windows®11 21H2,22H2

EDITER 
for LA series

表示時間、表示色、動作モードを
簡単に設定できます

■ 適合機種：
　 LA6シリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit) 

NHV用
デモ用アプリケーション
ソフトウェア

LEDユニット、音声再生動作を
実機で確認できます

■ 適合機種：
　 NHVシリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit)・Windows®11 

RS
232C

3年

無償修理対応

※USBポートは、USB2.0標準Bタイプに
　対応しています。

モデルコード

PHE-3FB3□ -RYG
ACアダプタ
空欄 : ACアダプタ同梱
N : ACアダプタなし

5年

修理passport

USB 音圧
80dBΦ40

IP20RoHS10 8年

保守passport

RS
232CUSB

モデルコード

PHC-D08□
ACアダプタ
空欄 : ACアダプタ同梱
N　 : ACアダプタなし

 ● USB接続に対応
 ● デジタル出力 8点搭載（各接点出力は独立）
 ● 出力接点容量は3A/DC30V
　  弊社回転灯や表示灯、音声・音製品を制御可能

※USBポートは、USB2.0標準Bタイプに
　対応しています。

デジタル
出力8点

3年

無償修理対応

5年

修理passport
IP20RoHS10 8年

保守passport

27



PHE-3FB3-RYG
シリアル

信号灯

点灯時

消灯時

PHN-D88

 ● デジタル入力を
 8チャンネル搭載
 ● デジタル出力 8点搭載
 ● 端子台はすべて
　 スクリューレス対応
 ● ＳＮＭＰ対応
 ● RSHで制御可能
 ● PINGを用いて死活監視が可能

シリアル

リレー

PHC-D08

ーリレ

無料サンプル貸出サービス
対応製品

無料サンプル貸出サービス
対応製品

無料サンプル貸出サービス
対応製品

信号灯付インターフェースコンバータ・インターフェースコンバータ

※メール送信先のポート番号は、「25」固定です。
※上位互換機種として、NBM-D88N型がございます。

PHN-S

シリアル

付属品：ACアダプタ

●RS-232C機器を接続
●サーバモード /クライアントモード
●10BASE-T/100BASE-TX
　自動切替対応

PHN-R
緊急地震速報

対応
J-ALERT
全国瞬時警報システム

対応
付属品：ACアダプタ

リレー
●デジタル出力 8点搭載
●接点容量 3A（DC30V）
●スクリューレス端子採用
●10BASE-T/100BASE-TX
　自動切替対応

RS
232C

制御機能拡張ソフトウェア

PRSH for Windows

当社独自のコマンド拡張機能を加えたWindows上で作動するリモートシェルプログラムです。
リモートシェルが標準で実装されていないWindowsでもお使いいただけます。

■モデルコード
　 PRSH-WIN1

■ 適合機種：
　 NHVシリーズ・NHBシリーズ・NB-D42MP・NBM-D88N・PHN-D88
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit)・Windows®11・Windows Server®2019・Windows Server®2022

ネットワーク製品専用アプリケーション 【有償】

ネットワーク製品専用アプリケーション 【無償】

デジタル
出力8点

付属品：ACアダプタ
※一部機能のみご使用
　いただけます。

メール
送信RSH

デジタル
入力8点
出力8点

※簡単SNMPモードは、一部機能が制限されます

無償のソフトウェアは、ホームページのマイページサイトからダウンロード可能です。

・表示灯の点灯・点滅【alert】
・ブザーのON・/OFF【alert】
・表示灯の状態取得【status】

・表示灯の動作確認【test】
・表示灯の検索【search】
★表示灯保存ログの表示【log】

制御コマンド 拡張機能

・リスト一斉制御【-list】
・リトライ【-retry】
・コマンド実行時刻指定【-at】

・ユーザー名【-user / -l】
・簡単 SNMPモード【-snmp】
・遅延秒指定【-in】

・タイムアウト【-timeout / -tout】
・シングルポート通信【-single / -s】
・sleep コマンド【sleep】

設定ソフトウェア

PNS Manager
ネットワーク上に複数台設置されている
NHシリーズに対して、ネットワーク設定
の確認や変更をおこなうことができます。

■ 適合機種：
　 NHVシリーズ・NHBシリーズ・NB-D42MP・NBM-D88
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit) 

メール検知設定用
アプリケーション

WEBブラウザを使用せず、
簡単にNHシリーズに対して
メール検知機能の設定がおこなえます

■ 適合機種：
　 NHVシリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit)・Windows®11

LR6-USB用
デモ用アプリケーション
ソフトウェア

LEDユニット、ブザーの動作を
実機で確認できます

■ 適合機種：
　 LR6-USBシリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit)

NE-USB用 
デモ用アプリケーション
ソフトウェア

LEDユニット、ブザーの動作を
実機で確認できます

■ 適合機種：
　 NE-USBシリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 20H2以降 (32/64bit)・Windows®11 21H2,22H2

EDITER 
for LA series

表示時間、表示色、動作モードを
簡単に設定できます

■ 適合機種：
　 LA6シリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit) 

NHV用
デモ用アプリケーション
ソフトウェア

LEDユニット、音声再生動作を
実機で確認できます

■ 適合機種：
　 NHVシリーズ
■ 対応OS：
　 Windows®10 (32/64bit)・Windows®11 

RS
232C

3年

無償修理対応

※USBポートは、USB2.0標準Bタイプに
　対応しています。

モデルコード

PHE-3FB3□ -RYG
ACアダプタ
空欄 : ACアダプタ同梱
N : ACアダプタなし

5年

修理passport

USB 音圧
80dBΦ40

IP20 8年

保守passport

RS
232CUSB

モデルコード

PHC-D08□
ACアダプタ
空欄 : ACアダプタ同梱
N　 : ACアダプタなし

 ● USB接続に対応
 ● デジタル出力 8点搭載（各接点出力は独立）
 ● 出力接点容量は3A/DC30V
　  弊社回転灯や表示灯、音声・音製品を制御可能

※USBポートは、USB2.0標準Bタイプに
　対応しています。

デジタル
出力8点

3年

無償修理対応

5年

修理passport
IP20 8年

保守passport
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ネットワーク製品機能比較表

製品名 音声対応ネットワーク制御信号灯 積層情報表示灯 壁面取付け積層信号灯 USB制御積層信号灯ネットワーク
制御信号灯

USB制御
マルチカラー表示灯

インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

信号灯付インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

NHV-DNHV NHV-DP NHB LA6-POE WE-LAN LR6-USB NE-USB NB NBM PHN PHE PHC PHN-R PHN-S

入力インターフェイス

光

発光パターン

減光

発光色

段数

音

音声再生

ブザー

再生音・ブザーパターン数

音量

音量調整

ラインアウト出力

入出力

デジタル入力

デジタル出力

タッチセンサ

監視機能

PING監視

SNMP TRAP受信

SNMP 対応機器監視

テスト機能

メール検知

デジタル入力検知

報知機能

メール送信

HTTP送信

SNMP TRAP送信

通信

HTTPS・HTTP

クラウド

LTE

Modbus/TCP

SNMP SET

SSH・RSH・PRSH

ソケット（PNS,PHN）

USBシリアル（PHU）

USB（ソフトウェアライブラリ）

メンテナンス

コンフィグ読出し・書込み

WEBブラウザ設定

ユーティリティソフト

ハードウェア仕様

電源供給方法

定格電圧

Ethernet

5パターン

●

赤・黄・緑・青・白

０～5段

MP3再生・TTS

●

最大71

最大88dB以上

16段階（15～0）

●

－

－

－

24ノード

64

●

●

●

－

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

デモ用アプリケーションソフトウェア

メール検知設定用アプリケーション

専用付属ACアダプタ

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

5パターン

●

赤・黄・緑・青・白

０～5段

MP3再生・TTS

●

最大71

最大88dB以上

16段階（15～0）

●

4

2

－

24ノード

64

●

●

●

●

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

デモ用アプリケーションソフトウェア

メール検知設定用アプリケーション

専用付属ACアダプタ

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

5パターン

●

赤・黄・緑・青・白

０～5段

MP3再生・TTS

●

最大71

最大88dB以上

16段階（15～0）

●

4

2

－

24ノード

64

●

●

●

●

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

デモ用アプリケーションソフトウェア

メール検知設定用アプリケーション

PoE(IEEE802.3at準拠)

専用別売ACアダプタ

PoE：DC48V

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

5パターン

●

赤・黄・緑・青・白

０～5段

－

●

5

最大80dB以上

3段階（2～0)

－

－

－

－

24ノード

64

●

●

－

－

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

4パターン

－

マルチ（最大21色）

5段

－

●

11

最大85dB以上

4段階（3～0）

－

4

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

－

－

－

－

●

－

－

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

PoE(IEEE802.3af準拠)

DC24V

PoE：DC48V

DC24V

Ethernet

10パターン

－

マルチ（9色）

4段

－

●

7

最大88dB

3段階（2～0)

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

DC24V

DC24V

USB

5パターン

－

赤・黄・緑・青・白

０～5段

－

●

5

最大80dB

大・小

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

デモ用アプリケーションソフトウェア

USBバスパワー

DC5V

USB

7パターン

－

マルチ（7色）

1灯

－

●

7

65dB(NE-S□-USB)

85dB(NE-W□-USB)

10段階（9～0）

－

－

－

●（NE-□T-USB）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

デモ用アプリケーションソフトウェア

USBバスパワー

DC5V

Ethernet

－

－

－

－

MP3再生・TTS

●

最大71

－

16段階（15～0）

●

4

2

－

24ノード

64

●

●

●

●

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

PoE(IEEE802.3at準拠)

専用付属ACアダプタ

PoE：DC48V

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

RS-232C USB

点灯・点滅

－

赤・黄・緑

3段

－

●

4

最大80dB以上

ON・OFF

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

PHE

－

－

－

－

USBバスパワー

専用付属ACアダプタ

USB：DC5V

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

RS-232C USB

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

USBバスパワー

専用付属ACアダプタ

USB：DC5V

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

PHNマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC5V

アダプタ：AC100

Ethernet RS-232C

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

PHNマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC5V

アダプタ：AC100

Ethernet

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8

8

－

10ノード

－

－

－

－

●

5件

－

4件

－

－

－

－

－

RSH・PRSH

PHN

－

－

－

●

PHNマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC5V

アダプタ：AC100

Ethernet

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8

8

－

24ノード

64

●

●

－

●

8件

－

8件

HTTP

－

－

－

v2c/v1

RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

画　像

掲載ページ P5 P10 P10 P11 P15 P17 P19 P20 P21 P25 P27 P27 P27 P27 P27

型　式
デジタル
接点
入力4点
出力2点

デジタル
接点
入力4点
出力2点

PoE

29



ネットワーク製品機能比較表

製品名 音声対応ネットワーク制御信号灯 積層情報表示灯 壁面取付け積層信号灯 USB制御積層信号灯ネットワーク
制御信号灯

USB制御
マルチカラー表示灯

インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

信号灯付インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

インターフェース
コンバータ

NHV-DNHV NHV-DP NHB LA6-POE WE-LAN LR6-USB NE-USB NB NBM PHN PHE PHC PHN-R PHN-S

入力インターフェイス

光

発光パターン

減光

発光色

段数

音

音声再生

ブザー

再生音・ブザーパターン数

音量

音量調整

ラインアウト出力

入出力

デジタル入力

デジタル出力

タッチセンサ

監視機能

PING監視

SNMP TRAP受信

SNMP 対応機器監視

テスト機能

メール検知

デジタル入力検知

報知機能

メール送信

HTTP送信

SNMP TRAP送信

通信

HTTPS・HTTP

クラウド

LTE

Modbus/TCP

SNMP SET

SSH・RSH・PRSH

ソケット（PNS,PHN）

USBシリアル（PHU）

USB（ソフトウェアライブラリ）

メンテナンス

コンフィグ読出し・書込み

WEBブラウザ設定

ユーティリティソフト

ハードウェア仕様

電源供給方法

定格電圧

Ethernet

5パターン

●

赤・黄・緑・青・白

０～5段

MP3再生・TTS

●

最大71

最大88dB以上

16段階（15～0）

●

－

－

－

24ノード

64

●

●

●

－

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

デモ用アプリケーションソフトウェア

メール検知設定用アプリケーション

専用付属ACアダプタ

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

5パターン

●

赤・黄・緑・青・白

０～5段

MP3再生・TTS

●

最大71

最大88dB以上

16段階（15～0）

●

4

2

－

24ノード

64

●

●

●

●

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

デモ用アプリケーションソフトウェア

メール検知設定用アプリケーション

専用付属ACアダプタ

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

5パターン

●

赤・黄・緑・青・白

０～5段

MP3再生・TTS

●

最大71

最大88dB以上

16段階（15～0）

●

4

2

－

24ノード

64

●

●

●

●

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

デモ用アプリケーションソフトウェア

メール検知設定用アプリケーション

PoE(IEEE802.3at準拠)

専用別売ACアダプタ

PoE：DC48V

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

5パターン

●

赤・黄・緑・青・白

０～5段

－

●

5

最大80dB以上

3段階（2～0)

－

－

－

－

24ノード

64

●

●

－

－

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

4パターン

－

マルチ（最大21色）

5段

－

●

11

最大85dB以上

4段階（3～0）

－

4

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

－

－

－

－

●

－

－

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

PoE(IEEE802.3af準拠)

DC24V

PoE：DC48V

DC24V

Ethernet

10パターン

－

マルチ（9色）

4段

－

●

7

最大88dB

3段階（2～0)

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

DC24V

DC24V

USB

5パターン

－

赤・黄・緑・青・白

０～5段

－

●

5

最大80dB

大・小

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

デモ用アプリケーションソフトウェア

USBバスパワー

DC5V

USB

7パターン

－

マルチ（7色）

1灯

－

●

7

65dB(NE-S□-USB)

85dB(NE-W□-USB)

10段階（9～0）

－

－

－

●（NE-□T-USB）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

－

－

デモ用アプリケーションソフトウェア

USBバスパワー

DC5V

Ethernet

－

－

－

－

MP3再生・TTS

●

最大71

－

16段階（15～0）

●

4

2

－

24ノード

64

●

●

●

●

8件

8件

8件

HTTPS/HTTP

AWS・Azure

●

－

v3/v2c/v1

SSH・RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

PoE(IEEE802.3at準拠)

専用付属ACアダプタ

PoE：DC48V

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

RS-232C USB

点灯・点滅

－

赤・黄・緑

3段

－

●

4

最大80dB以上

ON・OFF

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

PHE

－

－

－

－

USBバスパワー

専用付属ACアダプタ

USB：DC5V

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

RS-232C USB

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

USBバスパワー

専用付属ACアダプタ

USB：DC5V

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

Ethernet

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

PHNマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC5V

アダプタ：AC100

Ethernet RS-232C

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

PHNマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC5V

アダプタ：AC100

Ethernet

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8

8

－

10ノード

－

－

－

－

●

5件

－

4件

－

－

－

－

－

RSH・PRSH

PHN

－

－

－

●

PHNマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC5V

アダプタ：AC100

Ethernet

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8

8

－

24ノード

64

●

●

－

●

8件

－

8件

HTTP

－

－

－

v2c/v1

RSH・PRSH

PNS・PHN

－

－

●

●

PNSマネージャー

専用付属ACアダプタ

本体：DC24V

アダプタ：AC100～240V

画　像

掲載ページ P5 P10 P10 P11 P15 P17 P19 P20 P21 P25 P27 P27 P27 P27 P27

型　式
デジタル
接点
入力4点
出力2点

デジタル
接点
入力4点
出力2点

PoE
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● プラグ・アンド・プレイでかんたん設置
● Bluteoothの長距離通信で安心（見通し100m）
● 中継機能で、無線到達距離を最大400mまで延長
● 回転灯・表示灯・音声合成報知器などへ報知
● LEDユニットを追加取付けすれば、ミラーリングも可能

ワイヤレス コントロール ユニット

※入力７点はのうち１点は、ブザー専用です

WIOシリーズ

かんたんに遠隔報知。
信号灯も取付けできる無線ユニット 無料サンプル貸出サービス

対応製品

デジタル
入力7点※
（送信機）

デジタル
入力1点
（受信機）

デジタル
出力5点
リレー1点
（受信機）

Φ60

UKCA UL FCC IP65CE

RoHS10

■ モデルコード

WIO- B１ T
無線タイプ
B1：Bluetooth Low Energy
 ※Bluetooth ver5.0 LE Coded

送信機/受信機
T：送信機

送信機/受信機
S：送信機+受信機セット

WIO- B１ S - 001
無線タイプ
B1：Bluetooth Low Energy
 ※Bluetooth ver5.0 LE Coded

種別
001：赤・黄・緑色LEDユニット
 +ACアダプタ（ADP-001C）付属

WIO- B１ R - RYG

送信機/受信機
R：受信機

無線タイプ
B1：Bluetooth Low Energy
 ※Bluetooth ver5.0 LE Coded

LEDユニット
空欄：無し
RYG：赤・黄・緑色LEDユニット付属

■ モデルコード

PWS - T T N -W
仕様
T = 送信機
R = 受信機

ボディ色
W = オフホワイト

入力方式
N = 無電圧接点
 （NPNトランジスタ対応）
P = 有電圧接点
 （PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応）
※入力方式の記号は送信機のみ

タイプ
T = 省エネ版
H = 高速版

■ 製品リスト
定格転圧
DC12～24V
DC12～24V
DC24V
－

消費電力
1.51W
1.27W
7.56W
－

質量
0.22kg
0.22kg
0.4kg
－

タイプ
送信機
受信機
受信機

アンドンキット

サイズ
φ60
φ60
φ60
－

型式
WIO-B1T
WIO-B1R
WIO-B1R-RYG
WIO-B1S-001

機器やセンサなどからの出力信号を、回転灯・表示灯・音声合成報知器などへかんたん報知

WIO/PWSをご使用になる際に

■ オプション
製品名

直置きブラケット
LEDユニット
LEDユニット（クリアレンズ）
LEDユニット（マルチカラー）
ブザーユニット
ACアダプタ
壁面取付ブラケット
アルミポール
円形ブラケット
可倒ブラケット
Lアングル
据置きブラケット

型式
SZW-003W
LR6-E-R/Y/G/B/C
LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ
LR6-E-MZ
LR6-BW
PWS-AD、ADP-001C
SZK-003W、SZA-001U
POLE22-□AT、POLE22-□AN
SZP-001W、SZP-002U、SZP-003W、SZW-001W
SZQ-001W
SZL-001
SZW-002W

■ オプション
 製品名 型式
壁面取付アングル（配線露出タイプ） PWS-001
壁面取付ブラケット（配線埋め込みタイプ） SZK-003W
壁面取付ブラケット（配線露出タイプ） SZK-004W
ACアダプタ（屋内仕様） PWS-AD
据置きブラケット SW-002W

中継器（受信機） 中継器（受信機） 中継器（受信機）

回転灯・信号灯・音・音声報知器など

● 省エネ版と高速版をラインナップ
● 中継機能で無線の中継が可能
● 屋外設置が可能
● 送信機と受信の複数台システムが構築可能

ワイヤレス コントロールユニット
PWSシリーズ

ワイヤレス通信で報知機器を制御

IP
v6/v4

デジタル
入力5点
（送信機）

デジタル
出力5点
リレー1点
（受信機）

IP54

屋外

特許第5769021号

PWS-TT型〈省エネ版・送信機〉
PWS-RT型〈省エネ版・受信機〉

PWS-TH型〈高速版・送信機〉
PWS-RH型〈高速版・受信機〉

13
.2

11
0

76 85

(1
57
)

35

Φ4
0

正面方向

Φ5
Φ20 Φ40

120°120°

46
.5

配線取出し穴

■送信機
　PWS-TT/TH
■受信機
　PWS-RT/RH

送信機・受信機は
同一寸法です。

■ 外観図（単位：mm）

省エネ版

高速版

消費電力
0.6W
0.6W
0.9W

0.9W

質量
0.22kg
0.22kg
0.23kg

0.23kg

送信機
送信機
受信機
送信機
送信機
受信機

型式
PWS-TTN-W
PWS-TTP-W
PWS-RT-W
PWS-THN-W
PWS-THP-W
PWS-RH-W

定格転圧
DC12-24V
または

電池：DC4.5V
単３形アルカリ電池×３本

DC12-24V

タイプ

■ 製品リスト

機器やセンサなどからの出力信号を、
無線で飛ばし、受信側で出力、遠隔報知
します。

スイッチ・リレーなど
出力信号

入力
NETIS登録技術
登録No. QS-200032-A
建設現場等の緊急警報補完システム。
作業停止や避難を要する警報や注意
喚起の補完にご活用いただけます。 送信機 受信機

無 線
単方向通信

出力

報知機器を駆動

（例）

人体や財産に関わる重大な事故発生を危惧される設備や機器へはご使用にならないでください。 
医療用テレメーターが使われる施設などでは、電波によって誤動作を引き起こす、もしくは電波の影響を受ける可能性がありますのでご注意ください。 
本製品を設備や機器、制御システムなどにおいて使用し、システム設計する場合は、冗長設計をおこなってください。 
本書および、取扱説明書に記載の注意事項を正しくご理解のうえ、ご使用ください。 

安全に関する

ご注意

無料サンプル貸出サービス
対応製品

屋内

WIO

WIO

■ 本体 ■ WIOボディユニット

(単位: mm)

φ60

19

40

(12)

正面図

上面図

底面図

147
88

ヘッド
カバー
ケース上

ケース下

WIOボディユニット

直付
ブラケット
マウント
ガスケット

インジ
ケータ

端子台
コネクタ

ガイドマーク
ガイドマーク
QRコード

ガイドマーク

USBコネクタ
（Type-C）

中継設定
スイッチ
（送信機には
ありません）

機能設定
スイッチ

リセット
ボタン
（本体再起動）

グループID
設定スイッチ

受信機

送信機

銘版（裏側）
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● プラグ・アンド・プレイでかんたん設置
● Bluteoothの長距離通信で安心（見通し100m）
● 中継機能で、無線到達距離を最大400mまで延長
● 回転灯・表示灯・音声合成報知器などへ報知
● LEDユニットを追加取付けすれば、ミラーリングも可能

ワイヤレス コントロール ユニット

※入力７点はのうち１点は、ブザー専用です

WIOシリーズ

かんたんに遠隔報知。
信号灯も取付けできる無線ユニット 無料サンプル貸出サービス

対応製品

デジタル
入力7点※
（送信機）

デジタル
入力1点
（受信機）

デジタル
出力5点
リレー1点
（受信機）

Φ60

UKCA UL FCC IP65

■ モデルコード

WIO- B１ T
無線タイプ
B1：Bluetooth Low Energy
 ※Bluetooth ver5.0 LE Coded

送信機/受信機
T：送信機

送信機/受信機
S：送信機+受信機セット

WIO- B１ S - 001
無線タイプ
B1：Bluetooth Low Energy
 ※Bluetooth ver5.0 LE Coded

種別
001：赤・黄・緑色LEDユニット
 +ACアダプタ（ADP-001C）付属

WIO- B１ R - RYG

送信機/受信機
R：受信機

無線タイプ
B1：Bluetooth Low Energy
 ※Bluetooth ver5.0 LE Coded

LEDユニット
空欄：無し
RYG：赤・黄・緑色LEDユニット付属

■ モデルコード

PWS - T T N -W
仕様
T = 送信機
R = 受信機

ボディ色
W = オフホワイト

入力方式
N = 無電圧接点
 （NPNトランジスタ対応）
P = 有電圧接点
 （PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応）
※入力方式の記号は送信機のみ

タイプ
T = 省エネ版
H = 高速版

■ 製品リスト
定格転圧
DC12～24V
DC12～24V
DC24V
－

消費電力
1.51W
1.27W
7.56W
－

質量
0.22kg
0.22kg
0.4kg
－

タイプ
送信機
受信機
受信機

アンドンキット

サイズ
φ60
φ60
φ60
－

型式
WIO-B1T
WIO-B1R
WIO-B1R-RYG
WIO-B1S-001

機器やセンサなどからの出力信号を、回転灯・表示灯・音声合成報知器などへかんたん報知

WIO/PWSをご使用になる際に

■ オプション
製品名

直置きブラケット
LEDユニット
LEDユニット（クリアレンズ）
LEDユニット（マルチカラー）
ブザーユニット
ACアダプタ
壁面取付ブラケット
アルミポール
円形ブラケット
可倒ブラケット
Lアングル
据置きブラケット

型式
SZW-003W
LR6-E-R/Y/G/B/C
LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ
LR6-E-MZ
LR6-BW
PWS-AD、ADP-001C
SZK-003W、SZA-001U
POLE22-□AT、POLE22-□AN
SZP-001W、SZP-002U、SZP-003W、SZW-001W
SZQ-001W
SZL-001
SZW-002W

■ オプション
 製品名 型式
壁面取付アングル（配線露出タイプ） PWS-001
壁面取付ブラケット（配線埋め込みタイプ） SZK-003W
壁面取付ブラケット（配線露出タイプ） SZK-004W
ACアダプタ（屋内仕様） PWS-AD
据置きブラケット SW-002W

中継器（受信機） 中継器（受信機） 中継器（受信機）

回転灯・信号灯・音・音声報知器など

● 省エネ版と高速版をラインナップ
● 中継機能で無線の中継が可能
● 屋外設置が可能
● 送信機と受信の複数台システムが構築可能

ワイヤレス コントロールユニット
PWSシリーズ

ワイヤレス通信で報知機器を制御

IP
v6/v4

デジタル
入力5点
（送信機）

デジタル
出力5点
リレー1点
（受信機）

IP54RoHS10

屋外

特許第5769021号

PWS-TT型〈省エネ版・送信機〉
PWS-RT型〈省エネ版・受信機〉

PWS-TH型〈高速版・送信機〉
PWS-RH型〈高速版・受信機〉

13
.2

11
0

76 85

(1
57
)

35

Φ4
0

正面方向

Φ5
Φ20 Φ40

120°120°

46
.5

配線取出し穴

■送信機
　PWS-TT/TH
■受信機
　PWS-RT/RH

送信機・受信機は
同一寸法です。

■ 外観図（単位：mm）

省エネ版

高速版

消費電力
0.6W
0.6W
0.9W

0.9W

質量
0.22kg
0.22kg
0.23kg

0.23kg

送信機
送信機
受信機
送信機
送信機
受信機

型式
PWS-TTN-W
PWS-TTP-W
PWS-RT-W
PWS-THN-W
PWS-THP-W
PWS-RH-W

定格転圧
DC12-24V
または

電池：DC4.5V
単３形アルカリ電池×３本

DC12-24V

タイプ

■ 製品リスト

機器やセンサなどからの出力信号を、
無線で飛ばし、受信側で出力、遠隔報知
します。

スイッチ・リレーなど
出力信号

入力
NETIS登録技術
登録No. QS-200032-A
建設現場等の緊急警報補完システム。
作業停止や避難を要する警報や注意
喚起の補完にご活用いただけます。 送信機 受信機

無 線
単方向通信

出力

報知機器を駆動

（例）

人体や財産に関わる重大な事故発生を危惧される設備や機器へはご使用にならないでください。 
医療用テレメーターが使われる施設などでは、電波によって誤動作を引き起こす、もしくは電波の影響を受ける可能性がありますのでご注意ください。 
本製品を設備や機器、制御システムなどにおいて使用し、システム設計する場合は、冗長設計をおこなってください。 
本書および、取扱説明書に記載の注意事項を正しくご理解のうえ、ご使用ください。 

安全に関する

ご注意

無料サンプル貸出サービス
対応製品

屋内

WIO

WIO

■ 本体 ■ WIOボディユニット

(単位: mm)

φ60

19

40

(12)

正面図

上面図

底面図

147
88

ヘッド
カバー
ケース上

ケース下

WIOボディユニット

直付
ブラケット
マウント
ガスケット

インジ
ケータ

端子台
コネクタ

ガイドマーク
ガイドマーク
QRコード

ガイドマーク

USBコネクタ
（Type-C）

中継設定
スイッチ
（送信機には
ありません）

機能設定
スイッチ

リセット
ボタン
（本体再起動）

グループID
設定スイッチ

受信機

送信機

銘版（裏側）
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PATLITE CHANNEL  ～使用事例・設定動画～

使用事例・設定方法の動画を視聴する事で、使用シーンをよりイメージいただけます。

改善提案の動画が
見れる

パトライト製品を活用した問題解決提案を
社員がわかりやすく、動画でご説明。

要約PDF資料
ダウンロード

動画で紹介した提案内容の要点を1枚に
まとめた資料をダウンロードいただけます。

無料サンプル
貸出サービス

ご検討中の製品をお試しいただけます。 動画視聴は
▼こちらから

Mido Suji
御堂筋

Shinagawa
品川

新しいDX商談スタイル

従来のWEB商談に加え実機を使った
デモンストレーションも同時に実施。

様々なソリューションを展示

最新の一押しソリューションを常時展示。
幅広いお客様のお悩みを解決いたします。

全国にソリューションを発信

SOLUTION SITE 品川（東京）から、
オンラインで発信いたします。

三田魅せる化
工場見学ONLINE

IoTラボ

PATLITEのネットワーク製品と自社のソリューションとの連携や、
生産現場のロスを可視化できる「AirGRID®WD」
シリーズの導入効果が確認できます。

オンライン見学実施中！ 保証サポートサービス

5年

保守passport

3年

無償修理対応

8年

保守passport

購入後、保証サポートサービスにご加入いただくことで、当社保証規定に基づき、
「無償修理」・「先出しセンドバック」・「ダイレクト修理受付」サービスをご利用いただけます。

保証サポートサービスは、「３年間無償修理サービス」と定額の契約料金で無償修理期間を延長できる「保守パスポートサービス（５年・８年）」が
ご利用いただけます。

消耗品は除きます。無償修理の適用範囲は

製品保証規定に準じます。

修理期間中、ご希望のお客様に代替機を

先に発送するサービスです。

修理品を弊社工場へ直送し、短期間で

修理・返却をいたします。

無償修理 先出しセンドバック ダイレクト修理受付

● 【無償】３年間無償修理サービス

● 【有償】保守パスポートサービス（５年・８年）

製品購入後、６か月以内に「３年無償修理サービス」に加入申込みをいただくことで、ご購入日から
３年間、通常利用において発生した故障については、「無償修理」・「先出しセンドバック」・「ダイレ
クト修理受付」サービスをご利用いただくことができます。

製品購入後、1年以内に「保守パスポートサービス」に加入申込みをいただくことで、ご購入日から
期間内、通常利用において発生した故障については、「無償修理」・「先出しセンドバック」・「ダイ
レクト修理受付」サービスをご利用いただくことができます。
「保守パスポートサービス」の期間は、５年間、８年間からお選びいただくことができます。

３年無償修理
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

保守パスポート（８年）
PASS-NHV-8Y
PASS-NHV-D-8Y
PASS-NHV-DP-8Y
PASS-NHB-8Y
PASS-LA6POE-8Y
PASS-WELAN-8Y
PASS-LRUSB-8Y
PASS-NEUSB-8Y
PASS-NBM-8Y
PASS-PHE-8Y
PASS-PHC-8Y

保守パスポート（５年）
PASS-NHV-5Y
PASS-NHV-D-5Y
PASS-NHV-DP-5Y
PASS-NHB-5Y
PASS-LA6POE-5Y
PASS-WELAN-5Y
PASS-LRUSB-5Y
PASS-NEUSB-5Y
PASS-NBM-5Y
PASS-PHE-5Y
PASS-PHC-5Y

対象製品
NHV
NHV-D
NHV-DP
NHB
LA6-POE
WE-LAN
LR6-USB
NE-USB
NBM
PHE
PHC

https://www.patlite.co.jp/contract/maintenance-passport.html
保守サポートサービス申し込み ホームページよりお申し込みいただけます。
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PATLITE CHANNEL  ～使用事例・設定動画～

使用事例・設定方法の動画を視聴する事で、使用シーンをよりイメージいただけます。

改善提案の動画が
見れる

パトライト製品を活用した問題解決提案を
社員がわかりやすく、動画でご説明。

要約PDF資料
ダウンロード

動画で紹介した提案内容の要点を1枚に
まとめた資料をダウンロードいただけます。

無料サンプル
貸出サービス

ご検討中の製品をお試しいただけます。 動画視聴は
▼こちらから

Mido Suji
御堂筋

Shinagawa
品川

新しいDX商談スタイル

従来のWEB商談に加え実機を使った
デモンストレーションも同時に実施。

様々なソリューションを展示

最新の一押しソリューションを常時展示。
幅広いお客様のお悩みを解決いたします。

全国にソリューションを発信

SOLUTION SITE 品川（東京）から、
オンラインで発信いたします。

三田魅せる化
工場見学ONLINE

IoTラボ

PATLITEのネットワーク製品と自社のソリューションとの連携や、
生産現場のロスを可視化できる「AirGRID®WD」
シリーズの導入効果が確認できます。

オンライン見学実施中！ 保証サポートサービス

5年

保守passport

3年

無償修理対応

8年

保守passport

購入後、保証サポートサービスにご加入いただくことで、当社保証規定に基づき、
「無償修理」・「先出しセンドバック」・「ダイレクト修理受付」サービスをご利用いただけます。

保証サポートサービスは、「３年間無償修理サービス」と定額の契約料金で無償修理期間を延長できる「保守パスポートサービス（５年・８年）」が
ご利用いただけます。

消耗品は除きます。無償修理の適用範囲は

製品保証規定に準じます。

修理期間中、ご希望のお客様に代替機を

先に発送するサービスです。

修理品を弊社工場へ直送し、短期間で

修理・返却をいたします。

無償修理 先出しセンドバック ダイレクト修理受付

● 【無償】３年間無償修理サービス

● 【有償】保守パスポートサービス（５年・８年）

製品購入後、６か月以内に「３年無償修理サービス」に加入申込みをいただくことで、ご購入日から
３年間、通常利用において発生した故障については、「無償修理」・「先出しセンドバック」・「ダイレ
クト修理受付」サービスをご利用いただくことができます。

製品購入後、1年以内に「保守パスポートサービス」に加入申込みをいただくことで、ご購入日から
期間内、通常利用において発生した故障については、「無償修理」・「先出しセンドバック」・「ダイ
レクト修理受付」サービスをご利用いただくことができます。
「保守パスポートサービス」の期間は、５年間、８年間からお選びいただくことができます。

３年無償修理
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

保守パスポート（８年）
PASS-NHV-8Y
PASS-NHV-D-8Y
PASS-NHV-DP-8Y
PASS-NHB-8Y
PASS-LA6POE-8Y
PASS-WELAN-8Y
PASS-LRUSB-8Y
PASS-NEUSB-8Y
PASS-NBM-8Y
PASS-PHE-8Y
PASS-PHC-8Y

保守パスポート（５年）
PASS-NHV-5Y
PASS-NHV-D-5Y
PASS-NHV-DP-5Y
PASS-NHB-5Y
PASS-LA6POE-5Y
PASS-WELAN-5Y
PASS-LRUSB-5Y
PASS-NEUSB-5Y
PASS-NBM-5Y
PASS-PHE-5Y
PASS-PHC-5Y

対象製品
NHV
NHV-D
NHV-DP
NHB
LA6-POE
WE-LAN
LR6-USB
NE-USB
NBM
PHE
PHC

https://www.patlite.co.jp/contract/maintenance-passport.html
保守サポートサービス申し込み ホームページよりお申し込みいただけます。
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ネットワーク対応製品

見える化でDX支援

総合カタログ

パトライトの

無料サンプル貸出サービス

https://www.patlite.co.jp/rental/
無料サンプル貸出しサービス ホームページよりお申し込みいただけます。

ご購入前にサンプル機でお試しいただけます。 安心して
ご使用いただく
ために

貸出し希望製品を選択し、
お客様情報を入力するだけの簡単お申し込み

専用通函で返却時も楽楽梱包

操作用スイッチなどを取付けた
『キット品』もあります！
お手元に届いたらすぐに
評価いただけます。
※納入する製品と同じ状態のサンプルも用意して
　います。

何度ご利用いただいても
無料です。
お気軽にご利用ください。
※ご返却時の送料のみ、お客様にてご負担をお願い
　いたします。

「使い方がわからない」
そんな時は、技術担当者が
サポートします。
お気軽にご相談ください ！

簡単評価 ￥0 安心サポート
ＰＯ
ＩＮ
Ｔ

ＰＯ
ＩＮ
Ｔ

ＰＯ
ＩＮ
Ｔ

■簡単ステップでお申し込み

ご購入･型式についてのお問い合わせ ご注文･価格･納期等は販売店に
お問い合わせください

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び
製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。●Bluetooth®及びBluetooth Low Energyは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商
標または登録商標です。●Azure、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Amazon Web Servise、および各資料で使用されているその他のAWS商標は、米国およびまたはその他諸国
における、Amazon.com, inc. またはその関連会社の商標です。●LTEは欧州通信標準協会(ETSI)の商標登録です。●Gmailは、Google LLCの商標または登録商標です。
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