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流線型回転灯 HKFM/HKF
流線型表示灯 SLFM

用途に合わせて選べる
LEDモータレス回転灯・表示灯

長寿命・高視認性長寿命・高視認性
回転機構の見直しと

フレネルレンズ採用により
長寿命・高視認性を実現

多彩な発光パターン多彩な発光パターン
使用用途に合わせた専用設計で
最適な発光パターンを提案

安心の車載スペックで
取扱いも楽楽

安心の車載スペックで
取扱いも楽楽
こだわりの設計で、

操作・取付け・交換が楽楽

カタログ番号 V-BB07A 2304(SM)

（                  ）土・日・祝日・当社
休業日を除く

大阪本社 〒541-0056  大阪市中央区久太郎町4‒1‒3
東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1‒6 ‒ 1

安全に関する

ご注意
正しく安全にお使いいただくため
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

〔受付〕 平日9:00～17:00〔受付〕 平日8:45～17:30

： 口窓談相理修・術技
ご注文・価格・納期等は販売店または
受注センターにお問い合わせください

(無料)0120-497-09003-6856-7667
価格・納期・商品選定について
受注センター TEL FAX

（土・日・祝日・当社休業日を除く）

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び
製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

03-6682-8866

外観図 （単位：mm）

●ゴムマグネット取付（HKFM-M1GSMF-R/HKFM-M1GR□-□/SLFM-M1GBD-□）

●ボルト取付（HKF-M1SJ-□） ●丸形マグネット取付（SLFM-M1BP-Y）

外観図

オプション

（単位：mm）

グローブ

吸着盤
プラグコネクタ（HKFM-M1GSMF-R）

PUSH
スイッチ

●PUSHスイッチあり ●PUSHスイッチなし

A

ゴムマグネット

アクセサリプラグ
（HKFM-M1GR□-□/SLFM-M1GBD-□）

側面視

上面視フックプレート
（HKFM-M1GSMF-Rのみ）

製品正面

発光グループ
選択スイッチ
（HKFM-M1GSMF-Rのみ） アクセサリプラグ（A矢視図）

（フックプレート付き）

（フックプレートなし）193
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丸形マグネット

グローブ
グローブ

M6ボルト（3か所）

多芯コード
発光グループ
選択スイッチ

アクセサリプラグ
製品正面製品正面 105

39

64 18
（4000）118118

111
116

166

25

166

107

54 A

（  75）
側面視

上面視 底面視
アクセサリプラグ（A矢視図）

側面視

上面視

底面視

収納袋
SKF-001
5,300円（税抜き）
マグネット取付仕様の
収納・持ち運び用

アクセサリワイヤ
HKFM-002
オープン価格
HKFM-M1GSMF-Rの
フックプレートを使用して
車両と連結するためのワイヤ

レセプタクルコネクタ
HKFM-003
オープン価格
HKFM-M1GSMF-Rの
プラグコネクタ接続用

変換コード
HKFM-004
オープン価格
流線型回転灯【型式：HKFM-M1GSMF-R】
を弊社オプション品のメタルコンセント
ソケット【型式：HL-003/HL-003C】に
接続するための変換コード
（変換コード使用時、減光・発光パターン切り替え
はできません。）

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定め
るISO14001（環境マネジメントシステムに関
する規格）の認証を取得しています。



マルチフレネルレンズ（HKFM/HKF） フレネルレンズ（SLFM）

レンズ形状（製品内部） 点灯時 レンズ形状（製品内部） 点灯時

1 2

光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。

●グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブ
　パッキンが交換できます。

●アクセサリプラグを握りやすい形状とすることで
　挿抜性を向上。プラグを車のアクセサリソケットに
　差し込むだけで動作します。

●広温度範囲ー30℃～+80℃を
　カバー。

●車載の耐振動性（45m/s2）と
　耐水性能（JIS D 0203-1994 S2）
●ロードダンプサージに代表される
　車載ノイズからも保護。

●「スイッチあり」仕様は手元での「点灯⇔
　消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。　
　スイッチにはインジケータを搭載して
　いますので、動作状態の確認も可能です。

全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。

H K F M  -  M 1  G S M F  -  R
HKFM ： 流線型回転灯
            （マグネット取付）
SLFM ： 流線型表示灯
            （マグネット取付）

定格電圧
M1 ： DC12～24V

マグネット取付仕様詳細
G ： ゴムマグネット取付
（なし）： 丸形マグネット取付

機能
S ： 発光パターン切替機能付き
R ： 回転発光
B ： 点滅発光（トリプルフラッシュ）

R：赤
Y：黄

B：青
G：緑

発光色

F ： フックプレート、吸着盤付き
（なし）： オプションなし

取付オプション

M ： プラグコネクタ
P ： アクセサリプラグ（スイッチなし）
D ： アクセサリプラグ（スイッチあり）

配線のタイプ

H K F  -  M 1 S J  -  R
HKF ： 流線型回転灯
         （M6ボルト出し）

定格電圧
M1 ： DC12～24V

機能
S ： 発光パターン切替機能付き

R：赤 B：青
発光色

J ： 多芯コード（プラグなし）
配線のタイプ

0（工場出荷状態）
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流線型
回転灯

HKFM-M1GSMF-R
HKF-M1SJ-□

※発光色：青は
HKF-M1SJ-□のみ

HKFM-M1GR□-□

SLFM-M1GBD-□

SLFM-M1BP-Y
流線型
表示灯

発光グループ
スイッチNo.

回転（312回/分）

回転（250回/分）

回転（180回/分）

回転（120回/分）

回転（250回/分）

回転（180回/分）

トリプルフラッシュ（133回/分）

高警告フラッシュ（67回/分）

回転（250回/分）左斜め前 強調発光

回転（250回/分）左斜め後 強調発光

回転（312回/分）

トリプルフラッシュ（133回/分）

回転（250回/分）右斜め前 強調発光

回転（250回/分）右斜め後 強調発光

CH1

発光パターン
発光色 発光機能

発光グループ
10種類

（回転や点滅など）の
選択が可能

回転発光

点滅発光
（トリプルフラッシュ）

型　式製品名
CH2

ホタル：ゆるやかな点滅
　　　（20回/分）

ホタル：ゆるやかな点滅
　　　（20回/分）

点滅（67回/分）

長寿命・高視認性
流線型回転灯をリリースして約半世紀。電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、
上下視野角が広い2種類のフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と
高視認性を実現しました。

操作しやすいアクセサリプラグ（アクセサリプラグ仕様のみ）車載対応の信頼性

モデルコード

グローブの簡単交換構造

安心の車載スペックで取扱いも楽楽

多彩な発光パターン

灯火の色と用途のご案内

警察・消防・救急などの
緊急自動車

国土交通省・NEXCOなどの
道路維持作業車

誘導車、大型トレーラーなどの
道路運送車両

HKF-M1SJ-□の交換例

グローブパッキン

ベルト

グローブ

特許
第7057885号

HKFM/HKF-R P3

地域防犯活動などの
防犯パトロール車
HKFM/HKF-B P4

SLFM-Y P5 SLFM-G P6

●車体ルーフ形状に沿う形でゴムマグネットが吸着し、抜群の
　走行安定性を発揮します。
　急発進、急ブレーキ、高速走行、段差走行など様々な実車走行
　テストもクリアする安心の吸着性能です。

●ゴムマグネット交換は底面の固定ネジ（3か所）の
　着脱だけで簡単に交換でき、メンテナンス性にも
　優れます。

●車体ルーフからの取り外しは本体のゴムマグネットのつまみを
　つまんで上方向に引っ張ることで簡単に取り外しできます。

楽楽取付のゴムマグネット
（ゴムマグネット取付仕様のみ）

ゴムマグネット

ゴムマグネット固定ネジ

ゴムマグネットのつまみ

  

R

R

B
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Y

発光グループ10種類（回転や点滅など）の選択が可能な製品や、
回転発光、点滅発光（トリプルフラッシュ）のみの製品を、
灯火の色別にラインアップ。

特許
出願中

特許
出願中

発光パターンの詳細は
動画をチェック！

アクセサリプラグの
スイッチ操作は
動画をチェック！



マルチフレネルレンズ（HKFM/HKF） フレネルレンズ（SLFM）

レンズ形状（製品内部） 点灯時 レンズ形状（製品内部） 点灯時

1 2

光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。

●グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブ
　パッキンが交換できます。

●アクセサリプラグを握りやすい形状とすることで
　挿抜性を向上。プラグを車のアクセサリソケットに
　差し込むだけで動作します。

●広温度範囲ー30℃～+80℃を
　カバー。

●車載の耐振動性（45m/s2）と
　耐水性能（JIS D 0203-1994 S2）
●ロードダンプサージに代表される
　車載ノイズからも保護。

●「スイッチあり」仕様は手元での「点灯⇔
　消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。　
　スイッチにはインジケータを搭載して
　いますので、動作状態の確認も可能です。

全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。

H K F M  -  M 1  G S M F  -  R
HKFM ： 流線型回転灯
            （マグネット取付）
SLFM ： 流線型表示灯
            （マグネット取付）

定格電圧
M1 ： DC12～24V

マグネット取付仕様詳細
G ： ゴムマグネット取付
（なし）： 丸形マグネット取付

機能
S ： 発光パターン切替機能付き
R ： 回転発光
B ： 点滅発光（トリプルフラッシュ）

R：赤
Y：黄

B：青
G：緑

発光色

F ： フックプレート、吸着盤付き
（なし）： オプションなし

取付オプション

M ： プラグコネクタ
P ： アクセサリプラグ（スイッチなし）
D ： アクセサリプラグ（スイッチあり）

配線のタイプ

H K F  -  M 1 S J  -  R
HKF ： 流線型回転灯
         （M6ボルト出し）

定格電圧
M1 ： DC12～24V

機能
S ： 発光パターン切替機能付き

R：赤 B：青
発光色

J ： 多芯コード（プラグなし）
配線のタイプ

0（工場出荷状態）
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流線型
回転灯

HKFM-M1GSMF-R
HKF-M1SJ-□

※発光色：青は
HKF-M1SJ-□のみ

HKFM-M1GR□-□

SLFM-M1GBD-□

SLFM-M1BP-Y
流線型
表示灯

発光グループ
スイッチNo.

回転（312回/分）

回転（250回/分）

回転（180回/分）

回転（120回/分）

回転（250回/分）

回転（180回/分）

トリプルフラッシュ（133回/分）

高警告フラッシュ（67回/分）

回転（250回/分）左斜め前 強調発光

回転（250回/分）左斜め後 強調発光

回転（312回/分）

トリプルフラッシュ（133回/分）

回転（250回/分）右斜め前 強調発光

回転（250回/分）右斜め後 強調発光

CH1

発光パターン
発光色 発光機能

発光グループ
10種類

（回転や点滅など）の
選択が可能

回転発光

点滅発光
（トリプルフラッシュ）

型　式製品名
CH2

ホタル：ゆるやかな点滅
　　　（20回/分）

ホタル：ゆるやかな点滅
　　　（20回/分）

点滅（67回/分）

長寿命・高視認性
流線型回転灯をリリースして約半世紀。電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、
上下視野角が広い2種類のフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と
高視認性を実現しました。

操作しやすいアクセサリプラグ（アクセサリプラグ仕様のみ）車載対応の信頼性

モデルコード

グローブの簡単交換構造

安心の車載スペックで取扱いも楽楽

多彩な発光パターン

灯火の色と用途のご案内

警察・消防・救急などの
緊急自動車

国土交通省・NEXCOなどの
道路維持作業車

誘導車、大型トレーラーなどの
道路運送車両

HKF-M1SJ-□の交換例

グローブパッキン

ベルト

グローブ

特許
第7057885号

HKFM/HKF-R P3

地域防犯活動などの
防犯パトロール車
HKFM/HKF-B P4

SLFM-Y P5 SLFM-G P6

●車体ルーフ形状に沿う形でゴムマグネットが吸着し、抜群の
　走行安定性を発揮します。
　急発進、急ブレーキ、高速走行、段差走行など様々な実車走行
　テストもクリアする安心の吸着性能です。

●ゴムマグネット交換は底面の固定ネジ（3か所）の
　着脱だけで簡単に交換でき、メンテナンス性にも
　優れます。

●車体ルーフからの取り外しは本体のゴムマグネットのつまみを
　つまんで上方向に引っ張ることで簡単に取り外しできます。

楽楽取付のゴムマグネット
（ゴムマグネット取付仕様のみ）

ゴムマグネット

ゴムマグネット固定ネジ

ゴムマグネットのつまみ
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Y

発光グループ10種類（回転や点滅など）の選択が可能な製品や、
回転発光、点滅発光（トリプルフラッシュ）のみの製品を、
灯火の色別にラインアップ。

特許
出願中

特許
出願中

発光パターンの詳細は
動画をチェック！

アクセサリプラグの
スイッチ操作は
動画をチェック！



LEDモータレス回転灯
新型LED光源＋新開発マルチフレネルレンズ使用で、光の集光と拡散を同時に実現。
独自の発光技術で、モータを使うことなく、広視野角・高輝度を実現した回転灯です。

多彩な発光パターン
使用用途に合わせた専用設計で、発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能な製品や、回転発光のみ
の製品が選択可能です。

操作・取付け・交換が楽楽
楽楽取付のゴムマグネットなど、取付仕様や配線のタイプ別に3種類の製品をラインアップ。
グローブやゴムマグネットの簡単交換構造などメンテナンス性にも優れた製品です。

点灯（全光）時
※HKFM-M1GRP-Rに減光機能はありません

※質量はコード含む、サービスプレート等付属品除く

減光時 ※ 消灯時 点灯（全光）時 減光時 消灯時

HKFM/HKF-R

流線型回転灯

主な用途 ： 緊急自動車

ゴムマグネット
（車両走行時使用可） プラグコネクタ

収納袋 SKF-001付属

フックプレート
※付属品のストッパーピンやオプションの
　アクセサリワイヤ（HFKM-002）に対応

アクセサリプラグ
（スイッチなし）

HKFM-M1GSMF-R HKF-M1SJ-RHKFM-M1GRP-R

M6ボルト

製品底面

HKFM-M1GRP-R

HKFM-M1GSMF-R

HKF-M1SJ-R

×

○

○

39,000円

オープン価格

35,000円

800g

980g

460g

DC12V/0.55A
DC24V/0.29A

DC12V/0.85A
DC24V/0.45A

DC12V/0.92A
DC24V/0.48A

アクセサリプラグ
（スイッチなし）

プラグコネクタ

多芯コード
（プラグなし）

ゴムマグネット

ゴムマグネット
（フックプレート付）

DC12-24V

M6ボルト出し

回転発光

質量 ※ 価格（税抜き）最大消費電流配線のタイプ 定格電圧発光機能型　式

発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能

発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能

減光機能 取付仕様

HKFM-M1GRD-B

HKF-M1SJ-B

○

○

46,000円

37,000円

880g

460g

DC12V/0.53A
DC24V/0.28A

DC12V/0.92A
DC24V/0.47A

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

多芯コード
（プラグなし）

ゴムマグネット

M6ボルト出し

DC12-24V
回転発光

質量 ※ 価格（税抜き）最大消費電流配線のタイプ 定格電圧発光機能型　式 減光機能 取付仕様

取付仕様
M6ボルト
取付仕様
M6ボルト

HKFM-M1GSMF-R
HKF-M1SJ-R

HKF-M1SJ-RHKFM-M1GSMF-R
HKFM-M1GRP-R

HKFM-M1GSMF-R
HKF-M1SJ-R

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
ゴム

マグネット

発光
パターン
10種類
選択可

発光
パターン
10種類
選択可

減 光減 光モータレス
回転

モータレス
回転

3

LEDモータレス回転灯　　
新型LED光源＋新開発マルチフレネルレンズ使用で、光の集光と拡散を同時に実現。
独自の発光技術で、モータを使うことなく、広視野角・高輝度を実現した回転灯です。

操作・取付け・交換が楽楽

多彩な発光パターン
使用用途に合わせた専用設計で、発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能な製品や、回転発光のみ
の製品が選択可能です。

●操作しやすいアクセサリプラグ（HKFM-M1GRD-B）

●ラインアップ

※質量はコード含む、サービスプレート等付属品除く

HKFM/HKF-B

流線型回転灯

主な用途 ： 防犯パトロール車

ゴムマグネット
（車両走行時使用可）

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

HKF-M1SJ-BHKFM-M1GRD-B

M6ボルト

製品底面

発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能

取付仕様
M6ボルト
取付仕様
M6ボルト

HKF-M1SJ-B HKF-M1SJ-BHKFM-M1GRD-B

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
ゴム

マグネット

発光
パターン
10種類
選択可

発光
パターン
10種類
選択可

減 光減 光モータレス
回転

モータレス
回転

4

アクセサリプラグ外観

赤色 青色

インジケータ

PUSHスイッチ

ゴムマグネット
（車両走行時使用可）

プラグを車のアクセサリソケットに差し込む
だけで動作します。アクセサリプラグの
「インジケータ」と「PUSHスイッチ」により
手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」
操作も可能です。

楽楽取付のゴムマグネット
など、取付仕様や配線の
タイプが異なる2種類の
製品をラインアップ。

発光パターンの詳細は
動画をチェック！

発光パターンの詳細は
動画をチェック！

アクセサリプラグの
スイッチ操作は
動画をチェック！



LEDモータレス回転灯
新型LED光源＋新開発マルチフレネルレンズ使用で、光の集光と拡散を同時に実現。
独自の発光技術で、モータを使うことなく、広視野角・高輝度を実現した回転灯です。

多彩な発光パターン
使用用途に合わせた専用設計で、発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能な製品や、回転発光のみ
の製品が選択可能です。

操作・取付け・交換が楽楽
楽楽取付のゴムマグネットなど、取付仕様や配線のタイプ別に3種類の製品をラインアップ。
グローブやゴムマグネットの簡単交換構造などメンテナンス性にも優れた製品です。

点灯（全光）時
※HKFM-M1GRP-Rに減光機能はありません

※質量はコード含む、サービスプレート等付属品除く

減光時 ※ 消灯時 点灯（全光）時 減光時 消灯時

HKFM/HKF-R

流線型回転灯

主な用途 ： 緊急自動車

ゴムマグネット
（車両走行時使用可） プラグコネクタ

収納袋 SKF-001付属

フックプレート
※付属品のストッパーピンやオプションの
　アクセサリワイヤ（HFKM-002）に対応

アクセサリプラグ
（スイッチなし）

HKFM-M1GSMF-R HKF-M1SJ-RHKFM-M1GRP-R

M6ボルト

製品底面

HKFM-M1GRP-R

HKFM-M1GSMF-R

HKF-M1SJ-R

×

○

○

39,000円

オープン価格

35,000円

800g

980g

460g

DC12V/0.55A
DC24V/0.29A

DC12V/0.85A
DC24V/0.45A

DC12V/0.92A
DC24V/0.48A

アクセサリプラグ
（スイッチなし）

プラグコネクタ

多芯コード
（プラグなし）

ゴムマグネット

ゴムマグネット
（フックプレート付）

DC12-24V

M6ボルト出し

回転発光

質量 ※ 価格（税抜き）最大消費電流配線のタイプ 定格電圧発光機能型　式

発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能

発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能

減光機能 取付仕様

HKFM-M1GRD-B

HKF-M1SJ-B

○

○

46,000円

37,000円

880g

460g

DC12V/0.53A
DC24V/0.28A

DC12V/0.92A
DC24V/0.47A

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

多芯コード
（プラグなし）

ゴムマグネット

M6ボルト出し

DC12-24V
回転発光

質量 ※ 価格（税抜き）最大消費電流配線のタイプ 定格電圧発光機能型　式 減光機能 取付仕様

取付仕様
M6ボルト
取付仕様
M6ボルト

HKFM-M1GSMF-R
HKF-M1SJ-R

HKF-M1SJ-RHKFM-M1GSMF-R
HKFM-M1GRP-R

HKFM-M1GSMF-R
HKF-M1SJ-R

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
ゴム

マグネット

発光
パターン
10種類
選択可

発光
パターン
10種類
選択可

減 光減 光モータレス
回転

モータレス
回転

3

LEDモータレス回転灯　　
新型LED光源＋新開発マルチフレネルレンズ使用で、光の集光と拡散を同時に実現。
独自の発光技術で、モータを使うことなく、広視野角・高輝度を実現した回転灯です。

操作・取付け・交換が楽楽

多彩な発光パターン
使用用途に合わせた専用設計で、発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能な製品や、回転発光のみ
の製品が選択可能です。

●操作しやすいアクセサリプラグ（HKFM-M1GRD-B）

●ラインアップ

※質量はコード含む、サービスプレート等付属品除く

HKFM/HKF-B

流線型回転灯

主な用途 ： 防犯パトロール車

ゴムマグネット
（車両走行時使用可）

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

HKF-M1SJ-BHKFM-M1GRD-B

M6ボルト

製品底面

発光グループ10種類
（回転や点滅など）の選択が可能

取付仕様
M6ボルト
取付仕様
M6ボルト

HKF-M1SJ-B HKF-M1SJ-BHKFM-M1GRD-B

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
ゴム

マグネット

発光
パターン
10種類
選択可

発光
パターン
10種類
選択可

減 光減 光モータレス
回転

モータレス
回転

4

アクセサリプラグ外観

赤色 青色

インジケータ

PUSHスイッチ

ゴムマグネット
（車両走行時使用可）

プラグを車のアクセサリソケットに差し込む
だけで動作します。アクセサリプラグの
「インジケータ」と「PUSHスイッチ」により
手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」
操作も可能です。

楽楽取付のゴムマグネット
など、取付仕様や配線の
タイプが異なる2種類の
製品をラインアップ。

発光パターンの詳細は
動画をチェック！

発光パターンの詳細は
動画をチェック！

アクセサリプラグの
スイッチ操作は
動画をチェック！



誘導車誘導車

SLFM-Y

流線型表示灯

主な用途 ： 道路維持作業車

SLFM-M1BP-YSLFM -M1GBD-YSLFM -M1GBD-Y

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
丸形

マグネット

取付仕様
丸形

マグネット
フラッシュフラッシュ 減 光減 光

5

SLFM-G

流線型表示灯
黄色 緑色

主な用途 ： 道路運送車両

取付方法
M6ボルト
取付方法
M6ボルト

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
ゴム

マグネット
減 光減 光

6

点灯（全光）時 消灯時

高視認性
新型LED光源＋新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。
トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。

操作しやすいアクセサリプラグ
●プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで動作します。
　「スイッチあり」と「スイッチなし」の2種類のラインアップがあります。

●「スイッチあり」仕様はアクセ
サリプラグの「インジケータ」
と「PUSHスイッチ」により
手元での「点灯⇔消灯」や
「全光⇔減光」操作も可能
です。

ラインアップ

※質量はコード含む、サービスプレート等付属品除く

ゴムマグネット
（車両走行時使用可）

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

SLFM-M1BP-YSLFM-M1GBD-Y

スイッチあり
（SLFM-M1GBD-Y）

スイッチなし
（SLFM-M1BP-Y）

※SLFM-M1BPに減光機能はありません
減光時 ※

製品底面
製品底面

ゴムマグネット
（車両走行時使用可）アクセサリプラグ

（スイッチあり）

SLFM-M1GBD-G

製品底面

丸形マグネット
（車両走行時使用不可）

アクセサリプラグ
（スイッチなし）

点灯（全光）時 消灯時

高視認性
新型LED光源＋新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。
トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。

操作しやすいアクセサリプラグ
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで動作します。
アクセサリプラグの「インジケータ」と「PUSHスイッチ」により手元での「点灯⇔消灯」や
「全光⇔減光」操作も可能です。

製品外観

※質量はコード含む、サービスプレート等付属品除く

減光時

フラッシュフラッシュ

PUSHスイッチ

インジケータ
インジケータ

PUSHスイッチ

アクセサリプラグ外観

SLFM-M1GBD-G ○ 41,000円870gDC12V/0.26A
DC24V/0.14A

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

ゴムマグネット DC12-24V
点滅発光

（トリプルフラッシュ）

質量 ※ 価格（税抜き）最大消費電流配線のタイプ 定格電圧発光機能型　式 減光機能 取付仕様SLFM-M1GBD-Y ○ 35,000円870gDC12V/0.27A
DC24V/0.14A

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

ゴムマグネット
DC12-24V点滅発光

（トリプルフラッシュ）
SLFM-M1BP-Y × 26,000円740gDC12V/0.27A

DC24V/0.14A
アクセサリプラグ
（スイッチなし）

丸形マグネット

質量 ※ 価格（税抜き）最大消費電流配線のタイプ 定格電圧発光機能型　式 減光機能 取付仕様

楽楽取付のゴムマグ
ネットなど、取付仕様や
配線のタイプが異なる
2種類の製品をライン
アップ。

アクセサリプラグの
スイッチ操作は
動画をチェック！

アクセサリプラグの
スイッチ操作は
動画をチェック！

トリプルフラッシュの動作は
こちらの動画へ

トリプルフラッシュの動作は
こちらの動画へ



誘導車誘導車

SLFM-Y

流線型表示灯

主な用途 ： 道路維持作業車

SLFM-M1BP-YSLFM -M1GBD-YSLFM -M1GBD-Y

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
丸形

マグネット

取付仕様
丸形

マグネット
フラッシュフラッシュ 減 光減 光

5

SLFM-G

流線型表示灯
黄色 緑色

主な用途 ： 道路運送車両

取付方法
M6ボルト
取付方法
M6ボルト

取付仕様
ゴム

マグネット

取付仕様
ゴム

マグネット
減 光減 光

6

点灯（全光）時 消灯時

高視認性
新型LED光源＋新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。
トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。

操作しやすいアクセサリプラグ
●プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで動作します。
　「スイッチあり」と「スイッチなし」の2種類のラインアップがあります。

●「スイッチあり」仕様はアクセ
サリプラグの「インジケータ」
と「PUSHスイッチ」により
手元での「点灯⇔消灯」や
「全光⇔減光」操作も可能
です。

ラインアップ

※質量はコード含む、サービスプレート等付属品除く

ゴムマグネット
（車両走行時使用可）

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

SLFM-M1BP-YSLFM-M1GBD-Y

スイッチあり
（SLFM-M1GBD-Y）

スイッチなし
（SLFM-M1BP-Y）

※SLFM-M1BPに減光機能はありません
減光時 ※

製品底面
製品底面

ゴムマグネット
（車両走行時使用可）アクセサリプラグ

（スイッチあり）

SLFM-M1GBD-G

製品底面

丸形マグネット
（車両走行時使用不可）

アクセサリプラグ
（スイッチなし）

点灯（全光）時 消灯時

高視認性
新型LED光源＋新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。
トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。

操作しやすいアクセサリプラグ
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで動作します。
アクセサリプラグの「インジケータ」と「PUSHスイッチ」により手元での「点灯⇔消灯」や
「全光⇔減光」操作も可能です。

製品外観

※質量はコード含む、サービスプレート等付属品除く

減光時

フラッシュフラッシュ

PUSHスイッチ

インジケータ
インジケータ

PUSHスイッチ

アクセサリプラグ外観

SLFM-M1GBD-G ○ 41,000円870gDC12V/0.26A
DC24V/0.14A

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

ゴムマグネット DC12-24V
点滅発光

（トリプルフラッシュ）

質量 ※ 価格（税抜き）最大消費電流配線のタイプ 定格電圧発光機能型　式 減光機能 取付仕様SLFM-M1GBD-Y ○ 35,000円870gDC12V/0.27A
DC24V/0.14A

アクセサリプラグ
（スイッチあり）

ゴムマグネット
DC12-24V点滅発光

（トリプルフラッシュ）
SLFM-M1BP-Y × 26,000円740gDC12V/0.27A

DC24V/0.14A
アクセサリプラグ
（スイッチなし）

丸形マグネット

質量 ※ 価格（税抜き）最大消費電流配線のタイプ 定格電圧発光機能型　式 減光機能 取付仕様

楽楽取付のゴムマグ
ネットなど、取付仕様や
配線のタイプが異なる
2種類の製品をライン
アップ。

アクセサリプラグの
スイッチ操作は
動画をチェック！

アクセサリプラグの
スイッチ操作は
動画をチェック！

トリプルフラッシュの動作は
こちらの動画へ

トリプルフラッシュの動作は
こちらの動画へ
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流線型回転灯 HKFM/HKF
流線型表示灯 SLFM

用途に合わせて選べる
LEDモータレス回転灯・表示灯

長寿命・高視認性長寿命・高視認性
回転機構の見直しと

フレネルレンズ採用により
長寿命・高視認性を実現

多彩な発光パターン多彩な発光パターン
使用用途に合わせた専用設計で
最適な発光パターンを提案

安心の車載スペックで
取扱いも楽楽

安心の車載スペックで
取扱いも楽楽
こだわりの設計で、

操作・取付け・交換が楽楽

カタログ番号 V-BB07A 2304(SM)

（                  ）土・日・祝日・当社
休業日を除く

大阪本社 〒541-0056  大阪市中央区久太郎町4‒1‒3
東京本社 〒141-0032 東京都品川区大崎1‒6 ‒ 1

安全に関する

ご注意
正しく安全にお使いいただくため
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

〔受付〕 平日9:00～17:00〔受付〕 平日8:45～17:30

： 口窓談相理修・術技
ご注文・価格・納期等は販売店または
受注センターにお問い合わせください

(無料)0120-497-09003-6856-7667
価格・納期・商品選定について
受注センター TEL FAX

（土・日・祝日・当社休業日を除く）

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません
●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税取付工事費等は含まれておりません。●PATLITE、パトライト及び
製品名は、株式会社パトライトの登録商標または商標です。※記載の会社及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

03-6682-8866

外観図 （単位：mm）

●ゴムマグネット取付（HKFM-M1GSMF-R/HKFM-M1GR□-□/SLFM-M1GBD-□）

●ボルト取付（HKF-M1SJ-□） ●丸形マグネット取付（SLFM-M1BP-Y）

外観図

オプション

（単位：mm）

グローブ

吸着盤
プラグコネクタ（HKFM-M1GSMF-R）

PUSH
スイッチ

●PUSHスイッチあり ●PUSHスイッチなし

A

ゴムマグネット

アクセサリプラグ
（HKFM-M1GR□-□/SLFM-M1GBD-□）

側面視

上面視フックプレート
（HKFM-M1GSMF-Rのみ）

製品正面

発光グループ
選択スイッチ
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収納袋
SKF-001
5,300円（税抜き）
マグネット取付仕様の
収納・持ち運び用

アクセサリワイヤ
HKFM-002
オープン価格
HKFM-M1GSMF-Rの
フックプレートを使用して
車両と連結するためのワイヤ

レセプタクルコネクタ
HKFM-003
オープン価格
HKFM-M1GSMF-Rの
プラグコネクタ接続用

変換コード
HKFM-004
オープン価格
流線型回転灯【型式：HKFM-M1GSMF-R】
を弊社オプション品のメタルコンセント
ソケット【型式：HL-003/HL-003C】に
接続するための変換コード
（変換コード使用時、減光・発光パターン切り替え
はできません。）

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定め
るISO14001（環境マネジメントシステムに関
する規格）の認証を取得しています。


