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パトライトの高警告サイレン

日本の働く車を支え続けてきた〈株式会社パトライト〉。
安心・安全・楽楽を追求し作り上げた光と
音の最先端技術がこの製品には詰まっています。
業界トップメーカーとしての〈ものづくり〉が日本の働く車の安全を支え続けます。

■高警告サイレン音に関する発明が表彰されました！
公益社団法人 発明協会 令和4年度近畿地方発明表彰において、「高警告サイレン音」に関する発明が優れている
として大阪府知事賞を受賞しました。
令和2年度の大阪発明奨励賞に続き、2回目の受賞となります。

【受賞概要】
　緊急車両の交差点進入時や追い越し走行時の走行安全対策の１つとして、単なる音量・音圧増加でなく、伝わりやすい音域
を利用したサイレン音であり、歩行者や一般運転者に聞き取りやすいことで、緊急走行時の事故抑制や緊急現場・病院等への
到着の短期化につながったことなどが評価され、受賞にいたりました。

高警告サイレン音
の詳細は動画を
チェック！

令和2年度

大阪発明奨励賞

受賞

令和4年度
近畿地方発明表彰

大阪府知事賞
受賞

東京大学名誉教授 推薦文

『緊急地震速報チャイムの生みの親・伊福部達先生』
高警告サイレン音へのコメント
『高警告サイレン音』は現在の社会的な課題である「緊急車両の安全」と「超高齢化社会」に
目を向けて、パトライト社が開発した新しいサイレン音です。
新しいとはいえ日本人に聞きなれた緊急車両のサイレン音から乖離したものではありま
せん。従来のサイレン音を基にして、人が潜在的にもっている警戒感や認識能力を活かした
ものに改良されています。
高警告サイレン音は自動車の窓ガラスのもつ遮音性を考慮して、車内でも「300～500Hzの
低音域」が聞こえるように工夫されています。また、歩行者に気付きやすい「2k～4kHzの高音
域」を強くし、耳の遠い高齢者に配慮して「4kHz以下の音」が聞きやすく設計されています。
開発には、様々な場面で評価し満足のいくサイレン音が完成するまで３年を費やしてい
ます。社会的にも高く評価され大阪発明奨励賞（令和2年度）を受賞しています。
当初は一部から「うるさくないか」との懸念もありましたが、最近は「周囲の車はしっかり
よけてくれるし、歩行者も振り返ってくれるので大変ありがたい」との意見が多くを占めるよう
になりました。
時代の変化に応じたサイレン音は今後ともますます重要性が認められ、広く普及してい
くものと期待しています。

職　歴

2002年  東京大学先端科学技術研究センター
　　　　（バリアフリー分野）教授
2007年  北海道大学名誉教授
2009年  東京大学名誉教授
2011年  東京大学高齢社会総合研究機構・特任研究員
2015年  北海道科学大学保健医療学部教授
2020年  東京大学 先端科学技術センター・研究顧問

主な賞
・電子情報通信学会フェロー（2002）
・ＶＲ学会フェロー（2011）
・中山賞大賞「工学技術の医療福祉への応用」（2012）
・音の匠顕彰「緊急地震速報チャイム音の作成」
 （日本オーディオ協会、2012）
・北海道新聞文化賞（2014）
・NHK放送文化賞（2019）

工学博士
北海道大学名誉教授
東京大学名誉教授

伊福部 達
いふくべ　     とおる

■より効果的な高警告サイレン音
緊急走行時にもっとも危険な「交差点」と「渋滞通過」を安全に走行できるように高警告サイレン音を開発しました。

Pro f i le

●朝日新聞社 2021年6月10日 夕刊 社会面に掲載（承諾番号 21-4108）
●朝日新聞社に無断で転載することを禁止します

様々な業界で取り上げられており、高い評価を頂いております。
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■　高警告サイレンについて 1
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■　パトライト推奨の車種別製品 5

■　消防車両に大きな安心を Re パック 19
　　　 

散光式警光灯
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■　AZ series 12
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補助警告灯・作業灯
■　LPP series 13

■　　└  　　　　　　 モード説明 15

■　LPT series /LPC 21

■　LP series 24
　　　 

電子サイレンアンプ
■　SAP-520 series  17

■　－オプション－ 25
　　　 

その他
■　－オプション－ 26

■　アフターサービス 〈補修パーツ・定期メンテナンスのご案内〉 36

■　外観図 41
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パトライトの安心・安全なまちづくり

緊急車両業界における3つの課題
聞こえない
うるさい

1課題

様々なシーンに合った
サイレンを提供

わからない
判断できない

2課題

子供からお年寄り
弱者にもわかる表現

人手不足
経験不足

3課題

誰でも簡単操作
簡単交換・取付

１秒でも速く、命のもとへ。
救助現場は常に時間との戦いです。
一刻の猶予もない状況下では、僅かな時間が人の命を左右します。
1 秒でも速く、命のもとへ。
パトライトはそんな思いをカタチにします。

パトライトは安心・安全・楽楽をキーワードに
未来の車両を創造します。

◆危険箇所 ◆バリアフリー化 ◆緊急災害◆住宅街

！
！

ギュイーン

！

！

！

！ ！

災害発生
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資材運搬車（トラック）
DC24V

消防軽積載車
DC12V

消防指揮車
DC12V

消防指令車
DC12V

査察・広報車
DC12V

資材運搬車（1BOX）
DC12V

EV・ハイブリッド車
DC12V 合計8.6A

¥268,900合計
※オープン価格は除く

¥845,900合計 ¥541,900合計

¥558,900合計 ¥625,900合計 ¥885,100合計

¥609,900合計

※価格には消費税は含まれておりません。

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

LED補助警告灯
¥33,500 ×2

LP3-M1-R×2

50Wドライバユニット×1内蔵
オープン価格
AXS-12LKF-RR+ES002：D5SL0

ー

散光式
警光灯

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

23 P

17 P 25 P

24 P

フロント

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

LED補助警告灯
¥33,500 ×2

LP3-M1-R×2

¥290,000
50Wドライバユニット×2内蔵

AZS-M1LNFR-RR-53N

ー

散光式
警光灯

補助
警告灯

その他
装備品

17 P 25 P

24 P

12 P

フロント

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

ー

散光式
警光灯

補助
警告灯

その他
装備品

LED補助警告灯
¥33,500 ×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥33,500 ×2

LP3-M1-R×2

17 P 25 P

24 P

12 P

フロント リア

¥290,000
50Wドライバユニット×2内蔵

AZS-M1LNFR-RR-53N

サイレンアンプ
・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

17 P 25 P

22 P

12 P
¥308,000
50Wドライバユニット×2内蔵

AZS-M1LYLR-RR-53N

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

LED補助警告灯
¥33,500 ×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥43,500 ×2

LP5-M1-R×2

散光式
警光灯

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

その他
装備品 LED補助警告灯

¥43,500 ×2

LP5-M1-R×2
LED作業灯
¥52,000 ×2

LP5-M1-W×2

17 P 25 P

24 P

24 P

12 P

フロント リア

¥299,000
50Wドライバユニット×2内蔵

AZS-M1LYFR-RR-53N

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

その他
装備品

¥290,000
50Wドライバユニット×2内蔵

AZS-M1LNFR-RR-53N散光式
警光灯

12 P

17 P 25 P

22 P ¥25,000 ×2

フロント

ー

¥25,000 ×2

¥25,000 ×2

フロント

散光式
警光灯

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

補助警告灯
¥47,600 ×2

LPT-3M1R-R×2

散光式
警光灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

¥538,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALD-M1FYFR-RR-53N

17 P 25 P

22 P

11 P

フロント

¥25,000 ×2

その他
装備品

22 P

その他
装備品

22 P

パトライト推奨の車種別製品パトライト推奨の車種別製品
基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

消防 For FIRE ENGINE1
パッケージ製品パッケージ製品

専用アンプを購入すると
長年安心できる長期保証付き
※詳しくはP19、20 ※交換工賃は別途必要と

なり
ます

。

�回 ※※無償提供！！

電子サイレンアンプ電子サイレンアンプ
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・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

17 P 25 P

22 P

12 P
¥308,000
50Wドライバユニット×2内蔵

AZS-M1LYLR-RR-53N

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

LED補助警告灯
¥33,500 ×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥43,500 ×2

LP5-M1-R×2

散光式
警光灯

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

その他
装備品 LED補助警告灯

¥43,500 ×2

LP5-M1-R×2
LED作業灯
¥52,000 ×2

LP5-M1-W×2

17 P 25 P

24 P

24 P

12 P

フロント リア

¥299,000
50Wドライバユニット×2内蔵

AZS-M1LYFR-RR-53N

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

その他
装備品

¥290,000
50Wドライバユニット×2内蔵

AZS-M1LNFR-RR-53N散光式
警光灯

12 P

17 P 25 P

22 P ¥25,000 ×2

フロント

ー

¥25,000 ×2

¥25,000 ×2

フロント

散光式
警光灯

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

補助警告灯
¥47,600 ×2

LPT-3M1R-R×2

散光式
警光灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

¥538,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALD-M1FYFR-RR-53N

17 P 25 P

22 P

11 P

フロント

¥25,000 ×2

その他
装備品

22 P

その他
装備品

22 P

パトライト推奨の車種別製品パトライト推奨の車種別製品
基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

消防 For FIRE ENGINE1
パッケージ製品パッケージ製品

専用アンプを購入すると
長年安心できる長期保証付き
※詳しくはP19、20 ※交換工賃は別途必要と

なり
ます

。

�回 ※※無償提供！！

電子サイレンアンプ電子サイレンアンプ



消防ポンプ車（2ｔ）A
DC24V

消防ポンプ車（4ｔ）水槽付きA
DC24V

消防ポンプ車（2ｔ）B
DC24V

消防ポンプ車（4ｔ）水槽付きB
DC24V

消防積載車A
DC12V

消防積載車B
DC24V

大型水槽車
DC24V

¥1,005,700合計 ¥1,151,900合計

¥1,723,900合計

¥2,065,900合計

¥1,185,900合計 ¥2,102,900合計

¥1,489,900合計

※価格には消費税は含まれておりません。

補助
警告灯

散光式
警光灯

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

LED補助警告灯
¥33,500×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥43,500×2

LP5-M1-R×2

¥538,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALD-M1FYFR-RR-53N

17 P

24 P

25 P

22 P

24 P

11 P

フロント サイド

補助警告灯
¥25,000×2

LPT-1M1-R×2
LED作業灯
¥52,000 ×4

LP5-M1-W×4その他
装備品

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

¥518,000
LPP-32-50+B0956

散光式
警光灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

¥538,000
ALD-M1FYFR-RR-53N

50Wドライバユニット×2内蔵

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8

11 P

13 P

17 P

24 P

13 P

25 P

22 P
その他
装備品 補助警告灯

¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

補助
警告灯

その他
装備品

13 P

17 P

24 P

25 P

22 P

ビルトイン型:他社製散光式
警光灯

LED作業灯
¥52,000 ×10

LP5-M1-W×10
補助警告灯
¥25,000×2

LPT-1M1-R×2

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

¥576,000
ALE-M1FYFR-RR-53N

50Wドライバユニット×2内蔵

その他
装備品

11 P

13 P

17 P

24P

25 P

22 P

LED作業灯
¥52,000 ×10

LP5-M1-W×10
補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

¥518,000
LPP-32-50+B0956

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

13 P

17 P

24 P

25 P

22 P

ビルトイン型:他社製散光式
警光灯

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8その他
装備品 補助警告灯

¥25,000×2

LPT-1M1-R×2

13 P

散光式
警光灯

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

散光式
警光灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

¥613,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALW-24FYFR-RR-53N

11 P

13 P

17 P

24 P

25 P

22 P

LED作業灯
¥52,000 ×10

LP5-M1-W×10その他
装備品 補助警告灯

¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

散光式
警光灯 ¥343,000

50Wドライバユニット×2内蔵

AZD-M1LYFR-RR-53N

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

補助警告灯
¥47,600 ×2

LPT-3M1R-R×2
補助警告灯
¥47,600 ×2

LPT-3M1R-R×2

補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

作業灯
¥55,100 ×4

LPC-4M1-C×4

12 P

25 P

22 P

22 P

17 P

22 P
フロント サイド

その他
装備品

消防 2 For FIRE ENGINE
パトライト推奨の車種別製品パトライト推奨の車種別製品
基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

パッケージ製品パッケージ製品

専用アンプを購入すると
長年安心できる長期保証付き
※詳しくはP19、20 ※交換工賃は別途必要と

なり
ます

。

�回 ※※無償提供！！

電子サイレンアンプ電子サイレンアンプ

7



消防ポンプ車（2ｔ）A
DC24V

消防ポンプ車（4ｔ）水槽付きA
DC24V

消防ポンプ車（2ｔ）B
DC24V

消防ポンプ車（4ｔ）水槽付きB
DC24V

消防積載車A
DC12V

消防積載車B
DC24V

大型水槽車
DC24V

¥1,005,700合計 ¥1,151,900合計

¥1,723,900合計

¥2,065,900合計

¥1,185,900合計 ¥2,102,900合計

¥1,489,900合計

※価格には消費税は含まれておりません。

補助
警告灯

散光式
警光灯

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

LED補助警告灯
¥33,500×2

LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥43,500×2

LP5-M1-R×2

¥538,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALD-M1FYFR-RR-53N

17 P

24 P

25 P

22 P

24 P

11 P

フロント サイド

補助警告灯
¥25,000×2

LPT-1M1-R×2
LED作業灯
¥52,000 ×4

LP5-M1-W×4その他
装備品

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

¥518,000
LPP-32-50+B0956

散光式
警光灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

¥538,000
ALD-M1FYFR-RR-53N

50Wドライバユニット×2内蔵

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8

11 P

13 P

17 P

24 P

13 P

25 P

22 P
その他
装備品 補助警告灯

¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

補助
警告灯

その他
装備品

13 P

17 P

24 P

25 P

22 P

ビルトイン型:他社製散光式
警光灯

LED作業灯
¥52,000 ×10

LP5-M1-W×10
補助警告灯
¥25,000×2

LPT-1M1-R×2

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

¥576,000
ALE-M1FYFR-RR-53N

50Wドライバユニット×2内蔵

その他
装備品

11 P

13 P

17 P

24P

25 P

22 P

LED作業灯
¥52,000 ×10

LP5-M1-W×10
補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

¥518,000
LPP-32-50+B0956

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

13 P

17 P

24 P

25 P

22 P

ビルトイン型:他社製散光式
警光灯

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8その他
装備品 補助警告灯

¥25,000×2

LPT-1M1-R×2

13 P

散光式
警光灯

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

散光式
警光灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

¥613,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALW-24FYFR-RR-53N

11 P

13 P

17 P

24 P

25 P

22 P

LED作業灯
¥52,000 ×10

LP5-M1-W×10その他
装備品 補助警告灯

¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

散光式
警光灯 ¥343,000

50Wドライバユニット×2内蔵

AZD-M1LYFR-RR-53N

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

補助警告灯
¥47,600 ×2

LPT-3M1R-R×2
補助警告灯
¥47,600 ×2

LPT-3M1R-R×2

補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

¥188,000
SAP-520FBV

¥13,900
SDM-10A

作業灯
¥55,100 ×4

LPC-4M1-C×4

12 P

25 P

22 P

22 P

17 P

22 P
フロント サイド

その他
装備品

消防 2 For FIRE ENGINE
パトライト推奨の車種別製品パトライト推奨の車種別製品
基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

パッケージ製品パッケージ製品

専用アンプを購入すると
長年安心できる長期保証付き
※詳しくはP19、20 ※交換工賃は別途必要と

なり
ます

。

�回 ※※無償提供！！

電子サイレンアンプ電子サイレンアンプ

8



救急車B
DC12V

救急車A
DC12V

はしご車
DC24V

救助工作車B
DC24V

救助工作車A
DC24V

大型化学車
DC24V

¥1,378,900合計

¥1,523,900合計¥750,700合計¥1,998,900合計

¥1,930,300合計¥1,961,900合計

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

¥76,000×2
AZF-M1LB-R×2散光式

警光灯

補助
警告灯

¥518,000
LPP-32-50+B0956

その他
装備品

12 P

13 P

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8
スピーカ
¥41,000

SPS-50N

17 P

22 P

25 P

26 P24 P

補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

※価格には消費税は含まれておりません。

散光式
警光灯

¥494,000
LPP-31-50+B0956

¥204,000
SAP-520RBV-J

¥13,900
SDM-10A

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

LED作業灯
¥52,000 ×6

LP5-M1-W×6

¥500,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALD-M1FNFW-RR-53N

11 P

13 P

24 P

17 P 25 P

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

散光式
警光灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥576,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALE-M1FYFR-RR-53N

17 P

24 P

25 P

22 P

11 P

13 P

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8その他
装備品 補助警告灯

¥25,000×2

LPT-1M1-R×2

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥613,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALW-24FYFR-RR-53N

その他
装備品

11 P

13 P

17 P

24 P

25 P

22 P

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8
補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

散光式
警光灯

¥204,000
SAP-520RBV-J

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

補助
警告灯 作業灯

¥36,000 ×2

LPT-2M1-R×2
作業灯
¥47,600 ×4

LPT-3M1R-R×4

補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2
作業灯
¥55,100 ×4

LPC-4M1-C×4
22 P

22 P

22 P
フロント サイド/リア

その他
装備品

17 P 25 P

ビルトイン型:他社製

補助
警告灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

補助警告灯
¥47,600 ×2

LPT-3M1R-R×2
補助警告灯
¥47,600 ×12

LPT-3M1R-R×12

補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

作業灯
¥55,100 ×8

LPC-4M1-C×8

22 P

25 P

22 P

22 P

17 P

22 P
フロント

その他
装備品

（ルーフ取付）
¥47,600 ×12

LPT-3M1R-R×12

サイド/リア

パトライト推奨の車種別製品パトライト推奨の車種別製品
基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

消防 For FIRE ENGINE / AMBULANCE3
パッケージ製品パッケージ製品

専用アンプを購入すると
長年安心できる長期保証付き
※詳しくはP19、20 ※交換工賃は別途必要と

なり
ます

。

�回 ※※無償提供！！

電子サイレンアンプ電子サイレンアンプ

9



救急車B
DC12V

救急車A
DC12V

はしご車
DC24V

救助工作車B
DC24V

救助工作車A
DC24V

大型化学車
DC24V

¥1,378,900合計

¥1,523,900合計¥750,700合計¥1,998,900合計

¥1,930,300合計¥1,961,900合計

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

¥76,000×2
AZF-M1LB-R×2散光式

警光灯

補助
警告灯

¥518,000
LPP-32-50+B0956

その他
装備品

12 P

13 P

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8
スピーカ
¥41,000

SPS-50N

17 P

22 P

25 P

26 P24 P

補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

※価格には消費税は含まれておりません。

散光式
警光灯

¥494,000
LPP-31-50+B0956

¥204,000
SAP-520RBV-J

¥13,900
SDM-10A

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

LED作業灯
¥52,000 ×6

LP5-M1-W×6

¥500,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALD-M1FNFW-RR-53N

11 P

13 P

24 P

17 P 25 P

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

散光式
警光灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥576,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALE-M1FYFR-RR-53N

17 P

24 P

25 P

22 P

11 P

13 P

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8その他
装備品 補助警告灯

¥25,000×2

LPT-1M1-R×2

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

¥718,000
LPP-42-50+B0956

¥613,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALW-24FYFR-RR-53N

その他
装備品

11 P

13 P

17 P

24 P

25 P

22 P

LED作業灯
¥52,000 ×8

LP5-M1-W×8
補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

散光式
警光灯

¥204,000
SAP-520RBV-J

¥13,900
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

補助
警告灯 作業灯

¥36,000 ×2

LPT-2M1-R×2
作業灯
¥47,600 ×4

LPT-3M1R-R×4

補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2
作業灯
¥55,100 ×4

LPC-4M1-C×4
22 P

22 P

22 P
フロント サイド/リア

その他
装備品

17 P 25 P

ビルトイン型:他社製

補助
警告灯

補助
警告灯

サイレンアンプ
・マイク

補助警告灯
¥47,600 ×2

LPT-3M1R-R×2
補助警告灯
¥47,600 ×12

LPT-3M1R-R×12

補助警告灯
¥25,000 ×2

LPT-1M1-R×2

¥188,000
SAP-520FCV

¥13,900
SDM-10A

作業灯
¥55,100 ×8

LPC-4M1-C×8

22 P

25 P

22 P

22 P

17 P

22 P
フロント

その他
装備品

（ルーフ取付）
¥47,600 ×12

LPT-3M1R-R×12

サイド/リア

パトライト推奨の車種別製品パトライト推奨の車種別製品
基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

消防 For FIRE ENGINE / AMBULANCE3
パッケージ製品パッケージ製品

専用アンプを購入すると
長年安心できる長期保証付き
※詳しくはP19、20 ※交換工賃は別途必要と

なり
ます

。

�回 ※※無償提供！！

電子サイレンアンプ電子サイレンアンプ

10
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パトライト推奨の車種別製品パトライト推奨の車種別製品
基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

消防 3
パッケージ製品パッケージ製品

大型化学車
DC24V

¥1,889,800合計

¥174,000
SAP-520FCV

¥12,800
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

¥660,000
LPP-42-50+B0956

¥613,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALW-24FYFR-RR-53N

その他
装備品 LED作業灯

¥48,000 ×8

LP5-M1-W×8
補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2

10P

17P

18P

13P 19P

はしご車
DC24V

¥1,275,800合計

¥174,000
SAP-520FCV

¥12,800
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

¥70,000×2
AZF-M1LB-R×2散光式

警光灯

補助
警告灯

¥478,000
LPP-32-10

その他
装備品 LED作業灯

¥48,000 ×8

LP5-M1-W×8
スピーカ
¥41,000

SPS-50N
補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2

11P

17P

13P

18P

19P

20P18P

救急車（2B）
DC12V

¥1,444,800合計

散光式
警光灯

¥456,000
LPP-31-50+B0956

¥188,000
SAP-520RBV-J

¥12,800
SDM-10A

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

LED作業灯
¥48,000 ×6

LP5-M1-W×6

¥500,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALD-M1FNFW-RR-53N

10P
13P 19P

17P

18P

A L S - M1FN FR - R R - 53N
サイズ
S ：1100㎜
D ：1300㎜
E ：1500㎜
W ：1700㎜

標識（FN：なし、FY：あり）
（※実際の製品には文字は印刷されておりません。）

電圧 M1：DC12V/24V共有
　　 24：DC24V

取付仕様（F：自在取付）
自在取付足色（R:赤、W:白）

グローブ配色（RR：赤）

スピーカ仕様
53N：50W×2個（前後）
54N：50W×2個（前前）

散光式警光灯 AL series

ドライバー・歩行者に緊急車両の接近を伝える

社会の課題

交差点事故・渋滞の増加

交差点モード 想定シーン：交差点進入時

渋滞通過モード 想定シーン：渋滞通過時

PATLITEからの解決

多彩な発光パターン

※価格には消費税は含まれておりません。

モード紹介・多彩な
発光パターンの詳細は
動画をチェック！

ALD-M1FNFR-RR-53N

ALD-M1FYFR-RR-53N

散光式警光灯　ALシリーズ

交差点モード

強調!

新サイレン音!

注意喚起
レベル 10
渋滞通過モード

注意喚起
レベル 10

強調!

新サイレン音!

型式 サイズ
[mm] 光源 標識灯 スピーカ

(50W) 定格電圧 平均電流 グローブ色 取付方法 質量 価格
（税抜き）

●ALS-M1FNFR-RR-53N 1100 LED - [53N] 2 個（前後）
[54N] 2 個（前前） DC12V/24V DC12V/2.9A

DC24V/1.4A ●  [FR] 自在取付 赤 16.3kg
以下 463,000 円

●ALD-M1FNFR-RR-53N

1300 LED

-
[53N] 2 個（前後）
[54N] 2 個（前前） DC12V/24V DC12V/3.2A

DC24V/1.6A ●
 [FR] 自在取付 赤
 [FW] 自在取付 白

17.5kg
以下 500,000 円

●ALD-M1FNFW-RR-53N

●ALD-M1FYFR-RR-53N ○  [FR] 自在取付 赤 18.5kg
以下 538,000 円

●ALE-M1FNFR-RR-53N

1500 LED

-
[53N] 2 個（前後）
[54N] 2 個（前前） DC12V/24V DC12V/3.6A

DC24V/1.8A ●
 [FR] 自在取付 赤 18.8kg

以下 538,000 円

●ALE-M1FYFR-RR-53N ○  [FR] 自在取付 赤 19.8kg
以下 576,000 円

ALW-24FNFR-RR-53N

1700 LED

-
[53N] 2 個（前後）
[54N] 2 個（前前） DC24V 2.0A ●

 [FR] 自在取付 赤 21.3kg
以下 575,000 円

●ALW-24FYFR-RR-53N ○  [FR] 自在取付 赤 22.3kg
以下 613,000 円

●…標準在庫製品（2023年4月時点）標準在庫製品以外は、受注生産になります。
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パトライト推奨の車種別製品パトライト推奨の車種別製品
基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

消防 3
パッケージ製品パッケージ製品

大型化学車
DC24V

¥1,889,800合計

¥174,000
SAP-520FCV

¥12,800
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

散光式
警光灯

補助
警告灯

¥660,000
LPP-42-50+B0956

¥613,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALW-24FYFR-RR-53N

その他
装備品 LED作業灯

¥48,000 ×8

LP5-M1-W×8
補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2

10P

17P

18P

13P 19P

はしご車
DC24V

¥1,275,800合計

¥174,000
SAP-520FCV

¥12,800
SDM-10Aサイレンアンプ

・マイク

¥70,000×2
AZF-M1LB-R×2散光式

警光灯

補助
警告灯

¥478,000
LPP-32-10

その他
装備品 LED作業灯

¥48,000 ×8

LP5-M1-W×8
スピーカ
¥41,000

SPS-50N
補助警告灯
¥23,000 ×2

LPT-1M1-R×2

11P

17P

13P

18P

19P

20P18P

救急車（2B）
DC12V

¥1,444,800合計

散光式
警光灯

¥456,000
LPP-31-50+B0956

¥188,000
SAP-520RBV-J

¥12,800
SDM-10A

補助
警告灯

その他
装備品

サイレンアンプ
・マイク

LED作業灯
¥48,000 ×6

LP5-M1-W×6

¥500,000
50Wドライバユニット×2内蔵

ALD-M1FNFW-RR-53N

10P
13P 19P

17P

18P

A L S - M1FN FR - R R - 53N
サイズ
S ：1100㎜
D ：1300㎜
E ：1500㎜
W ：1700㎜

標識（FN：なし、FY：あり）
（※実際の製品には文字は印刷されておりません。）

電圧 M1：DC12V/24V共有
　　 24：DC24V

取付仕様（F：自在取付）
自在取付足色（R:赤、W:白）

グローブ配色（RR：赤）

スピーカ仕様
53N：50W×2個（前後）
54N：50W×2個（前前）

散光式警光灯 AL series

ドライバー・歩行者に緊急車両の接近を伝える

社会の課題

交差点事故・渋滞の増加

交差点モード 想定シーン：交差点進入時

渋滞通過モード 想定シーン：渋滞通過時

PATLITEからの解決

多彩な発光パターン

※価格には消費税は含まれておりません。

モード紹介・多彩な
発光パターンの詳細は
動画をチェック！

ALD-M1FNFR-RR-53N

ALD-M1FYFR-RR-53N

散光式警光灯　ALシリーズ

交差点モード

強調!

新サイレン音!

注意喚起
レベル 10
渋滞通過モード

注意喚起
レベル 10

強調!

新サイレン音!

散光式警光灯 AX series散光式警光灯 AZ series

ブーメランフォルムで様々な角度から
抜群の視認性

散光式警光灯　AZシリーズ
散光式警光灯　AXシリーズ

300mm

502mm

側方/発光面積

AZF-M1LB-R AZD-M1LYFR-RR-53NAZS-M1LNLR-RR-51N

社会の課題

車種・使用環境等での車高制限
PATLITEからの解決

高視認性の薄型散光式
社会の課題

交差点事故・渋滞の増加
PATLITEからの解決

360度全面発光

AXS-12LKF-RR+ES002：D5SL0

AXS-12LKF-RR：D5SL0

AXシリーズ

AJシリーズ

212% UP

AZF-M1LB-R

取付仕様
B：M8ボルト取付

グローブ配色
R：赤

AZS-M1LYFR-RR-53N
サイズ
S：1100㎜
D：1300㎜

標識灯
N：なし
Y：あり（黄）

サイズ
F：550㎜

取付仕様
F：Fブラケット（自在取付）
L：Fブラケット（自在取付、低車高仕様）
N：Nブラケット（平面取付）

Fブラケット色
R：赤

グローブ配色
RR：赤

スピーカ仕様
00：なし
51：50W×1個（前）
53：50W×2個（前後）

AXS-12HMFQ-RR：D5SL0
12：DC12V  24：DC24V
定格電圧

M：4灯  K：1方向フラッシャー
回転灯数 取付仕様
L：LED  H：ハロゲン電球
光源

F：自在取付

Q：球切検知器内蔵

なし：付加機能なし

付加機能
RR：赤赤
グローブ配色

D5SL0：50W×１個
ドライバユニット仕様

全ての車両に最適な全高を抑えた薄型デザイン

視認性を確保しながら従来製品よりスリム化！！
取付けブラケットを小型化した自在取付 を新たにラインアップ。低車高仕様

型式 サイズ
[mm] 光源 標識灯 スピーカ

(50W) 定格電圧 標準電流 グローブ色 取付方法 質量 価格
（税抜き）

●AZF-M1LB-R 550 LED - - DC12V/24V DC12V/1.6A
DC24V/0.8A ● M8 ボルト取付 3.5kg

以下 76,000 円

●AZS-M1LYFR-RR-51N

1100 LED

〇

[51N] 1 個（前）

DC12V/24V

DC12V/1.5A
DC24V/0.8A

●  [FR] 自在取付 赤
14.2kg

以下 255,000 円

●AZS-M1LYFR-RR-53N [53N] 2 個（前後） 16.2kg
以下 299,000 円

●AZS-M1LYLR-RR-51N [51N] 1 個（前） ●  [LR] 自在取付 赤
低車高仕様

13.6kg
以下 264,000 円

AZS-M1LYLR-RR-53N [53N] 2 個（前後） 15.6kg
以下 308,000 円

●AZS-M1LNFR-RR-51N

-

[51N] 1 個（前）

DC12V/2.0A
DC24V/1.0A

●  [FR] 自在取付 赤
14.2kg

以下 246,000 円

●AZS-M1LNFR-RR-53N [53N] 2 個（前後） 16.3kg
以下 290,000 円

AZS-M1LNLR-RR-51N [51N] 1 個（前） ●  [LR] 自在取付 赤
低車高仕様

13.6kg
以下 255,000 円

AZS-M1LNLR-RR-53N [53N] 2 個（前後） 15.7kg
以下 299,000 円

●AZS-M1LNN-RR-00N [00N] なし ●   [N] 平面取付 11.6kg
以下 192,000 円

●AZD-M1LYFR-RR-51N

1300 LED

〇
[51N] 1 個（前）

DC12V/24V

DC12V/1.5A
DC24V/0.8A

●  [FR] 自在取付 赤

15.7kg
以下 299,000 円

●AZD-M1LYFR-RR-53N [53N] 2 個（前後） 17.6kg
以下 343,000 円

●AZD-M1LNFR-RR-51N
-

[51N] 1 個（前） DC12V/2.0A
DC24V/1.0A

15.7kg
以下 290,000 円

●AZD-M1LNFR-RR-53N [53N] 2 個（前後） 17.6kg
以下 334,000 円

●…標準在庫製品（2023年4月時点）標準在庫製品以外は、受注生産になります。

旧

新

AZS型 165mm
自在取付

AZS/AZD型 191mm
自在取付

NZS/D型 253mm　HWS/D型 197mm

※機能上スピーカは散光式下部に配置しています。架装時はスピーカと取付面の間に十分なクリアランス（隙間7mm以上）があることをご確認ください。

スピーカ※
スピーカ※

低車高仕様
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



パトリンクⓇビークル対応LED補助警告灯 

緊急車両の走行・停止状況に応じた
発光モード搭載

LPP series

社会の課題

事故・渋滞増加／住民苦情
PATLITEからの解決

多彩な発光パターン

IP4-M110

LP5-M1-R

LP3-M1-R LPPシリーズ

モード紹介・多彩な
発光パターンの詳細は
動画をチェック！

基本モード
パック価格

搭載モード※

前面 ×2前面 ×0

側面 ×8側面 ×2 側面 ×2

後面 ×0

前面 ×2

側面 ×8

後面 ×4後面 ×4

前面 ×2 前面 ×2

側面 ×2

前面 ×2

側面 ×6

後面 ×2後面 ×2後面 ×2 後面 ×2

前面 ×2

側面 ×6

LP5-M1-R

価格（税抜き）

パック内容

149,000円 299,000円 320,000円 494,000円 518,000円 676,000円 718,000円

高機能モード
パック価格

1

トラック2t

0

2

2

1※

2

トラック2t

4

2

6

1※

3

トラック2t

2

4

6

1※

4

トラック3t

4

6

10

1※

5

トラック3t

2

8

10

1※

6

トラック5t以上

4

10

14

1※

7

トラック5t以上

0

14

14

1※

LP3-M1-R

番 　 　 号

型　　式※

車両サイズ

補助警告灯
(LP3 -M1- R )

補助警告灯
(LP5 -M1- R )

補助灯合計(台)

入力制御装置
(IP4 -M110)

LPP-10-10
LPP-10-50+B0956

LPP-21-10
LPP-21-50+B0956

LPP-22-10
LPP-22-50+B0956

LPP-31-10
LPP-31-50+B0956

LPP-32-10
LPP-32-50+B0956

LPP-41-10
LPP-41-50+B0956

LPP-42-10
LPP-42-50+B0956

高警告モード(交差点モード・渋滞通過モード）、右折/左折モード、緊急走行モード

パトロールモード、現場活動中モード、住宅走行モード、減光モード

※散光式警光灯（ALシリーズ）、電子サイレンアンプ（SAP-520シリーズ）と一緒に使用する場合は、末尾が-50+B0956のパックとなり、　入力制御装置（IP4-M110）は、付属されません。また、搭載モードの全てのモードを使用できます。

基本モードパック価格+57,000円　※別売りの入力制御装置（IP4-M1S10A）を追加することで高機能モードをご利用いただけます。

基 本 基 本 基 本 基 本 基 本 基 本 基 本

高機能

基 本

高機能

基 本

13



パトリンクⓇビークル対応LED補助警告灯 

緊急車両の走行・停止状況に応じた
発光モード搭載

LPP series

社会の課題

事故・渋滞増加／住民苦情
PATLITEからの解決

多彩な発光パターン

IP4-M110

LP5-M1-R

LP3-M1-R LPPシリーズ

モード紹介・多彩な
発光パターンの詳細は
動画をチェック！

基本モード
パック価格

搭載モード※

前面 ×2前面 ×0

側面 ×8側面 ×2 側面 ×2

後面 ×0

前面 ×2

側面 ×8

後面 ×4後面 ×4

前面 ×2 前面 ×2

側面 ×2

前面 ×2

側面 ×6

後面 ×2後面 ×2後面 ×2 後面 ×2

前面 ×2

側面 ×6

LP5-M1-R

価格（税抜き）

パック内容

149,000円 299,000円 320,000円 494,000円 518,000円 676,000円 718,000円

高機能モード
パック価格

1

トラック2t

0

2

2

1※

2

トラック2t

4

2

6

1※

3

トラック2t

2

4

6

1※

4

トラック3t

4

6

10

1※

5

トラック3t

2

8

10

1※

6

トラック5t以上

4

10

14

1※

7

トラック5t以上

0

14

14

1※

LP3-M1-R

番 　 　 号

型　　式※

車両サイズ

補助警告灯
(LP3 -M1- R )

補助警告灯
(LP5 -M1- R )

補助灯合計(台)

入力制御装置
(IP4 -M110)

LPP-10-10
LPP-10-50+B0956

LPP-21-10
LPP-21-50+B0956

LPP-22-10
LPP-22-50+B0956

LPP-31-10
LPP-31-50+B0956

LPP-32-10
LPP-32-50+B0956

LPP-41-10
LPP-41-50+B0956

LPP-42-10
LPP-42-50+B0956

高警告モード(交差点モード・渋滞通過モード）、右折/左折モード、緊急走行モード

パトロールモード、現場活動中モード、住宅走行モード、減光モード

※散光式警光灯（ALシリーズ）、電子サイレンアンプ（SAP-520シリーズ）と一緒に使用する場合は、末尾が-50+B0956のパックとなり、　入力制御装置（IP4-M110）は、付属されません。また、搭載モードの全てのモードを使用できます。

基本モードパック価格+57,000円　※別売りの入力制御装置（IP4-M1S10A）を追加することで高機能モードをご利用いただけます。

基 本 基 本 基 本 基 本 基 本 基 本 基 本

高機能

基 本

高機能

基 本

システムイメージ

緊急出動時に消防車が迅速に現場に到着し、消火活動もより安全に行え
るようにしたい。

火災現場到着までのシーンに応じて効果的な光とサイレンで歩行者やド
ライバーに注意喚起する事ができます。また消火活動中は、光のパター
ンと音声でポンプの稼働状況が把握できます。

AfterAfter ご提案内容

お客様の課題
Before

車両機器ネットワーク対応システム

緊急走行と消火活動時の安全対策

●パトリンク®ビークル LPPシリーズ機器構成

これまでの緊急車両

交差点右折時

交差点右折時
（ウインカー連動）

パトリンクビークル搭載車両

強調!

現場活動中モード
（シグナルコミュニケータ連動）
①ポンプ待機中
②ポンプ放水中
③ポンプ警報/エラー

動作モード２（現場活動中）

①緊急走行 ②右左折
③交差点 ④渋滞通過
⑤パトロール ⑦減光

動作モード１（緊急走行中）

車内・歩行者も気づきやすい

！
！

ギュイーンギュイーン

交差点モード 想定シーン：交差点進入時

サイレンアンプ
SAP-520F□

補助警告灯
LPP-□-20シリーズ

渋滞通過モード 想定シーン：渋滞通過時

Before

After

LPP-□-20シリーズを装備すれば、
緊急走行時だけでなく、消火活動
中も光と音声でポンプの動きを伝
えることが可能です。

・一定方向に流れるように
点滅

ＬＥＤ点滅パターンと音声により、活動中の離れた場所や現場の喧騒の
中でもタイムリー且つ直感的に運転・活動状況を確認できます。

❶放水待機中

・一斉に高速点滅
・音声によるエラーと
　その対応を通知

❸エラー発生時

・左右方向へ往復して点滅

❷放水中
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出動から帰署までの車両及び道路状況に合わせたモードを
用意しております。各モードは光と音を組み合わせ
効果的な注意喚起をおこなっております。

この告示では自動車はウィンカーやストップランプ等、法的に定められた灯火と連動するような灯火を備えてはならないとされています。
しかし、他の車両・歩行者に注意喚起が必要な緊急自動車は対象外です。緊急自動車においては『パトリンク®ビークル搭載機器』による
灯火連動は問題なく使用できます。各作動モードは関係省庁・関係機関において問題ないことを事前に確認いただいております。

点滅パターン【法規制に対応】
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第62条)（2012年3月12日公示）

高警告サイレン音
高警告サイレン音は関係省庁・関係機関において問題ないことを事前に確認いただいております。

（詳細は、P17をご確認ください。）

出動予告 01
交差点モード

想定シーン：交差点進入時

高警告サイレン音

02
渋滞通過モード

想定シーン：渋滞通過時

高警告サイレン音

03
右折／
左折モード
想定シーン：右折/左折・
　　　　　 車線変更時

06
現場活動中
モード
想定シーン：
現着・停車・活動時

07
住宅走行モード

05
パトロールモード
想定シーン：巡視・警戒走行時

08
減光モード
想定シーン：夜間・
　　　　　 トンネル走行時

04
緊急走行モード
想定シーン：緊急走行時

想定シーン：住宅地走行時
※SAP-520RBVのみ

救急車専用の点滅パターン
※SAP-520RB、RC、RBVのみ

想定シーン：出動時

Check！    
モー
ド変換をムービーで

パトリンク ビークル モード説明
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Check！    
モー
ド変換をムービーで

パトリンク ビークル モード説明
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高警告サイレン音
（新サイレン音）の
サンプル音動画は

こちら

電子サイレンアンプ 

ドライバー・歩行者に緊急車両の接近を伝える

従来のサイレン
到達領域

従来のサイレン

SAP-520 series

交差点サイレンが10秒間自動吹鳴します。

交差点 スイッチ

押している間だけサイレンが吹鳴します。

サイレン スイッチ

メッセージを再生します。再生するCHはアンプ本体の
ジョグダイヤルにて変更可能です。

音声再生 スイッチ

■ オプション品 SAP-520 音声タイプ

・車両用メッセージライブラリCD
  SAP-CD
緊急車両向け音声合成
300メッセージ以上収録
価格 11,500円（税抜き）

・2GB SDカード
  SDV-2GV 
価格 14,800円（税抜き）

・車両用特注
　メッセージCD
   SAP-CD-T
　価格 11,500円（税抜き）
   ＋録音料金

※市販の大容量SDカードでは
　ご利用できない場合があります。

■フェイスデザイン紹介（SDM-10A/11A）

著作権について
音楽CDまたは他のメディアから録音あるいはコピーされた著作物を公
衆・公共の場所で使用された場合、著作物侵害における法的処罰を課
せられることがあります。音楽CDまたは他のメディアから録音あるい
はコピーされた著作物を使用する場合には、必ず著作者の承諾を受け
てください。また、株式会社パトライトが配布または販売する音声・音
楽データの著作権は当社等に帰属します。株式会社パトライトの音声・
音楽データの内容の一部または全部を権利者の許可無く複製・転載ま
たは、ネットワークなどで転送したり、販売することを禁止します。

SAP-520□□V 本体標準メッセージ

SAP-520FB（C）V SAP-520RB（C）V

メッセージはすべて女性の声です

1CH
2CH
3CH
4CH
5CH
6CH

交差点に進入します。ご注意ください。
消防車が通ります。進路を譲ってください。
消防車が出動します。ご注意ください。
バックします。ご注意ください。
右に曲がります。ご注意ください。
左に曲がります。ご注意ください。

交差点に進入します。ご注意下さい。
緊急自動車が通ります。進路を譲って下さい。
緊急自動車が出動します。ご注意下さい。
バックします。ご注意ください。
右に曲がります。ご注意ください。
左に曲がります。ご注意ください。

①『高警告サイレン音』の中でも使用頻度が高い
 交差点サイレンが外部スイッチ（リモート入力）
 で操作できるようになりました。
② 広報活動や住宅地走行時等に警鐘音をさらに
 減音できるよう、2段階減音機能を追加しました。
　（SAP-520F型のみ）

より使いやすくバージョンアップ！（2023年4月より）

令和2年度及び令和4年度に発明に関する
表彰を受けた高警告サイレン音を搭載し
た電子サイレンアンプ。

※サイレン音到達領域はイメージで、人により聞こえる範囲は異なる場合があります。

社会の課題

緊急車両の接近に気付かない
PATLITEからの解決

高警告サイレン音（新サイレン音）

SAP-520シリーズ
サイレンアンプ SAP-520FBV

SA P - 52 0 FBV - □
用途
F ：消防車用
R ：救急車用

音声装置
V：音声装置内蔵型
無記号：なし

電圧（B：12V、C：24V） 消防車用
　RE：Reパック対応品
救急車用
　J：救急車用標準仕様
　なし：ハーモニックサイレン付

※1 音声機能付アンプでは、
　　同時にメッセージが1回流れます。

交差点サイレンが10秒間自
動吹鳴します。※1

交差点スイッチ
渋滞通過サイレンが10秒間自
動吹鳴します。※1

渋滞通過スイッチ

警鐘音を吹鳴させます。

警鐘スイッチ
サイレン音量を小さくします。
作動確認できます。
（警光灯動作、サイレンテスト吹鳴）

弱/テストスイッチ

設定変更する項目を表示します。また交差点や渋滞通過
スイッチを押すと連動して点滅パターンが変化し、車内での
散光式警光灯の動きが分かります。

状態表示インジケーター
SDカード
スロット

音声再生/
録音スイッチ

6秒周期のウーサイレンと警鐘音（3点警鐘）が自動吹鳴
します。最も使用頻度の高いスイッチですので、大型の丸
ボタンにしております。

サイレンスイッチ

ジョグダイヤル

LEDモニタ

■フェイスデザイン紹介（SAP-520F□V）

交差点サイレン
到達領域

高警告サイレン音
（交差点サイレン）

令和2年度

大阪発明奨励賞

受賞

令和4年度
近畿地方発明表彰

大阪府知事賞
受賞

New

型式 適応 定格電圧 消費電流 出力 パトリンク
ビークル対応

⾼警告サイレン
通常

サイレン音
音声
再生

録音
再生

価格
（税抜き）交差点

サイレン
渋滞通過
サイレン

●SAP-520FB

消防車

DC12V 6A

５０W ● ● ● ウ～・
カンカン

- -
112,000 円

●SAP-520FC DC24V 2.5A 118,000 円
●SAP-520FBV DC12V 6A

● ●
188,000 円

●SAP-520FCV DC24V 2.5A
SAP-520FBV-RE DC12V 6A

259,000 円
SAP-520FCV-RE DC24V 2.5A
SAP-520RB-J

救急車
血液運搬車

DC12V 6A

５０W ● ● ● ピーポー・
ウ～

- -
139,000 円

SAP-520RC-J DC24V 2.5A 148,000 円
●SAP-520RBV

DC12V 6A
● ●

204,000 円
●SAP-520RBV-J

SAP-520RCV-J DC24V 2.5A 213,000 円

●…標準在庫製品（2023年4月時点）　標準在庫以外は、受注生産になります。
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警鐘音を吹鳴させます。
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散光式警光灯の動きが分かります。

状態表示インジケーター
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■フェイスデザイン紹介（SAP-520F□V）
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（交差点サイレン）
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令和4年度
近畿地方発明表彰

大阪府知事賞
受賞

New
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電子サイレンアンプの無償提供で、安心の車両運行を実現！！

消防車両に大きな安心を

でも緊急車両を止めないために

車両情報管理
WEB上で消防車両の装備品等をご確認できるようになります（登録はパトライトにておこないます。Reパック対象外でもご登録
可能です）。 故障等による問い合わせ先や補修パーツの検索が可能になります。また、Reパック期限前にパトライトからアナ
ウンスいたしますので、ご担当者の変更があっても無償提供申し込みを忘れる心配もありません。

登録情報項目（例）

車両情報管理URLへアクセスして
ユーザー名・パスワードを入力

（ブラウザにより画面は異なります）

詳細画面例 管理画面例

・ 初年度登録日
・ 車両ナンバー
・ 車種（例　ポンプ車）

・ 呼出名称
・ 配備先

・ 装備品
　a. 散光式警光灯
　b. サイレンアンプ

c. 補助警告灯
など

初年度登録日 6年（車検タイミング） 9年7年

例①　6年目の車検時に新品提供した場合の車両運用

サービス開始までの流れ納車後

4年

無償修理対応期間電子サイレンアンプ無償提供期間

無償修理対応期間電子サイレンアンプ無償提供期間

※車両情報管理URL、ユーザー名、パスワードなど

無償提供の依頼時の流れ交換時

サイレンアンプ発送

交換アンプ返送

※6年目車検時の交換の場合は、パトライトより事前に連絡いたします。

例②　4年目で故障が発生し、新品提供した場合の車両運用

無償提供申し込み
Mail:patlite-vehicle@patlite.co.jp

サービス申し込み
Mail:patlite-vehicle@patlite.co.jp

（株）パトライト

消防本部

登録完了、ログイン情報※連絡

（株）パトライト

消防本部

消防本部

Reパック申込書、無償提供申込書　ダウンロード
http://www.patlite.co.jp/re-pack/

※交換工賃は別途必要と
なり
ます

。

�回 ※※無償提供！！

電子サイレンアンプ電子サイレンアンプ

右頁のA.電子サイレンアンプ＋ B.散光式警光灯・警告灯を新車登録の車両に搭載いただいて、サービスを申し込むことで、6年間で1回の
新品提供を受けられるサービスです。これにより、3回目の車検時（6年目）に新品交換した場合、最大9年間の保守が可能となります。
※3年以内の故障の場合は、無償修理を受けていただけます。無償修理を受けても、6年以内であれば新品提供を受けられます。
 （無償修理は複数回可能：無償修理対応の適応範囲は、当社製品保証規定に準じます。）

とは

新車購入時 サービス申し込み 無償提供！！

車両
情報管理

最大6年目まで最大6年目まで
詳細は、右頁参照

●交換工賃は別途必要（依頼する電装店・整備店へお問い合わせください）　●B.散光式警光灯、警告灯は無償提供対象外

電子サイレンアンプ

こんなお困りごとを解決できます

修理、交換に時間がかかって、
緊急車両が使えない。

故障時の
修繕費予算申請が通りにくい。

-  R e l i e f ,  R e p a i r ,  R e s p o n s e  -

の条件

A B
❷AZシリーズ

❹LPTシリーズ
6台以上
※サイズ組み合わせ自由

※当社HPでもご覧になれます。

❺LPPシリーズ

※電子サイレンアンプ・散光式警光灯・警告灯は下記の組み合わせに限定されます。

価格￥259,000（税抜き）

SAP-520FBV-RE（12V）
SAP-520FCV-RE（24V）

❸AXS-12LKF-RR+ES002

高警告サイレン音搭載・
音声録音再生機能付

❶ALシリーズ

❶～❺を
選ぶだけ！

◀
動
画
を
見
る

◀
動
画
を
見
る

◀
動
画
を
見
る

◀
動
画
を
見
る

◀
動
画
を
見
る

▶
動
画
を
見
る

電子サイレンアンプ

A.電子サイレンアンプ＋ B.散光式警光灯・警告灯
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電子サイレンアンプの無償提供で、安心の車両運行を実現！！

消防車両に大きな安心を

でも緊急車両を止めないために

車両情報管理
WEB上で消防車両の装備品等をご確認できるようになります（登録はパトライトにておこないます。Reパック対象外でもご登録
可能です）。 故障等による問い合わせ先や補修パーツの検索が可能になります。また、Reパック期限前にパトライトからアナ
ウンスいたしますので、ご担当者の変更があっても無償提供申し込みを忘れる心配もありません。

登録情報項目（例）

車両情報管理URLへアクセスして
ユーザー名・パスワードを入力

（ブラウザにより画面は異なります）

詳細画面例 管理画面例

・ 初年度登録日
・ 車両ナンバー
・ 車種（例　ポンプ車）

・ 呼出名称
・ 配備先

・ 装備品
　a. 散光式警光灯
　b. サイレンアンプ

c. 補助警告灯
など

初年度登録日 6年（車検タイミング） 9年7年

例①　6年目の車検時に新品提供した場合の車両運用

サービス開始までの流れ納車後

4年

無償修理対応期間電子サイレンアンプ無償提供期間

無償修理対応期間電子サイレンアンプ無償提供期間

※車両情報管理URL、ユーザー名、パスワードなど

無償提供の依頼時の流れ交換時

サイレンアンプ発送

交換アンプ返送

※6年目車検時の交換の場合は、パトライトより事前に連絡いたします。

例②　4年目で故障が発生し、新品提供した場合の車両運用

無償提供申し込み
Mail:patlite-vehicle@patlite.co.jp

サービス申し込み
Mail:patlite-vehicle@patlite.co.jp

（株）パトライト

消防本部

登録完了、ログイン情報※連絡

（株）パトライト

消防本部

消防本部

Reパック申込書、無償提供申込書　ダウンロード
http://www.patlite.co.jp/re-pack/

※交換工賃は別途必要と
なり
ます

。

�回 ※※無償提供！！

電子サイレンアンプ電子サイレンアンプ

右頁のA.電子サイレンアンプ＋ B.散光式警光灯・警告灯を新車登録の車両に搭載いただいて、サービスを申し込むことで、6年間で1回の
新品提供を受けられるサービスです。これにより、3回目の車検時（6年目）に新品交換した場合、最大9年間の保守が可能となります。
※3年以内の故障の場合は、無償修理を受けていただけます。無償修理を受けても、6年以内であれば新品提供を受けられます。
 （無償修理は複数回可能：無償修理対応の適応範囲は、当社製品保証規定に準じます。）

とは

新車購入時 サービス申し込み 無償提供！！

車両
情報管理

最大6年目まで最大6年目まで
詳細は、右頁参照

●交換工賃は別途必要（依頼する電装店・整備店へお問い合わせください）　●B.散光式警光灯、警告灯は無償提供対象外

電子サイレンアンプ

こんなお困りごとを解決できます

修理、交換に時間がかかって、
緊急車両が使えない。

故障時の
修繕費予算申請が通りにくい。

-  R e l i e f ,  R e p a i r ,  R e s p o n s e  -

の条件

A B
❷AZシリーズ

❹LPTシリーズ
6台以上
※サイズ組み合わせ自由

※当社HPでもご覧になれます。

❺LPPシリーズ

※電子サイレンアンプ・散光式警光灯・警告灯は下記の組み合わせに限定されます。

価格￥259,000（税抜き）

SAP-520FBV-RE（12V）
SAP-520FCV-RE（24V）

❸AXS-12LKF-RR+ES002

高警告サイレン音搭載・
音声録音再生機能付

❶ALシリーズ

❶～❺を
選ぶだけ！

◀
動
画
を
見
る

◀
動
画
を
見
る

◀
動
画
を
見
る

◀
動
画
を
見
る

◀
動
画
を
見
る

▶
動
画
を
見
る

電子サイレンアンプ

A.電子サイレンアンプ＋ B.散光式警光灯・警告灯
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様々な車両に搭載可能で
取付スペースの問題を解消

補助警告灯・作業灯 

LPT series / LPC

社会の課題

車体取付スペースの制限
PATLITEからの解決

コンパクトデザイン

9m

12m

2m

・・・標準在庫製品（2023年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。 

・LPT-1、LPT-2は集光タイプのレンズを採用し、小型・薄型
でありながら圧倒的な明るさを実現。  
・LPT-3は広視野角タイプの赤色レンズ採用により、広範囲
への発光報知が可能。    
・LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複数台同期
運用※に対応しており、用途や設置場所に応じた様々な報知
シーンへ採用いただけます。

高い報知能力

・29.2mmの薄さとコンパクトなデザ
インで設置スペースをとりません。
・シリーズデザインとなる補助警告灯
LPT-1、LPT-2、LPT-3とのセット取付
で車体により統一感がでます。　　
特にLPT-3は縦・横のサイズが同寸法
のため、上下、左右でのセット取付も
おすすめです。

スリム＆スタイリッシュデザイン 搭載例

※最大20台までの同時発光や交互発光が可能

配光
イメージ

LPT-1

配光イメージ
配光
イメージ

LPT-2 配光イメージ

配光
イメージ

LPT-3

スリムなデザイン

フラッシュパターンは4種類

・13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。

事前設定により下記を変更できます※

・フラッシュパターン
・同時発光 /交互発光（複数台接続時）

※工場出荷時：トリプルフラッシュ、同時発光

フラッシュパターン
設定方法

フラッシュパターン
確認動画

従来製品比較で

厚みを64％低減

従来製品（LP3型） 新製品（LPT型）

・IP68の高い防塵・防水性能
・90m/s2を耐える耐振動性
・ロードダンプサージ対応
・LED寿命 :100,000時間※1

※1　赤・メーカー仕様値

耐環境性能

トリプルフラッシュ

高警告フラッシュ

点灯

点滅

13.5mm

取付面

37.5mm

取付面
ゴムスカート

照度分布 配光イメージ

配光イメージ

側　面側　面

1LX
2LX
3～4LX
5～7LX
8～12LX
13～21LX
22～34LX
35～60LX
61～99 LX
100LX以上

照度

上下セット取付イメージ

13.5mm

29.2mm

LPT-3

LPC-4

L P T- 1 M 1□ - R
1：86mm×28mm×13.5mm
2：114.4mm×43.4mm×13.5mm
3：180mm×46mm×13.5mm

サイズ

レンズ色
（なし）：透明  R：赤

R：赤
発光色

L P C - 4 M 1□ - C
4：180mm×46mm×29mm
サイズ

レンズ色
（なし）：透明

C：白
発光色

NEW

NEW

DC 12-24V

点灯のみ

R（赤）
透明

R（赤）

透明 C（白）

200g以下

230g以下

47,600円

55,100円

DC 9.5-30V

型式 定格電圧 使用電圧範囲 最大電流 フラッシュパターン 使用温度範囲 発光色 質量 価格（税抜き）

-30℃～＋75℃

-30℃～＋65℃

レンズ色

25,000円DC12V/0.3A , DC24V/0.15A 72g以下LPT-1M1-R

36,000円DC12V/1.1A , DC24V/0.55A 130g以下LPT-2M1-R

DC12V/1.66A , DC24V0.83ALPT-3M1R-R

DC12V/1.3A , DC24V0.65ALPC-4M1-C

4種類
（トリプルフラッシュ/
高警告フラッシュ/
点灯/点滅）

〈点灯時〉

LPC-4
斜め下方向への配光特性で壁面取付に最適なコンパクト作業灯

LPT-1/LPT-2
小型・集光タイプのクリアレンズ採用

LPT-3
中型・広視野角タイプの赤色レンズ採用

〈点灯時〉

NEW

LPT-2
LPT-1

〈点灯時〉

〈消灯時〉

〈消灯時〉

〈消灯時〉

NEW
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様々な車両に搭載可能で
取付スペースの問題を解消

補助警告灯・作業灯 

LPT series / LPC

社会の課題

車体取付スペースの制限
PATLITEからの解決

コンパクトデザイン

9m

12m

2m

・・・標準在庫製品（2023年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。 

・LPT-1、LPT-2は集光タイプのレンズを採用し、小型・薄型
でありながら圧倒的な明るさを実現。  
・LPT-3は広視野角タイプの赤色レンズ採用により、広範囲
への発光報知が可能。    
・LPTシリーズは各サイズを組み合わせての複数台同期
運用※に対応しており、用途や設置場所に応じた様々な報知
シーンへ採用いただけます。

高い報知能力

・29.2mmの薄さとコンパクトなデザ
インで設置スペースをとりません。
・シリーズデザインとなる補助警告灯
LPT-1、LPT-2、LPT-3とのセット取付
で車体により統一感がでます。　　
特にLPT-3は縦・横のサイズが同寸法
のため、上下、左右でのセット取付も
おすすめです。

スリム＆スタイリッシュデザイン 搭載例

※最大20台までの同時発光や交互発光が可能

配光
イメージ

LPT-1

配光イメージ
配光
イメージ

LPT-2 配光イメージ

配光
イメージ

LPT-3

スリムなデザイン

フラッシュパターンは4種類

・13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。

事前設定により下記を変更できます※

・フラッシュパターン
・同時発光 /交互発光（複数台接続時）

※工場出荷時：トリプルフラッシュ、同時発光

フラッシュパターン
設定方法

フラッシュパターン
確認動画

従来製品比較で

厚みを64％低減

従来製品（LP3型） 新製品（LPT型）

・IP68の高い防塵・防水性能
・90m/s2を耐える耐振動性
・ロードダンプサージ対応
・LED寿命 :100,000時間※1

※1　赤・メーカー仕様値

耐環境性能

トリプルフラッシュ

高警告フラッシュ

点灯

点滅

13.5mm

取付面

37.5mm

取付面
ゴムスカート

照度分布 配光イメージ

配光イメージ

側　面側　面

1LX
2LX
3～4LX
5～7LX
8～12LX
13～21LX
22～34LX
35～60LX
61～99 LX
100LX以上

照度

上下セット取付イメージ

13.5mm

29.2mm

LPT-3

LPC-4

L P T- 1 M 1□ - R
1：86mm×28mm×13.5mm
2：114.4mm×43.4mm×13.5mm
3：180mm×46mm×13.5mm

サイズ

レンズ色
（なし）：透明  R：赤

R：赤
発光色

L P C - 4 M 1□ - C
4：180mm×46mm×29mm
サイズ

レンズ色
（なし）：透明

C：白
発光色

NEW

NEW

DC 12-24V

点灯のみ

R（赤）
透明

R（赤）

透明 C（白）

200g以下

230g以下

47,600円

55,100円

DC 9.5-30V

型式 定格電圧 使用電圧範囲 最大電流 フラッシュパターン 使用温度範囲 発光色 質量 価格（税抜き）

-30℃～＋75℃

-30℃～＋65℃

レンズ色

25,000円DC12V/0.3A , DC24V/0.15A 72g以下LPT-1M1-R

36,000円DC12V/1.1A , DC24V/0.55A 130g以下LPT-2M1-R

DC12V/1.66A , DC24V0.83ALPT-3M1R-R

DC12V/1.3A , DC24V0.65ALPC-4M1-C

4種類
（トリプルフラッシュ/
高警告フラッシュ/
点灯/点滅）

〈点灯時〉

LPC-4
斜め下方向への配光特性で壁面取付に最適なコンパクト作業灯

LPT-1/LPT-2
小型・集光タイプのクリアレンズ採用

LPT-3
中型・広視野角タイプの赤色レンズ採用

〈点灯時〉

NEW

LPT-2
LPT-1

〈点灯時〉

〈消灯時〉

〈消灯時〉

〈消灯時〉

NEW
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散光式警光灯 AX series

ブーメランフォルムで様々な角度から
抜群の視認性

散光式警光灯　AXシリーズ

300mm

502mm

側方/発光面積

社会の課題

交差点事故・渋滞の増加
PATLITEからの解決

360度全面発光

AXS-12LKF-RR+ES002：D5SL0

AXS-12LKF-RR：D5SL0

AXシリーズ

AJシリーズ

212% UP

AXS-12LKF-RR：D5SL0
12：DC12V  24：DC24V
定格電圧

K：1方向フラッシャー
回転灯数 取付仕様
L：LED  
光源

F：自在取付

RR：赤赤
グローブ配色

D5SL0：50W×１個
ドライバユニット仕様

型式 サイズ
[mm] 光源 ドライバ

（50W） 定格電圧 消費電流 グローブ色 取付方法 質量 価格
（税抜き）

●AXS-12LKF-RR：D5SL0
1107 LED 1 個 DC12V 1.0A

 [F] 自在取付 白 12kg
以下 236,000 円

●AXS-12LKF-RR+ES002：D5SL0 ●  [F] 自在取付 赤 12kg
以下 オープン価格
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散光式警光灯 AX series

ブーメランフォルムで様々な角度から
抜群の視認性

散光式警光灯　AXシリーズ

300mm

502mm

側方/発光面積

社会の課題

交差点事故・渋滞の増加
PATLITEからの解決

360度全面発光

AXS-12LKF-RR+ES002：D5SL0

AXS-12LKF-RR：D5SL0

AXシリーズ

AJシリーズ

212% UP

AXS-12LKF-RR：D5SL0
12：DC12V  24：DC24V
定格電圧

K：1方向フラッシャー
回転灯数 取付仕様
L：LED  
光源

F：自在取付

RR：赤赤
グローブ配色

D5SL0：50W×１個
ドライバユニット仕様

※最大8台まで同期点滅可能です(LPD・LPW・LPRの組み合わせ可能）。
※本製品は消防車専用の製品となっております。消防車以外にはお使いいただけません。
※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

LPseries
LED補助警告灯・作業灯

（ネットワーク非対応）

・・・標準在庫製品（2023年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。 

L P 3 - M 1 S - R
3：110mm×60mm
5：240mm×35mm
D：166mm×47mm
W：187mm×81.5mm
R：169mm×109mm

サイズ

M1：DC12V/24V共有
定格電圧

終端抵抗
無：有り  S：無し

R：赤  W：白
発光色

LP3 LP5 LP5

LED補助警告灯を単独動作させる場合は、型式にかかわらず動作可能です。

他の灯体を同じ配線上に配線
する場合の※ヒューズの容量
は増加した灯体の総消費電流
分を考慮して設定してください。
その際、総消費電流がヒューズ
定格電流値の70％以下に収ま
るように設定してください。

LED補助警告灯を単独もしくは、
LED作業灯を使用する場合

LED補助警告灯を
2～4台同期点滅させる場合

（例）LP5-M1□

赤 緑 白 黒

絶縁処理

絶縁処理

電源SW

バッテリー

ヒューズ
3A

赤緑白黒 赤緑白黒 赤緑白黒 赤緑白黒

電源SW

バッテリー

※ヒューズ
7.5A

（例）LP3-M1 （例）LP3-M1（例）LP3-M1S （例）LP3-M1S

ヒューズ
3A

ヒューズ
3A

ヒューズ
3A

ヒューズ
3A

（注意）

LED補助警告灯 LED作業灯

37,000円小　型

中細型

中　型

赤 DC12V/24V

H47×W166×D33.8mm

H81×W186×D35mm

H108×W169×D33.8mm

2種類
(クワッドフラッシュ/
交互フラッシュ)

250g以下

430g以下

480g以下

バンパー・後部点滅灯

側面・後部点滅灯

側面・後部点滅灯

型式 サイズ 推奨取付位置 平均電流定格電圧光源色 点滅パターン 質量外観寸法 価格（税抜き）

LPD-M1-R

LPW-M1-R

LPR-M1-R

LPD LPW LPR

DC12V/105mA
DC24V/60mA

DC12V/210mA
DC24V/115mA

DC12V/250mA
DC24V/130mA

47,000円

外観図

P.44
光源

LED

外観図

P.44
光源

LED

外観図

P.44
光源

LED

外観図

P.45
光源

LED

外観図

P.45
光源

LED

※ LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。 特にAMラジオに影響が出る場合があります。
※最大4台まで同期点滅可能です(LP3・LP5の組み合わせ可能） 。３～４個を同期点滅させる場合は　のSタイプをお使いください。
　詳細は、当社ホームページ（https://www.patlite.co.jp/）にて取扱説明書をご覧ください。

33,500円

オープン価格

オープン価格

43,500円

52,000円

DC12V/24V DC9.5V～30.0V

DC12V/177mA
DC24V/87mA

DC12V/232mA
DC24V/116mA

DC12V/370mA
DC24V/190mA

-30℃～＋80℃

-30℃～＋75℃

R(赤)

W(白)

250g以下

300g以下

トリプル
フラッシュのみ

点灯のみ

型式 定格電圧 使用電圧範囲 点滅パターン 発光色

R(赤)

透明

透明

R(赤)

半透明

グローブ色 質量平均電流 使用温度範囲 価格（税抜き）

LP3-M1-R

LP3-M1S-R

LP3-M1-RZ+B0898

LP3-M1S-RZ+B0898

LP5-M1-R

LP5-M1S-R

LP5-M1-RZ+B0898

LP5-M1S-RZ+B0898

LP5-M1-W

-R

-RZ

-R -W

-RZ
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電子サイレンアンプ　ーオプションー その他　ーオプションー

・・・標準在庫製品（2023年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。 

SDM-08A/09A

SDM-08A

SDM-09A
メタル
プラグ なし

なし

あり
12,300円

型式 プラグ トークスイッチ
ロック機能

サイレンアンプ
機能スイッチ 価格（税抜き）

FMU-12B DC12～24V 56,000円

型式 電源電圧 価格（税抜き）

SAPK-001 幅180×高さ59×奥行き43mm 3,300円

型式 アングルサイズ 価格（税抜き）

SDM-10A/11A

SDM-10A

SDM-11A
メタル
プラグ

あり
（サイレンスイッチ・
交差点スイッチ・
音声スイッチ付）

なし

あり
13,900円

型式 プラグ トークスイッチ
ロック機能

サイレンアンプ
機能スイッチ 価格（税抜き）

SAPW-004 11,200円

型式 価格（税抜き）

SAPW-010 30,700円

型式 価格（税抜き）

※マイク先端から金具先端までの全長572mm、マイク直径Φ20
※コード長約4.5m
※配線用電源ボックス付属

カーステレオサイレンアンプ

白
緑

ミニプラグ線

補助入力
10kΩ

SAPW-004

車内スピーカ左

車内/車外切替用
トグルスイッチ（付属品）

車外スピーカ

車内スピーカ右

左
－

＋

－

＋

右
－

＋

－

＋

自動車に標準装備されているカーステレオなどとサイレンアンプの間に
接続して、カーステレオのスピーカ出力を車外で拡声することができます。
※CA-51Aカセットプレーヤーをご使用の時は中継ボックスは不要です。

マイク

フレキシブルマイクユニット

アンプ取付けアングル

中継ボックス

マイク延長ケーブル

付属品
トグルスイッチ

（コード長8m）

マイクハンガー（付属品）

マイクハンガー（付属品）

内蔵用スピーカ

内蔵用ドライバユニット

AXシリーズ用防雪カバー

ALシリーズ用防雪カバー

ALS-001 ALS,ALD,ALE,ALW 25,000円

型式 適応散光式警光灯 価格（税抜き）

AXS-001 AXS 25,000円

型式 適応散光式警光灯 価格（税抜き）

28,000円50W16Ω
ALシリーズ
AZシリーズ
AXシリーズ

ネオジム製
マグネット
（小型軽量）

1.1kg Z65352217-3F1

型式 仕様 対応機種※ 品番質量 価格（税抜き）

DU-50N

※スピーカ単体でフェンダー内などの車両下部に下向きに取付ける場合は、ホーン先端部に
　水抜き穴を設けてください。
　また防滴構造のため、多量の水がかかる場所への装着は、誤動作・故障の原因になります
　のでお避けください。

41,000円50W16Ω ̶
ネオジム製
マグネット
（小型軽量）

1.8kg

型式 仕様 対応機種 質量 価格（税抜き）

SPS-50N

AZシリーズ用防雪カバー

AZS,AZD 18,000円

型式 適応散光式警光灯 価格（税抜き）

AZS-001

パイロットランプ リレー
（スイッチの接点を保護します）

コンデンサ
（リレーコイルのサージ吸収用）

ブッシュ
（配線コード引込みの防水用）

スイッチ
（2段式は減光用に利用できます）

赤 W17100003-1F1 W17100004-1F1 1,200円

12V  0.15A 24V  0.11A 口金：E10

色

電球

品番
12V 24V

価格（税抜き）

29,000円50W16Ω 白…W
赤…R

フェライト製
マグネット 3.1kg

型式 仕様 色 質量 価格（税抜き）

SPU-50
SPU-50-W SPU-50-R

車載用スピーカ

●取付け穴φ12
※つまみの形状が写真とは若干異なります

赤 W16100001-1F1 W16110002-1F1 1段式：2,000円
2段式：2.600円

色
品番

1段式 2段式
価格（税抜き）

a接点

c接点

12V用

24V用

12V用

24V用

Z69515016-01211F1

Z69515016-02411F1

Z69515039-01231F1

Z69515039-02431F1

2,000円

2,600円

接点 品番

20A

10A

20A

10A

電流容量 価格（税抜き）

※1段スイッチは1個、2段スイッチは2個必要です。

250V0.5μF Z69421001E1-F1 310円

仕様 品番 価格（税抜き）

Φ10.5～Φ14.5

Φ6.5～Φ10.5

Z34920008E1-F1

Z34920008E2-F1

800円

オープン価格

品番

Φ22

取付穴径適合ケーブル外径 価格（税抜き）
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電子サイレンアンプ　ーオプションー その他　ーオプションー

・・・標準在庫製品（2023年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。 

SDM-08A/09A

SDM-08A

SDM-09A
メタル
プラグ なし

なし

あり
12,300円

型式 プラグ トークスイッチ
ロック機能

サイレンアンプ
機能スイッチ 価格（税抜き）

FMU-12B DC12～24V 56,000円

型式 電源電圧 価格（税抜き）

SAPK-001 幅180×高さ59×奥行き43mm 3,300円

型式 アングルサイズ 価格（税抜き）

SDM-10A/11A

SDM-10A

SDM-11A
メタル
プラグ

あり
（サイレンスイッチ・
交差点スイッチ・
音声スイッチ付）

なし

あり
13,900円

型式 プラグ トークスイッチ
ロック機能

サイレンアンプ
機能スイッチ 価格（税抜き）

SAPW-004 11,200円

型式 価格（税抜き）

SAPW-010 30,700円

型式 価格（税抜き）

※マイク先端から金具先端までの全長572mm、マイク直径Φ20
※コード長約4.5m
※配線用電源ボックス付属

カーステレオサイレンアンプ

白
緑

ミニプラグ線

補助入力
10kΩ

SAPW-004

車内スピーカ左

車内/車外切替用
トグルスイッチ（付属品）

車外スピーカ

車内スピーカ右

左
－

＋

－

＋

右
－

＋

－

＋

自動車に標準装備されているカーステレオなどとサイレンアンプの間に
接続して、カーステレオのスピーカ出力を車外で拡声することができます。
※CA-51Aカセットプレーヤーをご使用の時は中継ボックスは不要です。

マイク

フレキシブルマイクユニット

アンプ取付けアングル

中継ボックス

マイク延長ケーブル

付属品
トグルスイッチ

（コード長8m）

マイクハンガー（付属品）

マイクハンガー（付属品）

内蔵用スピーカ

内蔵用ドライバユニット

AXシリーズ用防雪カバー

ALシリーズ用防雪カバー

ALS-001 ALS,ALD,ALE,ALW 25,000円

型式 適応散光式警光灯 価格（税抜き）

AXS-001 AXS 25,000円

型式 適応散光式警光灯 価格（税抜き）

28,000円50W16Ω
ALシリーズ
AZシリーズ
AXシリーズ

ネオジム製
マグネット
（小型軽量）

1.1kg Z65352217-3F1

型式 仕様 対応機種※ 品番質量 価格（税抜き）

DU-50N

※スピーカ単体でフェンダー内などの車両下部に下向きに取付ける場合は、ホーン先端部に
　水抜き穴を設けてください。
　また防滴構造のため、多量の水がかかる場所への装着は、誤動作・故障の原因になります
　のでお避けください。

41,000円50W16Ω ̶
ネオジム製
マグネット
（小型軽量）

1.8kg

型式 仕様 対応機種 質量 価格（税抜き）

SPS-50N

AZシリーズ用防雪カバー

AZS,AZD 18,000円

型式 適応散光式警光灯 価格（税抜き）

AZS-001

パイロットランプ リレー
（スイッチの接点を保護します）

コンデンサ
（リレーコイルのサージ吸収用）

ブッシュ
（配線コード引込みの防水用）

スイッチ
（2段式は減光用に利用できます）

赤 W17100003-1F1 W17100004-1F1 1,200円

12V  0.15A 24V  0.11A 口金：E10

色

電球

品番
12V 24V

価格（税抜き）

29,000円50W16Ω 白…W
赤…R

フェライト製
マグネット 3.1kg

型式 仕様 色 質量 価格（税抜き）

SPU-50
SPU-50-W SPU-50-R

車載用スピーカ

●取付け穴φ12
※つまみの形状が写真とは若干異なります

赤 W16100001-1F1 W16110002-1F1 1段式：2,000円
2段式：2.600円

色
品番

1段式 2段式
価格（税抜き）

a接点

c接点

12V用

24V用

12V用

24V用

Z69515016-01211F1

Z69515016-02411F1

Z69515039-01231F1

Z69515039-02431F1

2,000円

2,600円

接点 品番

20A

10A

20A

10A

電流容量 価格（税抜き）

※1段スイッチは1個、2段スイッチは2個必要です。

250V0.5μF Z69421001E1-F1 310円

仕様 品番 価格（税抜き）

Φ10.5～Φ14.5

Φ6.5～Φ10.5

Z34920008E1-F1

Z34920008E2-F1

800円

オープン価格

品番

Φ22

取付穴径適合ケーブル外径 価格（税抜き）
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消 防 士と消 防 車 の
信 頼 できる関 係

現 場 の声 を 聞く！

私達は安全に任務を遂行するために、緊急走行中であっても
「かもしれない運転」を心がけており、周囲へ早めの意思表示を
することを意識しています。これまで対向車線を走行する際に
早めに中央線をまたぐことで意思表示を行っていましたが気づ
いてもらえないことも多々あり、対策を検討していたところ光と
音で周囲に注意喚起できるパトリンクを知りました。
パトリンクの機能である流れるウィンカーのような点滅パター
ンは、昼夜を問わず周囲への視認性や警告性も十分であると認
識しており、非常に有効だと実感しています。
現在、熊本市では緊急出動の際にマスクを着用して出動する
ケースが増えました。マスク着用状態でのマイク拡声は聞き取り
づらいという課題も出てきましたが、サイレンアンプの音声機能
を活用することで、市民の皆様により聞き取りやすいように改善
できました。
ここ数年、消防車はハイルーフでの仕様が主流になってきてい
ます。パトリンクは車両全体で変化させる事が最も効果的だと
考えていますので、ビルトインタイプでもパトリンクができるよ
うな製品の開発を期待しています。

熊本市消防局

１秒でも早く、安全確実に
現場に到着するために。

市民の皆様から信頼され、
頼られる存在であり続けたい。

KUMAMOTO fire department

私たちは、市民の皆様が安心し安全に暮らせるように日々活動して
おります。
緊急出動時は災害現場へ一分一秒早く到着するためにも、運転する
隊員の焦る気持ちも大きくなりますが、いかに早く周囲のドライバーや
歩行者に対し消防車の存在に気づいてもらえるかに注意をはらい、安
全に注意しながら運行する事に隊員一丸となって気を付けています。
パトリンク対応の電子サイレンアンプはボタンも大きく機能ごとに色
分けされているので、目視せずに感覚的に操作できるため、消防車
を安全に運行する上で非常に便利だと感じています。
新サイレンは特殊な音なので、周囲の人から早く気づいてもらえると
実感していますし、車両状況に応じたパトリンクの光の変化は交差
点サイレンとの併用でより効果的だと感じています。
パトライト社に期待する事は、市民の日常・安全を守るために “必
要不可欠な機材 ” である消防車が常に万全な状態で運用・使用で
きるよう故障の少ない製品づくりやメンテナンス体制を期待してます。
交差点時などの危険箇所ではサイレンアンプだけの操作では運転に
影響がでるため、様々な製品でサイレンアンプの機能・操作ができ
ればもっと安心に活用できると考えてます。

鎌倉市消防本部
KAMAKURA fire department

消 防 士と消 防 車 の
信 頼 できる関 係

現 場 の声 を 聞く！

私達は市民の皆様が安心して生活いただけるよう、いち早く現場に到
着し、消火・救助活動できるよう緊急走行時には、市民の皆様にご協
力いただきながら、職員一同、安全・安心をモットーに心掛けて活動し
ています。
緊急走行時は様々な危険シーンがあり、隊列での緊急走行時や交差
点進入時は特に注意しながら運行しています。しかし注意しながら運
行していても、後方から消防車が接近しても気づかない事や、交差点
や車線が多い幹線道路などは大型車両などの陰になり接触事故につ
ながる危険性も多いと感じています。
今回初めて採用したサイレンアンプは、今までのサイレン音と違い、よ
り危機感を促す音やリズムであるため『気づきをあたえる』という意味
で効果があると思われ緊急走行の接触事故などのリスク軽減には役
立つ機能と感じています。操作性に関しても緊急走行時は周囲に注意
しながらの運行になるため、サイレンアンプのスイッチが大きく、絵や
色などもフェイスデザインで操作しやすく、緊急走行に専念できる印
象です。
今後も安全・安心に運行できるよう、採用したサイレンアンプの機能
をフルに活用し、他の車両への採用も検討をしていきたいと思います。

福岡市消防局
FUKUOKA Fire Prevention Bureau

初めてＥＶ車両の導入ということもあり、赤色灯は極力消費電力値の

低い製品かつデザイン・明るさ等を実機デモで確認し、満足できたこ

とが採用の一番のポイントです。

サイレンアンプはSAP-520シリーズになってからは初めて採用しました。

大きく押しやすいボタンや交差点サイレン・渋滞通過サイレンの特徴

的な機能を有していて、何よりReパック（保証延長プラン）を適用し

た事で、安心安全を長期に渡って保証してくれる点も非常に魅力的

ですね。

新型の薄型散光式AZS型、薄型点滅灯LPT型についても従来のパ

トライト社のイメージを変えるような斬新さも気に入っているポイント

です。

「私たちが市民の皆様の安心・安全な暮らしを守る」という信念をもっ

て日々活動しています。

また、今回の車両を見て「カッコイイ車だな！消防士さんになりたい

な！」といった未来の消防士を目指す子供たちの憧れる存在でもい

たいと思っています。

厚木市消防本部
Atsugi City Fire Department
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消 防 士と消 防 車 の
信 頼 できる関 係

現 場 の声 を 聞く！

私達は安全に任務を遂行するために、緊急走行中であっても
「かもしれない運転」を心がけており、周囲へ早めの意思表示を
することを意識しています。これまで対向車線を走行する際に
早めに中央線をまたぐことで意思表示を行っていましたが気づ
いてもらえないことも多々あり、対策を検討していたところ光と
音で周囲に注意喚起できるパトリンクを知りました。
パトリンクの機能である流れるウィンカーのような点滅パター
ンは、昼夜を問わず周囲への視認性や警告性も十分であると認
識しており、非常に有効だと実感しています。
現在、熊本市では緊急出動の際にマスクを着用して出動する
ケースが増えました。マスク着用状態でのマイク拡声は聞き取り
づらいという課題も出てきましたが、サイレンアンプの音声機能
を活用することで、市民の皆様により聞き取りやすいように改善
できました。
ここ数年、消防車はハイルーフでの仕様が主流になってきてい
ます。パトリンクは車両全体で変化させる事が最も効果的だと
考えていますので、ビルトインタイプでもパトリンクができるよ
うな製品の開発を期待しています。

熊本市消防局

１秒でも早く、安全確実に
現場に到着するために。

市民の皆様から信頼され、
頼られる存在であり続けたい。

KUMAMOTO fire department

私たちは、市民の皆様が安心し安全に暮らせるように日々活動して
おります。
緊急出動時は災害現場へ一分一秒早く到着するためにも、運転する
隊員の焦る気持ちも大きくなりますが、いかに早く周囲のドライバーや
歩行者に対し消防車の存在に気づいてもらえるかに注意をはらい、安
全に注意しながら運行する事に隊員一丸となって気を付けています。
パトリンク対応の電子サイレンアンプはボタンも大きく機能ごとに色
分けされているので、目視せずに感覚的に操作できるため、消防車
を安全に運行する上で非常に便利だと感じています。
新サイレンは特殊な音なので、周囲の人から早く気づいてもらえると
実感していますし、車両状況に応じたパトリンクの光の変化は交差
点サイレンとの併用でより効果的だと感じています。
パトライト社に期待する事は、市民の日常・安全を守るために “必
要不可欠な機材 ” である消防車が常に万全な状態で運用・使用で
きるよう故障の少ない製品づくりやメンテナンス体制を期待してます。
交差点時などの危険箇所ではサイレンアンプだけの操作では運転に
影響がでるため、様々な製品でサイレンアンプの機能・操作ができ
ればもっと安心に活用できると考えてます。

鎌倉市消防本部
KAMAKURA fire department

消 防 士と消 防 車 の
信 頼 できる関 係

現 場 の声 を 聞く！

私達は市民の皆様が安心して生活いただけるよう、いち早く現場に到
着し、消火・救助活動できるよう緊急走行時には、市民の皆様にご協
力いただきながら、職員一同、安全・安心をモットーに心掛けて活動し
ています。
緊急走行時は様々な危険シーンがあり、隊列での緊急走行時や交差
点進入時は特に注意しながら運行しています。しかし注意しながら運
行していても、後方から消防車が接近しても気づかない事や、交差点
や車線が多い幹線道路などは大型車両などの陰になり接触事故につ
ながる危険性も多いと感じています。
今回初めて採用したサイレンアンプは、今までのサイレン音と違い、よ
り危機感を促す音やリズムであるため『気づきをあたえる』という意味
で効果があると思われ緊急走行の接触事故などのリスク軽減には役
立つ機能と感じています。操作性に関しても緊急走行時は周囲に注意
しながらの運行になるため、サイレンアンプのスイッチが大きく、絵や
色などもフェイスデザインで操作しやすく、緊急走行に専念できる印
象です。
今後も安全・安心に運行できるよう、採用したサイレンアンプの機能
をフルに活用し、他の車両への採用も検討をしていきたいと思います。

福岡市消防局
FUKUOKA Fire Prevention Bureau

初めてＥＶ車両の導入ということもあり、赤色灯は極力消費電力値の

低い製品かつデザイン・明るさ等を実機デモで確認し、満足できたこ

とが採用の一番のポイントです。

サイレンアンプはSAP-520シリーズになってからは初めて採用しました。

大きく押しやすいボタンや交差点サイレン・渋滞通過サイレンの特徴

的な機能を有していて、何よりReパック（保証延長プラン）を適用し

た事で、安心安全を長期に渡って保証してくれる点も非常に魅力的

ですね。

新型の薄型散光式AZS型、薄型点滅灯LPT型についても従来のパ

トライト社のイメージを変えるような斬新さも気に入っているポイント

です。

「私たちが市民の皆様の安心・安全な暮らしを守る」という信念をもっ

て日々活動しています。

また、今回の車両を見て「カッコイイ車だな！消防士さんになりたい

な！」といった未来の消防士を目指す子供たちの憧れる存在でもい

たいと思っています。

厚木市消防本部
Atsugi City Fire Department
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消 防 士と消 防 車 の
信 頼 できる関 係

現 場 の声 を 聞く！

私達は安全に任務を遂行するために、緊急走行中であっても
「かもしれない運転」を心がけており、周囲へ早めの意思表示を
することを意識しています。これまで対向車線を走行する際に
早めに中央線をまたぐことで意思表示を行っていましたが気づ
いてもらえないことも多々あり、対策を検討していたところ光と
音で周囲に注意喚起できるパトリンクを知りました。
パトリンクの機能である流れるウィンカーのような点滅パター
ンは、昼夜を問わず周囲への視認性や警告性も十分であると認
識しており、非常に有効だと実感しています。
現在、熊本市では緊急出動の際にマスクを着用して出動する
ケースが増えました。マスク着用状態でのマイク拡声は聞き取り
づらいという課題も出てきましたが、サイレンアンプの音声機能
を活用することで、市民の皆様により聞き取りやすいように改善
できました。
ここ数年、消防車はハイルーフでの仕様が主流になってきてい
ます。パトリンクは車両全体で変化させる事が最も効果的だと
考えていますので、ビルトインタイプでもパトリンクができるよ
うな製品の開発を期待しています。

熊本市消防局

１秒でも早く、安全確実に
現場に到着するために。

市民の皆様から信頼され、
頼られる存在であり続けたい。

KUMAMOTO fire department

私たちは、市民の皆様が安心し安全に暮らせるように日々 活動しております。
緊急出動時は災害現場へ一分一秒早く到着するためにも、運転する隊員
の焦る気持ちも大きくなりますが、いかに早く周囲のドライバーや歩行者に
対し消防車の存在に気づいてもらえるかに注意をはらい、安全に注意しな
がら運行する事に隊員一丸となって気を付けています。
パトリンク対応の電子サイレンアンプはボタンも大きく機能ごとに色分けさ
れているので、目視せずに感覚的に操作できるため、消防車を安全に運
行する上で非常に便利だと感じています。
新サイレンは特殊な音なので、周囲の人から早く気づいてもらえると実感し
ていますし、車両状況に応じたパトリンクの光の変化は交差点サイレンと
の併用でより効果的だと感じています。
パトライト社に期待する事は、市民の日常・安全を守るために “必要不可
欠な機材 ” である消防車が常に万全な状態で運用・使用できるよう故障
の少ない製品づくりやメンテナンス体制を期待してます。交差点時などの
危険箇所ではサイレンアンプだけの操作では運転に影響がでるため、様々
な製品でサイレンアンプの機能・操作ができればもっと安心に活用できる
と考えてます。

鎌倉市消防本部
KAMAKURA fire department
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消 防 士と消 防 車 の
信 頼 できる関 係

現 場 の声 を 聞く！

私達は安全に任務を遂行するために、緊急走行中であっても
「かもしれない運転」を心がけており、周囲へ早めの意思表示を
することを意識しています。これまで対向車線を走行する際に
早めに中央線をまたぐことで意思表示を行っていましたが気づ
いてもらえないことも多々あり、対策を検討していたところ光と
音で周囲に注意喚起できるパトリンクを知りました。
パトリンクの機能である流れるウィンカーのような点滅パター
ンは、昼夜を問わず周囲への視認性や警告性も十分であると認
識しており、非常に有効だと実感しています。
現在、熊本市では緊急出動の際にマスクを着用して出動する
ケースが増えました。マスク着用状態でのマイク拡声は聞き取り
づらいという課題も出てきましたが、サイレンアンプの音声機能
を活用することで、市民の皆様により聞き取りやすいように改善
できました。
ここ数年、消防車はハイルーフでの仕様が主流になってきてい
ます。パトリンクは車両全体で変化させる事が最も効果的だと
考えていますので、ビルトインタイプでもパトリンクができるよ
うな製品の開発を期待しています。

熊本市消防局

１秒でも早く、安全確実に
現場に到着するために。

市民の皆様から信頼され、
頼られる存在であり続けたい。

KUMAMOTO fire department

私たちは、市民の皆様が安心し安全に暮らせるように日々 活動しております。
緊急出動時は災害現場へ一分一秒早く到着するためにも、運転する隊員
の焦る気持ちも大きくなりますが、いかに早く周囲のドライバーや歩行者に
対し消防車の存在に気づいてもらえるかに注意をはらい、安全に注意しな
がら運行する事に隊員一丸となって気を付けています。
パトリンク対応の電子サイレンアンプはボタンも大きく機能ごとに色分けさ
れているので、目視せずに感覚的に操作できるため、消防車を安全に運
行する上で非常に便利だと感じています。
新サイレンは特殊な音なので、周囲の人から早く気づいてもらえると実感し
ていますし、車両状況に応じたパトリンクの光の変化は交差点サイレンと
の併用でより効果的だと感じています。
パトライト社に期待する事は、市民の日常・安全を守るために “必要不可
欠な機材 ” である消防車が常に万全な状態で運用・使用できるよう故障
の少ない製品づくりやメンテナンス体制を期待してます。交差点時などの
危険箇所ではサイレンアンプだけの操作では運転に影響がでるため、様々
な製品でサイレンアンプの機能・操作ができればもっと安心に活用できる
と考えてます。

鎌倉市消防本部
KAMAKURA fire department

サイレンアンプの色分けされたスイッチは認識しやすく、今までよりも格
段に操作が容易。サイズも大きいので、厚手のケプラー手袋を装着して
も、違和感なく操作できます。
新サイレン音は、危険性が高い場面でも専用音声で注意喚起出来、よ
り安全な現場到着につながると感じている。
また、全高を抑えた薄型デザインは車高を抑える事ができ、スピーカーと標
識灯が赤色灯の下に配置されて視認性が向上した点も魅力を感じます。
減光モードの採用により、巡視などの際に他の車両への配慮が可能と
なり、眩しすぎるというようなクレームの対策に期待ができます。
子供達からは憧れであるとともに、市民の皆様が安心、安全に生活が出
来るよう、迅速かつ効果的な活動が出来るように、日々防火防災に関す
る啓発を図り災害の芽を事前につむよう心がけ、全力で努めたい。

足利市消防本部
ASHIKAGA fire department

高い操作性と、
注意喚起力の向上が
心強い。

緊急走行時、緊急車両に気づかず走行している一般車両が多々あり
ます。しかし、パトリンク搭載消防車は走行状況により音と光が自動
的に変化しすることで、緊急車両の存在に遠くからでも気づいても
らいやすいと感じます。
緊急走行状態に合わせ、赤色警告灯及び補助警告灯がサイレン音
とともに点滅パターン が変化し、一般車両の視認は全方向から確
認しやすくなったことで、一般車両が緊急車両に 気付き慌ててブ
レーキを踏む動作が少ないように感じます。そのため以前より安全
に緊急走行できており、迅速・確実に現場へ向かうことができます。 
消防車が駆け抜けることにより「市民の安全は消防が守ります。安
心してください、大丈夫ですよ。」といった安心感を市民に与え続け
る事が使命だと考えています。

四国中央市消防本部
SHIKOKUCHUO fire department

市民の皆さんに
信頼され、頼られる
存在でありたい

デザインが薄型になったので、車両の印象がシャープに見えるので、カッ
コイイ。また見かけだけでなく、視認性についても、より遠くから認識で
きると評判です。
すべてがつながるパトリンクならではですが、現場に向かうまでに一番注
意する交差点進入時に、声とあわせる事で危険性を事前に取り除くこと
ができ、有効であると感じています。
サイレンアンプもスイッチが大きく、色分けもしてあるので、操作性が非
常に向上しており、毎年新しく入る団員でも、分かりやすく操作できるの
で非常にありがたいです。
この頼もしい相棒と一緒に、これからも自分たちが住んでいる町を守り、
町民の方に信頼され、親しまれるように努めていきたいと考えています。

神戸町消防団
GODO fire department

薄型デザインで
車両がシャープな印象に。
視認性も評判。
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新しい散光式警光灯は、従来のものより薄くてコンパクト。でも、
しっかり光ってどんな角度からでもきちんと認識できるのが魅力
です。サイレンも、他と明らかに違っていてかっこいい。この音とク
リアな赤色で、外からの視認性も良くなっていると感じます。消防
士って、出番が無いなら無いで、いいんです。でも、いざ出番！と
なったときに、市民から期待される当たり前の行動がきちんとで
きていないと意味がない。ですから、訓練では常に現場を想定し
ながら取り組んでいます。これからも、いざというときに街の人か
ら頼りにされる消防士を目指します。

室蘭市消防本部

地域に期待され、
頼りにされる消防士へ

日々気をつけているのは、「早く、確実に、現場に到着する」こと。
新たに追加された渋滞通過モードや交差点モードは、確実にその
一端を担ってくれています。緊急車両の存在をなかなか気づいて
もらえないということは多々あり、それは休日に自分で車を運転し
ていても感じることでした。パトライトの製品はその点をしっかり
改善してくれるので、助かっています。消防車は、消防の仕事をする
我々にとって一番の武器。時代の変化で消防の仕事の幅も広がる
中、これからもこの武器を味方につけ、自分たちで考え行動でき
る消防士を目指します。

若狭消防組合
消防本部

消防車という武器を
味方につけ、活躍したい

気に入っているのは、全高が抑えられ、車両との一体感があると
ころ。パトライト社製品は、出しゃばらず、あたたかみのあるデザ
インなのもいいですね。外観だけでなく、省電力モードやアンプ
の操作性など、機能面も工夫されています。災害から市民を守る
ツールであり、苦しい災害を乗り越える相棒でもある消防車。い
かなるときも「当たり前に作動する」、このことが一番大切だと思
います。相棒と共に、安心、安全なくらしを守り、笑顔があふれる
まちにしていきたいと思います。

川崎市消防局

消防車という
相棒と共に、
安心・安全を届けます

MURORAN fire department

WAKASA fire department

KAWASAKI fire department
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新しい散光式警光灯は、従来のものより薄くてコンパクト。でも、
しっかり光ってどんな角度からでもきちんと認識できるのが魅力
です。サイレンも、他と明らかに違っていてかっこいい。この音とク
リアな赤色で、外からの視認性も良くなっていると感じます。消防
士って、出番が無いなら無いで、いいんです。でも、いざ出番！と
なったときに、市民から期待される当たり前の行動がきちんとで
きていないと意味がない。ですから、訓練では常に現場を想定し
ながら取り組んでいます。これからも、いざというときに街の人か
ら頼りにされる消防士を目指します。

室蘭市消防本部

地域に期待され、
頼りにされる消防士へ

日々気をつけているのは、「早く、確実に、現場に到着する」こと。
新たに追加された渋滞通過モードや交差点モードは、確実にその
一端を担ってくれています。緊急車両の存在をなかなか気づいて
もらえないということは多々あり、それは休日に自分で車を運転し
ていても感じることでした。パトライトの製品はその点をしっかり
改善してくれるので、助かっています。消防車は、消防の仕事をする
我々にとって一番の武器。時代の変化で消防の仕事の幅も広がる
中、これからもこの武器を味方につけ、自分たちで考え行動でき
る消防士を目指します。

若狭消防組合
消防本部

消防車という武器を
味方につけ、活躍したい

気に入っているのは、全高が抑えられ、車両との一体感があると
ころ。パトライト社製品は、出しゃばらず、あたたかみのあるデザ
インなのもいいですね。外観だけでなく、省電力モードやアンプ
の操作性など、機能面も工夫されています。災害から市民を守る
ツールであり、苦しい災害を乗り越える相棒でもある消防車。い
かなるときも「当たり前に作動する」、このことが一番大切だと思
います。相棒と共に、安心、安全なくらしを守り、笑顔があふれる
まちにしていきたいと思います。

川崎市消防局

消防車という
相棒と共に、
安心・安全を届けます

MURORAN fire department

WAKASA fire department

KAWASAKI fire department

新しいアンプは、直感的にボタンが選べるフェイスデザインがい
いですね。1分1秒を争う出動の際に、パッと見て判断できる操作
性の良さは助かります。また、SDカードスロット付きで、音声メッ
セージを自由に書き換えられるのも魅力。たとえばドクターヘリ
が到着することを町中に知らせるなど、様々な広報活動に生か
すことができます。救急車は、命をつなぐ架け橋としての重要な
ツール。あらゆる機能を存分に生かしながら、「○○さんが来た
ら助かる、なんとかなる」と地域住民に思ってもらえるような存
在になっていきたいと思います。

峡北広域行政
事務組合消防本部
KYOUHOKU fire department

地域の住民に
安心感を与えられる存在へ

これまで他社のアンプを使ってきましたが、次から全車両、パト
ライト社製品に交換します。魅力は、アンプのユーザーインター
フェイス。操作性が良く、誰がどの車両に乗っても混乱せずに正
しく使えるのは助かります。消防車に必要なのは、第一に安全に
現場に辿り着き、正しく消火活動が行えること。それ以外に、隊
員が操作しやすく、隊員の怪我を防ぐという視点も重要です。他
人と自分、お互いの命を守るためにも、消防車の使い勝手は欠か
せないポイントだと思うのです。パトリンクは、その一端を確実
に担ってくれるものと思います。

苫小牧地区共同防災組織
苫小牧埠頭隊
TOMAKOMAI fire department

消防車は、互いの命を
守る存在

消防車は、人命と財産を守る大切な存在。運転時には「俺が一番に
着いてやる！」という気持ちで、これからも現場に向かって行きます。
とはいえ、走行中は安全管理が第一。左右、前方、後方、巻き込みな
ど、隊員全員で安全確認を行います。パトリンクの交差点通過モー
ドや渋滞通過モードは、すごく助かりますね。赤色灯の発光パターン
がいろいろあり、ボタン1つで変えられるところが画期的。それでい
て停車中は発光の眩しさを制御できるのも魅力です。これらの機能
を生かしながら、これからも日々訓練に取り組んでいきます。

岸和田市消防本部
KISHIWADA fire department

消防車の走行時に
新機能を生かして、
安全に、迅速に。
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出動の際に注意するのは、とにかく安全です。自分が事故をしてし
まうと救助にいけませんしね。そう言う面で、パトリンクは光や音色
が変化させる機能で周囲の車や市民に早く気づいてもらえるので、
特に交通量の多い場所では助かります。また、ボタンに目的別の表
示がしてあるのも分かりやすく、手袋のままでも確実に操作できて
安心です。消防車や消防士は、安全安心の象徴です。被災者にとっ
ては、ああこれで助けてもらえるという希望を生み出す存在、子供た
ちにとってはあこがれの仕事。
最近は消防だけでなくいろいろな分野の作業をすることも多く、市
民の期待に応えられるよう機械操作も含め幅広い知識や技術を身
につけていかなければなりません。

鳥取東部消防局
TOTTORI fire department

場面に応じて光や音が
変化するので、
周囲の車や市民に
早く気づいてもらえます。

普段、車両担当業務を担っています。今回導入したのは日産社の
エクストレイル。パトライトの製品も最新のものを導入しました。
従来のものより薄型で、赤灯も格段にきれいだから、目立つ。出初
式など、消防車が集まるイベントでは結構注目されているようで
す。外観だけでなく、操作性もサイレン音も、より効果的になりま
した。大切にしているのは、現場に出る隊員たちにとって使いや
すく、使いたいと思うものを選ぶこと。消防車は子供たちに夢を
与える乗り物でもありますから、そういう意味でもいい車を導入
したな、と実感しています。

横須賀市消防局
YOKOSUKA fire department

隊員たちが使いたい、
使いやすいと思うものを

日々の訓練では、現場をイメージし隊員や使用資器材の事故防止を
意識して行っています。実際に現場に向かう緊急走行の際には、交
通事故が起こらないように、一旦停止や二段階停止、目視などを徹
底し、1秒でも早く現場に到着できるように意識しています。パトリン
クの導入で操作性が向上しました。また赤色灯が鮮やかになり、特
に昼間時の一般車両からの視認性が向上したと感じます。災害へ
の対応は、消防隊員の能力と消防車の性能等がうまく調和しながら
能力を最大限に発揮することが重要だと考えます。南海トラフ等の
大きな災害に備えて、災害に強い街であるために、消防士は気力・知
力・体力を切磋琢磨していかなければならないと思います。

堺市消防局
SAKAI city fire bureau

赤色灯が鮮やかになり、
特に昼間時の一般車両からの
視認性が向上。
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式など、消防車が集まるイベントでは結構注目されているようで
す。外観だけでなく、操作性もサイレン音も、より効果的になりま
した。大切にしているのは、現場に出る隊員たちにとって使いや
すく、使いたいと思うものを選ぶこと。消防車は子供たちに夢を
与える乗り物でもありますから、そういう意味でもいい車を導入
したな、と実感しています。

横須賀市消防局
YOKOSUKA fire department

隊員たちが使いたい、
使いやすいと思うものを

日々の訓練では、現場をイメージし隊員や使用資器材の事故防止を
意識して行っています。実際に現場に向かう緊急走行の際には、交
通事故が起こらないように、一旦停止や二段階停止、目視などを徹
底し、1秒でも早く現場に到着できるように意識しています。パトリン
クの導入で操作性が向上しました。また赤色灯が鮮やかになり、特
に昼間時の一般車両からの視認性が向上したと感じます。災害へ
の対応は、消防隊員の能力と消防車の性能等がうまく調和しながら
能力を最大限に発揮することが重要だと考えます。南海トラフ等の
大きな災害に備えて、災害に強い街であるために、消防士は気力・知
力・体力を切磋琢磨していかなければならないと思います。

堺市消防局
SAKAI city fire bureau

赤色灯が鮮やかになり、
特に昼間時の一般車両からの
視認性が向上。

江ノ島救急車は、軽自動車としての登録であるため高さ2000mm以
下に収めなければならず、高規格救急車のような大型の警光灯は
装備できません。しかし、緊急車両としてそれに匹敵するような輝度
や視認性やインパクトは必要不可欠です。ALSシリーズはそんな要
求に応えるもので、ルーフ状のキャリアと干渉することなくその存在
を周囲にアピールすることができています。また、操作盤のボタン表
示がイラストのため内容が把握でき操作性は非常に高いと思いま
す。緊急車両は「この車が来たら安心だ」と思わせる存在でなけれ
ばなりません。常に整備され災害時には光り輝いて最高の状態で出
動する車、それが「消防車」であると思います。

藤沢市消防局
FUJISAWA fire department

消防車は、災害時に誰よりも早く現場に到着することが重要です。
その際にアンプが見やすく操作しやすいのはとても助かります。ま
た、サイレン音が以前にはなかった音なので、一般車両の注意を喚
起しやすいと思います。さらに、薄型でスッキリしたデザインがカッ
コ良く、ウインカー連動や場所に応じた発光パターンなど、周りの車
両に自車の存在をアピールしやすいのも採用理由です。消防車は、
見ただけで市民に安心感を与え、信頼を得るような存在でなければ
いけません。また、将来を担う子どもたちに人気のある車であること
も重要です。私たち消防士も消防車と同様、市民から安心感や信頼
感を得る存在でなければいけないと思っています。

津久見市消防本部
TSUKUMI fire department

地域の人や子どもたちに
安心を与え、
信頼を得られる存在に。

緊急時は助手席の隊員も地図を見るほかにいろいろやることがあり
ます。そういった状況において、ボタンだけで簡単に音声が変えられ
ることや手袋をはめた状態でも確実に操作できるなど、操作性が良
いのはとても安心です。また、赤色灯は明るければ良いというもので
もなく、強い光で目がくらんだり、夜の出動で連なって走るときなど、
前の車両の光が強すぎると目がおかしくなってくるので、減光したり
後部フラッシュをカットできるのはとてもありがたいです。消防車
は、消防士にとっての顔でもあると思います。市民が消防車を街で見
かけたとき、ああ消防士が働いているのだな、自分たちや街を守って
くれているのだなと意識してもらえることも大事だと思っています。

知多市消防本部
CHITA fire department

確実な操作性に加え、
光の調節ができるのも便利。

軽自動車にもかかわらず、
高規格救急車に
匹敵する視認性を確保。
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音声内容によって赤色灯のパターンが変化することと、通常のサイレ
ンより音声を切り替えたときのメリハリがあるので注意喚起しやす
く、交差点に進入したとき、早い段階で一般車両が気づいてくれて
いると感じます。ボタンの配置が使用頻度に応じて配置されている
のはとても使いやすいです。また、ボタンに絵柄が入り大きさを変え
てあるので、分かりやすく、確実に操作できるので安心です。マイク
にサイレンの切り替えが付いているのも便利ですね。消防車という
ものは、災害に対応するだけでなく、イベントなどでは広報も担う大
切なチームの一員です。新しいものは積極的に取り入れ、市民の
ニーズに応えて行きたいと思います。

木更津市消防本部
KISARAZU fire department

交差点などで、
より早く気づいてもらえるために。

緊張感のある現場では、隊員間の意思疎通や冷静であることは重
要です。どれだけ知識や能力を持っていても、スムーズな連携や冷
静な判断ができなければ良い活動はできません。パトリンクは操作
がシンプルであるため隊員の負担が軽減され、災害出動時において
も安全管理のさらなる徹底が図れています。また、サイレン音が若
干高音になった感じがしており、付近の一般車両や通行人が気づき
やすい印象です。さらに、デザインがよりスマートになったことも広
報効果から大事なことです。消防車は、市民を守るとともに、我々消
防隊員も守ってくれています。積載されている資機材の用途や機能、
操作を充分に把握し適切に実行できることも、とても重要だと思っ
ています。

松戸市消防局
MATSUDO fire department

消防団員が、災害出動時に安全に現場まで行けるように、視認性の
よいライトを装備するようにしています。緊急走行時に、パトリンク
の操作が簡単で分かりやすいというのは、団員の負担が軽くなるの
で事故防止の面からみても効果があると考えています。消防団員
は、地域防災の中心であり、地域に根付いた活動をしています。消防
団を見た地域の方や子供たちがカッコイイと感じる車両であること
も重要であり、そのためにパトライトを採用しました。将来、消防団
員の担い手の減少が心配される中で、この消防車や消防団の活動
を見て、自分も地域のために活動したいと思ってもらえるような消
防団を目指しています。

豊橋市消防本部
TOYOHASHI fire department

消防団員にとって、
操作が簡単で
分かりやすいのも魅力。

操作性が向上し、
安全管理のさらなる徹底に貢献。
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団を見た地域の方や子供たちがカッコイイと感じる車両であること
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員の担い手の減少が心配される中で、この消防車や消防団の活動
を見て、自分も地域のために活動したいと思ってもらえるような消
防団を目指しています。
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アフターサービス　〈補修パーツ・定期メンテナンスのご案内〉

補修パーツ検索方法について

※ 補修パーツの価格や在庫状況などにつきましては、販売店やご購入店にお問い合わせください。
※ 生産終了品の補修パーツにつきましては、「サービス・サポート」→「修理・補修パーツ・生産終了」→「生産終了機種・修理対応期間」
 からご確認ください。

ホームページの各製品ページより補修パーツの検索ができます。

〈解決NAVI〉
区分 故障内容 ・ 症状  考えられる要因  処置  部品番号

光

音

外 観

すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。（フロント側）
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。（リア側）
左右のサイドユニットが点滅しなくなった。
サイレン音、マイク拡声ができない。
グローブのキズや破損。
Ｆブラケットを交換したい。
Ｆブラケットキャップを紛失もしくは破損した。

断線やコネクタ部の端子接触など。
フロントユニットのLED故障または寿命。
リアユニットのLED故障または寿命。
サイドユニットのLED故障または寿命。
ドライバユニットの断線。

車両～製品間 の配線をご確認ください。
フロントユニットを交換してください。
リアユニットを交換してください。
サイドユニットを交換してください。
ドライバユニットを交換してください。
キズ、破損箇所のグローブを交換してください。
10mmのラチェットをご使用してください。
キャップを交換してください。

①
②
③
④
⑤⑥⑦
⑧
⑨

〈補修パーツ〉
区分 品名 品番 所要数 仕様 交換時期の目安部品番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

光

音

外 観

フロントユニット　赤

リアユニット　赤

サイドユニット　赤

ドライバユニットＳＰＳ-５０Ｎ

メイングローブ組立　赤

中間グローブ組立　赤

ジョイントプレート組立

Fブラケット組立　白

Ｆブラキャップ　白

W72100012-1F1

W72100013-1F2

W72100014-1F1

Z65352217-3F1

W33100096-1F1

W33110075-1F1

W24410021-9F1

Ｗ83100090-7F6

W83140013-7F1

1

1

2

2

2

1

2

2

4

赤色

赤色

赤色

50W

赤色

黒色

白色

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

3年6万キロ

5年10万キロ

5年10万キロ

キズや破損時に交換してください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換
をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば
交換してください。

基本機種名：
AZS-M1LNFW-RR-53N

①
③

⑤

⑥
⑦ ⑧⑨

基本機種名：
AZD-M1LYFR-RR-53N※
※51N：スピーカ１個搭載
　53Ｎ：スピーカ２個搭載

〈解決NAVI〉
区分 故障内容 ・ 症状  考えられる要因  処置  部品番号

光

音

外 観

すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。
左右のサイドユニットが点滅しなくなった。
サイレン音、マイク拡声ができない。
黄色パネルが割れた。
グローブのキズや破損。
Ｆブラケットを交換したい。
Ｆブラケットキャップを紛失もしくは破損した。

断線やコネクタ部の端子接触など。
フロントユニットのLED故障または寿命。
サイドユニットのLED故障または寿命。
ドライバユニットの断線。

車両～製品間 の配線をご確認ください。
フロントユニットを交換してください。
サイドユニットを交換してください。
ドライバユニットを交換してください。
文字パネルを交換してください。
キズ、破損箇所のグローブを交換してください。
10mmのラチェットをご使用してください。
キャップを交換してください。

①
②
③
⑤
④⑤⑥
⑦
⑧

〈補修パーツ〉
区分 品名 品番 所要数 仕様 交換時期の目安部品番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

光

音

外 観

フロントユニット　赤 標識付用

サイドユニット　赤

ドライバユニットＳＰＳ-５０Ｎ

メイングローブ組立　赤

標識灯グローブ　黄

ジョイントプレート組立

Fブラケット組立　赤

Ｆブラキャップ　赤

W72100011-1F1

W72100014-1F1

Z65352217-3F1

W33100097-1F1

W33110076-2F1

W24410021-9F1

W83100090-1F6

W83140013-1F1

1

2

2

2

1

2

2

4

赤色

50W

赤色

黄色

黒色

赤色

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

3年6万キロ

キズや破損時に交換してください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換
をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば
交換してください。

④

⑤
⑥

③

⑦⑧
①
②

左右：赤色
中央：白色

５１Ｎ：スピーカ１個搭載
５３Ｎ：スピーカ２個搭載

②④ ④

解決NAVI で故障状態から、交換必要な補修パーツが検索できます。
＜ 補修パーツ　「補修パーツリスト」 ＞

（代表製品6機種のみ対象）

補修パーツリスト

生産終了機種のご案内

既に生産終了した機種の後継機種、修理対応につきましては、当社ホームページの「サービス・サポート」
→「修理・補修パーツ・生産終了」 →「生産終了機種・修理対応期間」にてご案内いたしております。

後継機種 取付構造、配線、動作環境、消費電力などについて必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。
後継機種の詳細につきましては、カタログや製品仕様書、取扱説明書などをご参照ください。

修理対応期間
補修パーツ販売期間

修理対応期間および補修パーツの販売期間は、部品の在庫・調達状況により早まる場合がございますので
ご了承ください。補修パーツ部品の在庫消化後は、現行機種への切り替えをお願いいたします。
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〈解決NAVI〉
区分 故障内容 ・ 症状  考えられる要因  処置  部品番号

光

音

外 観

すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。（フロント側）
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。（リア側）
左右のサイドユニットが点滅しなくなった。
サイレン音、マイク拡声ができない。
グローブのキズや破損。
Ｆブラケットを交換したい。
Ｆブラケットキャップを紛失もしくは破損した。

断線やコネクタ部の端子接触など。
フロントユニットのLED故障または寿命。
リアユニットのLED故障または寿命。
サイドユニットのLED故障または寿命。
ドライバユニットの断線。

車両～製品間 の配線をご確認ください。
フロントユニットを交換してください。
リアユニットを交換してください。
サイドユニットを交換してください。
ドライバユニットを交換してください。
キズ、破損箇所のグローブを交換してください。
10mmのラチェットをご使用してください。
キャップを交換してください。

①
②
③
④
⑤⑥⑦
⑧
⑨

〈補修パーツ〉
区分 品名 品番 所要数 仕様 交換時期の目安部品番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

光

音

外 観

フロントユニット　赤

リアユニット　赤

サイドユニット　赤

ドライバユニットＳＰＳ-５０Ｎ

メイングローブ組立　赤

中間グローブ組立　赤

ジョイントプレート組立

Fブラケット組立　白

Ｆブラキャップ　白

W72100012-1F1

W72100013-1F2

W72100014-1F1

Z65352217-3F1

W33100096-1F1

W33110075-1F1

W24410021-9F1

W83100090-7F6

W83140013-7F1

1

1

2

2

2

1

2

2

4

赤色

赤色

赤色

50W

赤色

黒色

白色

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

3年6万キロ

5年10万キロ

5年10万キロ

キズや破損時に交換してください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換
をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば
交換してください。

基本機種名：
AZS-M1LNFW-RR-53N

①
③

⑤

⑥
⑦ ⑧⑨

基本機種名：
AZD-M1LYFR-RR-53N※
※51N：スピーカ１個搭載
　53Ｎ：スピーカ２個搭載

〈解決NAVI〉
区分 故障内容 ・ 症状  考えられる要因  処置  部品番号

光

音

外 観

すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。
左右のサイドユニットが点滅しなくなった。
サイレン音、マイク拡声ができない。
黄色パネルが割れた。
グローブのキズや破損。
Ｆブラケットを交換したい。
Ｆブラケットキャップを紛失もしくは破損した。

断線やコネクタ部の端子接触など。
フロントユニットのLED故障または寿命。
サイドユニットのLED故障または寿命。
ドライバユニットの断線。

車両～製品間 の配線をご確認ください。
フロントユニットを交換してください。
サイドユニットを交換してください。
ドライバユニットを交換してください。
文字パネルを交換してください。
キズ、破損箇所のグローブを交換してください。
10mmのラチェットをご使用してください。
キャップを交換してください。

①
②
③
⑤
④⑤⑥
⑦
⑧

〈補修パーツ〉
区分 品名 品番 所要数 仕様 交換時期の目安部品番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

光

音

外 観

フロントユニット　赤 標識付用

サイドユニット　赤

ドライバユニットＳＰＳ-５０Ｎ

メイングローブ組立　赤

標識灯グローブ　黄

ジョイントプレート組立

Fブラケット組立　赤

Ｆブラキャップ　赤

W72100011-1F1

W72100014-1F1

Z65352217-3F1

W33100097-1F1

W33110076-2F1

W24410021-9F1

W83100090-1F6

W83140013-1F1

1

2

2

2

1

2

2

4

赤色

50W

赤色

黄色

黒色

赤色

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

3年6万キロ

キズや破損時に交換してください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換
をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば
交換してください。

④

⑤
⑥

③

⑦⑧
①
②

左右：赤色
中央：白色

５１Ｎ：スピーカ１個搭載
５３Ｎ：スピーカ２個搭載

②④ ④

補修パーツリスト
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〈解決NAVI〉
区分 故障内容 ・ 症状  考えられる要因  処置  部品番号

光

音

外 観

すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。（フロント側）
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。（リア側）
左右のサイドユニットが点滅しなくなった。
サイレン音、マイク拡声ができない。
グローブのキズや破損。
Ｆブラケットを交換したい。
Ｆブラケットキャップを紛失もしくは破損した。

断線やコネクタ部の端子接触など。
フロントユニットのLED故障または寿命。
リアユニットのLED故障または寿命。
サイドユニットのLED故障または寿命。
ドライバユニットの断線。

車両～製品間 の配線をご確認ください。
フロントユニットを交換してください。
リアユニットを交換してください。
サイドユニットを交換してください。
ドライバユニットを交換してください。
キズ、破損箇所のグローブを交換してください。
10mmのラチェットをご使用してください。
キャップを交換してください。

①
②
③
④
⑤⑥⑦
⑧
⑨

〈補修パーツ〉
区分 品名 品番 所要数 仕様 交換時期の目安部品番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

光

音

外 観

フロントユニット　赤

リアユニット　赤

サイドユニット　赤

ドライバユニットＳＰＳ-５０Ｎ

メイングローブ組立　赤

中間グローブ組立　赤

ジョイントプレート組立

Fブラケット組立　白

Ｆブラキャップ　白

W72100012-1F1

W72100013-1F2

W72100014-1F1

Z65352217-3F1

W33100096-1F1

W33110075-1F1

W24410021-9F1

W83100090-7F6

W83140013-7F1

1

1

2

2

2

1

2

2

4

赤色

赤色

赤色

50W

赤色

黒色

白色

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

3年6万キロ

5年10万キロ

5年10万キロ

キズや破損時に交換してください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換
をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば
交換してください。

基本機種名：
AZS-M1LNFW-RR-53N

①
③

⑤

⑥
⑦ ⑧⑨

基本機種名：
AZD-M1LYFR-RR-53N※
※51N：スピーカ１個搭載
　53Ｎ：スピーカ２個搭載

〈解決NAVI〉
区分 故障内容 ・ 症状  考えられる要因  処置  部品番号

光

音

外 観

すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。
左右のサイドユニットが点滅しなくなった。
サイレン音、マイク拡声ができない。
黄色パネルが割れた。
グローブのキズや破損。
Ｆブラケットを交換したい。
Ｆブラケットキャップを紛失もしくは破損した。

断線やコネクタ部の端子接触など。
フロントユニットのLED故障または寿命。
サイドユニットのLED故障または寿命。
ドライバユニットの断線。

車両～製品間 の配線をご確認ください。
フロントユニットを交換してください。
サイドユニットを交換してください。
ドライバユニットを交換してください。
文字パネルを交換してください。
キズ、破損箇所のグローブを交換してください。
10mmのラチェットをご使用してください。
キャップを交換してください。

①
②
③
⑤
④⑤⑥
⑦
⑧

〈補修パーツ〉
区分 品名 品番 所要数 仕様 交換時期の目安部品番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

光

音

外 観

フロントユニット　赤 標識付用

サイドユニット　赤

ドライバユニットＳＰＳ-５０Ｎ

メイングローブ組立　赤

標識灯グローブ　黄

ジョイントプレート組立

Fブラケット組立　赤

Ｆブラキャップ　赤

W72100011-1F1

W72100014-1F1

Z65352217-3F1

W33100097-1F1

W33110076-2F1

W24410021-9F1

W83100090-1F6

W83140013-1F1

1

2

2

2

1

2

2

4

赤色

50W

赤色

黄色

黒色

赤色

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

3年6万キロ

キズや破損時に交換してください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換
をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば
交換してください。

④

⑤
⑥

③

⑦⑧
①
②

左右：赤色
中央：白色

５１Ｎ：スピーカ１個搭載
５３Ｎ：スピーカ２個搭載

②④ ④

補修パーツリスト 基本機種名：ALD-M1FYFR-RR-53N※

〈解決NAVI〉
区分 故障内容 ・ 症状  考えられる要因  処置  部品番号

光

音

外 観

すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。
一部のLEDユニットが点滅しなくなった。
フレネル灯組立部分が点滅しなくなった。
サイドフラッシャ組立が点滅しなくなった。
サイレン音、マイク拡声ができない。
黄色パネルが割れた。
グローブのキズや破損。
Ｆブラケットを交換したい。
Ｆブラケットキャップを紛失もしくは破損した。

断線やコネクタ部の端子接触など。
点滅灯組立のLED故障または寿命。
フレネル灯組立の故障または寿命。
サイドフラッシャ組立の故障または寿命。
ドライバユニットの断線。

車両～製品間 の配線をご確認ください。
点滅灯組立を交換してください。
フレネル灯組立を交換してください。
サイドフラッシャ組立を交換してください。
ドライバユニットを交換してください。
文字パネルを交換してください。
キズ、破損箇所のグローブを交換してください。
10mmのラチェットをご使用してください。
キャップを交換してください。

①
②
③④
⑤
⑫
⑥⑦⑧⑨⑩⑪
⑬
⑭

〈補修パーツ〉
区分 品名 品番 所要数 仕様 交換時期の目安部品番号

① 

② 

③ 

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

光

音

外 観

点滅灯組立　赤

フレネル灯組立　赤

サイドフラッシュ組立　Ｌ

サイドフラッシュ組立　Ｒ

ドライバユニットＳＰＳ-５０Ｎ

メイングローブ組立　赤

中間グローブA1　赤

中間グローブA2組立　赤

中間グローブB組立　赤

中間ジョイントプレート組立　赤

メインジョイントプレート組立　赤

文字パネル　黄

Fブラケット組立　赤

Ｆブラキャップ　赤

W72100007-1F1

W72100010-1F1

W72100008-F1

W72100009-F1

Z65352217-3F1

W33100094-1F8

W33110071-1F1

W33100090-1F1

W33100088-1F1

W24400080-1F1

W24400081-1F1

W24110101-2F1

W83100090-1F3

W83140013-1F1

6

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

1

2

4

赤色

赤色

50W

赤色

黄色 

赤色

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

3年6万キロ

キズや破損時に交換してください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換
をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば
交換してください。

⑥

⑦
⑧

⑨

5年10万キロ

※53Ｎ：スピーカ２個搭載（前後）
　54Ｎ：スピーカ２個搭載（前前）

赤色
助手席側
赤色
運転席側

５３Ｎ：スピーカ２個搭載（前後）
５４Ｎ：スピーカ２個搭載（前前）

⑤

①

①

②
⑩⑪ ⑩⑪

④ ③②

①

⑬⑭
⑫
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保安基準 適合

■グローブ 

■光源

・長期間の使用と誤ったメンテナンス
・硬いタオルで清掃しグローブ表面に細かな傷
・薬剤使用で微細なヒビ割れ発生

保安基準 不適合 原因

・グローブの交換

処置

・ハロゲン電球切れ
・LEDユニットの劣化で輝度が減少

原因

・ハロゲン電球の交換
・LED点滅ユニットの交換

処置

・サイレンアンプの故障
・ドライバユニットの故障 

原因

・サイレンアンプの交換
・ドライバユニットの交換

処置

長年の使用で知らぬ間に保安基準に違反していませんか？

◇道路運送車両法の保安基準と部品の経年劣化について

道路運送車両の保安基準
第49条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に

関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。
1.警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準
に適合するものとする。
2.サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下であること
　道路維持作業用自動車に備える灯火の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第49条の２の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
1.黄色であって点滅式のものであること。
2.150ｍの距離から点灯を確認できるものであること。

部品劣化例

■サイレン音

周囲150mから点灯を確認できる。 周囲150mから点灯を確認できない。

LED  正常に点灯 LED  徐々に暗くなったり不灯となる。

サイレンと連動し赤色灯を前方300mから
点灯を確認できる。

サイレンのみで赤色灯火が不灯になっている。

車両先端から20mの地点で
90～120dBの音圧

サイレン音が小さい、もしくは
鳴らなくなっている。

？？？

保安基準 適合 保安基準 不適合

保安基準 適合 保安基準 不適合
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保安基準 適合

■グローブ 

■光源

・長期間の使用と誤ったメンテナンス
・硬いタオルで清掃しグローブ表面に細かな傷
・薬剤使用で微細なヒビ割れ発生

保安基準 不適合 原因

・グローブの交換

処置

・ハロゲン電球切れ
・LEDユニットの劣化で輝度が減少

原因

・ハロゲン電球の交換
・LED点滅ユニットの交換

処置

・サイレンアンプの故障
・ドライバユニットの故障 

原因

・サイレンアンプの交換
・ドライバユニットの交換

処置

長年の使用で知らぬ間に保安基準に違反していませんか？

◇道路運送車両法の保安基準と部品の経年劣化について

道路運送車両の保安基準
第49条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に

関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。
1.警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準
に適合するものとする。
2.サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下であること
　道路維持作業用自動車に備える灯火の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第49条の２の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
1.黄色であって点滅式のものであること。
2.150ｍの距離から点灯を確認できるものであること。

部品劣化例

■サイレン音

周囲150mから点灯を確認できる。 周囲150mから点灯を確認できない。

LED  正常に点灯 LED  徐々に暗くなったり不灯となる。

サイレンと連動し赤色灯を前方300mから
点灯を確認できる。

サイレンのみで赤色灯火が不灯になっている。

車両先端から20mの地点で
90～120dBの音圧

サイレン音が小さい、もしくは
鳴らなくなっている。

？？？

保安基準 適合 保安基準 不適合

保安基準 適合 保安基準 不適合

SAP-CDのメッセージ一覧はこちら
（SAP-CDの概要はP18参照）

SAP-CDメッセージ一覧

SAP-520音声再生メッセージ
書換え方法はこちら

SAP-520音声再生メッセージ書換え

ご依頼方法の詳細はこちら

電子サイレンアンプ 「貸出しリンク品」 ご依頼

車両機器製品の修理対応が
できる全国のサービス店はこちら

パトライトサービス店のご紹介
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外観図 [mm]
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■AZS/AZD

【取付寸法ほか】
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ケーブル取出部より（4000）
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【スピーカ：無し仕様、取付方法：平面取付】
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外観図 [mm]
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2310（Web）V-BC02B

月～金 9：00～17：00
受付  

メールでの
お問い合わせは
こちらご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください

（土・日・祝日・
当社休業日を除く）

技術・修理相談窓口

(無料)

月～金 8：45～17：30 （土・日・祝日・当社休業日を除く）受注センター
価格・納期・商品選定について

仙 台 営 業 所 仙台市宮城野区榴岡3-7-35 損保ジャパン仙台ビル10階〒983-0852

東 京 営 業 所 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング17階〒141-0032

海外営業本部 大阪市中央区久太郎町4‒1‒3 大阪御堂筋ビル7階〒541‒0056

福 岡 営 業 所 福岡市博多区冷泉町5-35 福岡祇園第一生命ビルディング9階〒812-0039

大 阪 営 業 所 大阪市中央区久太郎町4‒1‒3 大阪御堂筋ビル7階〒541‒0056

広 島 営 業 所 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー7階〒732-0824

名古屋営業所 名古屋市中区金山1-14-18 A-PLACE金山6階〒460-0022

大 阪 本 社 大阪市中央区久太郎町4‒1‒3〒541-0056

東 京 本 社 東京都品川区大崎1‒6‒1〒141-0032

受付  

2023-2024

消防車両用製品
総合カタログ
P R O D U C T  C A T A L O G

消防車両用製品
総合カタログ
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