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会議時間のロス削減
区切りを明確化し、会議の効率化で働き方改革の実現

表示灯
NE-M1ATB-MCM
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■構成機器■

予定していた会議時間を経過しても、超過しているこ
とに気付かない。区切りが付かず、ダラダラと会議が
間延びして、非効率であった。

ブザー鳴動によって会議終了時間を通知、区切りをつ
けることで、会議をダラダラ延長しなくなった。
ブザーが鳴ったら会議を終了するという習慣をつける
ことで、予め予定時間内で終わるよう会議内容を精査
するようになり、業務改善が実現できた。

表示灯
NE-M1ATB-M・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
［定価：15,800円/1台］

インターフェースコンバータ
NBM-D88N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
［定価：オープン価格］

ACアダプタ
PWS-AD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2台
［定価：6,000円/1台］

壁面取付ブラケット
NE-002D・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2台
2,000円(税抜き)

会議スタート時にタッチ、
NE赤色点灯

設定時間を経過

NEのブザーが鳴動し、
会議終了をお知らせ

表示灯
NE-M1ANN-M・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
［定価：9,800円/1台］

Before

After

予約管理
システム等

タッチ

まだ会議中だ

あれ?
何分話したっけ？

予定時間をとっくに
   過ぎてるなぁ. . .

 接点
（タッチセンサ）

会議室の外から使用状況が確認できる

会議中 予約 空き 時間超過中

接点
HTTPコマンド

Ethernet

鳴動

1時間後

会議中..


