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お客様の課題Before

ご提案内容After

お客様の課題Before

ご提案内容After

ドア開放時間の見える化

対象業種
概要

業
種 ●食品、医薬品など

60秒
経過

時間設定は
任意に可能!!

長時間ドアが開いた状態が続いた場合、埃や虫が侵入し異物混入に繋が
る恐れがある。また、温度管理が必要な工場では品質に影響が出るため、
ドアはすぐ閉めるという意識づけを定着させたい。

ドアが開いている時間を、LA6シリーズで表示。時間経過とともに表示色が
変化し、一定時間が経過するとブザーを鳴動させ、周囲に注意喚起を行う
ことができます。

システムイメージ

積層情報表示灯 LA6シリーズ ×1台
ドア開閉センサ ×１台

機器構成

LＡ６シリーズ

LA6シリーズ

［表示イメージ］

10秒 20秒 30秒 40秒 50秒 60秒

ブザー
鳴動

空調異常の遠隔報知

部品を静電気から守り、品質保持のため温湿度管理が必要であるが、人手
不足によりタイムリーな現場確認が作業負担となっている。

ネットワーク監視表示灯が温湿度センサの異常値を検知して、光と音とメール
で管理者にお知らせします。

対象業種
概要

業
種 ●半導体、電子部品

電子部品倉庫内の温湿度管理用途

温度範囲

湿度範囲

15～30℃

30～75%

上記以外の温湿度で
アラーム発生

メール送信で管理者へ
お知らせ。

接点

NH-FVシリーズ

温湿度センサ
アラーム出力機能付き
温湿度センサ

アラーム出力機能付き

温湿度
異常発生！！

システムイメージ

ネットワーク監視表示灯 NH-FVシリーズ ×１台
温湿度センサ

機器構成

赤点滅

LAN

メールサーバ

異常
発生

ネットワーク

Ethernet

43 44


