
●音声合成積層信号灯 LKEHシリーズ
●インタフェースコンバーターNBMシリーズ

システムイメージ

機器構成●音声対応ネットワーク制御信号灯　NHVシリーズ

河川水位の遠隔監視河川水位の遠隔監視

システムイメージ

建設業対象業種 河川

機器構成

コニカミノルタジャパン株式会社

「エッジAIカメラMOBOTIX」連携事例
クリマテック株式会社

「簡易水位計テレメパック」連携事例

建設業対象業種

カメラ監視

登録No：QS-200032-A

環境予測

登録No：QS-200032-A

水位計
WG-H10-C20

ソーラーバッテリー ※雨量、気温・湿度など
　追加可能(オプション)

LTE通信ルーターセット
C-KTY22-2

LAN

E-mail

LTE

LTE

LED積層信号灯付き
MP3音声合成報知機
LKEH-310FV-RYG

PoE HUB
接点

分 野 土木分 野

水位上昇を検知。
確認してください！

クラウド

管理事務所

音声対応ネットワーク制御信号灯
NHVシリーズ

エッジAIカメラ
MOBOTIX M73 LANケーブル

インターフェースコンバータ
NBM-D88N

制限速度範囲内（緑） 制限速度範囲内（黄） スピード超過（赤）

さらにワイヤレスコントロールユニットPWSで
遠隔報知が可能に

現場作業者は河川上流の増水情報を知ることが難しい。
山間部では電源確保のための配線工事がネック。

警報値に達するとアラートメール発報。管理事務所で
NHVが重要メール検知しいち早く現場へ連絡可能。水位
計、ケーブル、データロガー、ソーラー電源がセットになっ
ており、現地ですぐに使用可能。 

AfterAfter ご提案内容

お客様の課題
Before

工事現場への道路は公道ではないため、スピード超過があって
も取り締まりが難しく、自律的な安全対策が必要。
見通しが悪く、工事車両出入口でのヒヤリハットも多い。

カメラでエリア検知を行いゾーンを通過する速度で時速
計算を行う。
通過車両の速度を赤・黄・緑の３段階で運転手に知らせて
注意喚起させると同時に録画作成し、違反車両のログも
管理可能。

AfterAfter ご提案内容

お客様の課題
Before

建設現場で車両の
スピード超過管理
建設現場で車両の
スピード超過管理


