
●ワイヤレスコントロールユニットPWS型
●モータレス回転灯 SFシリーズ
●インターフェースコンバータNBM-D88N
●音声対応ネットワーク制御信号灯NHVシリーズ

システムイメージ

機器構成●㈱中電シーティーアイ社製　雷情報配信サービス
●音声対応ネットワーク制御信号灯NHVシリーズ

落雷情報への早期対応落雷情報への早期対応

システムイメージ

建設業対象業種 気象

機器構成

株式会社熊谷組

「KMLAセンサー」連携事例
株式会社中電シーティーアイ

落雷情報配信サービス連携事例

建設業対象業種分 野 土木分 野

確認可能な情報：雷雲・落雷観測、雷雲移動・
盛衰予測、気象庁の気象情報

発雷予報

管理事務所土留現場 現場事務所

E-mail

音声対応ネットワーク
制御信号灯

NHV6-3M-RYG型

管理者離席時でも
アラートメール
受信を検知！

大量のメール受信時でも
信号灯が大事な着信をお知らせ！

○○エリアで雷警報が
発生しています。

KMLAセンサー

特許取得（第7073159号）　NETIS　KT-220135-A

土留め変状を検知し土留め変状を検知し

作業現場全体へ早急な警報を！作業現場全体へ早急な警報を！

インターフェース
コンバータ
NBM-D88N

!
異常
発生

!

○○エリア
△番センサ異常です！

モータレス回転灯
SF10型

送信機 
PWS-TTN-W

音声対応ネットワーク制御信号灯
NHV6-3D-RYG

受信機
PWS-RT-W

無線距離
屋内100m
屋外350m

接点

接点

接点

HTTPコマンド

無線

最大8件まで
メールを送信可能

開削工事で土留支保工に変状が発生してしまうと、仮設・本設構
造物や近隣施設に影響を及ぼすだけでなく、作業中の人命にも
関わり、リアルタイムで現地作業者や遠方に対して変状警報を
だす事が困難であった。

KMLAセンサーは、鋼材に磁石で簡単に設置可能。ひずみを検
知すると、現地でLED点灯により周囲の作業者へ危険報知が可
能。さらにセンサーが送信機へ出力し、離れた現場事務所や管理
事務所へ異常を報知し作業の中断と安全の確保ができます。

AfterAfter ご提案内容

お客様の課題
Before

発雷・落雷を観測するとPCやスマホなどのWEB画面でリアル
タイム表示とメール通知をしていたが、他の作業をしていると
すぐに気付けないケースも多かった。

雷情報配信サービスから指定エリアの雷情報をリアルタイ
ムにメール通知されたものをNHV-M型でメール検知し、重
要なメールの着信をお知らせ。現場への避難指示がタイム
リーに実現可能に。

AfterAfter ご提案内容

お客様の課題
Before

発雷判定

インターネットの専用
サイトで雷情報をご覧
頂けます。

指定されたエリアを常時監視し、雷が
観測された場合にお知らせします。雷情報システム

雷情報配信サービス
中電シーティーアイ お客様

雷発生
配信

Web閲覧警報通知

件名「Thunder Alerm」
本文「中部CTI地域気象情報配信
サービスからのお知らせ
7/1 15：21 お客様の選択
されたエリアで弱雷以上を
判定しました。」

雷予測

登録No：QS-200032-A

ひずみ監視

登録No：QS-200032-A


