
1 / 1

プッシュイン端子台（レール式）選定早見表　全機種RoHS10対応　　全機種標準在庫製品

　TW25D

コンパクトタイプ 機能を最小限に絞ったタイプです。接続電線の引き出し方向に角度を付け、

省スペースを極限まで追求しています。10A品～20A品を用意しています。

本体色はグレーです。

コモンユニット
タイプ ターミナルユニットをレールにセットするだけで隣極と電気的に連結されます。

エンドプレートに設けたチェックピン用穴で導通チェックが簡単におこなえます。

スタンダード
タイプ 接続電線の引き出し方向統一などコンパクトさの中にも使い勝手を重視したタイプです。


ショートバーを１極に２本まで差せますのでコモンを取るのにも便利です。

本体色はグレーです。

アース専用
タイプ スタンダードタイプのアース端子台です。

レールヘアースされています。

本体色は緑／黄のマーブル色です。

本体の材質：全機種66ナイロン

絶縁

電圧

定格適合

電線

定格通電

電流

海外規格

定格適合電線AWG

海外規格

定格通電電流
入数 入数 入数 極数 入数 入数 入数

600V 10A 1対1 TW10B 50P TWA10B 5組 1本 2 10個 1本

1対2 TW15B TWA15B

2対2 TW16B TWA16B ― ― ― JTXE3 100個

20A 1対1 TW20B TWA20B 5組 2 50個

1対2 TW25B TWA25B 5組 3

4

8

13 10個

2対2 TW26B

TW26BN

（ボタンなし）

TWA26B 5組 ― ― ―

600V 1.25㎜2

（AWG16）

10A UL(単線)28～18

UL(より線)28～16

EN/IEC(単線)28～18

EN/IEC(より線)28～16

※フェルール使用時は

0.5mm2(AWG20)まで

UL(単線)7A

UL(より線)16A

EN/IEC(単線)10A

EN/IEC(より線)16A

2対2 TW16BC

（本体色茶色）

TW16BCB

（本体色青色）

30P TWA16BC

（本体色茶色）

TWA16BCB

（本体色青色）

5組 1本 ― ― ― 10個

100個

1本

600V 2㎜2

（AWG14）

20A UL(単線)22～14

UL(より線)22～14

EN/IEC(単線)22～14

EN/IEC(より線)22～14

※フェルール使用時は

1.25mm2(AWG16)まで

UL(単線)22A

UL(より線)22A

EN/IEC(単線)22A

EN/IEC(より線)22A

2対2 TW26BC

（本体色茶色）

TW26BCB

（本体色青色）

30P TWA26BC

（本体色茶色）

TWA26BCB

（本体色青色）

5組 ― ― ― 50本

30本

10A 1対2 TW15D 50P TWA15D 5組 1本 10個 1本

2対2 TW16D 50P TWA16D

2㎜
2

（AWG14）

20A UL(単線)16A

UL(より線)16A

EN/IEC(単線)22A

EN/IEC(より線)22A

1対2 TW25D

TW25DN

（ボタンなし）

50P TWA25D 10枚 2

3

4

8

50個 100個

50本

2対2 TW26D 50P TWA26D 10枚 13

600V 2㎜
2

（AWG14）

20A UL(単線)15A

UL(より線)15A

EN/IEC(単線)22A

EN/IEC(より線)22A

1対1×2 TTW20D 20P TTWA20D 5組 10個

30本

― 2㎜2

（AWG14）

― UL(単線)22～14

UL(より線)22～14

EN/IEC(単線)22～14

EN/IEC(より線)22～14

※フェルール使用時は

1.25mm2(AWG16)まで

― 1対2 TW25DE 10P TWA25D 10枚 1本 ― ― ―

2㎜2

（AWG14）

― ― 2対2 TW26DE 10P TWA26D 10枚

50本

30本

TWE1

（薄形）

TWE2

（樹脂製）

JTXE3

TXDA2

（1005㎜）

JXDA

（980㎜）

TRDA2

（1005㎜）

TXDA2M

（2010㎜）

JXDAM

（1960㎜）

TRDA2M

（2010㎜）

TWE1

（薄形）

TWE2

（樹脂製）

JTXE3

TXDA2

（1005㎜）

JXDA

（980㎜）

TRDA2

（1005㎜）

TXDA2M

（2010㎜）

JXDAM

（1960㎜）

TRDA2M

（2010㎜）

TXDA2

（1005㎜）

JXDA

（980㎜）

TRDA2

（1005㎜）

TXDA2M

（2010㎜）

JXDAM

（1960㎜）

TRDA2M

（2010㎜）

型式 型式 型式 型式 型式

ア
ー

ス
専

用
タ

イ
プ

コ
ン

パ
ク

ト
タ

イ
プ

600V

600V

600V UL(単線)22～14

UL(より線)22～14

EN/IEC(単線)22～14

EN/IEC(より線)22～14

※フェルール使用時は

1.25mm2(AWG16)まで

コ
モ

ン
ユ

ニ
ッ

ト
タ

イ
プ

2㎜
2

（AWG14）

1.25㎜2

（AWG16）

TJW22

TJW23

TJW24

TJW28

TJW213

※TJW213は

切断可

TRC21

（ファイバー/5ｍ）

TRC22

（塩化ビニール/5ｍ）

TRC23

（ポリプロピレン/5ｍ）

TRC22L100

（塩化ビニール/100ｍ）

TRC23L100

（ポリプロピレン/100m）

TRC21

（ファイバー/5ｍ）

TRC22

（塩化ビニール/5ｍ）

TRC23

（ポリプロピレン/5ｍ）

TRC22L100

（塩化ビニール/100ｍ）

TRC23L100

（ポリプロピレン/100m）

UL(単線)28～18

UL(より線)28～16

EN/IEC(単線)28～18

EN/IEC(より線)28～16

※フェルール使用時は

0.5mm2(AWG20)まで

UL(単線)7A

UL(より線)14A

EN/IEC(単線)10A

EN/IEC(より線)16A

1.25㎜
2

（AWG16）

UL(単線)22～14

UL(より線)22～14

EN/IEC(単線)22～14

EN/IEC(より線)22～14

※フェルール使用時は

1.25mm2(AWG16)まで

UL(単線)16A

UL(より線)16A

EN/IEC(単線)22A

EN/IEC(より線)22A

TJW12B

TJW22

TJW23

TJW24

TJW28

TJW213

※TJW213は

切断可

TJW12B

TRC21

（ファイバー/5ｍ）

TRC22

（塩化ビニール/5ｍ）

TRC23

（ポリプロピレン/5ｍ）

TRC22L100

（塩化ビニール/100ｍ）

TRC23L100

（ポリプロピレン/100m）

UL(単線)28～16

UL(より線)28～16

EN/IEC(単線)28～16

EN/IEC(より線)28～16

UL(単線)10A

UL(より線)10A

EN/IEC(単線)10A

EN/IEC(より線)10A

レール　ターミナルユニット エンドプレート　 記名シール ストッパーショートバー

型式

シリーズ 定格 結線 海外規格

TWE1

（薄形）

TWE2

（樹脂製）

ス
タ

ン
ダ

ー
ド

タ
イ

プ

50個

50個2
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TRC21

（ファイバー/5ｍ）

TRC22

（塩化ビニール/5ｍ）

TRC23

（ポリプロピレン/5ｍ）

TRC22L100

（塩化ビニール/100ｍ）

TRC23L100

（ポリプロピレン/100m）

TWE1

（薄形）

TWE2

（樹脂製）

JTXE3

10個

100個

ー ー

ショートバー挿入口

記名シール

ストッパー

エンドプレート

レール

TW10B TW15B TW16B

TW26BCB

TW15D TTW20DTW16D

TW26DETW25DE

【1対1結線】 【1対2結線】 【2対2結線】 【1対1×2結線】

ショートバー ストッパー

TWE1

記名シール

TRC

レール

TXDA2
エンドプレート

－

－

－
－

リリースボタン

TW26BC

電線挿入口

■アース端子の注意事項

・レール取り付け時は、端子とレールが電気的に接続されます。(IEC35スチールレール使用)。

・端子の位置を移動する際は、レールから取り外したあと、再度取り付けてください。

・シールドアース線とアース線を同じレールに配線しないでください。

サージ電流による不具合の恐れがあります。

・本端子台は、PE(保護用アース)としてお使いください。

PEN(保護導体と中性極導体の両方の機能を持つアース)としては使用できません。

・本端子台をご使用の際には、必ず両サイドにエンドプレートをお使いください。


