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車載用LED表示ボード

バス用乗降中表示器BUシリーズ

■仕様

■寸法図

設置は必ず指定の向きでおこなってください。

単位：mm

BU-06型
1文字サイズ

mm
160 通常は乗降中表示器として、

緊急時はSOS表示器として機能します

型　式

●本製品のSOS赤色点滅表示は、道路運送車両法の保安基準の改正により非常灯としての装着が可能になりました。また、それ以外の表示に関しては緩和申請が必要な場合があります。

BU-06

定格電圧
（使用電圧範囲）

DC26V
（DC20V～30V）

定格電流

600mA

使用温度範囲

-30℃～+70℃ 緑色、赤色

使用LED

緑色：18cd
赤色：50cd

光度

乗降中（緑）：点灯もしくは点滅
車いす/乗降中（緑）：交互点灯
SOS（赤）：点滅

表示文字（減光機能付き） 表示方法

点滅：0.5秒表示  0.5秒消灯
交互：0.5秒交互表示

質 量

1.4Kg
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6芯キャブタイヤコード（φ8）

車体側の孔加工寸法

防水コネクタ

乗降中を後続車両に
知らせます
バス停留所での停車時に「乗降中」
を表示して後続車両に知らせます。
特にすり抜け走行の2輪車に知らせ
ることで、乗降中の乗客と接触事故
を起こすのを防止できます。

緊急時にSOS表示
バスジャックなど車内での異常事態発生時には走
行中でもスイッチひとつで「SOS」の赤色点滅表
示ができ、車外に緊急事態の報知ができます。

車いすの乗降中表示ができます
車いすの方の乗降時には「車いす」と「乗降中」を交互点灯
させることができますので、通常より乗降に時間がかかること
を後続車両に知らせることができます。

減光機能付き
夜間などの幻惑防止の為、全ての
表示で減光点灯（点滅）できます。

・・・

通常時 減光時

「乗降中」の点滅表示や「車いす」「乗降中」の交互点灯表示をさせる場合は、

緩和申請が必要になります。また、一般のマイクロバスや福祉車両など旅客自

動車運送事業用自動車以外では、「乗降中」点灯表示しか認められない場合

がありますのでご注意ください。

本製品のSOS赤色点滅表示は、道路運送車両法の保安基準

の改正により旅客自動車運送事業用自動車に非常灯としての

装着が可能になりました。

※基準緩和申請が必要となります。

senden
生産終了


	M-099
	M-100
	M-101
	M-102
	M-103
	M-104
	M-105
	M-106
	M-107
	M-108
	M-109
	M-110
	M-111
	M-112
	M-113



