
CLK
LED照明ワークライト

明るさ、驚異の2,100lx。
防水、耐油/高耐食型のLED照明。

IP66G IP67G IP69K
RoHS
対応

UL
規格

●2,100lxの明るさ。
●業界最高レベルの薄さと業界随一のユーティリティ。
●タフネス素材のアルミニウム（AG）&ステンレスボディ（SG）。
●防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄
を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G
　(JIS C0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
●3サイズ（200～600mm）、２色（昼光、昼白）、本体材質、ケーブル接続方法
の違いで４タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。

●使用温度範囲が-40～＋60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも
　設置が可能。
●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。
●ケーブル取出し、アルミボディ仕様。
　UL Listed (File No.E306141)
●M12コネクタ/M12リンク、アルミボディ仕様。
　UL Recognized Component(File No.E306141)
●照明本来のシンプルなデザインは側面をスラント形状にし、
　水滴や油だまりを軽減し汚れを堆積しにくくしました。フラット化したLED発光
部は表面の拭きにくさを軽減しました。

●前面からかんたんに着脱でき、取り付け後は取付けネジが見えない構造で、
違和感無く設置できます。(アルミ仕様のみ)

●IP6X= 

●IPX6=

●IPX7=

●IPXXG=

●IPX9K=

負圧状態にした製品をダストチャンバーに入れ、じんあいを8時
間浮遊させる。
直径12.5mm放水ノズルで2.5m～3mの距離から毎分100ℓ
の水を360°全方向より最低3分以上噴射させる。
タンク内に製品外郭の下端から水面までの距離1mの水を入れ
30分間水に沈める。
JIS K2241(切削油剤)に規定する不水溶性N3種8号を0.5ℓ
/hの割合で48時間、製品の上方から滴下する。
IPX9Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められ
た、高温・高圧水に対する保護規定です。80℃の湯を、指定の形
状のノイズから80～100BARの水圧で、14～16リットル/分
の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10～
15cm、放水の方位は水方向に0、30度、60度、90度で、各方
位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、
水の浸入の無いことを確認します。 
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発光色型　式 発光部
サイズ使用電圧範囲 消費電力 中心照度

（at 1m）
定格電圧ケーブル

接続方法

0.5m
ケーブル取出し

M12コネクタ

M12リンク

M12コネクタ

M12リンク

M12コネクタ

M12リンク

8.4W

12.5W

25W

12.5W

25W

12.5W

200mm

300mm

600mm

300mm

600mm

300mm

27,800円

29,800円

59,800円

34,800円

39,800円

64,800円

69,800円

74,800円

79,800円

820lx

1,200lx

2,100lx

1,200lx

2,100lx

1,200lx

865lm

1,300lm

2,600lm

1,300lm

2,600lm

1,300lm

使用温度範囲前面透明
発光部

防水耐油型/
アルミニウム合金

－40℃～
＋60℃　

（90％RH以下）

IP66G/
67G/
69K

防水高耐食型/
SUS316

保護特性 質　量 価格（税抜き）

DC 24V DC24V±10%

本体材質全光束

強化ガラス

CLK2S-24AG-CD
CLK2S-24AG-CN
CLK3S-24AG-CD
CLK3S-24AG-CN
CLK6S-24AG-CD
CLK6S-24AG-CN
CLK3C-24AG-CD
CLK3C-24AG-CN
CLK3CL-24AG-CD
CLK3CL-24AG-CN
CLK6C-24AG-CD
CLK6C-24AG-CN
CLK6CL-24AG-CD
CLK6CL-24AG-CN
CLK3C-24SG-CD
CLK3C-24SG-CN
CLK3CL-24SG-CD
CLK3CL-24SG-CN

昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色

450g

600g

1,070g

600g

600g

1,070g

1,070g

1,490g

1,490g

◎

◎

◎

◎
◎
◎

◎は受注生産品

CLK3C-24SG-CD

CLK6C-24AG-CN

CLK3C-24AG-CN

CLK2S-24AG-CD

※UL規格はAG（アルミニウム）仕様のみ

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索167
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CLK
LED照明ワークライト

明るさ、驚異の2,100lx。
防水、耐油/高耐食型のLED照明。

IP66G IP67G IP69K
RoHS
対応

UL
規格

●2,100lxの明るさ。
●業界最高レベルの薄さと業界随一のユーティリティ。
●タフネス素材のアルミニウム（AG）&ステンレスボディ（SG）。
●防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄
を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G
　(JIS C0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
●3サイズ（200～600mm）、２色（昼光、昼白）、本体材質、ケーブル接続方法
の違いで４タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。

●使用温度範囲が-40～＋60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも
　設置が可能。
●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。
●ケーブル取出し、アルミボディ仕様。
　UL Listed (File No.E306141)
●M12コネクタ/M12リンク、アルミボディ仕様。
　UL Recognized Component(File No.E306141)
●照明本来のシンプルなデザインは側面をスラント形状にし、
　水滴や油だまりを軽減し汚れを堆積しにくくしました。フラット化したLED発光
部は表面の拭きにくさを軽減しました。

●前面からかんたんに着脱でき、取り付け後は取付けネジが見えない構造で、
違和感無く設置できます。(アルミ仕様のみ)

●IP6X= 

●IPX6=

●IPX7=

●IPXXG=

●IPX9K=

負圧状態にした製品をダストチャンバーに入れ、じんあいを8時
間浮遊させる。
直径12.5mm放水ノズルで2.5m～3mの距離から毎分100ℓ
の水を360°全方向より最低3分以上噴射させる。
タンク内に製品外郭の下端から水面までの距離1mの水を入れ
30分間水に沈める。
JIS K2241(切削油剤)に規定する不水溶性N3種8号を0.5ℓ
/hの割合で48時間、製品の上方から滴下する。
IPX9Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められ
た、高温・高圧水に対する保護規定です。80℃の湯を、指定の形
状のノイズから80～100BARの水圧で、14～16リットル/分
の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10～
15cm、放水の方位は水方向に0、30度、60度、90度で、各方
位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、
水の浸入の無いことを確認します。 
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発光色型　式 発光部
サイズ使用電圧範囲 消費電力 中心照度

（at 1m）
定格電圧ケーブル

接続方法

0.5m
ケーブル取出し

M12コネクタ

M12リンク

M12コネクタ

M12リンク

M12コネクタ

M12リンク

8.4W

12.5W

25W

12.5W

25W

12.5W

200mm

300mm

600mm

300mm

600mm

300mm

27,800円

29,800円

59,800円

34,800円

39,800円

64,800円

69,800円

74,800円

79,800円

820lx

1,200lx

2,100lx

1,200lx

2,100lx

1,200lx

865lm

1,300lm

2,600lm

1,300lm

2,600lm

1,300lm

使用温度範囲前面透明
発光部

防水耐油型/
アルミニウム合金

－40℃～
＋60℃　

（90％RH以下）

IP66G/
67G/
69K

防水高耐食型/
SUS316

保護特性 質　量 価格（税抜き）

DC 24V DC24V±10%

本体材質全光束

強化ガラス

CLK2S-24AG-CD
CLK2S-24AG-CN
CLK3S-24AG-CD
CLK3S-24AG-CN
CLK6S-24AG-CD
CLK6S-24AG-CN
CLK3C-24AG-CD
CLK3C-24AG-CN
CLK3CL-24AG-CD
CLK3CL-24AG-CN
CLK6C-24AG-CD
CLK6C-24AG-CN
CLK6CL-24AG-CD
CLK6CL-24AG-CN
CLK3C-24SG-CD
CLK3C-24SG-CN
CLK3CL-24SG-CD
CLK3CL-24SG-CN

昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色
昼光色
昼白色

450g

600g

1,070g

600g

600g

1,070g

1,070g

1,490g

1,490g

◎

◎

◎

◎
◎
◎

◎は受注生産品

CLK3C-24SG-CD

CLK6C-24AG-CN

CLK3C-24AG-CN

CLK2S-24AG-CD

※UL規格はAG（アルミニウム）仕様のみ
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外観図 （mm）

A寸法 Ｂ寸法 C寸法発光部サイズ
250
350
650

290
390
690

274
374
674

200mm
300mm
600mm

C寸法

2-φ5.2×7.2

ケーブル取出し口より500

※アウター取付けブラケットは別売です。

φ
4.
9

25

25
.5

Ｂ寸法
A寸法

170
6

S仕様

60

アウター取付けブラケット
（別売）

48
7.
8

発光部サイズ
200mm

発光部サイズ
300mm

C-SG仕様

S-AG/C-AG/CL-AG仕様

本体本体（C仕様）本体（C仕様）本体（C仕様）本体（C仕様）本体（C仕様）

S仕様

（15.5）

9.3

最小曲げ半径 24mm
配線例

（13） 10.5

2 31

3604-φ5.5

銘板

56
（
1.
5）

20
.5

40

（13） 11.5

11.5 11.5（12） （13）

2：未使用 1：＋IN

3：－IN 4：未使用

ピン配列
③M12コネクタープラグ

2：未使用 1：＋IN

3：－IN 4：未使用
ピン配列

③M12コネクタープラグ

2：未使用1：OUT

3：－OUT4：未使用
ピン配列

④M12コネクターソケット

（
12
.5
）

C仕様

CL仕様

48 56

350＋3－1

376＋3－1

2：未使用 1：＋IN

3：－IN 4：未使用
ピン配列

③M12コネクタープラグ

Pin1
DC24V

＋

保護用
ヒューズ

Pin3 － 参考リンク配線図

リンク最終部は、
CLK3C/6Cを
使用してください

Pin1
Pin3

保護用
ヒューズ

参考配線図
DC24V

＋

－

③

モデルコード

CLK2S-24AG-CD
発光色

昼光色
昼白色

ＣＤ
ＣN

本体材質
ボディ/アルミニウム
発光部/強化ガラス
ボディ/ステンレス
発光部/強化ガラス

AG

SG

発光部寸法
200mm
300mm
600mm

2
3
6

配線仕様
ケーブル取出し
M12コネクタ接続
M12コネクタ配線リンク

S
C
CL

詳細については、247～253ページをご覧下さい。オプション品

オプション品 価格型式

M１２リンクケーブル
フェニックス・コンタクト社製

角度調整ブラケット 4,000円（税抜き）
埋め込み取付けブラケット

SZ-320KS型〈左右一対〉
SZ-330KP型 9,000円（税抜き）

アウター取付けブラケット 1,500円（税抜き）

3,000円（税抜き）

5,000円（税抜き）

4,000円（税抜き）

6,000円（税抜き）
（受注生産品）

M１２ソケット付ケーブル
フェニックス・コンタクト社製

CLK-001型
1536308型

（ソケット5mケーブル）
1552447型

（ソケット5mケーブル SUS）
1518892型
（0.6ｍ）
1552638型
（0.6m SUS）

下記油を20倍に希釈し、55℃で240時間（10日間）浸漬させました。

会社名 油　名

以下の切削油で耐油試験に合格しています！

ハングスターファー S500

ユシローケンシンセティック♯663

シンタイロ9954

ブラソカットBC35LFSW

ハングスターファー社製

ユシロ化学工業社製

カストロール社製

ブラザースイスルーブ社製

上記切削油にてフロントパネルの接着剤は、対象希釈油55℃240時間（10日間）含浸加速度試験で
膨潤、収縮、溶解、剥離、分離、亀裂、変色の確認を行っています。
上記以外の油をご使用の場合は、油中の添加剤が物性に影響することがありますので事前にご検討
いただきますようお願いいたします。
※記載の会社名、製品名、商標等は、各社の日本および／またはその他の国における登録商標または
　商標です。

耐油試験

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 168
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