
スピーカ（5W 8Ω）
SPL-5E型
価格 2,400円（税抜き）

FS
データダウンロード型
電子音報知器

サイズ

IP

音圧

端子台

音色数

チャンネル数（ビット入力）
4

テストモード

減音機能

オープンコレクタ

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応

チャンネル数（バイナリ入力）
15

AC
10
0/2
00
V

●

●

●

●

AC
/D
C2
4V

●

●●

●

ケース
ABS ●●

●

●内蔵アンプ出力
3W

オプション

増設アンプ（30W）
PVA-30型
価格 54,800円（税抜き）

スピーカ（5W8Ω）
SPW-5E型
価格 11,000円（税抜き）

スピーカ（10W8Ω）
SPH-10EA型
価格 10,900円（税抜き）

スピーカ（3W16Ω）
SPB-3D型
価格 8,000円（税抜き）

モデルコード

FS-24
定格電圧

型式

24：AC/DC 24V
100：AC100/200V

仕様の詳細につきましては312ページをご覧ください。

パソコンなどで編集した3和音のオリジナルメロディを
メモリに保存して再生できる電子音報知器。

のデータを収録。
出荷時に16音のデータが入力済みです。ディップスイッチの選択
で端子台の入力設定を1ビット入力（グループ内の4音から選択）と
バイナリ入力（15音から選択）の切り替えができます。

豊富なメロディ＆アラームデータ

表現力豊かで高音質の3和音メロディデータを登録・再生でき
ます。

3和音メロディを採用

当社のホームページ http://www.patlite.co.jp/ で
付属CD-R内蔵メロディ・アラームデータの全曲リストの
閲覧と視聴ができます。

■1ビット入力時の出荷時メロディグループ一覧

付属のCD-Rには

メロディ51曲　アラーム58音

物流システムの動作表示に

福祉施設の誘導に

アミューズメント施設のBGMに

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1CH

2CH

3CH

4CH

雨だれ前奏曲

お人形の夢と目覚め

アルプス一万尺

きらきら星

ブラームスの子守唄

ぶんぶんぶん

※ピロリロリロリロ

※プルルリリリ

楽しき農夫

やさしい花

※ピロピロピロピロ

※ブーブーブーブー

※パラララーン

※ピパパパピパパパピパパパ

※ピピポピピポピピポ

※パポパポパポパポ

グループ2 グループ3 グループ4グループ1

※警報音です。

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索243
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商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索243
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●著作権の存在する楽曲などのメロディデータを作成し、本製品に登
録した場合、著作権者に無断で公共の場所等で使用すると、営利目
的・非営利目的に関わらず著作権の侵害になり、法律で罰せられる
場合があります。

オリジナルのメロディを作成して使用できます。付属の
CD-Rにはメロディ作成用ソフトウェアも入っています。

パソコンと付属のソフトウェアで選曲・作曲自由自在。

パソコンと付属のソフトウェアで選曲・作曲自由自在。

メロディデータ転送ソフトウェア

メロディ作成用ソフトウェア

VOLUME

MIN. MAX.

RS-232C
クロスケーブル
（FS本体側：D-sub 9P）

付属のメロディデータ転送ソフトウェア（Windows　
95/98/Me/2000/Windows NT　4.0対応）を使って、メロディ
やアラームの選択・登録が簡単にできます。

パソコン：AT互換機でシリアル
　　　　 ポートを有する機種
OS　    ：Windows  95/98/Me/
　　　　  2000（要日本語環境）/NT　4.0

DINレールにワンタッチで取付けできるアタッチメントを背面に
装備しました。また、用途・設置場所に応じて、ダイレクトに水平
取付け・垂直取付けもできます。

DINレールにワンタッチ取付け

DINレール
レールアタッチメント

マイナスドライバー

●取付け ●取外し

NPN、PNPオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が
可能です。

NPN/PNPオープンコレクタ対応

通信コネクタ部

パソコンと付属のソフトウェアで
選曲・作曲自由自在。

●3W（8Ω）のアンプ内蔵でスピーカと接続するだけで再生ができます。
●パソコンとの接続はメロディ転送時のみで、常時接続は不要です。
●メロディ転送はRS-232Cでおこないます。
●AUX出力端子。

その他の特長

244
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FS仕様

※本製品にデータ転送用RS-232Cケーブルは付属しておりません。データ転送の際は別途ご用意ください。　
●トータル録音時間はデータ容量により変化しますが、合計約10分が目安です。

230

230

94
16

11
5

5

4

5
5

240
4-φ5

VOLUME

MIN. MAX.

48

DINレール
取付け溝

230

230

94

4-φ5

2-φ5

垂直取付けの場合

水平取付けの場合

外観図（㎜）

型　式 外部接点容量 使用温度範囲 再生チャンネル 質  量

　FS-24

接点入力方式電圧許容範囲定格電圧 消費電力 価格（税抜き）出力負荷
インピーダンス最大出力

AC/DC 24V

　FS-100 AC 100/200V

AC/DC 
20V～28V 10W

12W

データ方式AUX出力

4ch×4グループ

（　　　　　）
-0dBv 
600Ω

MFiフォーマット
（拡張子MLD）

0.5kg
無電圧接点入力
（4点１ビット）

29,800円

0.8kg 32,800円AC 90V～110V 
AC 180V～240V

－10℃～＋55℃
（湿度85％以下）10mA以上 3W 8～16Ωグループはディップ

スイッチにて切換え

●接点入力方式は、表中の1ビット入力の他、4点バイナリ入力（15音切り替え再生）にも対応。

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1CH

2CH

3CH

4CH

雨だれ前奏曲

お人形の夢と目覚め

アルプス一万尺

きらきら星

ブラームスの子守唄

ぶんぶんぶん

※ピロリロリロリロ

※プルルリリリ

楽しき農夫

やさしい花

※ピロピロピロピロ

※ブーブーブーブー

★バイナリ入力時には、ディップスイッチを以下のようにしてください。なお、バイナリ入力時のメロディCHは、以下の表のようになります。

※パラララーン

※ピパパパピパパパピパパパ

※ピピポピピポピピポ

※パポパポパポパポ

※警報音です。

バイナリ入力方式

バイナリ入力コード表

3 4

1
2
3
4
5
6
7
8

1
0
1
0
1
0
1
0

1
0
1
1
0
0
1
1
0

2
0
0
0
1
1
1
1
0

3
端子番号

0
0
0
0
0
0
0
1

4
メッセージ
No.

9
10
11
12
13
14
15

1
0
1
0
1
0
1

1
0
1
1
0
0
1
1

2
0
0
0
1
1
1
1

3
端子番号

1
1
1
1
1
1
1

4
メッセージ
No.

回路構成

●外部電源使用時の配線例

COM GNDOUT 1 2 3+24V

内
部
回
路

CH1～4

COM

＋24V
GND

内部電源
＋

＋

内
部
回
路

CH1～4

COM

回路構成

DC12～24V

●内部電源使用時の配線例

IN
COM
＋24V
GND

5mA FS

IN
COM
＋24V
GND

5mA FS

IN
COM
＋24V
GND

5mA FS
有接点入力 NPNオープンコレクタ入力 PNPオープンコレクタ入力

入
力
接
点
例

IN

COM

5mA FS

＋
＋

DC12～24V

IN

COM

5mA FS

＋

DC12～24V

IN

COM

5mA FS

＋

DC12～24V

入
力
接
点
例

有接点入力 NPNオープンコレクタ入力 PNPオープンコレクタ入力

1 2 34 4COM

外部機器 外部機器 外部機器外部機器 外部機器 外部機器

入力端子 入力端子

配線図

※増設アンプ（PVA-30型）を使用する場合、出力側に10kΩ1/4W以上の抵抗を接続してください。（詳細は取扱説明書をご覧ください）

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索245
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FS

当社のホームページ http://www.patlite.co.jp/ で付属CD-R内蔵メロディ・アラームデータの
全曲リストの閲覧と視聴ができます。

音色タイプ  ファイル名  音例 
 ブザー１ ブーブー低音ブザー ブザー音 
 ブザー2 連打音カカカカカ 連打音 
 ブザー3 早い繰り返しピポピポ 緊張感のある音 
ブザー ブザー4 断続音ビービー 消防車風の音 
 ブザー5 ブーカンカン組合せ音 異常事態発生のような音 
 ブザー6 ブー低音ブザー ＮＧ音 
 ブザー７ 注意音プープープープー 警告的な音 
 チャイム１ 呼出音トンチントンチン 呼出放送風 
 チャイム２ 呼出音チロチロリーン 館内放送風 
 チャイム３ 呼出音タラララーン 異常事態発生のような音 
 チャイム４ 呼出音ピポパポーン お客様呼び出し音 
 チャイム５ 呼出音ポポ+ピポーン クイズ回答時 
チャイム チャイム６ メルヘン調チャイム アニメ風 
 チャイム７ やや早い呼出音 アナウンス風 
 チャイム８ ドアチャイム風ピピピポーン ドアチャイム 
 チャイム９ ドアチャイム風ピポパピーン ドアチャイム 
 チャイム１０ チャイム風ピポパポピポパポーン ドアチャイム風 
 チャイム１１ 呼び出し音ピンポン 呼び鈴 
 ベル１ 踏み切り警鐘音カーンカーン 踏切の音 
 ベル2 ピアノ前奏風ビビビーン ピアノを調弦する感じ 
 ベル3 軽やかな警鐘ピポピポ+カーン 愉快な感じの音

警鐘音
 ベル4 牧場の鐘の音カラランカララン 小走りのような音

 ベル5 呼出音風ピポパポピポパン 呼出放送風
 ベル6 大時計の時報ボーンボーン 振り子時計の音 
 ベル7 チャイム音  チャイム 
 ベル8 ピアノ連打音  ピアノ連打 
クラクション クラクション１ 自動車のクラクション音 低音警報音　

救急車音
 ピーポー１ 外国の救急車ピピポポ ロボットが故障した感じ 

 ピーポー2 おもちゃの救急車ププピププピ ステップを踏むような音

音色タイプ  ファイル名  音例 

救急車音
 ピーポー3 おもちゃの救急車ピロリロ おもちゃの救急車

 ピーポー4 おもちゃの救急車ピピポピピポ 急いだ感じ
 電話音１ 着信音ピロロロロロ ネズミが逃げる感じ
 電話音2 着信音プルルルルル 電話のベル
電話呼出音 電話音3 着信音ピロロピロロ 暴走族のクラクション
 電話音4 着信音チロチロチローン(和音） 正解時の音
 電話音5 着信音チロチロチローン(単音） 正解時の音（１音）
 列車１ 列車接近注意音パララ 電車接近音
 列車2 列車発車合図音プルル・・ 列車発車音
 列車3 列車到着合図音ピポパポーン 電車到着音

列車合図音
 列車4 列車通過注意音ピロロローン 列車通過音

 列車5 列車ドア開閉注意音 電車ドア開閉時音
 列車6 軽やかなメルヘン調接近音 アニメ風
 列車7 列車接近注意音キキキコーン アラーム
 列車8 列車通過注意音タラララン 電車通過の音
 電子音１ ゆっくりした注意音ガランボーン 敵にやられた感じ
 電子音2 連続したウエーブ音タララララン ダメージを受けた感じ
 電子音3 緊迫した場面の効果音 異常時音
 電子音4 動きをせかす音チロリロリロリロ 急がせるような音
 電子音5 動きをせかす音ピロロピロロ デジタル音
 電子音6 ハープの音色　ドシラソファミレド 滑り落ちる感じ

電子音
 電子音7 注意音　ピピピパパパ レベルが上がった感じ

 電子音8 歯切れの良いチャイム音 チャイム
 電子音9 速報合図音  テレビ速報の音
 電子音10 連続したスイープチャイム音 未知のドアを開ける感じ
 電子音11 早い音程変化ドシラソファミレド 転がっていく感じ
 電子音12 音程が上がる警報音 サイレンの立ち上がり音
 電子音13 音程が下がる警報音 サイレンの立下り音
 電子音14 電子音12+電子音13 サイレン立上り＋下がり

■アラーム音

曲目
アベマリア
アベマリア_シューベルト
アメージング・グレース
アルプス一万尺
アンダンテ_スピアナート
エリーゼの為に
お人形の夢とめざめ
カエルの歌
きらきら星
グリーンスリーブス 
シチリアーノ
ジムノペディ
ショパンのプレリュード

曲目 
メロディ
やさしい花
ロンドンデリーの歌
亜麻色の髪の乙女
愛のロマンス
歌の翼に
花の歌
華麗なる大円舞会
楽しき農夫
喜びの歌第九
軍隊ポロネーズ
軍隊行進曲
結婚行進曲

曲目 
すなおな心
ソナタ月光
ソナタ悲愴
ダッタン人の踊り「歌劇イゴーリ公」より
ドナウ河のさざなみ
トルコ行進曲
トロイメライ
バッハ　メヌエット
パッヘルベルのカノン
ブラームスの子守唄
ぶんぶんぶん
みじかくも美しく燃え
ミュゼット

曲目
子供の集会
主よ人の望みの喜びよ
春
春の小川
森のくまさん
白鳥
美しき青きドナウ
別れの歌
夢
夢見る君
旅人の歌
「雨だれ」前奏曲

■メロディ

●著作権の存在する楽曲などのメロディデータを作成し、本製品に登録した場合、著作権者に無断で公共の場所等で使用すると、営利目的・非営利目的に関わらず
　著作権の侵害になり、法律で罰せられる場合があります。

付属CD-R収録メロディ・アラームデータ一覧（内容は予告なく追加、削除、変更されることがあります。）

FS

senden
生産終了



スピーカ
SPL-5E型（5W 8Ω）
価格 2,400円（税抜き）

SDカードにメッセージデータを登録し編集できます。
メッセージデータは、SDカード（別売）に保存
し、カードスロットに装着するだけ。メッセー
ジ変更も簡単にできます。

音声メッセージやメロディを高音質・最長240分※の長時間再生。
さらに簡単に編集可能。※128MB SDカード（SDV-128P推奨）使用時（64kbit/s）

外部スピーカ

SDカード

カード
リーダライタ

FV-Winをインストール
したパソコン

LED表示ボード

FV-511A型

スピーカ
SPW-5E型（5W 8Ω）
価格 11,000円（税抜き）

汎用性が高く、高音質なMP3採用！
パソコンなどで普及度の高い音声圧縮フォーマットMP3を採用しまし
た。オーディオの圧縮フォーマットとしても広く使われているように、非
常に高音質で音声データを保存できるため、従来の音声合成装置では
できなかった長時間の録音や音楽などを使った高音質のメッセージ再
生ができます。

5つの再生モード
SDカードに記録されたプレイリストファイルによりデータを呼び出し
て再生します。再生は、本体のモード設定ディップスイッチで用途に応
じたモードが設定できます。

外部機器への出力
BUSY出力及びAUX出力端子を装備しています。

プレイリストの編集で組合わせ再生が簡単
PATLITEプレイリストエディタ（無料版）または、別売の音声書込み
ツールFV-Winとパソコンでメッセージのフレーズを複数登録しそれ
らの組合わせ指定することで、組合わせ再生が簡単にできます。

LED表示ボード（当社製指定機種）と
連動ができます
FV-511A型のプレイリストにテキストデータを登録することで
LED表示ボード（当社製指定機種）にメッセージを表示させること
ができます。表示にあわせて音声やメロディを再生することで、表
現がより豊かになります。またこれらのメッセージ登録は、別売の
音声書込みツールFV-Win※とパソコンがあれば、ご自分で簡単に
入力・編集・登録ができますので、メッセージの変更が頻繁にある
ような用途にもお気軽にご活用いただけます。

●ノーマル再生
入力に応じてメッセージを再生します。入力を保持した場合繰り返し再
生します。再生中の入力は無効となります。

●メモリ再生
メッセージ信号を入力順に記憶し順次再生します。（最大512個のメ
ッセージを記憶）

●後入力優先再生
メッセージ再生中に新規入力があると、再生中のメッセージを停止し
新規入力メッセージを再生します。

●後入力・上位チャンネル優先再生
メッセージ再生中に、そのメッセージより大きなチャンネルナンバーの
メッセージが入力された場合のみ、再生中のメッセージを停止して、新
規入力メッセージを再生します。

●ホールド再生
入力信号が与えられている間だけそのメッセージを連続再生します。
入力信号がなくなると再生は停止します。

5W＋5W小型
ステレオデジタルアンプ内蔵
FV-511A型は5W＋5Wのデジタルアンプを内蔵しています
ので、スピーカ（別売）を接続するだけでメッセージを流すこと
ができます。

MP3とは？
正式には、MPEG1 Audio Layer-3というオーディオ圧縮フォーマットのことで、メッセー
ジや音楽などの音データを非常に高い圧縮率で圧縮、保存できます。パソコンやコンパ
クトオーディオの分野で広く普及しておりデータの作成が比較的簡単におこなえます。

メッセージの追加、変更が
簡単にできる音声書込みツール

オプション

仕様の詳細につきましては312ページをご覧ください。

※PATLITEプレイリストエディタ（無料版）では、この機能は使用できません。

PATLITEプレイリストエディタ（無料版）
メッセージの組合せや再生chへの割付などを行うプレイリストを作成できるソフト
ウェアです。当社ホームページより無料でダウンロード可能です。
http://www.patlite.co.jp/
（対応OS：WindowsⓇ 2000/XP/Windows VistaⓇ）

※対応チャンネル数は127までとなります。
　別途1023チャンネルまで対応のFV-Win（オプション）もご用意しております。
※LED表示ボードとの連動には対応しておりません。FV-Win（オプション）をご
　利用ください。
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音声書込みツールFV-Win（別売）

市販のカードリーダライター等でパソコンと接続して、別売のSDカ
ードにメッセージを登録・編集するためのツールです。メッセージ用
のデータ※1（音声ファイル：MP3データ、VM表示用ファイル：テキ
ストデータ）をあらかじめSDカードに書き込んでおき、そのデータを
かくチャンネルに登録（プレイリスト登録）することでメッセージを登
録します。1つのチャンネルには最大16個までのフレーズを組み合
わせることができます。さらにフレーズにテキストデータを登録すれ
ば音声に合わせて、当社のLED表示ボード（当社製指定機種）にメッ
セージを表示させることもできます※2。また、FV-Winにはプロのア
ナウンサーによる約2,000種のMP3メッセージデータも収録して
います。
※FV-Win対応OS：WindowsⓇ 98/Me/2000/XP

※1.音声メッセージ用データはFV-Winに付属のデータを利用される以外に、特注で弊社アナウ
　　ンサーによるメッセージデータの手配も可能です。また市販のソフトウェア等でお客様にて
　　MP3データを作成いただくことも可能です。
※2.テキストデータ（＊.ＴＸＴ）で音声出力をすることはできません。音声を再生させるには別途音声
　　ファイル（＊.MP3）が必要です。

SDカードにプレイリストファイルがないとMP3データ、TXTデー
タがあってもFV-511A型は、メッセージ内容を認識できません。
必ずFV-Winに付属のプレイリストエディターにてプレイリスト作
成・フレーズ登録をおこなった推奨SDカードをご使用ください。

注1. 音声ファイルの作成は別途ソフトウェアをご用意ください。
注2. メッセージ登録をされていないSDカード SDV-128Pについては、FV-Winにて

プレイリスト作成・フレーズ登録をおこなってください。
パソコンなどで音声メッセージを再生・確認される際は、必ずコピーファイルを
作成し、そちらでご確認ください。元データをWindows Media Player(WMP)
などで再生する際に、付帯情報等が付加され、音声ファイルが正常に再生さ
れなくなることがあります。

音声ファイルの設定画面

プレイリストの登録画面

テキストファイルの設定画面

1023チャンネルまで登録できます。

1つのチャンネルに最大16個の音声もしくは文字データを
登録できます。（組合せ再生）

フレーズごとにリピート回数、音
量、インターバル時間や文字の
色など設定ができます。

音声以外にテキストデータをフレーズとし
て登録しLED表示ボード（当社指定機
種）に文字を表示させることができます

オプション

製品の基板上に
メモリICを装着

又は

当社工場より
メモリICを発送

当社

当社工場でメモリICに
メッセージ書込み

当社

当社へメッセージ登録済み
メモリICを発注

メッセージ変更時の手順

従来機種
（当社データ登録の場合）

FV-511A型に新しい
SDカードを装着

当社工場より
SDカードを発送

当社 お客様

当社工場でSDカードに
メッセージ書込み

当社

当社へメッセージ登録済み
SDカードを発注

FV-511A型
（当社データ登録の場合）

お客様

FV-511A型にSDカードを
装着

パソコンでSDカードに
メッセージ書込み

お客様 お客様FV-511A型
（FV-Winをご使用の場合）

※SDカードは当社製（SDV-128P）に限る

お客様 当社お客様

お客様側で全ての作業が
完結するため、時間短縮と
コストが大幅に軽減できます。

※MP3音声ファイル作成ツールではありません。

音声データ集付属音声書込みツール（有料版）
FV-Win
価格 16,000円（税抜き）
メッセージの組合せや再生chへの割付などを行う
プレイリストを作成できるソフトウェアです。
〈ツール内容〉
FV-Win
（対応OS：WindowsⓇ 95/98/2000/XP）
音声データ集（約2,000種類：MP3形式）

●SDカードには、プレイリストやメッセージデータは入っていません。これらのデータ入力は別途費用が必要です。
金額については、メッセージ内容や容量によって異なりますので、お問合せください。●FV-Winに含まれる音
声データ集のメッセージ内容は従来のメッセージライブラリとは異なりますので、FV-Win専用のメッセージラ
イブラリで御確認ください。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※株式会社パトライトは SD Card Association のメンバーです。

ＳＤカード（2GB）
SDV-2GP　
価格 8,000円（税抜き）
市販SDカードの動作確認は、当社ホームページにて掲載しております。
http://www.patlite.co.jp/oto/sd.html

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索249
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外観図（㎜）

モデルコード

FV性能仕様 FV一般仕様

定格電圧型式
M2：AC100～240V
J：AC/DC24V

34 30

266

238

14
1

4

256

11
1

6
10

項目 仕　様

型式 FV-511AM2 FV-511AJ

定格電圧 AC 100V～240V（L-N端子間） AC/DC 24V（0V-24V端子間）

電圧許容範囲 AC 85V～265V（L-N端子間） AC/DC 20～28V（0V-24V端子間）

最大消費電力

動作周囲温度 -10 ～ 55 ℃

相対湿度 -85％RH以下（結露なきこと）

取付環境 屋内専用（雨、水滴がかからないこと）

質量 1.05kg 1.00kg

寸法（幅・高さ・奥行）

価格（税抜き） 135,000円 132,000円

266×145×34（mm）

20W 以下 (-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)

項目 仕　様

メッセージ数 最大1023メッセージ（出荷時登録数：最大511メッセージ）

組合せ可能数 1チャンネルあたり最大16フレーズ

再生方式 プレイリスト登録により、 再生ファイルと再生チャンネルの関連付けを行う。

音声ファイル ＭＰＥＧ１－Ａudio Ｌayer Ⅲ 　３２kbit/s ・ ６４kbit/s（標準） ・ １２８kbit/s

音声出力設定 フレーズリピート回数（0～254・無限回）、インターバル秒数（0～3600秒）、
減音音量（-70～0dB）、プレイリスト登録により設定可

テキスト出力設定
スクロール速度(5段階)、背景色(黒、赤、緑、橙)、文字色(黒、赤、緑、橙)
表示モード(ノーマル表示、強調表示、影付表示、点滅表示、点滅・強調表示、点滅・影付表示)
インターバル秒数（0～3600秒）、プレイリスト登録により設定可

テキストファイル
出力機能

VM96シリーズ(サインボード)に対し、最大150文字をダイレクトスクロール表示 
文字サイズ:半角、全角 , 通信設定:RS-232C 9600bps ID=0固定 注)一段表示のみ対応
テキストの文中に改行コード等の制御文字を含まないこと。
テキストファイルを音声出力することはできません。

読込み可能ファイル VM表示用データ： ※ .TXT 、  音声ファイル： ※.MP3（※は、8文字以下の半角英数字）

プレイリストファイル playlist.slp

ファイルフォーマット FAT16 

メモリー SDカード(SDV-128P推奨)

最大再生時間 本体メモリ(3,669,504 byte)使用時 : 約7分 (標準ビットレートで記録した場合) 
外部メモリ(SDカード)使用時 : 128MBで約240分 (標準ビットレートで記録した場合)

スピーカ出力 5Ｗ + 5Ｗ (適合スピーカー定格5W以上 8Ω) ボリューム・減音入力による出力調整可能

1bit入力時の優先順位 CLR＞STOP＞CH10＞CH9＞CH8＞CH7＞CH6＞CH5＞CH4＞CH3＞CH2＞CH1

ＲＳ－２３２Ｃ準拠 （Ｄ-sub9ピン オス）
全２重， 調歩同期， データビット：８bit， ストップビット：１bit， パリティー：なし　
フロー制御:ハードウェア(RTS/CTS)
通信速度：4800,9600,19200,38400(bps)（ 設定スイッチにより、いずれかを選択）

ＡＵＸ出力 ０dＢＶ （ ６００Ω、１kHz ）　減音入力による出力調整可能

ＢＵＳＹ出力 ＤＣ40Ｖ ５００ｍＡ（最大負荷）

入力インターフェース

シリアル通信

信号入力
端子１～10、STB、
STOP、CLR

NPN/PNPオープンコレクタ入力または、無電圧接点入力。
信号線電流：5ｍＡ("OUT+12V"端子使用時)／９ｍＡ(（外部24V印加時）

1． 端子台１bit入力 ： １～10番までのメッセージ再生可。　　　　　　　　　　　　
2. 端子台10bitバイナリー(with STB入力 ) ： 1～1023番のメッセージ再生に対応。　
3. 端子台10bitＢＣＤ入力（with STB入力） ： 1～399番のメッセージ再生に対応。　
4.  RS-232Cシリアル通信 ： 1～1023番のメッセージ再生に対応。  　　　　　　
　　　　　　　　　（設定スイッチにより上記のいずれかの入力インターフェースを選択）

従来機種 FV-511J 型、FV-511M2 型もあります。

在庫限り

※上記FV本体価格には、メッセージ登録料は含まれておりません。
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PV/PV-H
機器組込み型
高音質音声合成報知器

PV-04H/32H型〈高音質タイプ〉 
PV-04/32型

サイズ

IP

音圧

メッセージ編集

最大メッセージ数

最大再生時間
128秒

録音方式
ADPCM

端子台

チャンネル数（ビット入力）
16

テストモード

減音機能

オープンコレクタ

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応

チャンネル数（バイナリ入力）
32

AC
10
0/2
20
V

●

●

●

●

●

●

●

AC
/D
C2
4V

●

●

●

●●

ケース
ABS ●●

●

●

●

●内蔵アンプ出力
5Ｗ

※機種により異なります

音声や音楽を自然な音で再生。

ハイビットレートのADPCM方式の採用によりノイズのないクリアな
音声再生を実現しました。また、メモリ基板の差し替えで再生時間や
メッセージをカンタンに変更できます。

メモリは、本体のメモリカバーを使って端子やメモリを傷つけること
なく、簡単に取り外せます。

ハイビットレートADPCM方式で高音質

DINレールにワンタッチで取付けできるアタッチメントを装備しまし
た。また、用途・設置場所に応じて、ダイレクトに水平取付け・垂直取付
けもできます。

チャンネル毎に録音時間を自由に設定
最大録音可能時間内なら最大32チャンネル（PV-32型、バイナリ入
力時）まで、録音時間を自由に分割、設定できます。また、メモリを交換
することで、最長256秒（32kbit/s時）まで録音可能です。（PV-32
型の場合）

NPN/PNPオープンコレクタ対応
NPN、PNPオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能
です。

●BUSY出力対応
●バイナリ入力、1ビット入力の切替えが可能です。（PV-32H/32型）
●メッセージは3000種類以上の標準メッセージの中からご指定いただけば
無料です。（その他特注メッセージは、別途費用が必要です）

●広範囲の産業機器・設備・自動機器に組込み可能です。

DINレール
レールアタッチメント

マイナスドライバー

●取付け ●取外し

●水平取付け ●垂直取付け

DINレールにワンタッチ取付け

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索251
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スピーカ（5W 8Ω）
SPL-5E型
価格 2,400円（税抜き）

PV-H仕様

モデルコード

PV-32JF AC/DC 24V

PV-32KF AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

64秒
（メモリ 4Mbit×1）

0.46kg

0.81kg

PV-32JE AC/DC 24V

PV-32KE AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

128秒
（メモリ 4Mbit×2）

0.46kg

0.81kg

PV-32JFH AC/DC 24V

PV-32KFH AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W 16
（1ビット）
32

（バイナリ）

32秒
（メモリ 4Mbit×1）

0.46kg

0.81kg

PV-32JEH AC/DC 24V

PV-32KEH AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

64秒
（メモリ 4Mbit×2）

0.46kg

0.81kg

PV-04JFH AC/DC 24V

PV-04KFH AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

32秒
（メモリ 4Mbit×1）

0.42kg

0.77kg

型　式 外部接点容量 使用温度範囲 再生チャンネル
（最大） 質  量

PV-04JTH

接点入力方式電圧許容範囲

-10℃～＋55℃
（湿度85％以下）10mA以上

定格電圧 消費電力 価格
（税抜き）

出力負荷
インピーダンス最大出力

AC/DC 24V

PV-04KTH AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

最大録音時間AUX出力 BUSY出力

PV仕様

型　式 外部接点容量 使用温度範囲 再生チャンネル
（最大） 質  量接点入力方式電圧許容範囲定格電圧 消費電力 価格

（税抜き）
出力負荷

インピーダンス最大出力最大録音時間AUX出力 BUSY出力

5W

4

8Ω-20dBV 
600Ω

最大負荷
DC24V 500mA

16秒
（メモリ 2Mbit×1）

0.42kg

0.77kg
無電圧接点入力
（4点１ビット）

PV-04JF AC/DC 24V

PV-04KF AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

16
（1ビット）
32

（バイナリ）

64秒
（メモリ 4Mbit×1）

0.42kg

0.77kg

PV-32JT AC/DC 24V

PV-32KT AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

32秒
（メモリ 2Mbit×1）

0.46kg

0.81kg

PV-04JT AC/DC 24V

PV-04KT AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

32秒
（メモリ 2Mbit×1）

0.42kg

0.77kg

PV-04JS

-10℃～＋55℃
（湿度85％以下）10mA以上

AC/DC 24V

PV-04KS AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

5W

4

8Ω-20dBV 
600Ω

最大負荷
DC24V 500mA

16秒
（メモリ 1Mbit×1）

0.42kg

0.77kg

無電圧接点入力
（4点１ビット）

※）トータル録音時間はビットレートが64kbit/sの場合です。

※）トータル録音時間はビットレートが128kbit/sの場合です。

33,000円

36,000円

45,000円

48,000円

69,000円

72,000円

45,000円

48,000円

69,000円

72,000円

48,000円

51,000円

86,000円

89,000円

162,000円

165,000円

86,000円

89,000円

162,000円

165,000円

無電圧接点入力
16点１ビット
6ビットバイナリ（　　　 　　）

無電圧接点入力
16点１ビット
6ビットバイナリ（　　　 　　）

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

230

230
94

16

11
5

4

5

5

5

240
4-φ5

VOLUME

MIN. MAX.

48

DINレール
取付け溝

230

230

94

4-φ5

2-φ5

垂直取付けの場合

水平取付けの場合

外観図（㎜）

PV-04JTH

定格電圧

メモリ容量型式

04：4チャンネル
32：32チャンネル

J：AC/DC24V
K：AC100V/220V

S：1Mbit
T：2Mbit
F：4Mbit
E：8Mbit

チャンネル数

増設アンプ
（30W）
PVA-30型
価格 54,800円
（税抜き）

スピーカ（10W 8Ω）
SPH-10EA型
価格 10,900円（税抜き）

スピーカ（5W 8Ω）
SPW-5E型
価格 11,000円（税抜き）

スピーカ（3W 16Ω）
SPB-3D型
価格 8,000円（税抜き）

オプション

仕様の詳細につきましては312ページをご覧ください。
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配線方法

さまざまな入力方式に対応した、
汎用性の高い機器組込み型音声合成報知器です。

AC/DC24V仕様

AC100V/220V仕様

AC/DC24V仕様

AC100V/220V仕様

【端子台銘板図】

PV-04H/PV-04型

PV-32H/PV-32型

電源回路及び本体内部回路焼
損防止のため必ず外部ヒューズ
を接続してください。
許容電圧範囲内でご使用くださ
い。
電源のON/OFFによる、メ
ッセージ再生はできません。
常時通電し、信号線入力にて
制御してください。

①電源配線
■AC/DC24V仕様 ■AC100V/220V仕様

POWER
O V 24V N C

POWER
O V 100V 220V

～ ～AC/DC 24V

AC100V
AC 220V

OUTPUT
GND AUX S.P

スピーカ
8Ω5W以上

②スピーカ出力配線 スピーカは、入力インピーダ
ンス8Ω定格入力5W以上の
ものをご使用ください。
スピーカ音量はスピーカの入
力インピーダンスが大きくな
る程、小さくなります。

・

・

・

・

・

③AUX出力配線

OUTPUT
GND AUX S.P

＋

－

シールド線
外部アンプ

↑シールド線側

・音量が足りない場合や多数
　のスピーカを駆動させる場
　合、左図のように外部アン
　プへ接続することができま
　す。
・外部アンプの入力レベルは
　0.1V(-20dBV)以下、入力イン
　ピーダンス600Ω以上のもの
　を使用してください。

④BUSY出力配線

BUSY
IN OUT

L

＋ － IN OUT

内部回路

・メッセージ再生中、本体のト
ランジスタがONしますので、
表示灯や回転灯と外部電源
を接続することにより、動作
表示させることができます。
・最大負荷は、DC24V 500mA
　です。

ランプなどの
   負荷→

外部電源
(24V以下)

回路構成

250V1A
ヒューズ

250V0.5A
ヒューズ

※図はPV-32H/PV-32型を表しています。PV-04H/PV-04型 
　は端子台部の形状・配列が異なります。

【各部の名称】

回路構成

外部電源使用時の配線例

COM OUT 1 2 3 BIN
OUTPUT

+24V GND AUX S.PRST
内
部
回
路

IN

COM

＋24V
GND

内部電源

⑤メッセージ信号入力配線

＋

＋

内
部
回
路

IN

COM

回路構成DC12～24V

内部電源使用時の配線例

PV-32H/PV-32のみ

PV-32H/PV-32のみ

COM
OUT
+24V

OUTPUT
GND AUX S.PIN OUT

BUSY1 2 3 4 RST
POWER

O V 24V NC

POWER
O V 100V 220V

POWER
O V 100V 220V

OUTPUT
GND AUX S.PT

COM OUT 9 10 11 12 13 14 15 16 RST FG POWER
+24V O V 24V NC

BIN 1 2 3 4 5 6 7 8 OUTPUT
GND AUX S.PIN OUT

BUSYSTB

STB

IN
COM
＋24V
GND

5mA PV

IN
COM
＋24V
GND

5mA PV

IN
COM
＋24V
GND

5mA PV
有接点出力 NPNオープンコレクタ出力 PNPオープンコレクタ出力

入
力
接
点
例

IN

COM

5mA PV

＋
＋

DC12～24V

IN

COM

5mA PV

＋

DC12～24V

IN

COM

5mA PV

＋

DC12～24V

入
力
接
点
例

有接点出力 NPNオープンコレクタ出力 PNPオープンコレクタ出力

1 2 3 BIN STBRSTCOM

外部機器 外部機器 外部機器

外部機器 外部機器 外部機器

入力端子

入力端子

（注）必ず、取扱い説明書を参照ください。

メッセージROM

メモリカバー

音量調整用ボリューム

端子台（カバー付） 端子台銘板 レールアタッチメント

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索253
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メッセージ信号入力方法

①1ビットシングル入力 ②6ビットバイナリ入力 (PV-32H/PV-32型)

■BIN入力
・BIN端子に常時信号を入力することにより６ビットバイナリ
　入力となります。（入力方法については取扱い説明書を参照）

■STBワンショット入力
・1～6の端子で、メッセージ番号1～32まで指定することがで
　きます。
・1～6の端子に信号を入力しながら、STB端子にワンショット
　入力（100ms以上）することにより、指定されたメッセージを
　1回再生します。
・1～6の端子への各入力は、STB入力をおこなうまでにセット
　してください。
・メッセージ再生中は、RST端子以外の入力は受け付けません。

■STB連続入力
・1～6の端子に信号を入
　力しながら、STB端子
　に常時入力しつづける
　と、指定されたメッセ
　ージを繰返し再生しま
　す。
・メッセージ再生中STB
　入力をおこないながら
　1～6の端子の信号入力
　の組み合せを換えると、
　次に再生するメッセー
　ジが切替わります。

４
ON

OFF

３
ON

OFF

２
ON

OFF

１
ON

OFF

STB
ON

OFF

音声
ON

OFF

100ms以上

（注）信号入力を入れたまま、電源印加でのメッセージ再生はできません。

■連続入力
・PV-04H/PV-04型は1～4、PV-32H/PV-32型は1～16の各端子
　に常時入力があれば、繰り返し再生します。 
・2つ以上の入力が同時にあった場合、

　　　　番号の大きいチャンネルを優先して再生します。

■ワンショット入力
・PV-04H/PV-04型は1～4、PV-32H/PV-32型は1～16の各端子 
　に100ms以上のワンショット入力を与えると、入力があった
　チャンネルのメッセージを1回再生します。
・メッセージ再生中は、RST端子以外の信号入力は受付けません。 
・2つ以上の入力が同時にあった場合、

　　　　番号の大きいチャンネルを優先して再生します。

端子16 ＞ 端子15 ＞ 端子14 ＞ … 端子4 ＞ 端子3 ＞ 端子2 ＞ 端子1

入力接点
ON

OFF
100ms以上

音声
ON

OFF

入　
　

力　
　

接　
　

点
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音
声

ファ
イルを自由に作成！

インターネット経由で、必要な音声
メッセージをいつでも自由に作成でき
るオンラインサービスです。（有料）
詳しくは 342ページをご覧下さい。

自由文音声合成作成・
音声メッセージ

データ作成サービス

FV-127JP
MP3ファイル再生ボード

モデルコード

FV-127JP
P：プリント基板タイプ型式

メッセージ
127：127メッセージ

定格電圧
J：DC24V

バイナリ
入力時 ： 127
ビット入力時 ： 7    

40,000円160g±10%DC 24V DC 19～29VFV-127JP -10℃～＋50℃
（湿度85％以下）

35V
15mA以上 4W15W 8Ω最大負荷

DC40V 500mA
0dBv 
600Ω

型　式 外部接点容量 使用温度範囲 再生
チャンネル数 質  量接点入力方式電圧許容範囲定格電圧 消費電力 価格

（税抜き）
出力負荷

インピーダンス最大出力最大再生時間AUX出力 BUSY出力

外観図（㎜）

メモリーカード
対応で
選べる

FV-127JP仕様

無電圧接点 or
NPNオープン
コレクタ 

約8分
本体メモリ（使用時    ）

サイズ

IP

音圧

メッセージ編集

最大メッセージ数
127

最大再生時間
240分

録音方式
MP3

端子台

チャンネル数（ビット入力）

テストモード

減音機能

オープンコレクタ
NPN

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応

ボディ

チャンネル数（バイナリ入力）

DC
24
V

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●内蔵アンプ出力
4Ｗ

最大127チャンネルまで自由にメッセージの登録が可能。
各種装置などへの組み込み用音声合成報知器。

高音質・長時間再生
音声圧縮方式にMP3を採用。高音質再生、長時間再生ができます。内部メモリ
を搭載し、約8分間の音声データを記憶できます。SDカードを外部メモリとして
使用すれば、240分の長時間再生ができます。
(64kbit/sのMP3データ。 SDカードは128MB)

音声メッセージ書き換え・読み出し機能
SDカードを使用して、付属のプレイリストエディタで音声メッセージを自由に書
き換えることができます。
また、本製品へ登録されている音声メッセージを、SDカードへ読み出すことがで
きます。

3段階の減音機能
減音信号の入力に応じて、3段階の減音が可能です。
（－10dB・－20dB・－30dB）

多彩な再生モード
ノーマル再生、メモリ再生、後入力優先再生、後入力・上位チャンネル優先再生、
ホールド再生の5種類の再生モードを選択できます。

高い信頼性
入力信号取り込み時間を設定可能。(10msec/50msec）
取り込み時間を長くすることで耐ノイズ性を高めることができます。
ノイズ対策ピンの設定により、環境に応じたノイズ対策ができます。

その他の特長
●配線には端子台を採用しており、コネクタ抜け等の心配がありません。
●スピーカー出力（2W/4W切替）・AUX出力・BUSY出力搭載
●定格電圧DC24V（電圧許容範囲DC19V～29V）

※） 上記ＦV-127JP本体価格にはメッセージ登録料金は含まれておりません。■メッセージ登録料金を含んだ製品価格（税抜き）
FV-127JP-064(001～064フレーズ）・・・56,000円　 FV-127JP-128(065～128フレーズ）・・・72,000円　  FV-127JP-192(129～192フレーズ）・・・88,000円　  FV-127JP-256(193～256フレーズ）・・・104,000円
FV-127JP-320(257～320フレーズ）・・・120,000円　FV-127JP-384(321～384フレーズ）・・・136,000円　FV-127JP-448(385～448フレーズ）・・・152,000円　FV-127JP-512(449～512フレーズ）・・・168,000円
メッセージは3,000種類以上の標準メッセージの中からご指定頂ければ無料です。（その他特注メッセージは別途費用が必要です。）

スピーカ（5W 8Ω）
SPL-5E型
価格 2,400円（税抜き）

増設アンプ
（30W）
PVA-30型
価格 54,800円
（税抜き）

スピーカ（10W 8Ω）
SPH-10EA型
価格 10,900円（税抜き）

スピーカ（5W 8Ω）
SPW-5E型
価格 11,000円（税抜き）

スピーカ（3W 16Ω）
SPB-3D型
価格 8,000円（税抜き）

オプション

仕様の詳細につきましては312ページをご覧ください。
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127チャンネル

7チャンネル

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索255
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商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索255
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PV-P
基板タイプ高音質
音声合成報知器

モデルコード PV-15JFP
仕様

S：16秒
T：32秒
F：64秒

再生チャンネル

02：2チャンネル
04：4チャンネル
15：15チャンネル

定格電圧

C：DC12～24V
J：AC/DC24V

型式

PV-15JSP
PV-15JTP

0.2kg

PV-15JFP

PV-04JTP

AC/DC 24V
PV-04JFP AC 20～25V

DC 20～28V 12W

PV-02CTP
PV-04CTP

-10℃～＋55℃
（湿度85％以下）

10mA以上

DC 12～24V

PV-04JSP

DC 10～32V 3.2W

3W

1W

4

2
4

32秒

16秒

32秒
64秒

8Ω　
-10dBv 
600Ω

----- -----

最大負荷
DC24V 500mA

0.027kg
0.031kg

16秒
32秒

64秒

無電圧接点入力
（4点１ビット）

15無電圧接点入力
（4ビットバイナリ）

無電圧接点入力/電源電圧入力
無電圧接点入力

無電圧接点入力時10mA以上
電源電圧入力時10A以上

※）最大録音時間はビットレートが64kbit/sの場合です。   ※） PV-15P型は特注対応となります。上記以外の特注についても様々な対応が可能です。

オープン
価格

特注対応品

PV-02CTP型
音声合成再生

MP3

PV-04J□P型
PV-15J□P型
音声合成再生
ADPCM
64
kbit /s

PV-P仕様

型　式 外部接点容量 使用温度範囲 再生チャンネル
（最大） 質  量接点入力方式電圧許容範囲定格電圧 消費電力 価格

（税抜き）
出力負荷

インピーダンス最大出力最大再生時間AUX出力 BUSY出力

配線図

外観図（㎜）

●音声書込みツールFV-Win（別売）をご使用いただければ
お客様にて簡単にメッセージ編集ができます。

    （要別売SDカードSDV-128P）
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スピーカリード線

信号線
9Pコネクタ

3Pコネクタ

2Pコネクタ

PV-04P,15P PV-02CTP,04CTP

※カードスロットはPV-04CTPのみ装備

PV-04P,15P

PV-02CTP

電源
白
黒

空

黄

桃

1

保護用ヒューズ
1A

2

11芯コード

3

4 若草
STOP 赤
COM 茶
BUSY OUT橙
GND

シールド線

外部アンプ

8Ω 1W以上

－

＋ DC
24V

500mA

青

AUX OUT緑

青

赤

黄

黒

緑

+

+

-

+

-

Vcc
（1ch）
Vcc
（2ch）

0.5A

0.5A

絶縁処理

赤

黄

黒

赤

黒

＋

－

赤

黒

＋

－

緑

青

1ch

2ch

絶縁処理

・電源電圧接点入力方式 ・無電圧接点入力方式 ・スピーカリード線（共通）

※電源電圧接点入力方式で制御する
　場合、使用する接点は10A以上の容
　量のものを使用してください。
※PV-02CTPは、電源スタート入力方式の場合、
　再生の開始時と終了時にポップノイズが発生します。

チャンネル選択信号線および端子
　　　　　　　　  開路時 24V
　　　　　　　　  閉路時 6mA

Vcc

GND GND

PV-04CTP

8Ω 1W以上+
0.5A

赤

黒

空

黄

桃

若草

1ch

4ch

2ch

3ch

Vcc

GND

黒
赤

61.5

（100）
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カードスロット
ボリューム

PV-04CTP型

PV-02CTP PV-04J□PPV-04CTP

音声合成録再

MP3

PV-04CTP型
SDスロット搭載
FV-Win対応
PATLITEプレイリストエディタ対応

産業機械・設備・自動機器などへ
省スペースで組込める音声合成ボードです。

サイズ

IP

音圧

メッセージ編集

最大メッセージ数

最大再生時間

録音方式

端子台

チャンネル数（ビット入力）

テストモード

減音機能

オープンコレクタ
NPN

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応

ボディ

チャンネル数（バイナリ入力）

AC
/DC
24
V

●

●

●

●

DC
12
-24
V

●

●

●

●内蔵アンプ出力

1Ｗ

2チャンネル

32秒

DC
12
-24
V

●

●

●

●

●
1Ｗ

4チャンネル

32秒

AC
/DC
24
V

●

●

●

●
3Ｗ

4チャンネル

16～64秒

3Ｗ

15チャンネル

16～64秒

●●
MP3

●
MP3

●
ADPCM ADPCM

PV-15J□P

●広範囲の産業機器・設備・自動機器に組込み可能なボードタイプです。
●ハイビットレートを採用し、音声合成の音質がクリアです。
●チャンネル毎に再生時間は自由に設定できます。（トータル時間まで）
●NPNトランジスタオープンコレクタ対応でPLCなどでの直接駆動が可能です。
●BUSY出力端子により、音声出力中での回転灯や表示灯による作動表示
が可能です。（PV-02CTP、PV-04CTPを除く）
●AUX OUT端子により、外部アンプとの接続が可能です。（PV-02CTP、
PV-04CTPを除く）

●メッセージは3000種類以上の標準メッセージの中からご指定いただけば無
料です。（その他特注メッセージは、別途費用が必要です）

●SDカードで簡単にメッセージを変更できます（PV-04CTPのみ）
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SAV
車載用音声合成報知器

SAV仕様

型　式 使用温度範囲 再生チャンネル
（最大） 質  量

SAV-03B

電圧許容範囲

-20℃～＋60℃
（湿度85％以下）

定格電圧 消費電力 価格
（税抜き）

出力負荷
インピーダンス最大出力

DC 12V

最大再生時間テープ入力 マイク入力

30W4 120秒 8Ωor16Ω-42dBv
600Ω 1.55kg60WDC 10V～16V -22dBv

10kΩ 79,800円

外観図（㎜）

正面図 側面図

178

50

13010 （15）

オプション

マイク（トークスイッチロック無）
SDM-04型 
価格 4,200円（税抜き）

マイク（トークスイッチロック付）
SDM-07型 
価格 4,200円（税抜き）

スピーカ（30W 16Ω）
SPU-30-W/R型
価格 25,000円（税抜き）

付属品
マイクロホンハンガー

仕様の詳細につきましては312ページをご覧ください。

広報メッセージなどをワンタッチで、
最長120秒の録音・再生ができます。

●最長120秒のメッセージの録音／再生ができます。（120秒×1または、
28秒×4の録音ができます。）
●瞬時に頭出しができ、スムーズな連続再生が可能です。
●別売マイクにより拡声もできます。
●操作ボタンは大型フェザータッチスイッチを採用。
●操作音(ピッ)とともに確実な操作性を実現しました。
●8Ω、16Ωの2種類のインピーダンス出力があります。
●コンパクトボディで、車載だけでなく既存の放送設備など様々な場所に設
置できます。
●バッテリー交換の際にもメッセージ内容が消えません。

サイズ
1DIN

IP

音圧

メッセージ編集

最大メッセージ数
4

最大再生時間
120秒

録音方式

端子台

チャンネル数（ビット入力）
4

テストモード

減音機能

オープンコレクタ

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応

車載用

ボディ

チャンネル数（バイナリ入力）

DC
12
V

●

●

●

●

●

●内蔵アンプ出力
30W

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索257
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