
FTE-D04
緊急地震速報表示端末

緊急情報の受信を
文字・音・光で報知

音圧
85dB IP20

●地震の到達時間や到達震度等の予測情報を大型液晶画面に表示。
●LED表示灯や大音量ブザーによる報知で効果的に情報をお知らせ。
●地震速報以外にも、各種配信情報の表示用端末として使用可能。

S波
P波

震源 地震計
設置場所

　緊急地震速報とは、地震観測網から得られた地震発生情報を即座に伝達
し、住民の生命を守る（危機の軽減）ことや社会経済に与える損害を軽減す
るための情報です。
　地震波には伝播速度が速い「P波（初期微動）」と、伝播速度は遅いが大き
な揺れを起こす振幅の大きい「S波（主要動）」があります。地震による被害
の大半は主要動到着以降に引き起こされることから、震源の近くでＰ波を
地震計が検知して、地震の規模や位置を即時的に求め、それを的確に伝達
するシステムが構築できれば、多くの場合地震の大きな揺れが到着する前
に防災対策を実行することが可能となります。

緊急地震速報とは

NPO法人 リアルタイム地震情報利用協議会 提供

本体色：ダークグレイ
型式：FTE-D04-D

本体色：アンバー
型式：FTE-D04-A

 地震がきます！

音声で　

文字情報で

光で　　

まもなく
大きな揺れがきます。

解析ソフト

サービスプロバイダ

インターネット
専用線
衛星通信

気象業務
支援センター

気象庁

緊急地震速報
表示端末
FTE-D04

緊急地震速報表示端末（FTE型）と緊急地震速報を
活用した先進の減災システムをご紹介します。

インターネット

緊急地震速報とFTE型のシステム概要図
FTE型は、緊急地震速報配信業者が送信する緊急地震速報を元に予想震度と予想到
達時間をカウントダウン表示する事が可能な端末です。また、リレー出力（4点）を兼ね
備えており、回転灯やその他の外部機器との接続で、より効果的な通報システム構築
が可能となります。

地震発生を地震計が検知
リ
レ
ー
出
力

※サービスプロバイダとの契約および解析ソフトの導入が必要です。

パトライトが提案する減災システム
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■アダプタ付属

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索71
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生産終了予定

外観図 （mm）

■ 補修パーツ
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※オプションのスタンド（FTE-ST）
　に取付け可能です。
　（VESA規格準拠）

184

75

83
.5 57

ACアダプタ
部品番号：Q13300018-F1

●本機は、地震の予知および災害の軽減を保証するものではありません。地震が起こった時に速やかに行動できるよう、十分に避難訓練等を行ってください。
●本機に表示される地震波到達までの予想時間・到達時の予想震度は、実際の到達までの時間・到達時の震度と異なる場合があります。
●設置場所付近で直下型地震が起こった場合，初期微動から大きな揺れが来るまでの時間差が短く，地震の報知が間に合わない場合があります。
●気象庁から送信される緊急地震速報には誤報が含まれている場合があり、本機が緊急地震速報を表示しても地震が発生しないことがあります。
●地震の発生を気象庁が観測できなければ緊急地震速報が送信されません。その場合、本機が緊急地震速報を表示していなくても地震が発生する場合があります。
●地震に起因するあらゆる損失や損害、および事故に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。
●緊急地震速報の利用の際は、報知する対象者並びに運用方法について充分な検討が必要です。
●緊急地震速報の運用では、日頃からの教育と訓練が必要です。

オプション品

バッテリ
スタンド

FTE-BT型
FTE-ST型

オプション品 価格型式
オープン価格
オープン価格
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本製品は、受注生産になります。

仕 様

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 72
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