
音
声

ファ
イルを自由に作成！

インターネット経由で、必要な音声
メッセージをいつでも自由に作成でき
るオンラインサービスです。（有料）
詳しくは 322ページをご覧下さい。

自由文音声合成作成・
音声メッセージ

データ作成サービス

FV-511
カード式
音声合成報知器

音声合成
報知器

FV-511J型 
FV-511M2型

サイズ

AC
/D
C2
4V

IP

音圧

メッセージ編集

最大メッセージ数
1023

最大再生時間（64kbit/s）
240分

録音方式
MP3

端子台

チャンネル数（ビット入力)
10

テストモード

減音機能

オープンコレクタ

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応

●

●

● ●

ボディ

●

●

●

●

●

チャンネル数（バイナリ入力）
1023 ●

●

●

AC
10
0V

●

●

●

●

内蔵アンプ出力
5+5W

※128MB SDカード（SDV-128P）使用の場合

※ ※

MP3とSDカードで
高音質と長時間再生を実現。

・入力方式選択

・ダイレクト出力ポート
LED表示ボード出力用
RS-232C 9ピンオス

・カードスロット

・状態確認用LED

・端子台

・各種動作設定

・通信速度他設定
4,800bps
9,600bps
19,200bps

・スピーカボリューム
左右スピーカ独立

・リモートコントロールポート
RS-232C 9ピンオス

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索
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スピーカ
SPL-5E型（5W 8Ω）
価格 2,400円（税抜き）

SDカードにメッセージデータを登録し編集できます。
メッセージデータは、SDカード（別売）に保存
し、カードスロットに装着するだけ。メッセー
ジ変更も簡単にできます。

音声メッセージやメロディを高音質・最長240分※の長時間再生。
さらに簡単に編集可能。※128MB SDカード（SDV-128P推奨）使用時（64kbit/sec）

外部スピーカ

FV-511型

SDカード

カード
リーダライタ

FV-Winをインストール
したパソコン

LED表示ボード

スピーカ
SPW-5E型（5W 8Ω）
価格 11,000円（税抜き）

汎用性が高く、高音質なMP3採用！
パソコンなどで普及度の高い音声圧縮フォーマットMP3を採用しまし
た。オーディオの圧縮フォーマットとしても広く使われているように、非
常に高音質で音声データを保存できるため、従来の音声合成装置では
できなかった長時間の録音や音楽などを使った高音質のメッセージ再
生ができます。

4つの再生モード
SDカードに記録されたプレイリストファイルによりデータを呼び出し
て再生します。再生は、本体のモード設定ディップスイッチで用途に応
じたモードが設定できます。

外部機器への出力
BUSY出力及びAUX出力端子を装備しています。

プレイリストの編集で組合わせ再生が簡単
PATLITEプレイリストエディタ（無料版）または、別売の音声書込み
ツールFV-Winとパソコンでメッセージのフレーズを複数登録しそれ
らの組合わせ指定することで、組合わせ再生が簡単にできます。

LED表示ボード（当社製指定機種）と
連動ができます
FV-511型のプレイリストにテキストデータを登録することで
LED表示ボード（当社製指定機種）にメッセージを表示させること
ができます。表示にあわせて音声やメロディを再生することで、表
現がより豊かになります。またこれらのメッセージ登録は、別売の
音声書込みツールFV-Win※とパソコンがあれば、ご自分で簡単に
入力・編集・登録ができますので、メッセージの変更が頻繁にある
ような用途にもお気軽にご活用いただけます。

●順次メモリ・入力順再生
メッセージ信号を入力順に記憶し順次再生します。

●後入力優先再生
メッセージ再生中に新規入力があると、再生中のメッセージを停止し
新規入力メッセージを再生します。

●後入力・上位チャンネル優先再生
メッセージ再生中に、そのメッセージより大きなチャンネルナンバーの
メッセージが入力された場合のみ、再生中のメッセージを停止して、新
規入力メッセージを再生します。

●レベルホールド再生
入力信号が与えられている間だけそのメッセージを連続再生します。
入力信号がなくなると再生は停止します。

5W＋5W小型
ステレオデジタルアンプ内蔵
FV-511型は5W＋5Wのデジタルアンプを内蔵していますの
で、スピーカ（別売）を接続するだけでメッセージを流すことが
できます。

MP3とは？
正式には、MPEG1 Audio Layer-3というオーディオ圧縮フォーマットのことで、メッセー
ジや音楽などの音データを非常に高い圧縮率で圧縮、保存できます。パソコンやコンパ
クトオーディオの分野で広く普及しておりデータの作成が比較的簡単におこなえます。

PATLITEプレイリストエディタ（無料版）
メッセージの追加、変更が簡単にできる音声書込みツールです。
当社ホームページより無料でダウンロード可能です。
http://www.patlite.co.jp/
（対応OS：WindowsⓇ 2000/XP/Vista）

※対応チャンネル数は127までとなります。
　別途1023チャンネルまで対応のFV-Win（オプション）もご用意しております。
※LED表示ボードとの連動には対応しておりません。FV-Win（オプション）をご
　利用ください。

メッセージの追加、変更が
簡単にできる音声書込みツール

オプション

仕様の詳細につきましては303ページをご覧ください。

※PATLITEプレイリストエディタ（無料版）では、この機能は使用できません。

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索
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音声書込みツールFV-Win（別売）

市販のカードリーダライター等でパソコンと接続して、別売のSDカ
ードにメッセージを登録・編集するためのツールです。メッセージ用
のデータ※1（音声ファイル：MP3データ、VSN表示用ファイル：テキ
ストデータ）をあらかじめSDカードに書き込んでおき、そのデータを
かくチャンネルに登録（プレイリスト登録）することでメッセージを登
録します。1つのチャンネルには最大16個までのフレーズを組み合
わせることができます。さらにフレーズにテキストデータを登録すれ
ば音声に合わせて、当社のLED表示ボード（当社製指定機種）にメッ
セージを表示させることもできます※2。また、FV-Winにはプロのア
ナウンサーによる約2,000種のMP3メッセージデータも収録して
います。
※FV-Win対応OS：WindowsⓇ 98/Me/2000/XP

※1.音声メッセージ用データはFV-WINに付属のデータを利用される以外に、特注で弊社アナウ
　　ンサーによるメッセージデータの手配も可能です。また市販のソフトウェア等でお客様にて
　　MP3データを作成いただくことも可能です。
※2.テキストデータ（＊.ＴＸＴ）で音声出力をすることはできません。音声を再生させるには別途音声
　　ファイル（＊.MP3）が必要です。

SDカードにプレイリストファイルがないとMP3データ、TXTデー
タがあってもFV-511型は、メッセージ内容を認識できません。必
ずFV-Winに付属のプレイリストエディターにてプレイリスト作成・
フレーズ登録をおこなった推奨SDカードをご使用ください。

注1. 音声ファイルの作成は別途ソフトウェアをご用意ください。
注2. メッセージ登録をされていないSDカード SDV-128Pについては、FV-Winにて

プレイリスト作成・フレーズ登録をおこなってください。
パソコンなどで音声メッセージを再生・確認される際は、必ずコピーファイルを
作成し、そちらでご確認ください。元データをWindows Media Player(WMP)
などで再生する際に、付帯情報等が付加され、音声ファイルが正常に再生さ
れなくなることがあります。

音声ファイルの設定画面

プレイリストの登録画面

テキストファイルの設定画面

1023チャンネルまで登録できます。

1つのチャンネルに最大16個の音声もしくは文字データを
登録できます。（組合せ再生）

フレーズごとにリピート回数、音
量、音質、インターバル時間や
文字の色など設定ができます。

音声以外にテキストデータをフレーズとし
て登録しLED表示ボード（当社指定機
種）に文字を表示させることができます

オプション

製品の基板上に
メモリICを装着

又は

当社工場より
メモリICを発送

当社

当社工場でメモリICに
メッセージ書込み

当社

当社へメッセージ登録済み
メモリICを発注

メッセージ変更時の手順

従来機種
（当社データ登録の場合）

FV-511型に新しい
SDカードを装着

当社工場より
SDカードを発送

当社 お客様

当社工場でSDカードに
メッセージ書込み

当社

当社へメッセージ登録済み
SDカードを発注

FV-511型
（当社データ登録の場合）

お客様

FV-511型にSDカードを
装着

パソコンでSDカードに
メッセージ書込み

お客様 お客様FV-511型
（FV-Winをご使用の場合）

※SDカードは当社製（SDV-128P）に限る

お客様 当社お客様

お客様側で全ての作業が
完結するため、時間短縮と
コストが大幅に軽減できます。

※MP3音声ファイル作成ツールではありません。

音声データ集付属音声書込みツール（有料版）
FV-Win
価格 16,000円（税抜き）
メッセージの追加、変更が簡単にできる音声書込み
ツールです。
〈ツール内容〉
プレイリストエディタ
（対応OS：WindowsⓇ 95/98/2000/XP）
音声データ集（約2,000種類：MP3形式）

●SDカードには、プレイリストやメッセージデータは入っていません。これらのデータ入力は別途費用が必要です。
金額については、メッセージ内容や容量によって異なりますので、お問合せください。●FV-Winに含まれる音
声データ集のメッセージ内容は従来のメッセージライブラリとは異なりますので、FV-Win専用のメッセージラ
イブラリで御確認ください。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※株式会社パトライトは SD Card Association のメンバーです。

ＳＤカード（128MB）
SDV-128P　
価格 8,000円（税抜き）

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索

積
層
信
号
灯
／
回
転
灯
ほ
か

音
声
合
成
・
電
子
音
報
知
器

オ
プ
シ
ョ
ン

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

積
層
信
号
灯

積
層
回
転
灯

回
転
灯

電
子
音
報
知
器

L
E
D
表
示
ボ
ー
ド

モ
ニ
タ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

録
音
再
生
用

音
声
合
成
報
知
器

再
生
専
用

音
声
合
成
報
知
器

表
示
灯

回
転
灯
／

信
号
灯
一
体
型
音
声

セ
ン
サ
機
器
・

ユ
ニ
ー
ク
商
品
ほ
か

L
E
D
照
明

積
層
信
号
灯
／
回
転
灯
ほ
か

音
声
合
成
・
電
子
音
報
知
器

オ
プ
シ
ョ
ン

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

表
示
灯

積
層
信
号
灯

積
層
回
転
灯

回
転
灯

電
子
音
報
知
器

L
E
D
表
示
ボ
ー
ド

モ
ニ
タ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

録
音
再
生
用

音
声
合
成
報
知
器

再
生
専
用

音
声
合
成
報
知
器

回
転
灯
／

信
号
灯
一
体
型
音
声

L
E
D
照
明

セ
ン
サ
機
器
・

ユ
ニ
ー
ク
商
品
ほ
か

229

FV
-5

11

senden
生産終了



外観図（㎜）

モデルコード

FV性能仕様 FV一般仕様

FV-511M2
定格電圧型式
M2：AC100～240V
J：AC/DC24V

34 30

266

238

14
1

4

256

11
1

6
10

項目 仕　様

型式 FV-511M2 FV-511J

定格電圧 AC 100V～240V（L-N端子間） AC/DC 24V（0V-24V端子間）

電圧許容範囲 AC 85V～265V（L-N端子間） AC/DC 20～28V（0V-24V端子間）

消費電力

動作周囲温度 -10 ～ 55 ℃

相対湿度 -85％RH以下（結露なきこと）

取付環境 屋内専用（雨、水滴がかからないこと）

質量 1.05kg 1.00kg

寸法（幅・高さ・奥行）

価格（税抜き） 135,000円 132,000円

266×145×34（mm）

20 W

項目 仕　様

メッセージ数 最大1023メッセージ（出荷時登録数：最大511メッセージ）

組合せ可能数 1チャンネルあたり最大16フレーズ

再生方式 プレイリスト登録により、 再生ファイルと再生チャンネルの関連付けを行う。

音声ファイル ＭＰＥＧ１－Ａudio Ｌayer Ⅲ （３２kbit/s ・ ６４kbit/s ・ １２８kbit/s）

音声出力設定
フレーズリピート回数（0～254・無限回）、インターバル秒数（0～3600秒）、
音量（-70～0dB）、低音域100Hz以下（0～+15dB）、高音域10kHz以上（0～+15dB）、
プレイリスト登録により設定可

テキスト出力設定
スクロール速度(5段階)、背景色(黒、赤、緑、橙)、文字色(黒、赤、緑、橙)
表示モード(ノーマル表示、強調表示、影付表示、点滅表示、点滅・強調表示、点滅・影付表示)
インターバル秒数（0～3600秒）、プレイリスト登録により設定可

テキストファイル
出力機能

VSNに対し、最大150文字をダイレクトスクロール表示。 文字コード：ASCII,シフトJIS。
文字サイズ：半角，全角。 通信設定：RS-232C 9600bps ID＝0 固定。
注）一段目表示のみ対応。テキストの文中に改行コード等の制御文字を含まないこと。
　 テキストファイルを音声出力することはできません。

読込み可能ファイル VSN表示用データ： ※ .TXT 、  音声ファイル： ※.MP3（※は、8文字以下の半角英数字）

プレイリストファイル playlist.slp

ファイルフォーマット FAT12／FAT16 

メモリー SDカード(SDV-128P推奨)

録音時間（64kbit/sec） 128MB：最長240分（メッセージ内容により異なります）

スピーカ出力 5Ｗ + 5Ｗ  （ ８Ω、１kHz ）

1bit入力時の優先順位 CLR＞STOP＞CH10＞CH9＞CH8＞CH7＞CH6＞CH5＞CH4＞CH3＞CH2＞CH1

ＲＳ－２３２Ｃ準拠 （Ｄ-SUB9P オス）
全２重， 調歩同期， データビット：８bit， ストップビット：１bit， パリティー：なし
通信速度：4800,9600,19200(bps)（ 設定スイッチにより、いずれかを選択）

ＡＵＸ出力 ０dＢＶ （ ６００Ω、１kHz ）

ＢＵＳＹ出力 ＤＣ24Ｖ ５００ｍＡ（最大負荷）

入力インターフェース

シリアル通信

信号入力
端子１～10、STB、
STOP、CLR

NPN/PNPオープンコレクタ入力または、無電圧接点入力。
信号線電流：5ｍＡ("OUT+12V"端子使用時)／９ｍＡ(（外部24V印加時）

1． 端子台１bit入力 ： １～10番までのメッセージ再生可。　　　　　　　　　　　　
2. 端子台10bitバイナリー(with STB入力 ) ： 1～1023番のメッセージ再生に対応。　
3. 端子台10bitＢＣＤ入力（with STB入力） ： 1～399番のメッセージ再生に対応。　
4.  RS-232Cシリアル通信 ： 1～1023番のメッセージ再生に対応。  　　　　　　
　　　　　　　　　（設定スイッチにより上記のいずれかの入力インターフェースを選択）

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索
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