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取付穴寸法図

※1タッチ入力機能を使用するためには、
　タッチパネルドライバ（GM-TD01）が必要になります。
※2USBケーブルは3m未満のものを使用してください。

配線

タッチパネルドライバ※1（GM-TD01）

電源ケーブル

シリアルケーブル
（GSK-007,GSK-008）

USBケーブル※2
RGBケーブル

（GSK-R02,GSK-R03）

DVIケーブルDVIケーブル

 GM-1520 TCR型

USB入力機器など

耐環境性（ＩＰ６５F※）
耐塵、防噴流、防油の保護構造ＩＰ６５Fをクリアし、悪環境下でも安定し
た性能を発揮します。
※前面操作表示部のみ

ＤＶＩ標準搭載 ＊GM-1520ＴCRのみ
ＤＶＩおよびアナログＲＧＢのデュアル入力機能を備えました。
画面入力信号の切り替えはＯＳＤ※により簡単に操作可能です。
※OSD：オン・スクリーン・ディスプレイの略称。
　コントラストや輝度などの画像調整をモニタ上で行うことができる機能です。

長期安定供給
機器組込み用途の部品を採用し、ＯＡ向けモニタと比較して長期的
な安定供給を実現。仕様変更による図面変更の手間とコストを削減
します。

FA現場の過酷な使用環境において、安心・安全に
お使い頂くための機能を詰め込みました。GM-1520TCR/

1220TCR
FA向け機器組込み用
タッチ入力対応モニタディスプレイ

タッチパネルドライバ※1（GM-TD01）

シリアルケーブル
（GSK-005）

RGBケーブル
（GSK-R02,GSK-R03）

USBケーブル※2
電源ケーブル

 GM-1220 TCR型
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取付穴寸法図

※1タッチ入力機能を使用するためには、
　タッチパネルドライバ（GM-TD01）が必要になります。
※2USBケーブルは3m未満のものを使用してください。

FA機器組込み仕様
100V～240Vまで対応のフリー電源、端子台入力電源、動作周囲温
度、耐振動、耐ノイズなどFA現場に対応しました。

GM-1520TCR型 GM-1220TCR型

●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。
●UL Listed （File No.E305159）

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索305
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一般仕様

性能仕様

※. オン・スクリーン・ディスプレイの略称。コントラストや輝度などの画像調整をモニタ上で行うことができる機能です。

表示デバイス
表示解像度
有効表示寸法
表示色
コントラスト調整

バックライト
方式
最大分解能

表示

GM-1520TCR型
15.0型TFTカラー液晶モジュール
XGA（1024×768ドット）

304.1（W）×228.1（H） （mm）
最大1677万色

4096×4096

アナログRGBもしくはDVI-D

GM-1220TCR型
12.1型TFTカラー液晶モジュール
SVGA（800×600ドット）
246（W）×184.5（H） （mm）

最大26万色

1024×1024

アナログRGB
タッチパネル RS-232CもしくはUSB Bタイプ

USB Aタイプ（USB入力機器用）

タッチパネル

インターフェイス

OSD※により調整可能
輝度 250cd/㎡310cd/㎡

冷陰極管（寿命：約50,000時間）
8線式　アナログ抵抗膜方式

仕様項目
型式

表示機能

定格電圧
消費電流 0.73A以下(AC100V),0.45A以下(AC200V) 0.41A以下(AC100V),0.25A以下(AC200V)

許容瞬停時間

絶縁耐力
絶縁抵抗

動作周囲温度

相対湿度

保存周囲温度

耐ノイズ
（ノイズシミュレータによる）
接地

耐振動性

保護構造
質量
外形寸法
パネルカット寸法

5.7kg以下
402（W）×336（H）×67（D）mm
376.5（W）×310.5（H）mm

2.9kg以下
325（W）×251（H）×53.5（D）mm

313（W）×239（H）mm

外観仕様

適合規格

AC100V～240V（50/60Ｈz）

GM-1520TCR型 GM-1220TCR型

AC1500V　1分間　漏電流10mA以下（20ms以内）

DC500V　絶縁抵抗にて1MΩ以上（電源端子～PE間）

20msec以内

0℃～50℃（結露なきこと）

25～85％RH（結露なきこと）　（周囲温度35℃～50℃：-3.5％RH/℃,周囲温度50℃～60℃：-1.5％RH/℃,のディレーティングあり）
-20℃～＋60℃（氷結しないこと）

1μs・100nsパルス幅、1000Vp-p　ノーマルモード、コモンモード

D種接地

環境仕様

10～50Hz　片振幅　0.22mm、50～500Hz　振動加速度　21.56m/s2

1掃引11分　（X,Y：各2時間、Z：4時間）
前面操作表示部 IP65f準拠

項目 仕様

型式

電気的仕様

CEマーキング適合
UL認証
欧州RoHS指令

○
○
○

○
○
○

 モデルコード

GM-1220TCR-K

型式

モニタサイズ
12：12型
15：15型

本体カラー

W：ライトグレー

K：ダークグレー

従来機種をお使いのお客様
本カタログに記載の製品は従来の弊社製品の推奨後継機種として対応しております。
対応製品番号をご確認の上、ぜひご活用下さい。

推奨後継機種

GM-1510TCR型をお使いのお客様旧 GM-1520TCR型を取付可能です新

※仕様の詳細につきましては、弊社までご相談ください。

※仕様の詳細につきましては、弊社までご相談ください。

をお使いのお客様
GM-1000R型
GM-1200R型
GM-1210TCR型

旧 GM-1220TCR型を取付可能です新

GM

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 306
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