
JE
LED警告灯

サイズ

AC
10
0V

IP23

ブザー音圧

ボディ
ＳＰＣＤ

グローブ
ポリカーボネート樹脂

光源
LED

光り方
点灯・点滅（3段階）

端子台

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応
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102 回転時最大寸法φ145
バインド小ねじ

「UP」刻印

六角ボルト

照射角度調整範囲(屋内)
0～90°

照射角度調整範囲(屋外)
10～90°

照射範囲40°
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点滅回数
切換スイッチ

水抜き孔

水抜き孔

コード取出口

コード取り出し口より
1000

2-φ11

定格電圧型　式

10W

閃光数 耐振動性

 JE-100 AC100V

消費電力

60/120/240回/分
19.6m/s2

JIS C 0911-1984(30Hz)

使用温度範囲：-30℃～＋60℃　付属品：角度固定補助ねじ（M3×10）

質量

2kg オープン価格

価格（税抜き）

取付面寸法図

ホーム

JE-100

列車

ホームの下部から列
車を照らしホームと
の隙間に対して注
意喚起します。

●取付け例

JE仕様

外観図（㎜）

LEDの点滅発光で空間を照らし、
危険区域を注意喚起します

●90個のLEDで昼夜を問わず、確実な視認性を実現。
●LEDは約50,000時間の寿命で、電球の取り替えなどのメンテナンス不
要で環境に優しい低消費電力

●点滅速度が3段階（60、120、240回/分）に切換えられ、最も注意喚起
しやすい点滅状態が選べます。
●ステンレス製取付けアングルで照射角度調整が簡単。
●IP23
●公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン適合品

カ ラ ー 黄

フロントパネル 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

オープンコレクタ

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索
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