
仕 様

LFK-S
LEDフラッシュ表示灯

充実の基本性能を備えた
LEDフラッシュ表示灯のベーシックモデル。

壁面取付けブラケット
壁面取付けブラケット

SZ-170型
SZ-007型

オプション品 価格型式
4,800円（税抜き）
1,200円（税抜き）

モデルコード オプション品 詳細については、275～281ページをご覧下さい。
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●長寿命、耐久性に優れたLEDフラッシュ表示灯。
●カットレンズにてトリプルフラッシュ（140回±14回/分）の閃光を効率的
に拡散し広視野角を実現。
●減光機能で、夜間の眩惑を抑制。（AC100/120/200/230V仕様除く）
●面倒なメンテナンスが不要。従来品の置き換えに。
●従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。（48V仕様除く）

耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。

型 式 使用
周囲温度 取付場所

- 30℃～
+60℃

- 20℃～
+60℃

保存
周囲温度

- 35℃～
+65℃

屋内/屋外

取付方向

正・横・逆方向
（水のかかる場所では
正方向のみ）

保護等級

IP55
（IEC 60529） 
正方向取付時

140回±14回/分
（トリプルフラッシュ）

耐振動性

70m/s2

20m/s2

点滅回数

500g

540g

質量

-25℃～
+65℃

定格電圧
定格消費電力

（上段:標準/下段：最大）

4.9W
5.9W
4.5W
5.5W
6.2W
7.0W
5.7W
6.8W

LFK-12S

LFK-24S

LFK-48S

LFK-M2S

DC12V

DC24V

DC48V

AC100/120/200/
230V（50/60Hz）

DC10V～
DC15V

DC20V～
DC28V

DC40V～
DC55V

AC90V～
AC250V

電圧
許容範囲 価格（税抜き）

20,800円

20,800円

25,800円

22,800円

上面図

取付面寸法図

側面図

※最大取付板厚：7

取付面より（300）

（60.6）

取付穴（3-φ6）

正面
電源線取出位置（推奨）
推奨穴径 :φ10 銘板

取付面

（単位：mm）
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仕 様

XPE
LEDフラッシュ表示灯

耐候性抜群！オール樹脂ボディタイプの
中型LEDフラッシュ表示灯

モデルコード

外観図 （mm） 配線図

XPE-12-R
定格電圧

型式
色
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AC100/200/230V

12
24
M2

XPE-12/24型

XPE-M2型

型　式 質量

XPE-12

XPE-24

XPE-M2

定格電圧 消費電力

DC12V

DC24V

AC100/200/230V

4.5W

5.7W

5.0W

 点滅回数

110±10回/分（トリプルフラッシュ） 1.2kg

26,500円

26,500円

29,800円

価格（税抜き）

●オール樹脂ボディ、ステンレス取付ボルトで高耐久性を実現
●減光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能 ※低圧仕様のみ
●CEマーキング適合

カ ラ ー 赤　黄　緑　青

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。

オプション品 詳細については、275～281ページをご覧下さい。

壁面取付けブラケット
壁面取付けブラケット

SZ-023型
SZ-008型

オプション品 価格型式
5,800円（税抜き）
3,000円（税抜き）
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商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索129

senden
生産終了
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