
LME-S/Q
LED中型積層信号灯

省電力、低価格にくわえ省スペースを実現。
1段で3色または4色のマルチカラータイプ。

ポール
取付け 直取付け

音圧
90dB IP65

RoHS
対応

60
φ

UL
規格

型　式 色数 消費電力 質量 価格（税抜き）定格電圧
　LME-102-S□
　LME-102-Q□
　LME-110-S□
　LME-110-Q□
　LME-120-S□
　LME-120-Q□
　LME-102W-S1
　LME-102W-Q□
　LME-110W-S□
　LME-110W-Q□
　LME-120W-S□
　LME-120W-Q□

3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット

DC24V

AC100V

AC220V

DC24V

AC100V

AC220V

ブザーなし

0.43kg

0.68kg

0.68kg

0.27kg

0.52kg

0.52kg

12,000円
17,800円
16,500円
21,000円
16,500円
21,000円
10,000円
15,800円
14,500円
19,000円
14,500円
19,000円

ポール取付け

直取付け

24V仕様
赤・黄　 ：S□ 1.3W
　　　   ：Q□ 0.8W
緑・青・白 ：S□ 1.0W
　　　   ：Q□ 1.1W

100,220V仕様
赤・黄　 ：S□ 2.0W
　　　   ：Q□ 1.0W
緑・青・白 ：S□ 1.5W
　　　   ：Q□ 1.5W
待機時 ：1.7W

●

型　式
ユニット単体

色数 価格（税抜き）
LME-S1(RYG)
LME-S4(RGB)
LME-S7(YGB)
LME-Q1(RYGB)
LME-Q2(RYGC)
LME-Q4(YGBC)

8,500円

14,200円

3色ユニット

4色ユニット

型　式 色数 消費電力 質量 価格（税抜き）定格電圧
　LME-102FB-S1
　LME-102FB-Q□
　LME-110FB-S□
　LME-110FB-Q□
　LME-120FB-S□
　LME-120FB-Q□
　LME-102FBW-S1
　LME-102FBW-Q□
　LME-110FBW-S□
　LME-110FBW-Q□
　LME-120FBW-S□
　LME-120FBW-Q□

3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット

DC24V

AC100V

AC220V

DC24V

AC100V

AC220V

点滅/ブザ－付き（点滅数・・・約60回／分）

0.43kg

0.68kg

0.68kg

0.27kg

0.52kg

0.68kg

16,000円
21,800円
20,500円
25,000円
20,500円
25,000円
14,000円
19,800円
18,500円
23,000円
18,500円
23,000円

ポール取付け

直取付け

24V仕様
赤・黄　 ：S□ 1.3W
　　　   ：Q□ 0.8W
緑・青・白 ：S□ 1.0W
　　　   ：Q□ 1.1W
ブザー　 ：1.0W

100,220V仕様
赤・黄　 ：S□ 2.0W
　　　   ：Q□ 1.0W
緑・青・白 ：S□ 1.5W
　　　   ：Q□ 1.5W
ブザー　 ：1.4W
待機時 ：1.7W

●

●

●マルチカラーユニットはすべての電圧タイプに使用できますが、極性がありますので、AC24Vには
対応しておりません。24V仕様への組込み時は配線にご注意ください。
●マルチカラーユニットは組替え対応いたしておりません。

●あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に
拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散
し、下方からの視認性を追求しています。
●光を効率よく反射し、少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダ
ブルリフレクション構造。
●ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更
しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の
組替えおよび増段が簡単におこなえます。
●音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞
き取れる最大90dB（at 1m）の大音量2音ブザーを内蔵。70～90dB（at
1m）の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。
●防塵・防噴流IP65構造(FB型はIP54)で、水気や塵埃の多い工場でも
使用できます。
●NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
●欧州RoHS指令に対応しています。
●1、2、3段用シャフト付属。
●CEマーキング適合。（24V仕様）
●UL Recognized Component （File No.E215660）（24V仕様）
●軽量アルミポール取付けタイプには、配線を露出せずに設置できる円形
取付け台が標準で付属します。

ポール取付け

直取付け

LME-S/Q型〈点灯〉　
LME-FB-S/Q型〈点灯/点滅/ブザー〉

LME-W-S/Q型〈点灯〉　
LME-FBW-S/Q型〈点灯/点滅/ブザー〉

AC100仕様、
AC220V仕様

DC24V仕様AC100仕様、
AC220V仕様

DC24V仕様

カ ラ ー

3色：S1(赤　黄　緑)
S4(赤　緑　青)
S7(黄　緑　青)

4色：Q1(赤　黄　緑　青)
Q2(赤　黄　緑　白)
Q4(黄　緑　青　白)

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂を採用。 積
層
情
報
表
示
灯
・

積
層
信
号
灯
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仕 様

… 標準在庫製品（2017年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。

■ 色組替え用補修パーツ
品 番

赤色グローブユニット
黄色グローブユニット
緑色グローブユニット
青色グローブユニット
白色グローブユニット
赤色グローブユニット（クリアレンズ仕様）
黄色グローブユニット（クリアレンズ仕様）

B72100206-1F1
B72100206-2F1
B72100206-3F1
B72100206-4F1
B72100206-7F1
B72100207-1F1
B72100207-2F1

品 番

緑色グローブユニット（クリアレンズ仕様）
青色グローブユニット（クリアレンズ仕様）
1段用シャフト
2段用シャフト
3段用シャフト
4段用シャフト
5段用シャフト

B72100207-3F1
B72100207-4F1
S33552120-0455F1
S33552120-04100F1
S33552120-04140F1
S33552120-04185F1
S33552120-04225F1

補修パーツ 補修パーツ

対応商品

配線図

電圧
電源

ＬＥＤ白　白
ＬＥＤ青　青
ＬＥＤ緑　緑
ＬＥＤ黄　橙
ＬＥＤ赤　赤

電源線　黄

ＬＥＤ白　白
ＬＥＤ青　青
ＬＥＤ緑　緑
ＬＥＤ黄　橙
ＬＥＤ赤　赤

点灯用共通線  黄

電源線　灰
電源線　黒

外部保護用ヒューズ

外部接点
点灯用

電圧
電源

外部接点
点灯用

外部保護用ヒューズ
(1A) (1A)

電圧
電源

ＬＥＤ白　白
ＬＥＤ青　青
ＬＥＤ緑　緑
ＬＥＤ黄　橙
ＬＥＤ赤　赤

電源線  黄 外部保護用ヒューズ

外部接点
点灯用

(1A)

点滅用外部接点

ブザー２　空
ブザー１　紫

点滅用共通線  茶

電源線  灰
電圧
電源

電源線　黒 外部保護用ヒューズ

点滅用共通線  茶
電源線　灰

ＬＥＤ白　白
ＬＥＤ青　青
ＬＥＤ緑　緑
ＬＥＤ黄　橙
ＬＥＤ赤　赤

外部接点
点灯用

点滅用外部接点

ブザー２　空
ブザー１　紫

(1A)

点灯用共通線  黄

【LME-□□□(W)-S・Q／LME-FB(W)-S・Q型】

●DC 24Ｖ仕様
ＬＭＥ-(Ｗ)-Ｓ・Ｑ型 [点灯仕様]

●AC 100/220V仕様

●DC 24Ｖ仕様
LME-FB(W)-S・Q型 [点灯・点滅・ブザー仕様]

●AC 100/220V仕様

ブザー
なし

ブザー1：ピ・ピ・ピ・・・
ブザー2：ピーピーピー・・

対応信号線色

紫色
空色

■信号線配色一覧

電圧
全電圧仕様

ヒューズ定格電流
1A

■外部接点保護用ヒューズ

※DC24V仕様の電源極性はマルチカラーの場合。その他は無極性。

※

※

信号線電流
赤、黄 白

信号線電圧
信号線電流

ブザー

40mA

緑、青

S：50.0mA
Q：30.0mA

S：31.5mA
Q：31.3mA

S：白はなし
Q：31.3mA

電圧仕様型　式

AC100V
DC24V

DC24V
AC220V

LME-S
LME-Q

LED

250mA

突入電流

※ご使用になる外部接点の容量は、信号線電流及び突入電流を考慮して余裕を持って設定してください。

S1
S4
S7
Q1
Q2
Q4

赤・黄・緑
赤・緑・青
黄・緑・青
赤・黄・緑・青
赤・黄・緑・白
黄・緑・青・白

対応信号線色
赤・橙・緑
赤・緑・青
橙・緑・青
赤・橙・緑・青
赤・橙・緑・白
橙・緑・青・白

LEDユニット色

●LME-S/QのDC24V時はNPN型のみの対応。
●マルチカラーユニット(Ｓ/Q□シリーズ)は、１段に３また
は4色のＬＥＤユニットを組込んでいます。
●マルチカラーユニット(Ｓ/Q□シリーズ)の２４Ｖ仕様につ
いては直流専用ですので、電源線（黄色）を必ず＋側に
接続してください。
●マルチカラーユニットと単色ＬＥＤユニットを組み合わせ
た場合、同色のＬＥＤは同じ信号線で点灯します。
●２色以上のＬＥＤユニットを動作させると、それぞれの信
号線に対応したＬＥＤが同時に点灯しますが故障では
ありません。
●複数台並列配線は誤作動する場合がありますので、個
別の接点で制御してください。

注意

NPNトランジスタ駆動例

型式
電源容量

トランジスタ（NPN）
Ic≧100mA（LEDユニット）  Ic≧300mA（ブザー）

DC24V NPN型トランジスタ

ＬＥＤ白  白

ＬＥＤ青  青

ＬＥＤ緑  緑

ＬＥＤ黄  橙

ＬＥＤ赤  赤

電源線  黄 ヒューズ

1A DC 24V

電源

点灯用
I/Oユニット

点灯用
I/Oユニット

ＬＥＤ白  白

ＬＥＤ青  青

ＬＥＤ緑  緑

ＬＥＤ黄  橙

ＬＥＤ赤  赤

電源線  黄 ヒューズ

1A
DC 24V

電源

点滅用 I/Oユニット

ブザ－１  紫

ブザ－２  空

電源線  灰

点滅COM  茶

Vc≧35V
IL≦0.1mA

耐電圧
漏れ電流

●点灯・点滅・ブザー式●点灯式
AC100/220V NPN型トランジスタ

ＬＥＤ白  白

ＬＥＤ青  青

ＬＥＤ緑  緑

ＬＥＤ黄  橙

ＬＥＤ赤  赤

点灯共通線  黄

ヒューズ

1A

点灯用
I/Oユニット 点灯用I/Oユニット

ＬＥＤ白  白

ＬＥＤ青  青

ＬＥＤ緑  緑

ＬＥＤ黄  橙

ＬＥＤ赤  赤

点灯共通線  黄

ヒューズ

1A

点滅用 I/Oユニット

ブザ－１  紫

ブザ－２  空

電源線  灰
電源電圧）

電源電圧）

電源線  黒

電源線  灰

電源線  黒

点滅COM  茶

●点灯・点滅・ブザー式●点灯式

LM
E-
S/
Q

外観図 （mm）

取付面寸法図
（ポール取付け、直取付け共通）
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オプション品

取付けポール ●SZ-70L型
オプション品 価格（税抜き）型式

3,800円

詳細については、
295～301ページをご覧下さい。

オプション品

円形取付け台
壁面取付けブラケット

●SZ-014型
●SZ-028型

オプション品 価格（税抜き）型式
1,500円
2,000円

生産終了予定
詳細については、
295～301ページをご覧下さい。

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索125
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LME-S/Q
LED中型積層信号灯

省電力、低価格にくわえ省スペースを実現。
1段で3色または4色のマルチカラータイプ。

ポール
取付け 直取付け

音圧
90dB IP65

RoHS
対応

60
φ

UL
規格

型　式 色数 消費電力 質量 価格（税抜き）定格電圧
　LME-102-S□
　LME-102-Q□
　LME-110-S□
　LME-110-Q□
　LME-120-S□
　LME-120-Q□
　LME-102W-S1
　LME-102W-Q□
　LME-110W-S□
　LME-110W-Q□
　LME-120W-S□
　LME-120W-Q□

3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット

DC24V

AC100V

AC220V

DC24V

AC100V

AC220V

ブザーなし

0.43kg

0.68kg

0.68kg

0.27kg

0.52kg

0.52kg

12,000円
17,800円
16,500円
21,000円
16,500円
21,000円
10,000円
15,800円
14,500円
19,000円
14,500円
19,000円

ポール取付け

直取付け

24V仕様
赤・黄　：S□1.3W

：Q□0.8W
緑・青・白 ：S□1.0W

：Q□1.1W

100,220V仕様
赤・黄　：S□2.0W

：Q□1.0W
緑・青・白 ：S□1.5W

：Q□1.5W
待機時 ：1.7W

●

型　式
ユニット単体

色数 価格（税抜き）
LME-S1(RYG)
LME-S4(RGB)
LME-S7(YGB)
LME-Q1(RYGB)
LME-Q2(RYGC)
LME-Q4(YGBC)

8,500円

14,200円

3色ユニット

4色ユニット

型　式 色数 消費電力 質量 価格（税抜き）定格電圧
　LME-102FB-S1
　LME-102FB-Q□
　LME-110FB-S□
　LME-110FB-Q□
　LME-120FB-S□
　LME-120FB-Q□
LME-102FBW-S1

　LME-102FBW-Q□
　LME-110FBW-S□
　LME-110FBW-Q□
　LME-120FBW-S□
　LME-120FBW-Q□

3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット
3色ユニット
4色ユニット

DC24V

AC100V

AC220V

DC24V

AC100V

AC220V

点滅/ブザ－付き（点滅数・・・約60回／分）

0.43kg

0.68kg

0.68kg

0.27kg

0.52kg

0.68kg

16,000円
21,800円
20,500円
25,000円
20,500円
25,000円
14,000円
19,800円
18,500円
23,000円
18,500円
23,000円

ポール取付け

直取付け

24V仕様
赤・黄　：S□1.3W

：Q□0.8W
緑・青・白 ：S□1.0W

：Q□1.1W
ブザー　：1.0W

100,220V仕様
赤・黄　：S□2.0W

：Q□1.0W
緑・青・白 ：S□1.5W

：Q□1.5W
ブザー　：1.4W
待機時 ：1.7W

●

●

●マルチカラーユニットはすべての電圧タイプに使用できますが、極性がありますので、AC24Vには
対応しておりません。24V仕様への組込み時は配線にご注意ください。
●マルチカラーユニットは組替え対応いたしておりません。

●あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に
拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散
し、下方からの視認性を追求しています。
●光を効率よく反射し、少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダ
ブルリフレクション構造。
●ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更
しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の
組替えおよび増段が簡単におこなえます。
●音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞
き取れる最大90dB（at 1m）の大音量2音ブザーを内蔵。70～90dB（at 
1m）の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。

●防塵・防噴流IP65構造(FB型はIP54)で、水気や塵埃の多い工場でも
使用できます。
●NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
●欧州RoHS指令に対応しています。
●1、2、3段用シャフト付属。
●CEマーキング適合。（24V仕様）
●UL Recognized Component （File No.E215660）（24V仕様）
●軽量アルミポール取付けタイプには、配線を露出せずに設置できる円形
取付け台が標準で付属します。

対応商品

ポール取付け

直取付け

LME-S/Q型〈点灯〉
LME-FB-S/Q型〈点灯/点滅/ブザー〉

LME-W-S/Q型〈点灯〉
LME-FBW-S/Q型〈点灯/点滅/ブザー〉

AC100仕様、
AC220V仕様

DC24V仕様AC100仕様、
AC220V仕様

DC24V仕様

カ ラ ー

3色：S1(赤　黄　緑)
S4(赤　緑　青)
S7(黄　緑　青)

4色：Q1(赤　黄　緑　青)
Q2(赤　黄　緑　白)
Q4(黄　緑　青　白)

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂を採用。 積
層
情
報
表
示
灯
・

積
層
信
号
灯
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仕 様

… 標準在庫製品（2017年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。

■ 色組替え用補修パーツ
品 番

赤色グローブユニット
黄色グローブユニット
緑色グローブユニット
青色グローブユニット
白色グローブユニット
赤色グローブユニット（クリアレンズ仕様）
黄色グローブユニット（クリアレンズ仕様）

B72100206-1F1
B72100206-2F1
B72100206-3F1
B72100206-4F1
B72100206-7F1
B72100207-1F1
B72100207-2F1

品 番

緑色グローブユニット（クリアレンズ仕様）
青色グローブユニット（クリアレンズ仕様）
1段用シャフト
2段用シャフト
3段用シャフト
4段用シャフト
5段用シャフト

B72100207-3F1
B72100207-4F1
S33552120-0455F1
S33552120-04100F1
S33552120-04140F1
S33552120-04185F1
S33552120-04225F1

補修パーツ 補修パーツ

生産終了予定

配線図

電圧
電源

ＬＥＤ白　白
ＬＥＤ青　青
ＬＥＤ緑　緑
ＬＥＤ黄　橙
ＬＥＤ赤　赤

電源線　黄

ＬＥＤ白　白
ＬＥＤ青　青
ＬＥＤ緑　緑
ＬＥＤ黄　橙
ＬＥＤ赤　赤

点灯用共通線  黄

電源線　灰
電源線　黒

外部保護用ヒューズ

外部接点
点灯用

電圧
電源

外部接点
点灯用

外部保護用ヒューズ
(1A) (1A)

電圧
電源

ＬＥＤ白　白
ＬＥＤ青　青
ＬＥＤ緑　緑
ＬＥＤ黄　橙
ＬＥＤ赤　赤

電源線  黄 外部保護用ヒューズ

外部接点
点灯用

(1A)

点滅用外部接点

ブザー２　空
ブザー１　紫

点滅用共通線  茶

電源線  灰
電圧
電源

電源線　黒 外部保護用ヒューズ

点滅用共通線  茶
電源線　灰

ＬＥＤ白　白
ＬＥＤ青　青
ＬＥＤ緑　緑
ＬＥＤ黄　橙
ＬＥＤ赤　赤

外部接点
点灯用

点滅用外部接点

ブザー２　空
ブザー１　紫

(1A)

点灯用共通線  黄

【LME-□□□(W)-S・Q／LME-FB(W)-S・Q型】

●DC 24Ｖ仕様
ＬＭＥ-(Ｗ)-Ｓ・Ｑ型 [点灯仕様]

●AC 100/220V仕様

●DC 24Ｖ仕様
LME-FB(W)-S・Q型 [点灯・点滅・ブザー仕様]

●AC 100/220V仕様

ブザー
なし

ブザー1：ピ・ピ・ピ・・・
ブザー2：ピーピーピー・・

対応信号線色

紫色
空色

■信号線配色一覧

電圧
全電圧仕様

ヒューズ定格電流
1A

■外部接点保護用ヒューズ

※DC24V仕様の電源極性はマルチカラーの場合。その他は無極性。

※

※

信号線電流
赤、黄 白

信号線電圧
信号線電流

ブザー

40mA

緑、青

S：50.0mA
Q：30.0mA

S：31.5mA
Q：31.3mA

S：白はなし
Q：31.3mA

電圧仕様型　式

AC100V
DC24V

DC24V
AC220V

LME-S
LME-Q

LED

250mA

突入電流

※ご使用になる外部接点の容量は、信号線電流及び突入電流を考慮して余裕を持って設定してください。

S1
S4
S7
Q1
Q2
Q4

赤・黄・緑
赤・緑・青
黄・緑・青
赤・黄・緑・青
赤・黄・緑・白
黄・緑・青・白

対応信号線色
赤・橙・緑
赤・緑・青
橙・緑・青
赤・橙・緑・青
赤・橙・緑・白
橙・緑・青・白

LEDユニット色

●LME-S/QのDC24V時はNPN型のみの対応。
●マルチカラーユニット(Ｓ/Q□シリーズ)は、１段に３また
は4色のＬＥＤユニットを組込んでいます。
●マルチカラーユニット(Ｓ/Q□シリーズ)の２４Ｖ仕様につ
いては直流専用ですので、電源線（黄色）を必ず＋側に
接続してください。
●マルチカラーユニットと単色ＬＥＤユニットを組み合わせ
た場合、同色のＬＥＤは同じ信号線で点灯します。
●２色以上のＬＥＤユニットを動作させると、それぞれの信
号線に対応したＬＥＤが同時に点灯しますが故障では
ありません。
●複数台並列配線は誤作動する場合がありますので、個
別の接点で制御してください。

注意

NPNトランジスタ駆動例

型式
電源容量

トランジスタ（NPN）
Ic≧100mA（LEDユニット）  Ic≧300mA（ブザー）

DC24V NPN型トランジスタ

ＬＥＤ白  白

ＬＥＤ青  青

ＬＥＤ緑  緑

ＬＥＤ黄  橙

ＬＥＤ赤  赤

電源線  黄 ヒューズ

1A DC 24V

電源

点灯用
I/Oユニット

点灯用
I/Oユニット

ＬＥＤ白  白

ＬＥＤ青  青

ＬＥＤ緑  緑

ＬＥＤ黄  橙

ＬＥＤ赤  赤

電源線  黄 ヒューズ

1A
DC 24V

電源

点滅用 I/Oユニット

ブザ－１  紫

ブザ－２  空

電源線  灰

点滅COM  茶

Vc≧35V
IL≦0.1mA

耐電圧
漏れ電流

●点灯・点滅・ブザー式●点灯式
AC100/220V NPN型トランジスタ

ＬＥＤ白  白

ＬＥＤ青  青

ＬＥＤ緑  緑

ＬＥＤ黄  橙

ＬＥＤ赤  赤

点灯共通線  黄

ヒューズ

1A

点灯用
I/Oユニット 点灯用I/Oユニット

ＬＥＤ白  白

ＬＥＤ青  青

ＬＥＤ緑  緑

ＬＥＤ黄  橙

ＬＥＤ赤  赤

点灯共通線  黄

ヒューズ

1A

点滅用 I/Oユニット

ブザ－１  紫

ブザ－２  空

電源線  灰
電源電圧）

電源電圧）

電源線  黒

電源線  灰

電源線  黒

点滅COM  茶

●点灯・点滅・ブザー式●点灯式
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外観図 （mm）

取付面寸法図
（ポール取付け、直取付け共通）
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1050+100　0

1000+100　0＊茶色線のみ

オプション品

取付けポール ●SZ-70L型
オプション品 価格（税抜き）型式

3,800円

詳細については、
295～301ページをご覧下さい。

オプション品

円形取付け台
壁面取付けブラケット

●SZ-014型
●SZ-028型

オプション品 価格（税抜き）型式
1,500円
2,000円

詳細については、
295～301ページをご覧下さい。

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 126
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