
仕 様

LS7
LED積層信号灯

新コンセプト！機器との調和を高める、
スマート＆スムースボディの積層信号灯。

モデルコード

LS7-502SFBWH-RYGBC

定格電圧

段数

型式 色

AC/DC24V02

赤
黄
緑
青
白
点灯なし

R
Y
G
B
C
N
左より上段

ボディ色
オフホワイト
オフダークグレー
シルバー

無記号
D
S

ブザー仕様

入力部仕様
M12コネクタ
リード線

C
H

点灯のみ
点灯/点滅/ブザー（リード線仕様のみ）
点灯/ブザー（M12コネクタ仕様のみ）

無記号
FB
B

例：LS7-302WC-RYGNN

※F 点灯・点滅仕様の場合は、H.リード線仕様のみになります。
※C(M12コネクタ仕様）の場合、ブザー音色は連続音（ピー）となります。

・ボディ色…オフホワイト
・ブザー有無…無
・LED色…赤黄緑（無）（無）

・点灯仕様…点灯のみ
・入力部仕様…M12コネクタ

●M12コネクタ仕様をラインアップ。
●金属部の露出しないスムースサーフェイスボディ。
●様々な環境下で聞こえるブザー音。
●M12コネクタ配線&スタッカブル構造。
●中継BOX不要&かんたん取付け。
●ハイコントラスト表示。
●自由な発光色の組合せ。
●様々な環境でくっきり表示。
●オール樹脂ブラケット。
●IP65構造（ブザー仕様はIP54)で、水気や塵埃の多い工場でも使用でき
ます。
●製品表面をアウターカバーで覆う構造のため表面がなめらかで、粉塵堆
積や汚れの付着を軽減します。
●オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。
●UL Recognized Component （File No.E215660）

カ ラ ー 赤　黄　緑　青　白

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。

型　式
ブザー1音(B)点灯(無記号)点灯(無記号)

リード線仕様(H)
点灯・点滅 ブザ－2音(FB)

価格（税抜き）
質  量保護構造使用温度

範　　囲

点灯仕様
IP65

ブザー仕様
IP54

-30℃

～

60℃

LS7-202

LS7-302

LS7-402

LS7-502

2個

3個

4個

5個

ボディ色取付仕様定格電圧

直取付
(屋内専用)

M12コネクタ仕様(C)

赤
:20mA

黄緑青白
:30mA

ブザー
:30mA

定　　格
消費電流

赤
:35mA

黄緑青白
:40mA

ブザー
:55mA

最　　大
消費電流

0.32kg

10,500円

12,500円

13,500円

15,500円

14,500円

16,500円

17,500円

19,500円

12,500円

14,500円

15,500円

17,500円

16,500円

18,500円

19,500円

21,500円

16,500円

18,500円

19,500円

21,500円

20,500円

22,500円

23,500円

25,500円

23,000円

25,000円

26,000円

28,000円

27,000円

29,000円

30,000円

32,000円

オフホワイト(無記号）
オフダークグレー(D）
シルバー(S）
オフホワイト(無記号）
オフダークグレー(D）
シルバー(S）
オフホワイト(無記号）
オフダークグレー(D）
シルバー(S）
オフホワイト(無記号）
オフダークグレー(D）
シルバー(S）

DC 24V
(±10%)

ブザー1
約82dB
リード線仕様
（ピピピピ）
M12コネクタ仕様
（ピー）

ブザー2
約85dB
リード線仕様
（ピロピロ）
M12コネクタ仕様
（無し）

最大音圧発光
ユニット数

0.28kg

0.37kg

0.26kg

点灯仕様
LS7-WH型〈点灯〉（リード線仕様）　　
LS7-WC型〈点灯〉（M12コネクタ仕様）　

ブザー仕様

LS7-FBWH型
〈点灯/点滅/ブザー（2音）〉（リード線仕様）　
LS7-BWC型
〈点灯/ブザー（1音）〉（M12コネクタ仕様）　

音圧
85dB IP65

RoHS
対応

70
φ

（　　　　　  ）ブザー仕様
IP54

UL
規格

LS
7

L
E
D
照
明

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

表
示
灯

積
層
回
転
灯

回
転
灯

回
転
灯
／
信
号
灯

一
体
型
音
・
音
声

セ
ン
サ
機
器
ほ
か

音
・
音
声
合
成

報
知
器

L
E
D
表
示
ボ
ー
ド

オ
プ
シ
ョ
ン

積
層
情
報
表
示
灯
・

積
層
信
号
灯

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 96

senden
生産終了



外観図 （mm）

配線図

オプション品

ブザー無 ブザー有

取付面寸法図

ベース

マウント

 オー

Oリング

 オー

M4ボルト（3本)

リード線（線長：1200)

ブザーケース
ブザー開口部

φ70

24
4

25

28
4

アウターカバー

キャップ

インナーレンズ

最大取付板厚 20(共通)

LED基板

Oリング

製品正面(ブザー開口部側)

ボルト足取付穴
(3-Φ5) リード線取出穴(Φ18)

Φ40

Φ70

20

120°12
0°

【LS7-□□2□(WH)(WC)(BWC)型】

■点灯　ブザー無/B.ブザー有

LED赤 / ⑥

/ ⑦
/ ①
/ ②

/ ⑤

LED青
LED白

電源線

ブザー1

ブザー無 B.ブザー有

赤
/ ④LED黄 橙
/ ③LED緑 緑

青
白
紫

黄
ヒューズ
1A DC 24V

（極性なし）

外部接点
点灯用

型式：LS7-502□(B)W□有接点リレー

紫

ブザー無 B.ブザー有

出力ユニット

PLC
N
N

P

回路記号

PLC (NPN型 トランジスタ )

点灯用

LED赤 / ⑥

/ ⑦
/ ①
/ ②※
/ ⑤

LED青
LED白

電源線
ブザー1

赤
/ ④LED黄 橙
/ ③LED緑 緑

青
白
紫
黄

ヒューズ
1A DC 24V

紫

ブザー無 B.ブザー有
出力ユニット

PLC

PLC (PNP型 トランジスタ )

点灯用

LED赤 / ⑥

/ ⑦
/ ①
/ ②※
/ ⑤

LED青
LED白

電源線
ブザー1

赤
/ ④LED黄 橙
/ ③LED緑 緑

青
白
紫
黄

ヒューズ
1A DC 24V

紫

※ ブザー有製品のみ

P

P
N

回路記号

※ ブザー有製品のみ

※ ブザー有製品のみ

プラットフォームブラケット
（オフホワイト）

プラットフォームブラケット
（オフダークグレー）

プラットフォームブラケット
（シルバー）

壁面取付けブラケット
（オフホワイト）

壁面取付けブラケット
（オフダークグレー）
壁面取付けブラケット
（シルバー）

ケーブル付きコネクタ
ケーブル長2m

（オムロン社製型式）

ケーブル付きコネクタ
ケーブル長5m

（オムロン社製型式）

ケーブル付きコネクタ
ケーブル長10m

（オムロン社製型式）

SZ-100型

SZ-100D型

SZ-100S型

SZ-110型

SZ-110D型

SZ-110S型

SZ-120-02
（XS2F-D821-DH0-R）

SZ-120-05
（XS2F-D821-GH0-R）

SZ-120-10
（XS2F-D821-JH0-R）

オプション品 価格型式

2,000円（税抜き）

2,000円（税抜き）

2,500円（税抜き）

2,000円（税抜き）

2,000円（税抜き）

2,500円（税抜き）

オープン価格

オープン価格

オープン価格
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詳細については、275～281ページをご覧下さい。
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【LS7-□□2□FBWH型】

出力
ユニット
①

型式：LS7-502□FBWH■F.点灯・点滅　B.ブザー有

〈注〉点灯・点滅を併用する場合は、PLC側で点灯用・点滅用それぞれに
　　  出力ユニットを用意する必要があります。

電圧印加しない！

電源線 黄
電源線 灰

PLC

電源線 黄

点滅用
共通線 茶

ブザー2

電源線

空

灰

外部接点

外部接点点灯用

電圧印加しない！

有接点リレー

PLC (NPN型 トランジスタ )

N
N

P

回路記号

LED赤

LED青
LED白
ブザー1

赤
LED黄 橙
LED緑 緑

青
白
紫紫

点滅用
共通線 茶

ブザー2 空

LED赤

LED青
LED白
ブザー1

赤
LED黄 橙
LED緑 緑

青
白
紫紫

ヒューズ
1A DC 24V

（極性なし）

ヒューズ
1A DC 24V

出力
ユニット
②

点滅用

点滅用

■有接点リレー（開閉部）

定格負荷電圧
定格許容電流

LED ブザー
1段あたり
100mA以上

200mA以上DC24V

■PLC出力ユニット

出力
ユニット
①

電圧印加しない！

電源線 黄
電源線 灰

PLC

PLC (PNP型 トランジスタ )

外部接点仕様

点滅用
共通線 茶

ブザー2 空

LED赤

LED青
LED白
ブザー1

赤
LED黄 橙
LED緑 緑

青
白
紫紫

ヒューズ
1A DC 24V

出力
ユニット
②

点滅用

点灯用

P

P
N

回路記号

点灯用

12

3

4
5

6

78

②ブザー1

M12コネクタPIN配置

③LED 緑

④LED 黄

⑤電源線
⑥LED 赤

⑦LED 青

①LED 白※

※ブザー仕様のみ

定格負荷電圧
定格許容電流

LED ブザー
1段あたり
100mA以上

200mA以上DC24V

漏れ電流

0.1mA以下
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