
仕 様

BM
電子音報知器

機器への組込み用として最適、
2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー。

音圧
90dB IP34 30

φ

（BM-D型）（24Vのみ）（BM-H型）

モデルコード 外観図 （mm）

配線図

BM-220D
定格電圧

型式 仕様
標準タイプ
大音量タイプ
防滴タイプ

無記号
H
D

AC/DC24V
AC100V
AC220V

202
210
220

MODEL

CH1 CH2 COM

裏面

端子台

（壁面埋込み取付け時）

Dタイプのみ

64

4212.5
50

50 30

M
IN
27
.5

φ30.5

MAX4.0

回り止めが不要の場合は、
φ30.5の丸穴をあけてく
ださい。

板厚＝t 7mm以下

V

CH1 CH2 COM

保護用ヒューズ　1A

電源
（無極性）

CH1 ＞ CH2
■音色優先順位

※複数の信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。

型　式 価格（税抜き）音圧レベル 外部接点容量 使用温度範囲消費電力定格電圧 保護構造 質  量

（注）表記の音圧レベルは最大音量であり、音色、電圧変動によって変化するため表記の音圧レベルより低くなる場合があります。
  ※）複数台使用の場合、音色を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。

　BM-202H

再生チャンネル接点入力方式電圧許容範囲
　BM-202

AC/DC 24V

AC/DC 24V
　BM-210 AC 100V
　BM-220 AC 220V

0.4W
2.5W

最大80dB(at 1m)

最大85dB(at 1m)
990～1228Hz

最大85dB(at 1m)

最大90dB(at 1m)
3803～4715Hz

最大75dB(at 1m)

最大80dB(at 1m)
990～1228Hz

3.5W
0.4W
2.5W
3.5W
0.4W
2.5W
3.5W

0.1kg

3,980円

4,480円

4,980円

-10℃～＋60℃
（湿度85％以下）100mA以上 電源入力方式 2

IP34
（前面部分のみ）

IP30
（前面部分のみ）

　BM-210H AC 100V
　BM-220H AC 220V
　BM-202D AC/DC 24V
　BM-210D AC 100V
　BM-220D AC 220V

AC/DC 24V（±10％）

AC/DC 24V（±10％）
AC 100V（±10％）
AC 220V（±10％）

AC 100V（±10％）
AC 220V（±10％）
AC/DC 24V（±10％）
AC 100V（±10％）
AC 220V（±10％）

標
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タ
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音　色 ピーポー　ピーポー ピピピピ…

CH 1 CH 2チャンネル

●緊急報知に適した、区別しやすい２種類の音色を内蔵しています。
●超小型ながら90dB（at  1m）の大音量（BM-H型）です。BM型は85dB
（at 1m）、BM-D型は80dB（at 1m）。
●NPN/PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直
接駆動が可能です。（24V仕様）
●2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。
（ピーポー音）
●前面φ30mm、奥行き42mm、重さ100gの小型軽量タイプです。
●屋内用、埋め込み専用タイプで板厚が7mm以下の盤への取付けが
可能です。
●防滴構造（IP34）のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用でき
ます。（BM-D型）
●電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。

BM型〈標準タイプ〉 
BM-H型〈大音量タイプ〉 
BM-D型〈防滴タイプ〉
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仕 様

MV
超小型音声合成報知器

コンパクトなボディに音声合成を搭載、
工場生産ラインや車載用として最適です。

音圧
85dB

外観図 （mm）

配線図

型　式 外部接点容量 使用温度範囲 再生チャンネル 質  量

（注）表記の音圧レベルは正弦波（1kHz）出力時のデータであり、メッセージ内容、電圧変動によって表記の音圧レベルより低くなる場合があります。質量には、付属部品の質量などは含んでおりません。
・連続再生時のメッセージ間のインターバルを1秒単位で0～3,600秒までご指定いただけます。（ご指定のない場合は0秒となります）

接点入力方式電圧許容範囲定格電圧 消費電力 価格
（税抜き）最大再生時間音圧レベル

MV-02CT -10℃～＋55℃
（湿度85％以下）

50V
10mA以上DC 12～24V DC 10～32V 3.2W 2最大（固定）

85dB（at 1m） 32秒 0.095kg 9,800円

14,800円

電源電圧接点方式
無電圧接点方式

MV-04CT -10℃～＋55℃
（湿度85％以下）

50V
10mA以上DC 12～24V DC 10～32V 3.2W 4最大（固定）

85dB（at 1m） 32秒 0.095kg無電圧接点方式

■再生優先順位
MV-02CT：CH2 ＞CH1
MV-04CT：CH4 ＞CH3 ＞CH2 ＞CH1
※複数の信号入力が同時にあった場合、番号の
　大きなチャンネルが優先になります。
　電源のON/OFFで、メッセージのスタートをすると
　ポップノイズが発生しますが故障ではありません。

チャンネル選択信号線
（無電圧接点入力方式）
開路時 電源電圧-1V
閉路時 4mA(12V)～8.5mA(24V)

本体

赤
黄
黒
緑
青

本体

赤
黄
黒
緑
青

電源スタート入力方式(MV-02CT) 無電圧接点入力方式(MV-02CT)

※電源電圧接点入力方式で制御する場合、使用する接点は10A以上の容量のものを使用してください。

Vcc(CH2)
Vcc(CH1)

GND

絶縁処理
(テーピング等)

絶縁処理
Vcc

GND

CH2
CH1

本体

赤
黒
空
黄
桃

無電圧接点入力方式(MV-04CT)

Vcc
GND

CH2

若草

CH1

CH4
CH3

　    　　公称断面積  ：    線種   ：引出し線長
電源線：   0.3mm2   ：UL1007：300mm
信号線：   0.3mm2   ：UL1007：300mm

□70

70

30

取出口より
約300mm

4074

※付属のタッピンネジで
　簡単に取付けできます。

取付けブラケット
（付属品）

タッピングネジ
（付属品）

●合計32秒（4メッセージ：MV-04CT、2メッセージ：MV-02CT）のメッセー
ジを再生します。
●ハイビットレート(64kbit/s)のMP3を採用し、音声合成の音質がクリアに
なりました。
●軽量コンパクトで取付けがカンタンです。
●車内の運転者や同乗者、また生産ラインの作業者などにメッセージを知
らせるのに最適です。
●配線は、電源電圧接点入力と無電圧接点入力の2方式があります。
（MV-02CTのみ）
●メッセージは3000種類以上の標準メッセージの中からご指定いただけば
無料です。（その他特注メッセージは、別途費用が必要です）
●地球環境に配慮し、鉛を使用しない鉛フリーはんだを採用しました。
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商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 178

senden
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