
PHE-3FBE1
PHC-100A

信号灯付インターフェースコンバータ

パソコン出力リレーユニット パソコンで信号灯や電気製品を
自在に制御できます。

●パソコンのRS-232Cポートとストレートケーブルで配線できます。
●リセットスイッチを装備し、手動で素早く簡単に初期状態に戻すことができます。
●簡単な通信プロトコルでソフトの負担が軽くなります。

【PHE-3FBE1】
●3色の信号灯と2つのブザー音を自在にコントロールできます。
●大音量80dB（at 1m）で2つの音色を持つのブザーを内蔵しています。

【PHC-100A】
●出力接点数は、8点で各接点は独立しています。
●出力接点容量は3A（DC30V）で、幣社回転灯、表示灯、音声・音製品
のほとんどを制御することができます。
●出力端子には、スクリューレス端子を採用し、圧着などの電線加工が不
要なため、簡単に配線できます。

仕　様

RS-232C（EIA準拠）
半二重、調歩同期式

9,600bps
8bit
1bit
なし
なし

D-Sub9Pコネクタ（オス）

0～40℃
20～80％RH（結露なきこと）

オープン価格

入力インタフェース
通信方法
転送速度
データビット
ストップビット
パリティビット
フロー制御
通信コネクタ
接点
接点数
接点容量
端子

接続可能電線

点滅回数
音圧レベル
音色
外形寸法（突起部含まず）
質量
供給電源
消費電力
使用温度範囲
使用湿度範囲
価格（税抜き）

項　目
型　式

入力

本体
仕様

出力

表示
灯部

●PHC-100A●PHE-3FBE1-RYG

無電圧接点
8点

DC30V 3A
スクリューレス端子

単線φ0.4～1.2mm（AWG26～16）
撚線0.3～0.75mm2（AWG22～20）

̶
̶
̶

100（W）×31（H）×115（D）mm
300g以下（ACアダプタ含まず）
付属PHC専用ACアダプタ

4W以下

̶
̶
̶
̶
̶
̶

60回/分
Max:80dB（at 1m）/Min:70dB（at 1m）
ブザー1:ピピピ / ブザー2:ピーピーピー
100（W）×259（H）×115（D）mm
約580g（ACアダプタ含まず）
付属PHE専用ACアダプタ

約6.5W

外観図 （mm）

接続ケーブル

信号名
PHC-100A側

シールド

D-sub 片側9ピン　ストレートケーブルD-sub 9ピン

ピン番号
FG なし
TXD 3
RXD 2
RTS 7
CTS 8
SG 5

信号名

データ出力機器側

D-Sub 25ピン D-Sub 9ピン
ピン番号

FG1
TXD2
RXD3
RTS4
CTS5
SG7

なし
3
2
7
8
5

端子台

31 35
11
5
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リセットスイッチ
電源入力端子

100

端子台部拡大図

電線挿入解除操作部

電線挿入口

RS232Cポート
D-sub　9ピンオス

( 1
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60
41

44

付属ACアダプタ本体

ジャック 外径：φ5.5
内径：φ2.1

※本製品に配線用RS-232Cストレートケーブルは付属されておりません。お客様でご用意ください。

PHC-100A

PHE-3FBE1

※本製品に配線用RS-232Cストレートケーブルは付属されておりません。お客様でご用意ください。
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付属ACアダプタ

本体

ジャック 外径：φ5.5
内径：φ2.1

リセットスイッチ

電源
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φ40
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シリアル

リレー

PHC-100A

※本製品は、パソコンのRS232Cポートから
　データを出力するプログラムを作成する
　知識が必要です。

シリアル

信号灯

大音量80dB(at 1m)ブザー
正面にある音量調節ツマミで
音圧レベルの調節ができます。
2つの音色を内蔵しています。

※

※音圧は最大値で
す。音色により音
圧が変わります。

※本製品は、パソコ
ンのRS-232Cポ
ートからデータを
出力するプログラ
ムを作成する知
識が必要です。

RoHS
対応

音圧
80dB

40
φ

PHE-3FBE1

仕 様

 … 標準在庫製品（2016年4月時点）
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PHN-3FBE1
信号灯付インターフェースコンバータ

ネットワークからの信号を
光と音で表示します。

●3色の信号灯一体型。
●エラー時の復帰が簡単！
●簡単なセットアップユーティリティソフト。
※この機種はrshコマンドをご使用いただけません。

外観図 （mm）
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型式
電源電圧
最大消費電力
入力インターフェース

質量

PHN-3FBE1-RYG
DC 5V（付属ACアダプタ使用）
約7.5W
10Base-T/100Base-TX（IEEE802.3）
本体 ： 約600g
付属ACアダプタ ： 約130g
オープン価格価格（税抜き）

●

■制御コマンド

●PHN-3FBE1の動作データ内訳

●PHN-3FBE1に対して
　ビットの状態を指定します

動作要求コマンド（W）

●PHN-3FBE1の現在の状態を要求します

●PHN-3FBE1からの応答
正常応答（出力成功）

●PHN-3FBE1からの応答
動作状態要求コマンド（R）

W
（0×57）
1バイト 1バイト =2バイト

動作
データ

R
（0×52）
1バイト =2バイト

R
（0X52）
1バイト 1バイト =2バイト

動作状態
データ

A
（0X41）
1バイト 1バイト

C
（0X43）

1バイト =3バイト

K
（0X4B）

異常応答（出力失敗）

N
（0X4E）
1バイト 1バイト

A
（0X41）

1バイト =3バイト

K
（0X4B）

●データ例

赤、黄点灯
緑点滅、ブザー（ピピピ）

0000  0011 = 0X03
1000  1000 = 0X88

表示灯 動作データ

5 4 3 2 1 07ビット 6
緑 黄 赤 ピーピー ピピピ 緑 黄 赤

表示灯
点滅 ブザー

表示灯
点灯

各ビットをセットすると動作を開始し、クリアすると動作を停止します。
表示灯の点灯と点滅を同時にセットすると点灯が優先されます。
ブザーのピーピーとピピピをを同時にセットするとピピピが優先されます。

詳細は取扱説明書をご覧ください。
Ethernet

データ

命令
緑を点灯
ブザー1を吹鳴

パソコンから緑を点灯し、
ブザー1を吹鳴させる命令データを転送。

Ethernet

データ

命令
黄を点滅

パソコンから黄を点滅させる
命令データを転送。

Ethernet

データ

命令
赤を点灯

パソコンから赤を点灯させる
命令データを転送。

●使用例

LAN

信号灯

音圧
75dB

RoHS
対応

40
φ

仕 様

 … 標準在庫製品（2016年4月時点）
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商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索49

標準在庫製品
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