
PHN-3FBE1
信号灯付インターフェースコンバータ

ネットワークからの信号を
光と音で表示します。

●TCPまたはUDPによるソケット通信でパトライト専用コマンドによる制御
が可能。
●3色の信号灯一体型。
●エラー時の復帰が簡単！
●簡単なセットアップユーティリティソフト。
※この機種はRSHやSNMPコマンドでの制御はできません。PING監視機
能はありません。
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型式
電源電圧
最大消費電力
入力インターフェース

質量

PHN-3FBE1-RYG
DC 5V（付属ACアダプタ使用）
約7.5W
10Base-T/100Base-TX（IEEE802.3）

本体 ： 約600g
付属ACアダプタ ： 約130g
オープン価格価格（税抜き）

■制御コマンド

●PHN-3FBE1の動作データ内訳

●PHN-3FBE1に対して
ビットの状態を指定します

動作要求コマンド（W）

●PHN-3FBE1の現在の状態を要求します

●PHN-3FBE1からの応答
正常応答（出力成功）

●PHN-3FBE1からの応答
動作状態要求コマンド（R）

W
（0x57）
1バイト 1バイト =2バイト

動作
データ

R
（0x52）
1バイト =2バイト

R
（0x52）
1バイト 1バイト =2バイト

動作状態
データ

A
（0x41）
1バイト 1バイト

C
（0x43）

1バイト =3バイト

K
（0x4B）

異常応答（出力失敗）

N
（0x4E）
1バイト 1バイト

A
（0x41）

1バイト =3バイト

K
（0x4B）

●データ例

赤、黄点灯
緑点滅、ブザー（ピピピ）

0000  0011 = 0x03
1000  1000 = 0x88

表示灯 動作データ

5 4 3 2 1 07ビット 6
緑 黄 赤 ピーピー ピピピ 緑 黄 赤

表示灯
点滅 ブザー

表示灯
点灯

各ビットをセットすると動作を開始し、クリアすると動作を停止します。
表示灯の点灯と点滅を同時にセットすると点灯が優先されます。
ブザーのピーピーとピピピをを同時にセットするとピピピが優先されます。

詳細は取扱説明書をご覧ください。
Ethernet

データ

命令
緑を点灯
ブザー1を吹鳴

パソコンから緑を点灯し、
ブザー1を吹鳴させる命令データを転送。

Ethernet

データ

命令

黄を点滅

パソコンから黄を点滅させる
命令データを転送。

Ethernet

データ

命令

赤を点灯

パソコンから赤を点灯させる
命令データを転送。

●使用例

LAN

信号灯

音圧
75dB

RoHS
対応
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■アダプタ付属
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商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 60
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