
PHU
信号灯付インターフェースコンバータ

USBで、接続機器からの
信号を光で表示
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質量
入力-出力
物理仕様
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表示灯部

インター
フェース部

仕　様
　

DC5V（USBバスパワー）
DC4.4V～5.25Ｖ

待機時：25mA、動作時（最大）：230mA
－10～＋55℃

（90％RH以下（結露なきこと））
正方向（垂直方向）のみ

IP20
電源充電部と非充電金属部間　DC500Vメガにて1MΩ以上
電源充電部と非充電金属部間　AC500Vにて1分間

100（W）×170（H）×70（D）mm
0.18kg 

USB入力－表示灯点灯出力
入力部コネクタ：シリーズBレセプタクル（USB Rev.1.1準拠）

項　目
型　式

●汎用性の高いUSB接続。
●USBから表示灯の点灯/消灯の制御が行えます。
●MicrosoftVB（Visual Basic）などによりプログラム作成することで（弊社
指定の）制御コマンドを実行し動作します。 
●3色のφ25積層信号灯一体型。
●USBバスパワーで動作するため、別電源が不要です。
●動作用ソフトウェア、取扱説明書は購入者専用ホームページからダウン
ロードできます。

制御方法（PHU-3-RYG/RYB）
専用制御コマンドを使用した制御方法（例）

専用制御コマンドを使用しない制御方法（例）

PHU-3は、COMポートに接続された機器として認識されます。（仮想COMポート）
PHU-3が接続された仮想COMポートに対し、以下の8bit のコマンドを、送信していただ
くことで、LEDユニットの点灯を制御することができます。※1

※1　Windows系 OSで、幣社指定のドライバをインストールして使用した場合です。
※2　点滅動作は指定できません。PCなどUSBホスト機器側で、点灯・消灯の制御を行ってください。
※3　PHU-3-RYGは赤黄緑、PHU-3-RYBは赤黄青がそれぞれ制御できます。

例）PHU-3-RYGで、赤色LEDと緑色LEDを点灯させたい場合

動作状況
赤のみ点灯
黄のみ点灯
緑のみ点灯
青のみ点灯

赤のみ点灯・ポップアップに『確認してください』を表示
赤のみ点灯・Cドライブ内の『alarm.wav』ファイルを再生

コマンド
phu alert 【port #】1000
phu alert 【port #】0100
phu alert 【port #】0010
phu alert 【port #】0001

phu alert 【port #】-m 確認してください1000
phu alert 【port #】-w c:￥alarm.wav 1000

※【port #】にはPHU型が認識されているポート番号を入力します。ポート番号はデバイスマネージャー等でご確認ください。

Bitレート 19200bps
データ長 8bit
パリティ なし
ストップビット 1bit
フロー制御 なし

HEX

バイナリ

0

0 0 0 0 0 1 0 1
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青色LED　0：消灯　/1：点灯
緑色LED　0：消灯　/1：点灯
黄色LED　0：消灯　/1：点灯
赤色LED　0：消灯　/1：点灯

未使用

●専用ドライバおよび専用制御コマンドは購入後に購入者専用ホームページよりダウンロードが可能です。
（動作保証OS Windows Vista,7,8,8.1）
●本製品を1台のパソコンに対して複数台接続した場合、正しく動作しない場合があります。

※2　※3

＜通信設定（仮想COM）＞

＜標準色＞
PHU-3-RYG・・・赤・黄・緑
PHU-3-RYＢ・・・赤・黄・青

※写真は、点灯時のイメージです。
　実際にはUSB接続していない状態で点灯することはできません。

点灯時イメージ
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仕 様

 … 標準在庫製品（2016年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。

● PHU-3-RYG  PHU-3-RYB

生産終了予定

NBM-D88
インターフェースコンバータ

ネットワークの状態監視を
フレキシブルに制御。

●デジタル入力8点　デジタル出力8点搭載。
●幅広いコマンドに対応。
●死活監視が可能。
●端子台はすべてスクリューレス対応。
●電源は100V(ACアダプタ)とDC24V(端子台)の2系統。

入力チャンネル数に合わせた
出力条件を設定AND条件入力時間の経過に合わせた

出力条件を設定継続時間条件 入力回数の増加に合わせた
出力条件を設定回数条件

デジタル入力の検知条件を設定することが可能です。

条件設定機能を使って行える動作
デジタル出力制御
RSHコマンド送信
ソケット送信
トラップ送信
メール送信

デジタル出力をONもしくはOFFにする
リモートシェルコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
PHN/PNSコマンドを設定したアドレスの機器に送信する
SNMPトラップを設定したアドレスの機器に送信する
設定したメールサーバへメールを送信する

検知条件が揃ったときの動作を設定することで、さまざまな環境や用途で
ご使用いただけます。
（温度センサを使った設定温度別の報知、エリア別赤外線センサ情報の報知など）
● 継続時間条件、AND条件、回数条件の設定が可能です。

条件設定機能

項　目
型式

本体定格電圧

AC
アダプタ

定格電圧
電圧許容範囲

消費電力
使用温度範囲
保存温度範囲
使用湿度
絶縁抵抗
耐電圧
耐振動性

通信方式

無電圧接点出力
（a接点）

接点入力
（a接点）

USB (host)

電源出力
D-sub9pin
LED表示部
操作
規格
取付場所
取付方法
取付方向

質量
本体

ACアダプタ
保護等級
付属品

オプション品

仕　様

DC24V
AC100 ～ 240V(50/60Hz)
AC90 ～ 264V(50/60Hz)

14W
0～ 40℃（氷結・結露なきこと）
－ 20～ 65℃（氷結なきこと）
20～ 80％ RH（結露なきこと）

充電金属部‐非充電金属部間：DC500V　10MΩ以上
充電金属部‐非充電金属部間：AC1500V　10mA以下　（1分間）

9.8m/s2

LAN通信

物理層：Ethernet（IEEE802.3 準拠）10BASE-T/100BASE-TX
　　　　（オートネゴシエーション）　コネクタ形状：RJ-45 型 8極

データリンク層：CSMA/CD方式
ネットワーク層：IP・ARP・ICMP
トランスポート層：TCP・UDP

アプリケーション層：HTTP・NTP・Socket（PHN・PNS）
SMTP・SNMP(V1、V2C)・DHCP・DNS・POP3・RSH

8点

ポート 1-7：AC125V,3A/DC30V,3A　突入電流 5A以下
　　　　　　最小電流 100μ A　最小電圧 100mVDC

ポート 8　：AC125V,3A/DC30V,3A　突入電流 78A以下（TV-5 定格）
　　　　　　最小電流 10mA　最小電圧　5VDC

単線：φ 0.4 ～ 1.2mm（AWG26-16）
より線：0.2 ～ 1.25m㎡（AWG24-16）

スクリューレス端子台
D88N（NPN仕様）

無電圧接点　NPNトランジスタ
8点

出力ON電流　6mA以下 /ポート
OFF時端子間電圧　24V

単線：φ 0.4 ～ 1.2mm（AWG26-16）
より線：0.2 ～ 1.25m㎡（AWG24-16）

スクリューレス端子台

USB2.0/1.1　TYPE-A　1ポート　ログデータ保存用、ファームウェアアップデート用
コンフィグデータアップロード・ダウンロード用
ねじ端子台 1点　DC24V± 10％　最大 200mA

拡張機能
緑色 LED18 点（パワー 1点、ステータス 1点、DO 8点、DI 8 点）

選択スイッチ、リセットスイッチ、クリアスイッチ、モード切替スイッチ
EMC指令（EN55022（Class A）,EN55024）, RoHS指令（EN50581）, FCC Part15 Sub part B（Class A）

屋内
据え置き・EIA ラック取付( オプション品 )

正方向
1150g
165g
IP20

ACアダプタ・簡易取扱説明書・ゴム足 (4 個 )
サーバラック取付用アングル

接点数

接点定格

適合線径

結線方式
入力仕様
対応入力接点
接点数

接点定格

適合線径

結線方式

外観図 （mm）

オプション品

背面

上面左側面

前面

262

135.5

42

124.5

11  

○ 本体

○ ACアダプタ 側面

底面

75.9

1600

36.3
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サーバラック取付けアングル NBM-ANG
オプション品 価格型式

オープン価格
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 … 標準在庫製品（2016年4月時点）

NBM-D88N●

● サーバラックへ取付可能

サーバラック取付用アングル
NBM-ANG （オプション）

オープン価格

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索51

あり標準在庫製品

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

表
示
灯

積
層
回
転
灯

回
転
灯

セ
ン
サ
機
器
ほ
か

L
E
D
表
示
ボ
ー
ド

オ
プ
シ
ョ
ン

積
層
情
報
表
示
灯

積
層
信
号
灯

L
E
D
照
明

回
転
灯
／
信
号
灯

一
体
型
音
・
音
声

音
・
音
声
合
成

報
知
器

Pt2016_049-060.indd   51 2016/03/25   12:00

senden
network-2016

senden
グループ

senden
グループ

senden
sonohoka_2016




