
PV/PV-H
機器組込み型
高音質音声合成報知器

PV-04H/32H型〈高音質タイプ〉 
PV-04/32型

サイズ

IP

音圧

メッセージ編集

最大メッセージ数

最大再生時間
128秒

録音方式
ADPCM

端子台

チャンネル数（ビット入力）
16

テストモード

減音機能

オープンコレクタ

CEマーキング

RoHS

UL規格

スイッチボックス対応

チャンネル数（バイナリ入力）
32
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●内蔵アンプ出力
5Ｗ

※機種により異なります

音声や音楽を自然な音で再生。

ハイビットレートのADPCM方式の採用によりノイズのないクリアな
音声再生を実現しました。また、メモリ基板の差し替えで再生時間や
メッセージをカンタンに変更できます。

メモリは、本体のメモリカバーを使って端子やメモリを傷つけること
なく、簡単に取り外せます。

ハイビットレートADPCM方式で高音質

DINレールにワンタッチで取付けできるアタッチメントを装備しまし
た。また、用途・設置場所に応じて、ダイレクトに水平取付け・垂直取付
けもできます。

チャンネル毎に録音時間を自由に設定
最大録音可能時間内なら最大32チャンネル（PV-32型、バイナリ入
力時）まで、録音時間を自由に分割、設定できます。また、メモリを交換
することで、最長256秒（32kbit/s時）まで録音可能です。（PV-32
型の場合）

NPN/PNPオープンコレクタ対応
NPN、PNPオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能
です。

●BUSY出力対応
●バイナリ入力、1ビット入力の切替えが可能です。（PV-32H/32型）
●メッセージは3000種類以上の標準メッセージの中からご指定いただけば
無料です。（その他特注メッセージは、別途費用が必要です）

●広範囲の産業機器・設備・自動機器に組込み可能です。

DINレール
レールアタッチメント

マイナスドライバー

●取付け ●取外し

●水平取付け ●垂直取付け

DINレールにワンタッチ取付け

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索251
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スピーカ（5W 8Ω）
SPL-5E型
価格 2,400円（税抜き）

PV-H仕様

モデルコード

PV-32JF AC/DC 24V

PV-32KF AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

64秒
（メモリ 4Mbit×1）

0.46kg

0.81kg

PV-32JE AC/DC 24V

PV-32KE AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

128秒
（メモリ 4Mbit×2）

0.46kg

0.81kg

PV-32JFH AC/DC 24V

PV-32KFH AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W 16
（1ビット）
32

（バイナリ）

32秒
（メモリ 4Mbit×1）

0.46kg

0.81kg

PV-32JEH AC/DC 24V

PV-32KEH AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

64秒
（メモリ 4Mbit×2）

0.46kg

0.81kg

PV-04JFH AC/DC 24V

PV-04KFH AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

32秒
（メモリ 4Mbit×1）

0.42kg

0.77kg

型　式 外部接点容量 使用温度範囲 再生チャンネル
（最大） 質  量

PV-04JTH

接点入力方式電圧許容範囲

-10℃～＋55℃
（湿度85％以下）10mA以上

定格電圧 消費電力 価格
（税抜き）

出力負荷
インピーダンス最大出力

AC/DC 24V

PV-04KTH AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

最大録音時間AUX出力 BUSY出力

PV仕様

型　式 外部接点容量 使用温度範囲 再生チャンネル
（最大） 質  量接点入力方式電圧許容範囲定格電圧 消費電力 価格

（税抜き）
出力負荷

インピーダンス最大出力最大録音時間AUX出力 BUSY出力

5W

4

8Ω-20dBV 
600Ω

最大負荷
DC24V 500mA

16秒
（メモリ 2Mbit×1）

0.42kg

0.77kg
無電圧接点入力
（4点１ビット）

PV-04JF AC/DC 24V

PV-04KF AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

16
（1ビット）
32

（バイナリ）

64秒
（メモリ 4Mbit×1）

0.42kg

0.77kg

PV-32JT AC/DC 24V

PV-32KT AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

32秒
（メモリ 2Mbit×1）

0.46kg

0.81kg

PV-04JT AC/DC 24V

PV-04KT AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

32秒
（メモリ 2Mbit×1）

0.42kg

0.77kg

PV-04JS

-10℃～＋55℃
（湿度85％以下）10mA以上

AC/DC 24V

PV-04KS AC 100/220V

AC/DC 20V～26V 15W

19W

5W

4

8Ω-20dBV 
600Ω

最大負荷
DC24V 500mA

16秒
（メモリ 1Mbit×1）

0.42kg

0.77kg

無電圧接点入力
（4点１ビット）

※）トータル録音時間はビットレートが64kbit/sの場合です。

※）トータル録音時間はビットレートが128kbit/sの場合です。

33,000円

36,000円

45,000円

48,000円

69,000円

72,000円

45,000円

48,000円

69,000円

72,000円

48,000円

51,000円

86,000円

89,000円

162,000円

165,000円

86,000円

89,000円

162,000円

165,000円

無電圧接点入力
16点１ビット
6ビットバイナリ（　　　 　　）

無電圧接点入力
16点１ビット
6ビットバイナリ（　　　 　　）

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

AC 90V～110V 
AC 180V～240V 

230

230
94

16

11
5

4

5

5

5

240
4-φ5

VOLUME

MIN. MAX.

48

DINレール
取付け溝

230

230

94

4-φ5

2-φ5

垂直取付けの場合

水平取付けの場合

外観図（㎜）

PV-04JTH

定格電圧

メモリ容量型式

04：4チャンネル
32：32チャンネル

J：AC/DC24V
K：AC100V/220V

S：1Mbit
T：2Mbit
F：4Mbit
E：8Mbit

チャンネル数

増設アンプ
（30W）
PVA-30型
価格 54,800円
（税抜き）

スピーカ（10W 8Ω）
SPH-10EA型
価格 10,900円（税抜き）

スピーカ（5W 8Ω）
SPW-5E型
価格 11,000円（税抜き）

スピーカ（3W 16Ω）
SPB-3D型
価格 8,000円（税抜き）

オプション

仕様の詳細につきましては312ページをご覧ください。
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配線方法

さまざまな入力方式に対応した、
汎用性の高い機器組込み型音声合成報知器です。

AC/DC24V仕様

AC100V/220V仕様

AC/DC24V仕様

AC100V/220V仕様

【端子台銘板図】

PV-04H/PV-04型

PV-32H/PV-32型

電源回路及び本体内部回路焼
損防止のため必ず外部ヒューズ
を接続してください。
許容電圧範囲内でご使用くださ
い。
電源のON/OFFによる、メ
ッセージ再生はできません。
常時通電し、信号線入力にて
制御してください。

①電源配線
■AC/DC24V仕様 ■AC100V/220V仕様

POWER
O V 24V N C

POWER
O V 100V 220V

～ ～AC/DC 24V

AC100V
AC 220V

OUTPUT
GND AUX S.P

スピーカ
8Ω5W以上

②スピーカ出力配線 スピーカは、入力インピーダ
ンス8Ω定格入力5W以上の
ものをご使用ください。
スピーカ音量はスピーカの入
力インピーダンスが大きくな
る程、小さくなります。

・

・

・

・

・

③AUX出力配線

OUTPUT
GND AUX S.P

＋

－

シールド線
外部アンプ

↑シールド線側

・音量が足りない場合や多数
　のスピーカを駆動させる場
　合、左図のように外部アン
　プへ接続することができま
　す。
・外部アンプの入力レベルは
　0.1V(-20dBV)以下、入力イン
　ピーダンス600Ω以上のもの
　を使用してください。

④BUSY出力配線

BUSY
IN OUT

L

＋ － IN OUT

内部回路

・メッセージ再生中、本体のト
ランジスタがONしますので、
表示灯や回転灯と外部電源
を接続することにより、動作
表示させることができます。
・最大負荷は、DC24V 500mA
　です。

ランプなどの
   負荷→

外部電源
(24V以下)

回路構成

250V1A
ヒューズ

250V0.5A
ヒューズ

※図はPV-32H/PV-32型を表しています。PV-04H/PV-04型 
　は端子台部の形状・配列が異なります。

【各部の名称】

回路構成

外部電源使用時の配線例

COM OUT 1 2 3 BIN
OUTPUT

+24V GND AUX S.PRST
内
部
回
路

IN

COM

＋24V
GND

内部電源

⑤メッセージ信号入力配線

＋

＋

内
部
回
路

IN

COM

回路構成DC12～24V

内部電源使用時の配線例

PV-32H/PV-32のみ

PV-32H/PV-32のみ

COM
OUT
+24V

OUTPUT
GND AUX S.PIN OUT

BUSY1 2 3 4 RST
POWER

O V 24V NC

POWER
O V 100V 220V

POWER
O V 100V 220V

OUTPUT
GND AUX S.PT

COM OUT 9 10 11 12 13 14 15 16 RST FG POWER
+24V O V 24V NC

BIN 1 2 3 4 5 6 7 8 OUTPUT
GND AUX S.PIN OUT

BUSYSTB

STB

IN
COM
＋24V
GND

5mA PV

IN
COM
＋24V
GND

5mA PV

IN
COM
＋24V
GND

5mA PV
有接点出力 NPNオープンコレクタ出力 PNPオープンコレクタ出力

入
力
接
点
例

IN

COM

5mA PV

＋
＋

DC12～24V

IN

COM

5mA PV

＋

DC12～24V

IN

COM

5mA PV

＋

DC12～24V

入
力
接
点
例

有接点出力 NPNオープンコレクタ出力 PNPオープンコレクタ出力

1 2 3 BIN STBRSTCOM

外部機器 外部機器 外部機器

外部機器 外部機器 外部機器

入力端子

入力端子

（注）必ず、取扱い説明書を参照ください。

メッセージROM

メモリカバー

音量調整用ボリューム

端子台（カバー付） 端子台銘板 レールアタッチメント

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索253
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メッセージ信号入力方法

①1ビットシングル入力 ②6ビットバイナリ入力 (PV-32H/PV-32型)

■BIN入力
・BIN端子に常時信号を入力することにより６ビットバイナリ
　入力となります。（入力方法については取扱い説明書を参照）

■STBワンショット入力
・1～6の端子で、メッセージ番号1～32まで指定することがで
　きます。
・1～6の端子に信号を入力しながら、STB端子にワンショット
　入力（100ms以上）することにより、指定されたメッセージを
　1回再生します。
・1～6の端子への各入力は、STB入力をおこなうまでにセット
　してください。
・メッセージ再生中は、RST端子以外の入力は受け付けません。

■STB連続入力
・1～6の端子に信号を入
　力しながら、STB端子
　に常時入力しつづける
　と、指定されたメッセ
　ージを繰返し再生しま
　す。
・メッセージ再生中STB
　入力をおこないながら
　1～6の端子の信号入力
　の組み合せを換えると、
　次に再生するメッセー
　ジが切替わります。

４
ON

OFF

３
ON

OFF

２
ON

OFF

１
ON

OFF

STB
ON

OFF

音声
ON

OFF

100ms以上

（注）信号入力を入れたまま、電源印加でのメッセージ再生はできません。

■連続入力
・PV-04H/PV-04型は1～4、PV-32H/PV-32型は1～16の各端子
　に常時入力があれば、繰り返し再生します。 
・2つ以上の入力が同時にあった場合、

　　　　番号の大きいチャンネルを優先して再生します。

■ワンショット入力
・PV-04H/PV-04型は1～4、PV-32H/PV-32型は1～16の各端子 
　に100ms以上のワンショット入力を与えると、入力があった
　チャンネルのメッセージを1回再生します。
・メッセージ再生中は、RST端子以外の信号入力は受付けません。 
・2つ以上の入力が同時にあった場合、

　　　　番号の大きいチャンネルを優先して再生します。

端子16 ＞ 端子15 ＞ 端子14 ＞ … 端子4 ＞ 端子3 ＞ 端子2 ＞ 端子1

入力接点
ON

OFF
100ms以上

音声
ON

OFF

入　
　

力　
　

接　
　

点
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