
RLE
LED超小型回転灯

高輝度LEDの採用で、
電球交換が不要の超小型回転灯です。

マウントラバー
壁面取付けブラケット

SZ-210型
SZ-007型

オプション品 価格型式
1,900円（税抜き）
1,200円（税抜き）

※壁面取付けブラケット使用時は、マウントラバーを使用してもIP値は23となります。

IP23 82
φ

（　　　　　 　   ）別売マウントラバー
使用時 IP55

モデルコード

外観図 （mm）

オプション品 詳細については、275～281ページをご覧下さい。

RLE-12-R
定格電圧

型式 色
赤
黄
緑

R
Y
GDC12V

DC24V
AC100V
AC220V

12
24
100
220

定格電圧型　式 質量

Max.2.5WDC12V

閃光数

Max.3WDC24V

Max.4WAC100V

Max.4WAC220V
◎･･･受注生産品

消費電力

120回/分

0.4kg

0.6kg

価格（税抜き）

13,500円

13,500円

13,900円

14,500円

RLE-12,24
　　  0.5mm2：AV：200
RLE-100（プラグ付）
　　  0.75mm2：VCTFK：300
RLE-220
　　  0.75mm2：VCTF：340

公称断面積：線種：引出し線長

φ82
3-M4ネジ 13

43
73

12
3

22
φ50

取付け穴
3-φ5

10

6

12
0゜

120゜

　コード穴
（マウントラバー
SZ-210使用時）

　コード穴
（マウントラバー
　不使用時）

銘板

32

※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ30必要です。

取付面寸法図

●光源にLEDを採用、電球切れを解消しました。
●LED集積ユニット及び反射システムを採用しました。
●マウントラバーSZ-210型（別売）を使用すると、IP55（防塵、防噴流）対
応になります。（隙間のない平面に正方
向取付け時のみ）

カ ラ ー 赤　黄　緑　（グローブ交換による色交換はできません）

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

ボ デ ィ ABS樹脂

〈マウントラバー使用時のIP55対応範囲〉

◎RLE-12

　RLE-24-R/-Y

　RLE-100-R/-Y

　RLE-220-R/-Y
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… 標準在庫製品（2015年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。

RKE/RHE
LED小型回転灯

マウントラバーとの組み合わせで高いIP値を実現する
配線が容易な端子台方式のLED回転灯

音圧
88dB IP23

RoHS
対応

100
φ

（　　　　　 　   ）別売マウントラバー
使用時 IP55 （   　　 　   ）RKE-UL、

RHE-ULのみ（   　　 　）12V、24V、
48Vのみ

UL
規格

モデルコード

RKEB-24UL-R
型式 色

赤
黄
緑
青

R
Y
G
B

仕様
仕様

定格電圧
DC12V
DC24V
DC48V
AC100V
AC200V

12
24
48
100
200

回転灯
ブザー付き回転灯

無記号
B

RKE
RHE UL認証モデルUL

RKE型
RKEB型〈ブザー付き〉

RHE型
RHEB型〈ブザー付き〉

カ ラ ー 赤　黄　緑　青

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

●明るく、省エネ、長寿命。
●環境対策もおこたりません。
●ブザー信号線の制御によって回転閃光と同時にTyp.88dB（MIN. 83dB）
（at 1m/A特性/当社無響音室にて測定）の電子ブザーの断続音を発信し
ます。（音量調整不可、ブザー音：ピィーピィー断続音、RKEB/RHEB型）
●配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。 
●別売のマウントラバーSZ-200A型を使用す
ると、IP55（防塵、防噴流）対応になります。
（隙間のない平面に正方向取付け時のみ）
●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。（12V仕様、24V仕様、48V仕様のみ）

RKE-UL/RHE-UL仕様（UL認証モデル）

色

R:赤またはY:黄 12,000円
12,500円
12,000円
12,500円

16,000円
16,500円
16,000円
16,500円

G:緑またはB:青
R:赤またはY:黄
G:緑またはB:青

価格（税抜き）
RKE/RHE RKEB/RHEB

定格電圧

DC12V

DC24V

突入電流

1.5A/100msec

5.0A/4msec

120回/分

閃光数

0.4kg

質量
型 式

0.25A
（0.28A）

0.16A
（0.19A）

電流
（　）はブザー付き

色

R:赤またはY:黄 9,500円
10,000円
9,500円
10,000円

10,200円
10,700円
11,200円
11,700円

17,100円
17,600円

13,500円
14,000円
13,500円
14,000円

14,200円

̶̶
̶̶

14,700円
15,200円
15,700円

G:緑またはB:青
R:赤またはY:黄
G:緑またはB:青
R:赤またはY:黄
G:緑またはB:青
R:赤またはY:黄

R:赤またはY:黄
G:緑またはB:青

G:緑またはB:青

定格電圧

DC12V

DC48V

DC24V

AC200V

AC100V

120回/分

閃光数

0.4kg

0.6kg

質量
価格（税抜き）

RKE/RHE RKEB/RHEBRKE/RHE RKEB/RHEB
型 式

0.08A

電流
（　）はブザー付き

0.25A
（0.28A）

0.16A
（0.19A）

0.042A
（0.045A）

0.022A
（0.025A）

RKE/RHE仕様

突入電流

1.5A/100msec

5.0A/4msec

0.5A/20msec

1.0A/20msec

〈マウントラバー使用時のIP55対応範囲〉

RKE-12
RHE-12

RKE-48
RHE-48

RKEB-12
RHEB-12
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RKE-24-R/-Y
RHE-24-R/-Y

RKEB-24-R/-Y
RHEB-24-R/-Y

RKEB-100-R/-Y
RHEB-100-R/-Y

●

●

●

●

RKE-100-R/-Y
RHE-100-R

RKEB-200-R
RHEB-200-R

●

●

●

●

RKE-200-R/-Y
RHE-200-R/-Y

RK
E/
RH
E

RKE-12UL
RHE-12UL

RKE/RHE RKEB/RHEB
RKEB-12UL
RHEB-12UL

RKE-24UL
RHE-24UL

RKEB-24UL
RHEB-24UL

仕 様

… 標準在庫製品（2015年4月時点） 標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。
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商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 142
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仕 様

… 標準在庫製品（2015年4月時点） 標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。

SKHE
LED小型回転灯

さびないオールプラスチックボディ
長寿命で耐久性に優れたLED回転灯

壁面取付けブラケット SZ-007型
オプション品 価格型式

1,200円（税抜き）

モデルコード 外観図 （mm）

オプション品 詳細については、275～281ページをご覧下さい。

SKHEB-24-R

定格電圧

型式 色
赤
黄
緑
青

R
Y
G
BDC12V

DC24V
AC100V
AC200V

12
24
100
200

仕様
回転灯
ブザー付き回転灯

無記号
B

SKHE型
SKHEB型〈ブザー付き〉

●明るく、省エネ、長寿命。
●ブザー信号線の制御によって回転閃光と同時にTyp.88dB（MIN. 83dB）（at 
1m/A特性/当社無響音室にて測定）の電子ブザーの断続音を発信します。（音
量調整不可、ブザー音：ピィーピィー断続音、SKHEB型）

●SKHEB型のブザーはNPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での
直接駆動が可能です。外部接点：O.5A以上

●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。（12V/24V仕様）

カ ラ ー 赤　黄　緑　青

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

型 式 色

R:赤またはY:黄

0.4kg

8,000円
8,500円
8,000円
8,500円
8,800円
9,300円
9,800円
10,300円

11,500円
12,000円
11,500円
12,000円
12,300円
12,800円
13,300円
13,800円

0.6kg

G:緑またはB:青
R:赤またはY:黄
G:緑またはB:青
R:赤またはY:黄
G:緑またはB:青
R:赤またはY:黄
G:緑またはB:青

定格電圧

DC12V

DC24V

AC200V

AC100V

0.22A

0.16A
120回/分

0.022A

0.042A

電流 閃光数 質量
価格（税抜き）

SKHE SKHEB

※48V仕様もあります。

取付面寸法図

φ118

3-M5ネジ

φ102

18

※グローブの締付具合で取付面に対する銘板の位置が異なりますのでご注意ください。
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ30必要です。

14
2 12
0゜

12
0゜

コード穴

φ70

4.1

取付け穴
3-φ6

ブザー位置

45

銘板

SKHE-12/24　　： mm2： ： ±30
SKHE-100（プラグ付）： mm2： ： ±30
SKHE-200　　　： mm2： ： ±30

公称断面積：線種：引出し線長

配線図

接点S1
ON

ON
OFF

接点S2
OFF

ON
ON

動作内容
回転灯

回転灯+ブザー
ブザー

※配線図はB仕様。ブザーなしは白色配線がありません

赤

黒

＋

－
白（ブザー）

S2

S1 電源電圧

ヒューズ

ACタイプは
＋, － の
極性はありません。

DC仕様

接点S3
OFF
ON

動作内容
回転灯

回転灯+ブザー

※配線図はB仕様。ブザーなしは白色、緑色配線がありません

灰

灰

緑（ブザー）

白（ブザー） S3

S1※

～ 電源電圧

ヒューズ

AC仕様（AC100V）

ブザー接点開放電圧 DC12V　短絡電流 40mA

接点S3
OFF
ON

動作内容
回転灯

回転灯+ブザー

※配線図はB仕様。ブザーなしは白色、緑色配線がありません

黒

白

緑（ブザー）

白（ブザー） S3

S1※

～ 電源電圧

ヒューズ

AC仕様（AC200V）

ブザー接点開放電圧 DC12V　短絡電流 40mA

※両切りスイッチの他、片切りスイッチでの使用も可能です。

（　　 　   ）

IP23
RoHS
対応

118
φ

12V、24V
のみ

ブザー仕様
のみ

音圧
88dB

（　　 　 ）

S
K
H
E

L
E
D
照
明

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

表
示
灯

積
層
回
転
灯

回
転
灯

回
転
灯
／
信
号
灯

一
体
型
音
・
音
声

セ
ン
サ
機
器
ほ
か

音
・
音
声
合
成

報
知
器

L
E
D
表
示
ボ
ー
ド

オ
プ
シ
ョ
ン

積
層
情
報
表
示
灯
・

積
層
信
号
灯

SKHE-12
SKHEB-12
SKHE-24-R/-Y
SKHEB-24
SKHE-100-R/-Y

SKHE-200-R
SKHEB-200

●

●

●

●

SKHEB-100-R

標準品

注目
商品

外観図 （mm）

配線図

オプション品 詳細については、275～281ページをご覧下さい。

マウントラバー
壁面取付けブラケット

SZ-200A型
SZ-007型

オプション品 価格型式
2,200円（税抜き）
1,200円（税抜き）

RKE RHE
取付面寸法図

※適用圧着端子のねじ孔径はφ3mmです。また、外径はφ8mmまで使用可能です。

取付け穴 3-φ6

コード穴
（マウントラバー不使用時）

コード穴
（マウントラバー使用時）

120゜

120゜

25゜

φ7012゜

R45

R35

R1470゜

ブザー穴
(RKEB型のみ)

銘板

14
8

16
φ100

3-M5ネジ

49
92

取付面寸法図

※適用圧着端子のねじ孔径はφ3mmです。また、外径はφ8mmまで使用可能です。

φ100

3-M5ネジ 16

49
92

14
8

取付け穴3-φ6
コード穴
（マウントラバー使用時） コード穴

（マウントラバー
不使用時）

120゜

120゜

25゜

φ7012゜

R45

R35

R1470゜

ブザー穴
(RHEB型のみ)

銘板

接点S1
ON

ON
OFF

接点S2
OFF

ON
ON

動作内容
回転灯

回転灯+ブザー
ブザー

接点S3
OFF
ON

動作内容
回転灯

回転灯+ブザー

－＋

－＋

底面図 底面図 底面図

S1

S2
S3

回
転
灯

ブ
ザ
ー

ブザー

ACタイプは、＋,－の極性はありません。

ヒューズ
※

ヒューズ
※

電源電圧

電源電圧

電源電圧

ブザー無し DC仕様（ブザー付き） AC仕様（ブザー付き）

ヒューズ
※

※端子台方式につき配線は付属しません。（RKE/RHE-12,24,48には、UL1007 0.5mm2の配線が、RKE/RHE-12UL,24ULには、UL1430 0.5mm2の配線が、240±30mmセットされています）

ブザー接点開放電圧　DC12V
　　　　　短絡電流　40mA

※ヒューズは、3Aのものをご使用下さい。
　（RKE/RHE-100/200、UL仕様は1A）
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商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索143
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