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※音圧は最大値です。

音声合成内蔵の回転灯をワイヤレスで動作
遠隔地から安全に緊急警報がおこなえます。

モデルコード

RT-VR仕様

PAT.

カ ラ ー 赤　黄

グローブ 耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。

φ162耐震電球

●送信機のスイッチを押すことで、回転灯と音声合成による緊急警報を
発報します。
●ワイヤレス方式ですので、離れた安全な場所から作動させることができます。
●防滴構造で屋外でも使用できます。
●音量は最大105dB(at 1m)の大音量、内蔵の音量調節つまみで、
音量調節ができます。
●本体および送信機はオプションで追加できます。

※メッセージは最長16秒まで録音でき、当社ライブラリ文書の中からお選びいた
だくか、ご希望の内容を録音（オプション）、再生できます。

送信機

大型ホーン音声合成再生

無線型音声合成回転灯
IP
23

ADPCM
64
kbit /s

105dB
（at 1m）※

16秒
1メッセージ

防犯
用途可

■使用例

RT-100VR-R
色
R：赤
Y：黄定格電圧

型式

100：AC100V

型　式 価格（税抜き）音圧レベル電球 使用温度範囲消費電力 閃光数定格電圧 保護構造 質量

電球形状･･･ガラス球G18　口金BA15S　（注）表記の音圧レベルは正弦波（1KHz）出力時のデータであり、メッセージ内容、電圧変動によって表記の音圧レベルより低くなる場合があります。
無線到達距離は周囲の環境により短くなることがあります。

最大
105dB(at 1m)　RT-100VR AC 100V 30W

（待機時4W）

再生
チャンネル

1
（最大16秒） 2.5kg12V 15W 110回/分

No.

54

電圧許容範囲

AC 90V～110V IP23-10℃～＋55℃
（湿度85％以下）

178,000円
（送信機1台付属）

電池寿命電波仕様 無線到達距離
送信機

質量

特定小電力

型　式

TF-TXA

定格電圧

DC 3V 見通し約150m 1日3～4回送信で約2年間　※常温（25℃）での使用時

使用温度範囲

-10℃～＋60℃（湿度85％以下）0.12kg

価格（税抜き）

51,000円

外観図（㎜）

26
0

6

23

電源線
出口より約200

3-M8

198 20

85

60
25

本体 送信機

壁面取付けブラケット
SZ-023型
価格 5,800円（税抜き）

オプション

壁面取付けブラケット
SZ-008型
価格 3,000円（税抜き）

仕様の詳細につきましては302ページをご覧ください。

RT-VR 型

senden
生産終了




