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型　　式

VD-05型

表示
固定・交互 合わせて400画面

最大4画面交互表示　スクロール30画面

質量

約50kg

消費電力

150W

■仕様 表 示 色
定 格 電 圧
設 置
コ ン ト ロ ー ラ

3色（赤・緑・橙）
DC12V
車載

専用液晶コントローラ　
※質量は散光式警光灯を除く

型　　式

VD-02型

表示
事故・検問・→→・←←

（固定または点滅と文字と矢印の交互表示）

質量

約45kg

消費電力

200W

■仕様 表 示 色
定 格 電 圧
設 置
コ ン ト ロ ー ラ

1色（赤）
DC12V
車載

スイッチボックス
※質量は散光式警光灯を除く

■寸法図

単位：mm
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※（　）寸法はVD-M06A型のものです。
※A寸法の散光式警光灯を含んだ数値は、
　搭載する散光式警光灯により異なります。
※図中の散光式警光灯はオプションです。

■表示例（VD-M06A型）

VD-05型
1文字サイズ

mm
320

背面（車両進行方向）外観

液晶コントローラ

■対応散光式警光灯
AJS-12HMFQ-RR,AWS-12HMFQ-RR
NZS-12VJF（Q）-RR,NZS-12HMFQ-RR

■警察用 誘導標識車

VD-02型
1文字サイズ

mm
320

背面（車両進行方向）外観

スイッチボックス

■対応散光式警光灯
AJS-12HMFQ-RR,AWS-12HMFQ-RR
NZS-12VJF（Q）-RR,NZS-12HMFQ-RR

■警察用 事故処理車

※正面と背面の表示は同一で、別表示はできません
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