
モデルコード

VM160B-108TE
型式

表示段数
1段仕様1

文字数
8桁仕様08

表示色
3色表示T

文字サイズ
文字高160mm160

通信機能（仕様）
標準
LAN（Ethernet）対応
リンクターミナル対応

無記号
E
L

モデルコード

VM320B-108TE
型式

表示段数
1段仕様1

文字数
8桁仕様08

表示色
3色表示T

文字サイズ
文字高320mm320

通信機能（仕様）
標準
LAN（Ethernet）対応
リンクターミナル対応

無記号
E
L

仕 様 仕 様

VM160B
屋外用

VM320B
屋外用

太陽光下でも、明るく
視認性に優れています。

屋外仕様の大型
（320mm文字）
3色表示タイプ。

●色むらが出にくく明るい高性能な高輝度モジュールの採用で、遠方からで
もよく見える抜群の視認性です。
●表示部のアクリルカバーをなくし、屋外使用時の日光の映り込みがなく視
認性が優れています。
●最大2,000画面の登録ができ、スクロールなど多彩なPOP表示機能で
様々な表現ができます。
●専用ソフトVM-WinC（別売）で、パソコンを使って簡単に画面入力・修正
や表示設定ができます。
●充実のインタフェースで、施設や工場入口に設置して情報を的確に伝達
できます。
●リモート出力で、外部機器を表示と連動して制御する事ができます。

●色むらが出にくく明るい高性能な高輝度モジュールの採用で、遠方からで
もよく見える抜群の視認性です。
●表示部のアクリルカバーをなくし、屋外使用時の日光の映り込みがなく視
認性が優れています。
●最大2,000画面の登録ができ、スクロールなど多彩なPOP表示機能で
様々な表現ができます。
●専用ソフトVM-WinC（別売）で、パソコンを使って簡単に画面入力・修正
や表示設定ができます。
●充実のインタフェースで、施設や工場入口に設置して情報を的確に伝達
できます。
●リモート出力で、外部機器を表示と連動して制御する事ができます。
●マルチカラー仕様も対応可能。詳細はお問い合せください。

VM160B-108T型

VM160B-108TE型

定 格 電 圧

電 圧 許 容 範 囲

動 作 周 囲 温 度

使 用 湿 度 範 囲

保 存 周 囲 温 度

絶 縁 抵 抗

耐 電 圧

AC100V（50Hz/60Hz）

AC90～110V

ー１０℃～４５℃※

35～８５％ＲＨ（結露なきこと）

ー２０℃～７０℃（但し氷結しないこと）

DC500Vにて1MΩ以上（電源ライン～FG間）

AC1000V　1分間

項　　目 仕　　様

※30℃以上の環境で使用する場合は、最大点灯率に制限があります。  

視認距離
40m

1文字サイズ
160mm

視認距離
80m

1文字サイズ
320mm

VM320型

定 格 電 圧

電 圧 許 容 範 囲

動 作 周 囲 温 度

使 用 湿 度 範 囲

保 存 周 囲 温 度

絶 縁 抵 抗

耐 電 圧

AC100V(50Hz/60Hz)

AC90～110V

ー１０℃～４５℃※

35～８５％ＲＨ（結露なきこと）

ー２０℃～７０℃（但し氷結しないこと）

DC500Vにて1MΩ以上（電源ライン～FG間）

AC1000V　1分間

項　　目 仕　　様

※30℃以上の環境で使用する場合は、最大点灯率に制限があります。
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仕 様

VES
インテリジェント生産管理表示板

生産管理者のビジュアルマネジメントツールや
作業者のペースメーカーとして

視認距離
20m

1文字サイズ
48mm

視認距離
20m

1文字サイズ
48mm

システム図

●異常入力割り込み表示。
●停止時間累計表示。
●選べる表示タイプ２０種類。
●アクションライン表示・出力。
●ペースメーカー出力機能。
●プリスケール機能。

機種別仕様共通仕様

VES48A-406TJ 型VES48A-404TJ 型 

スタンド
アローン

タイプ

ススタンド
ア

スタススススタススススススススススススススススス

シリアル
通信タ

イプ

VESシリーズは1台で「スタンドアローンタイプ（数値表示モード）」と「シリアル通信タイプ（生産管理モード）」のどちらの
用途にも対応しています。（赤外線リモコンにてモードの切り替えが可能です。）用途に合わせたタイプでご使用ください。

生産状況の一括監視に最適！「工場の見える化」入門機
スタンドアローンタイプ

VES48A-404TJ　VES48A-406TJ

入力デバイス

出力デバイス
・回転灯・表示灯
・音・音声合成機器
・PLC など

・押しボタンスイッチ
・マイクロスイッチ
・リレー
・PLC
・光電センサ（透過型）
・光電センサ（反射型）など

シリアル通信タイプ

VES48A-404TJ　VES48A-406TJ

パソコン

RS-232C

RS-485

最大32台
接続可能

コンバータ
（KS-485PT※）

※オプション品参照

型　　式
VES48A-404TJ
VES48A-406TJ

全長
400mm
496mm

全高
246mm
246mm

奥行き
70mm
70mm

質量
約3.6kg
約4.2kg

消費電力   
18W
21W

表 示

定 格 電 圧
使 用 温 度 範 囲
設 置

表 示 タ イ プ

設 定 器

入力端子

出力端子

シリアル
通信端子

インターフェイス

LEDドットマトリクス（赤・緑・橙色）
橙色：通常動作時（累計表示）、緑色：通常動作時（単位表示）

赤色：設定メンテナンス時、赤色背景黒色文字：アクションライン動作時
AC100-240V（50Hz/60Hz)

0℃～45℃（結露無きこと35～85％RH）
屋内専用

入力端子11点（無電圧接点入力、内部電圧DC12V、短絡時電流10mA）
出力端子5点（最大負荷電圧：DC24V、最大負荷電流：100mA/点）

VE-IR2 赤外線リモコン（到達距離：7m（正面距離））（別売）

計画数・目標数・実績数・タクトタイム・稼働率・進度・残数１・
残数2・達成率・実績タクト・平均タクト・停止時間累計※・停
止回数※・異常時間累計※・異常回数※・日付・時刻・時間
進度１・時間進度２・タイマ・タクト名
※ この値は表示項目として選択はできません。
　 リモコンの表示切換ボタンにより、表示することができます。

・通信規格：RS-485　　　　　　　　　
最大通信距離：500m　伝送方式：半二重　同期方式：調歩同期　
ストップビット：2ビット　パリティ：奇数・偶数・なし　
通信速度4800/9600/19200/38400bps
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VES 生産終了予定
後継機種：VM96A-306TL（221ページ）

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 230

senden
生産終了
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モデルコード

VES48A-404TJ
型式

表示段数
4段仕様4

文字数
4桁仕様
6桁仕様

04
06

表示色
3色表示T文字サイズ

文字高48mm48

赤外線リモコン
（VESシリーズ）
タイトルシール（特注対応）
（VESシリーズ）

RS-232C/RS-485変換器

VE-IR2

KS-485PT
システムサコム工業株式会社製

オープン価格

オープン価格

取扱終了予定

オプション品 価格型式

オプション品 詳細については、247～253ページをご覧下さい。

V
E
S

L
E
D
照
明

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

積
層
信
号
灯

表
示
灯

積
層
回
転
灯

回
転
灯

回
転
灯
／
信
号
灯

一
体
型
音
・
音
声

セ
ン
サ
機
器
ほ
か

音
・
音
声
合
成

報
知
器

L
E
D
表
示
ボ
ー
ド

オ
プ
シ
ョ
ン

仕 様

太陽光発電量
表示ボード

太陽光発電量を分かりやすく表示
「クリーンエネルギーの見える化」を実現

視認距離
10m

1文字サイズ
25mm

視認距離
25m

1文字サイズ
96mm

システム図

●パワーコンディショナに直結可能だから、計測用PCが不要！
●複数台の設置が可能。
●導入時に複雑な設定は不要。
●様々な用途の情報表示が可能。（VM-S□型）
●表示ボードの集中管理が可能。（VM-S□型）
●表示画面及び表示内容の変更が簡単に行えます。

7セグメントLED表示ボード　VE25-304S-S□＋K0469型フルドットLED表示ボード　VM96A-108TE-S□+K0468型

フルドットLED表示ボード
VM96A-108TE-S□+K0468型

7セグメントLED表示ボード
VE25-304S-S□+K0469型

～
系 統

外部出力

外部出力

計測用 PC
不要！

複数台の接続可能
（最大31台）

RS-485

RS-485
接続箱

パワーコンディショナ

太陽電池モジュール

「交流電力量」をもとに
「CO2 削減量」「石油削減量」
などを算出表示できます。

太陽光エネルギーを
電気エネルギーに変換

モジュールからの配線を一つに
まとめてパワーコンディショナ
に発電した電気を供給

直流電力を交流電力に変換

表示ボードの外部出力機能を
使ってパワーコンディショナの
異常情報を出力可能です。

VE25-304S-S□+K0469型

VM96A-108TE-S□+K0468型

●VM96A-108TE-S□+K0468型・VE25-304S-S□+K0469型は1台からお使いいただけます。

VM-S□型

VE-S□型

表示画面は簡単に変更可能

VM-WinR （別売） 
50,000円（税抜き）

画面作成ソフトウェア

画面作成ソフトウェアで簡単に表示内容の作成・変更が可能です。
簡単にオリジナルメッセージを作成できます。
（バージョン 1.35 以降より対応）

専用パソコンでなく、お手持ちのWindowsパソコンにソフトウェアをインス
トールできます。

表示内容の変更が簡単に行えます
出荷時の表示内容（現在の発電電力／本日の発電電力量／CO2

削減量）からの変更は、赤外線リモコン（VE-IR2-S＋O0094型：
別売）および、VE型付属の項目シールで可能です。項目シール

（付属・10枚セット）

製品型式の□部分には対応のパワーコンディショナメーカー
及びシステムメーカーの識別記号が入ります。
G：GSユアサ　S：山洋電気　K：京セラソーラーコーポレーション

製品型式の□部分には対応のパワーコンディショナメーカー
及びシステムメーカーの識別記号が入ります。
G：GSユアサ　S：山洋電気　K：京セラソーラーコーポレーション

太陽光発電量表示の他にも、案内表示や啓蒙表示など様々な情報を赤・緑・橙の 3 色で
表示できます。パワーコンディショナと直結できるので、簡単に設置・配線ができます。

仕　　　　様
VM96A-108TE-S□＋K0468
AC100V（50Hz/60Hz）
文字角 96mm ドットマトリクスLED　1段8文字　3色表示（赤・緑・橙）

ロ ギ ン グ 機 能

交流電力／交流電力量（総計、年、月、日ごと）／気温／日射強度／
CO2 削減量（総計、年、月、日ごと）／石油の削減量（総計、年、月、日ごと）／
日射量（総計、年、月、日ごと）／予備1／予備2
登録メッセージ（画面作成ソフトウェアにて作成）

年単位（直近10年分）／月単位（直近10年分）／日単位（直近10年分）
時単位（直近24時間分）／分単位（直近60分分）／瞬時値

パワーコンディショナ
との接続可能台数

最大31台（通信：RS-485）

通　信　機　能

使　用　場　所
質　　　　　量
消　費　電　力

7.5kg 以下
60W±20％

価 格 （税抜き） 381,000円

LAN（ロギング出力・登録メッセージ変更用）

制御用
インターフェース

入力11点（各DC12～24V、6～12mA）
出力8点（各DC24V、100mA）オープンコレクタ
内3点をパワーコンディショナの接点出力機能として使用（系統異常／故障／停止）

屋内専用

項　　　　　目
型　　　　　式

表　示　仕　様

表 示 モ ー ド

定　格　電　圧

パワーコンディショナと直結できるので設置・配線も簡単です。別売の赤外線リモコ
ンで簡単に操作できます。「現在の発電電力」「本日の発電電力量」「本日のCO2削減量」の
3項目を表示します。（項目は付属のシールにて変更可能）

仕　　　　様
VE25-304S-S□＋K0469
AC100V（50Hz/60Hz）　専用ACアダプタ接続（付属）
数値高25mm セグメントLED　3段4桁　単色表示（赤）

交流電力／交流電力量（月、日ごと）／気温／日射強度／
CO2 削減量（月、日ごと）／石油の削減量（月、日ごと）／
日射量（月、日ごと）／予備1／予備2

パワーコンディショナ
との接続可能台数

最大31台（通信：RS-485）

使　用　場　所
質　　　　　量
消　費　電　力

1.9kg
約 11W

価 格 （税抜き） 136,000円

制御用
インターフェース

出力3点（各DC24V、100mA）オープンコレクタ
パワーコンディショナの接点出力機能として使用（系統異常／故障／停止）

屋内専用

項　　　　　目
型　　　　　式

表　示　仕　様

表 示 モ ー ド
（リモコン操作で変更可能）

定　格　電　圧
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太陽光発電量表示ボード 生産終了予定

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索231
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