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VS VS

文字表示に加え、センサや音声合成機器などのパトライトの
製品を組み合わせる事で、より安全で快適な駐車場環境を作
る事ができます。詳しくはお問い合わせください。

駐車場センサシステム
入出庫時の安全を管理！

264ページにシステム例を掲載しております。

VS
駐車場用
LED表示ボード

VS-128A 型

VS-160T 型

VS-200 型

電源OFF時 電源ON時

空

外部制御
OFF時

外部制御
ON時

端子①に接続時 端子②に接続時

満空

満車 空車
VS-128A型

VS-200型

VS-160T型

視認距離

52
m

1文字サイズ

200
mm

視認距離

40
m

1文字サイズ

160
mm

視認距離

32
m

1文字サイズ

128
mm

屋内

屋外

屋外

駐車車両誘導用「満車・空車」表示ボード。
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VS VS

共通仕様

寸法図（㎜）

配線図

表 示 色
画 面 数
定 格 電 圧
使 用 温 度 範 囲
設 置
表 示 機 能
外 部 I / F

2色（赤・緑）　但し、VS-128A型は1色（緑）
2（固定）　但し、VS-128A型は1（固定）

AC100V（50/60Hz）　但し、VS-128A型はDC24V
-10℃～60℃（結露無きこと35～85％RH）※

屋外　但し、VS-128A型は屋内
点灯（VS-200型は減光機能付き）　

電圧印加型

機種別仕様

標準価格

※VS-128A型の使用温度範囲は0℃～50℃、VS-160Tの使用温度範囲は-10℃～45℃です。

   機種名
VS-200W
VS-200HW
VS-200TW
VS-200
VS-200H
VS-200T
VS-200F

価格（税抜き）

239,000円

169,000円

109,000円

表示

両面表示

片面表示

ー

取付け
横表示／横取付け
横表示／吊下げ取付け
縦表示／横取付け
横表示／横取付け
横表示／吊下げ取付け
縦表示／横取付け

オープンフレーム（縦/横表示兼用）
※オープンフレーム型は防雨型ではありません。
※上記価格には、消費税、設置工事費などは含まれておりません。

  型　　式
VS-128A
VS-160T
VS-200
VS-200H
VS-200T
VS-200W
VS-200HW
VS-200TW
VS-200F

取付け
ー
ー
横

吊り下げ
横
横

吊り下げ
横

オープンフレーム

表示
1文字（片面）
1文字（片面）
横（片面）
横（片面）
縦（片面）
横（両面）
横（両面）
縦（両面）
縦横兼用

質量
1kg
3kg
11kg
11kg
11kg
12kg
12kg
12kg
5kg

消費電力（赤/緑）
ー/8W
10/20W
15/16W
15/16W
15/16W
25/33W
25/33W
25/33W
15/16W

■VS-200型取付け仕様

VS-200VS-128A

VS-160T

VS-200F

40
（25）配線

取り出し口より
約2,000mm

水抜き穴
（4-φ5）

22
0

2-M6ボルト

※取付の際には水抜き穴をふさがないよう設置してください。

50
40220

10
0

23

15
0

16
0

16
0

15
0

60

190

6－φ6

4－M5ナット
（ネジ深さ8mm以内）

樹脂パネル

2－M3用取付け穴

減光センサ
110

20
0

配線用端子台

減光センサ（付属品）200 600

32
0

20
0

（92）

834

（440）

520
505

（
20
0）

28
0

26
5

5061
150

水抜穴（4箇所）

満車 満車
満
車

200
700

●VS-200W
●VS-200

●VS-200HW
●VS-200H

●VS-200TW
●VS-200T

L（G）
L（R）AC100V VS-160T
N

DC24V VS-128

⑤と⑥を短絡すると減光固定。
⑥と⑦を短絡すると全光固定。
配線処理をしないときは減光センサにより
全光/減光自動切替え。

 モードについて

満車
空車
COM
アース
減光
モード
全光

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

AC100V

電圧印加時に「空」を
表示します。

外部制御がOFFの時「空」、
ONの時「満」を表示します。

●VS-128A ●VS-160T ●VS-200シリーズ 電源線を端子①に接続時「満車」、
端子②に接続時「空車」を表示します。

)
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