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WD
ワイヤレス・
データ通信システム

知らせる信号灯から、記録する信号灯へ。

エアグリッドとは、パトライト製信号灯に乗せる※だけで、機器情報が無線で転送されるシステムです。
取得データをもとに生産工程のボトルネック改善など、ユーザーの目的にあった様々な情報活用が可能になります。
国際標準通信規格を採用した安心で確実な無線通信は、複数台の同時運用でも安心の通信精度を誇ります。
「信号灯情報=点」「無線=エア」 点と点は結びつき、エアを介してひとつの情報の「グリッド」となる。
それがワイヤレス・データ通信システム『エアグリッド』です。 信号灯 ワイヤレス通信

エアグリッド

ワイヤレス・データ通信システム

サーバー

LAN接続

無償サンプルアプリーケション
（WDS-AUTO2）

設置型受信機
（WDR-L）

システム概要図

ア ウトプット 製 品

マルチインフォメーション
LED表示ボード

（VMS96A-108T(E)XCV）
マルチインフォメーション

LED表示ボード
（VMS96A-104T(E)XRV）

管理用パソコン

ログデータ
連 携

ログデータ
保 存

信号灯LME型専用送信機
（WDT-6M）
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生産管理システム

※別途専用アプリケーションを
　作成する必要があります。

動 作 状 況 を
ワ イ ヤ レ ス 転 送！！

SYSTEM FLOW

※信号灯上部キャップを外し内部のネジを使って固
定する簡単取り付けです。
※本体単体で点灯する事はございません。 
※送信機の電源供給用に積層信号灯の信号のうち
1本を使用します。

信 号 灯 に 乗 せ る だ け ！！※
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D
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海外の無線通信規格にも対応した『配線工事不要＆レイアウトフリー』通信システム

国際標準通信規格を利用した無線は、電波状況に応じて最適な通信ルートを確保する等無線通信の補完機能を備え、
様々な電気信号が飛び交う現場でも安定した通信が可能です。

エアグリッドは、複雑な無線やネットワークの設定をしなくても、電源投入す

るだけで通信状態の良い接続先を自動的に選択し、最適な経路で無線通信

を行うようネットワークを構築します。また、運用中に無線障害等で通信が

できなくなった場合、送信機は自動的に別の接続先を検索し再接続をおこ

ないます。

信号灯に取り付けた送信機から動作情報をワイヤレスで受信機に転送するため面倒な配線工事がなく、導入コストも軽減できます。

送信機C 送信機B

受信機

送信機A

送信機C

送信機D送信機B

送信機E 送信機F

送信機D 送信機G

ＷＤシリーズは、センサネットワークで高い実績のある通信規格『IEEE802.15.4』に準拠した無線通信を採用しており、安定したデータ通

信が可能です。また、世界共通※で利用する事ができる2.4GHzの無線周波数帯を使用しており、国内外の現場に対応する事ができます。

送信機同士が相互にデータ通信をおこなう事で、電波状態の良いルートを選択し

てネットワーク通信をおこないます。

フロアのレイアウト変更等でも、電源投入時に接続状態の良い送信機同士が

データ通信を自動的に開始し、新たにネットワーク構築をおこないます。現場の状

況に応じたフレキシブルな無線通信ができるのが、『マルチホップ・メッシュネット

ワーク通信』です。

■フレキシブルな通信を実現する、マルチホップ無線メッシュ・ネットワーク

  ■ワールドワイドで実績のある通信規格（無線周波数2.4GHz帯）を利用

■最適な通信経路を自動選択するルーティング機能

無線安定通信経路無線ネットワーク 無線不安定通信経路

送信機A 送信機E

※海外で使用される場合は、お問い合せください。

■海外の認証規格と適応国・地域
　①米国/FCC Part15 Subpart C　②欧州/R&TTE指令　③中国電波法/CMI IT型式認可　　　　
　④シンガポール電波法　⑤タイ無線規制　⑥韓国KCマーク認証

■動作状況表示アプリケーション ■各種環境設定アプリケーション

□データは日付別に自動作成

AirGRIDのポテンシャルを発揮させる自動 CSV 出力アプリケーション『WDS-AUTO2』

信号灯の動作状況を表示させるアプリケーションです。信号灯に
取付けた送信機からの動作情報を確認できます。初期起動時に、
受信機のIPアドレス（USB接続の場合ポート）を設定しておくと、
次回起動時から、自動的にネットワーク接続し、データをCSV形
式で自動生成し、データが書き込まれていきます。
データは、送信機（ＷＤＴ-5E/6Ｍ）の状態変化でデータ出力をお
こなうイベントモードと、アプリケーション側から送信機の状態を
順に確認し、変化があればCSVデータを出力する情報取得モード
から選択できます。
また、送信機の参加、離脱/応答なしを示すデータもCSVに出力
できますので、装置の電源ON、OFFの状態確認も可能です。

『WDS-AUTO2』には送受信機の各種詳細設定や電波強
度を確認できるアプリケーンションがパッケージングされて
います。

□ファイル定義
信号灯の動作情報をあらか
じめ定義付けするアプリケー
ションです。CSVデータに保
存される際の詳細な設定も
こちらでおこないます。

□システム設定
送信機・無線機の周波数や
チャンネルの設定など各種
詳細な設定がおこなえます。

□電波強度確認
無線電波の受信状態を3段
階の色別で分かりやすく確
認できます。設備導入前に
予め設置場所を決める時に
も便利です。

こんなことがわかる！
①機器の稼働率・累積稼働時間
②機器の停止回数・累積停止回数
③機器のメンテナンス時間

算出データ活用例

弊社ホームページより無料ダウンロードいただけます。

CSVデータ形式で自動保存

WDリストウィンドウ

『WDS-AUTO2』には動作状況データを保存するメインアプリケーションと各種環境設定をおこなう
  3つのアプリケーションがパッケージングされています。

機器の稼働時間や停止回数を1日ごとにデータ化！ その収集データをもとに稼働率やチョコ停を把握し生産性向上へ！

●OS：Windows XP sp2以降(32bit版）Windows Vista(32bit版) Windows 7(32bit版/64bit版)   
●CPU：OSの推奨スペックを満たすこと   ●メモリ：OSの推奨スペックを満たすこと
●HDD容量：1MB以上の空き容量があること　●必須条件：.NET Framework4.0以上のインストール ※「WDS-AUTO2」は、サンプル提供版ですので、動作をすべて保証するものではありません。

推奨動作環境

自動設定の場合、日付が変わると
出力年月日が自動的に変更され、
新たにファイルが作成されます。
手動設定の場合、ファイル名は固
定のままです。

接続されている受信機、送信機をツリー構造で
表示します。

『Excel』の関数機能を使えばグラフ
表示など、より分かりやすい表示が
可能です。（別途ソフト作成が必要）

□ソフト連携でより分かりやすく

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索 50
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　　　 器のチョコ停や稼働状況を把握したいが、

　　　 設備内に新しい機器と古い機器が

混在しているのでシステム構築が難しい・・・。

レトロフィットR E T R O F I T

　　　 働率を調べるため個々の機器に

　　　 PCを接続してデータを取りたいが、時間も

手間もかかって大変・・・。

　　　 率化を図るため、生産ライン機器の

　　　 動作状況を記録したいが、

配線工事に必要な設備投資予算がない・・・。

既設のパトライト製信号灯に乗せる※だけで簡単に

無線接続によるデータ収集が可能です。そのデータ

を生産工程のボトルネックの可視化にお役立ていた

だけます。 

レイアウトフリーF R E E  L A Y O U T

無線接続により複数台の機器情報を専用アプリケー

ションで記録できます。設備のレイアウト変更や設備

増設時にも配線の引き直し作業等の手間を軽減する

事ができます。

コストパフォーマンスCOST  PERFORMANCE

有線での設備構築に比べ工事費など初期導入コストを

大幅削減できます。また、機器情報を専用アプリケー

ションで記録でき、機器の点検時期の把握等にご活用

いただけます。

機 稼 効

AirGRID possibilities AirGRID possibilities AirGRID possibilities

WDT-6M

※1　適合信号灯については一部制限がございますので、詳しくはお問い合わせください。
※2　電波の特性上、設置場所や通信環境、通信の頻度によって異なります。
※3　電波の特性上、数値は参考値になります。

※1　適合信号灯については一部制限がございますので、詳しくはお問い合わせください。
※2　電波の特性上、設置場所や通信環境、通信の頻度によって異なります。
※3　電波の特性上、数値は参考値になります。

信 号 灯 L M E 型 専 用 送 信 機

オープン価格

適合信号灯機種

LMEシリーズ

消費電流

typ.35mA

定 格 電 圧
電圧許容範囲
動作周囲温度
相 対 湿 度
保存周囲温度
取 付 け 方 向
最大中継回数
保 護 構 造
外 形 寸 法
質 量

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

DC24V（無極性）
DC21.6V～DC26.4V
-10℃～60℃（結露なきこと）
85％RH以下（結露なきこと）
-20℃～70℃（但し、氷結しないこと）
正方向のみ（屋内のみ）
5回
信号灯LE型に準拠
φ65×38.5mm
52g

※1

見通し電波到達距離

30m※3

無線通信規格/IEEE 802. 15. 4　 
無線通信周波数/2400MHz～2483.5MHz（2405MHzから5MHzステップで16チャンネル）　
無線送信出力/最大1mW（アンテナ給電点での値）
※本体単体で点灯する事はございません。 
※送信機は当社LME・LE型信号灯専用のラインアップのみです。（2011年4月現在）
※送信機の電源供給用に積層信号灯の信号のうち1本を使用します。

■共通性能（WDTシリーズ）

送 信 機 仕 様

信 号 灯 L E 型 専 用 送 信 機

定 格 電 圧
電圧許容範囲
動作周囲温度
相 対 湿 度
保存周囲温度
取 付 け 方 向
最大中継回数
保 護 構 造
外 形 寸 法
質 量

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

適合信号灯機種

LEシリーズ
※1

D i m e n s i o n s

WDT-6M WDT-5E
φ65

36
.9

φ60 mm mm

38
.5

φ65

φ50

WDT-5E

ネットワーク接続状態
送信機の取付けについて

オープン価格

接続状態

GREEN illuminationRED illumination

未接続状態

電波法適合商品 電波法適合商品

送信機ブラケット部 　を信号灯に取り
付け、信号灯センターネジで固定し、
トップカバー 　を上から組み付けるだ
けの簡単取付けです。（一部配線作業
が必要な場合があります。）

A

B

DC24V（無極性）
DC21.6V～DC26.4V
-10℃～60℃（結露なきこと）
85％RH以下（結露なきこと）
-20℃～70℃（但し、氷結しないこと）
正方向のみ（屋内のみ）
5回
信号灯LME型に準拠
φ65×36.9mm
52g

A

B

消費電流

typ.35mA
推奨送信機接続台数

20台※2

見通し電波到達距離

30m※3
推奨送信機接続台数

20台※2

●CEマーキング適合。
●UL Listed（File No.E215660）
●FCC適合。

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索51
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LED 表示ボードに、光・音製品を組み込んだ一体型製品！
光・音・文字で情報の死角をなくします。

VMS96A-104T（E）XRV

VMS96A-108T（E）XCV

WDR-L
WDR-LE

設 置 型 受 信 機

オープン価格

（海外用）オープン価格

接続方法

LAN/USB

定 格 電 圧
電圧許容範囲
動作周囲温度
相 対 湿 度
保存周囲温度
取 付 け 方 向
保 護 構 造
外 形 寸 法
質 量

■
■
■
■
■
■
■
■
■

DC24V（無極性）
DC21.6V～DC26.4V
-10℃～60℃（結露なきこと）
85％RH以下（結露なきこと）
-20℃～70℃（但し、氷結しないこと）
水平設置、壁取付（屋内のみ）
IP20
H131.8×W125×D38.8mm
160g

WDR-U

※　USB1.1/USB2.0（フルスピード対応）USB ハブ接続は不可

◎ 大規模設備（20台を超える送信機を接続する場合）は、
　 設置型受信機（WDR-L）をご使用ください。

モバイル型受信機

オープン価格

VMSシリーズ
マルチインフォメーション LED 表示ボード

 
オープン価格

受 信 機 仕 様

ア ウ ト プ ッ ト 製 品

※1　LAN 接続で複数台の受信機を同時に運用できます。（詳細はお問い合わせください）

※上記モデルにはそれぞれ 4文字 /8 文字、赤色 /白色のモデルがございます。

接続方法

USB接続

定 格 電 圧
電圧許容範囲
動作周囲温度
相 対 湿 度
保存周囲温度
取 付 け 方 向
外 形 寸 法
質 量

■
■
■
■
■
■
■
■

DC5V（USBバスパワード）
DC4.5V～DC5.5V（USB仕様による）
5℃～40℃（結露なきこと）
85％RH以下（結露なきこと）
-5℃～50℃（結露なきこと）
PCのUSBポートに接続（屋内のみ）
H11×W28.5×D66.5mm
10g

※

接続方法

LAN対応
視認距離

25m
1文字サイズ

96mm
最大音圧

82dB(at 1m)

フラッシュ
発光

mm mm

125

13
1.

8
38

.8
12

.3

U
SB

 “
A”

 P
LU

G

28.5

21

11

7.4

13

66
.5

D i m e n s i o n s D i m e n s i o n s

音声合成

定 格 電 圧
消 費 電 力
電圧許容範囲
輝 度
動作周囲温度
使用湿度範囲
設 置 場 所
絶 縁 抵 抗
質 量

■
■
■
■
■
■
■
■
■

AC100V（50Hz/60Hz）
VMS96A-104(45W)　VMS96A-108(72W)
AC90～110V
3色部：200cd/m2（橙色点灯時）
動作周囲温度0°C～45°C
35～85%RH 結露なきこと
屋内専用
DC500V絶縁抵抗にて1MΩ以上（電源ライン～FG間）
VMS96A-104(4.5kg以下)　VMS96A-108(6.6kg以下)

電波法適合商品 電波法適合商品

消費電流

typ.75mA
消費電流

typ.80mA

複数台運用可
※1

W1072×H150×D70(mm)

VMS96A-104TEXRV
VMS96A-104TXRV

VMS96A-108TXCV
VMS96A-108TEXCV

赤色

白色

1段4文字 3色（赤・緑・橙）

1段8文字 3色（赤・緑・橙）

寸　法フラッシュ表　示型　　式

W688×H150×D70(mm)

●WDR-Lに同梱のACアダプタは、日本国内専用です。 ■共通性能（WDRシリーズ）

●CEマーキング適合。
●米国（FCC Part 15 Subpart C）
●欧州（R&TTE指令）
●中国電波法（CMIIT型式認可）
●シンガポール電波法
●タイ無線規制　　　　　　対応
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設備稼働分析が簡単に実現できる
ガントチャート連携ツール

1. 稼動率管理やチョコ停分析が簡単に行なえます！
大がかりなシステム投資を行なわなくても、早く！安く！稼動監視・分析が実現できます
新規にプログラムを作成する事なく、定義のみで各種の稼動管理・分析ができます

２. ロケーションフリー・設備メーカーの混在問いません！
設備に「信号表示灯シグナル・タワー」が設置されていれば、ネットワーク工事などは不要です 

古い設備であっても連携可能です

３. 拡張が容易です（ＣＳＶデータ連携）

お客様のメリット

と組み合わせて、設備の稼働分析を！

導入した日からすぐに使える分析画面をご用意

ＣＳＶデータで稼動データをＯＵＴＰＵＴできますので、使い慣れたエクセルなどでの加工が容易です
映像配信モニタやカメラソリューション等との連携も可能です（別途、連携ソリューション）

毎日の手書き稼働日報を正確に・手間を掛けずに管理できます
古い設備や設備メーカーが混在していても管理できます
分析は使い慣れたエクセルで、簡単に稼動分析できます
拡張すれば複数ライン・工場の稼動比較できます

※機種制限があります

チョコ停、停止が
見えます

待機時間が
見えます

状態毎まとめ

装備毎まとめ

レンジ切替

月・週・日・時

エアグリッド

ワイヤレス・データ通信システム

PATCHARTについて

「ＰＡＴＣＨＡＲＴ」は株式会社 富士通アドバンストエンジニアリングの登録商標です。

お問合先：富士通コンタクトライン　電話：0120-933-200　受付 9:00～17:30(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

商品の最新情報は http://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索53
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MEMO
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