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XPE
LED中型フラッシュ表示灯

耐候性抜群！
オール樹脂ボディタイプの
中型LEDフラッシュ表示灯。 XME

LED大型フラッシュ表示灯

強烈な閃光を放つ
大型LEDフラッシュ表示灯。

XP
E/
XM
E

モデルコード

XPE-12-R
定格電圧

型式 色
赤
黄
緑
青

R
Y
G
B

DC12V
DC24V
AC100/200/230V

12
24
M2

外観図 （mm）

φ162
3-M8ネジ

16
20
3

61
19
0

120゜

取付け穴
3-φ9

コード穴

銘板

12
0゜

φ120
30

取付面寸法図

配線図
XPE-12/24型

白（減光用線） 外部接点

外部ヒューズ（2A）

電源

赤（電源線⊕）
⊕

⊖
黒（電源線⊖）

XPE-M2型

電源

白（電源線）

黒（電源線）

アース線（緑/黄）

カ ラ ー 赤　黄　緑　青

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂。

●オール樹脂ボディ、ステンレス取付ボルトで高耐久性を実現。
●減光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能。（低圧仕様のみ）
●CEマーキング適合。

仕 様

カ ラ ー 赤　黄　青

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。

●視認性の高いフレネルレンズで遠方からも抜群の視認性。
●減光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能。（低圧仕様のみ）
●CEマーキング適合。

仕 様

オプション品 詳細については、213～218ページをご覧下さい。

壁面取付けブラケット
壁面取付けブラケット

●SZ-023型
●SZ-008型

オプション品 価格（税抜き）型式
5,800円
3,000円

●標準在庫製品（2019年4月時点）

オプション品 詳細については、213～218ページをご覧下さい。

壁面取付けブラケット ●SZ-008型
オプション品 価格（税抜き）型式

3,000円
●標準在庫製品（2019年4月時点）
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白（減光用線） 外部接点

外部ヒューズ（2A）

電源

赤（電源線⊕）
⊕

⊖
黒（電源線⊖）

XME-M2型

電源

白（電源線）

黒（電源線）

アース線（緑/黄）

 … 標準在庫製品（2019年4月時点）  … 標準在庫製品（2019年4月時点）

型　式 質量定格電圧 消費電力  点滅回数

110±10回/分
（トリプルフラッシュ）1.2kg

価格（税抜き）

XPE-24-Y DC24V 4.5W 26,500円●

型　式 質量定格電圧 消費電力  点滅回数

110±10回/分
（トリプルフラッシュ）1.2kg

価格（税抜き）

XME-24-Y DC24V 4.5W 27,500円●

標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。
※標準在庫製品以外の型式および仕様は、249ページをご参照ください。

標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。
※標準在庫製品以外の型式および仕様は、249ページをご参照ください。
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商品の最新情報は https://www.patlite.co.jp検索パトライト 検索
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