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備考

   場合があります。

 ・寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。

 ・本製品を気密状態内で使用すると、照度に影響を及ぼす場合があります。

耐電圧

黄色

590 nm

 ・UL Listed (File No.E306141)

IP66/67 (IEC 60529) /69K (DIN 40050 part9)   (ケーブル先端部は除く)

電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて5MΩ以上

使用周囲湿度 90%ＲＨ以下、結露なきこと

使用周囲温度

 ・CEマーキング適合

適合規格

電源充電部と非充電金属部間 AC500Vにて1分間

30Hz　19.6　m/s
2
　上下、左右、前後　各2時間

RoHS指令 (EN 50581)

 ・LEDの特性上、LED単体での色調ばらつき、また　製品ごとの色調違いが発生する

絶縁抵抗

No.CLA3S-24-Y-W00A-1_2

製品仕様書
[一般仕様]

屋内

取付方向 全方向

UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0

EMC指令 (EN 55011, EN 61000-6-2)

5.7 W

180 g

CLA3S-24-Y

220 lx

 60 lx

195 lm

240 mA ±10％

-40℃ ～ ＋60℃

DC 24V (極性あり)

DC 24V　±10％
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外観図面
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