
 (*1)静粛性を求められる場所で使用する場合は、電源電圧DC24Vにて使用してください。

最長15秒（SDカード内に他のデータが存在しない場合）

組 合 せ 可 能 数

外 観 寸 法 61.5(W)×61.5(D)×21.5（H）[mm] (基板＋実装部品＋スペーサ)

耐 ノ イ ズ 1μs ±500Vp-p：電源ディファレンシャルモード

質 量 31g (スペーサとスペーサ取付けネジを除く）

備 考

製品仕様書

カ ー ド フ ォ ー マ ッ ト FAT12 , FAT16

PV-04CTP-PDFH-1_2

SDカード　※SDV-128P推奨 (オプション販売品)対 応 メ モ リ ー カ ー ド

音声書換インターフェース MMC/SDカードスロット

絶 縁 抵 抗 ―

耐 電 圧 ―

取 付 方 法 付属のスペーサ４点にねじ止め

耐 振 動 68.6m/s2

使 用 環 境 組み込み専用

保 護 等 級 ―

動 作 温 度 範 囲 -10～55℃

相 対 湿 度 20%RH～85%RH

音 声 起 動 時 間 150ms [入力信号検知(10ms)＋音声頭出処理(40ms)＋音声データの無音部分(100ms)]

音 声 無 音 部 特にユーザ指定がない場合、各音声データの前後に100ms以下の無音を挿入

優 先 順 位  CH4 > CH3 > CH2 > CH1

入 力 信 号 保 持 時 間 10ms以上

1チャンネルあたり最大16フレーズ 

信 号 入 力 ラ イ ン CH4（若草）、CH3（桃）、CH2（黄）、CH1（空）

信 号 入 力 部 回 路 特 性 閉路時電流：4mA(12V)～8.5mA(24V)開路時電圧：電源電圧-1Vシンクタイプ

プレーリスト編集ツール FV-Win (オプション販売品)

音 声 書 換 え 時 間

機 種 名 PV-04CTP

定 格 電 圧 DC12V～DC24V  (*1)

電 圧 許 容 範 囲 DC10V～DC32V

定 格 消 費 電 力 3.2W  (-6dB 1kHz sinewave データ再生時）

定 格 出 力 0.25W　(最大出力　1W) 

適 合 ス ピ ー カ ー 1W以上 8Ω

音 声 フ ァ イ ル MPEG1-Audio Layer Ⅲ (MP3)

Ａ Ｕ Ｘ 出 力 未対応

ビ ッ ト レ ー ト 64kbit/s(標準)　　：Fs=44.1kHz

音 声 メ モ リ ー 容 量 2Mbit (ビットレート64kbit/sで記録した場合、トータル約32秒の再生が可能)
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