
製 品 仕 様 書

機 種 名 ＨＺＷ－２４ＨＭＮ 

摘 要 散光式警光灯 

定 格 電 圧 ＤＣ ２４Ｖ 

使 用 電 圧 範 囲 ２０Ｖ～３０Ｖ 

消 費 電 流 ７．６Ａ±２Ａ（定格電圧時） 

閃 光 数 回転灯 １６０±２８回／分 

使 用 電 球 ＪＡ２４Ｖ ５５Ｗ 

(口金)BA15S (バルブ)ハロゲン球 

使 用 温 度 範 囲 －３０℃～＋７５℃ 

取 付 方 法 正立 

耐 水 性 ＪＩＳ Ｄ ０２０３－１９９４ Ｓ１ 

耐 振 動 性 ４５．０ｍ／Ｓ２ ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９５ （正方向） 

裸 光 度 ２７,０００ｃｄ以上（at28.0V） 

電 源 電 線 複合ケーブル(ＶＣＴ)８芯 

１．２５ｍｍ2×７、黒のみ２ｍｍ２・３３００ｍｍ 

予 備 球 ２個付 

外 観 寸 法 別途外観寸法図による 

グ ロ ー ブ ポリカーボネート樹脂 

質 量 １９ｋｇ以下 (ｽﾋﾟｰｶ含まず) 
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