
製 品 仕 様 書

機 種 名 ＮＺＳ－１２ＬＪＦＹ 

適 用 ＬＥＤ大型散光式警光灯 

定 格 電 圧 ＤＣ１２Ｖ 

使 用 電 圧 範 囲 ＤＣ９．５Ｖ～ＤＣ１５Ｖ 

消 費 電 流

 at DC12V 

平均値 最大値 

[1] 2.2±0.8A 3.6±1.3A 

[2]

1.5±0.6A 

1.8±0.7A 

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
1.0±0.4A 

[10]

[1]～[10]は点滅パターン番号を示す ※1 

閃 光 数 ＬＥＤ灯 １０点滅パターン内蔵 ※1（定格電圧・常温時） 

灯 数 ＬＥＤ灯 ８灯 

使 用 温 度 範 囲 －３０℃～＋７５℃※2 

取 付 方 向 正立 

耐 水 性 ＪＩＳ Ｄ ０２０３－１９９４ Ｓ１ 

耐 振 動 性 ４５ｍ／ｓ２ ＪＩＳ Ｄ １６０１－１９９５ 

光 度
（グローブ透過後）

ＬＥＤ灯（at 12.8V） 

赤：1700±920cd 

 黄：3900±2020cd 

電 源 電 線 ＶＣＴＦ ６芯 １．２５mm２ ×６ ・３３００mm

外 観 寸 法 別途外観寸法図による

質 量

（ｽﾋﾟｰｶ含まず）
１３．５ｋｇ以下 （Ｆ：自在取付）

備 考 ○ ハーネスの取り出しは助手席側とする。

○ ブラケットは自在取付仕様のみとする。

○ 防雪カバーはオプションとして対応可能。

○ 点滅機能内蔵。

※1 点滅パターンについては次ページを参照願います。 

※2 全点灯時の使用温度範囲は-30℃～+40℃です。 

※3 本製品は道路運送車輌の保安基準［乗用車の外部突起に係る協定規則 

（第 26 号）］に適合しております。NZS-12LJFY 
-W00B-1_3 
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点滅パターンリスト・波形／BLINKING PATTERN LIST・WAVE FORM

[1]全点灯／NORMALLY LIGHTED
[2]シングルフラッシュ　120回/分／SINGLE FLASH 1  120 TIMES/MIN
[3]シングルフラッシュ　165回/分／SINGLE FLASH 2  165 TIMES/MIN
[4]シングルフラッシュ　240回/分／SINGLE FLASH 3  240 TIMES/MIN
[5]シングルフラッシュ　300回/分／SINGLE FLASH 4  300 TIMES/MIN
[6]コンビネーションフラッシュ 1／COMBINATION FLASH 1

4 INTERVALS @120 TIMES/MIN
10 INTERVALS @300 TIMES/MIN

[7]コンビネーションフラッシュ 2／COMBINATION FLASH 2
2 INTERVALS @120 TIMES/MIN
3 INTERVALS @165 TIMES/MIN
6 INTERVALS @240 TIMES/MIN
3 INTERVALS @165 TIMES/MIN
2 INTERVALS @120 TIMES/MIN
10 INTERVALS @300 TIMES/MIN

[8]コンビネーションフラッシュ 3／COMBINATION FLASH 3
1 INACTIVE INTERVALS  @120 TIMES/MIN
2 INTERVALS @120 TIMES/MIN
6 INTERVALS @240 TIMES/MIN
14 INTERVALS @480 TIMES/MIN
6 INTERVALS @240 TIMES/MIN
2 INTERVALS @120 TIMES/MIN
1 INACTIVE INTERVALS  @120 TIMES/MIN

[9]ダブルフラッシュ　280回/分／DOUBLE FLASH  280 TIMES/MIN
2 INTERVALS @280 TIMES/MIN
2 INACTIVE INTERVALS  @280 TIMES/MIN

[10]トリプルフラッシュ　420回/分／TRIPLE FLASH  420 TIMES/MIN
3 INTERVALS @420 TIMES/MIN
3 INACTIVE INTERVALS  @420 TIMES/MIN
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株式会社 パトライト
PATLITE Corporation
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 外観図面
Outer Dimension Drawing
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