
 ■センサ仕様  ■定格電圧

 ■グローブ色

　G ： 緑

　B ： 青

備考

製品仕様書
[一般仕様]

No.RTS-100F-G-W00A-1_2

型式構成

動作タイミングチャート

　100 ： AC 100V

G0 0

RTS-100F-□

AC 100V (50/60Hz)

105回±30回/分

－10℃ ～ 45℃

85％RH以下 (結露なきこと)

屋内/屋外

当社オプション　SDカード　 SDV-2GP を使用

100ms以上 (レベル入力)

1メッセージ

12V 15W （G18/BA15S）

環境条件 

正方向のみ

IP 23

使用電球

閃光数

使用周囲温度

 正方向取付けのみ

機 種 名

定格電圧

電圧許容範囲

定格消費電力

絶縁抵抗

耐電圧

使用周囲湿度

取付場所

取付方向

保護等級

 AC90V～110V

31W±20％（待機時：0.5W）

最大 105dB

□30cm板に取付け、ホーン中心部より正面方向 1m 、1kHz正弦波再生時

音圧レベル

環境条件

FAT16

ビットレート

音声メモリ容量

データフォーマット

 ボリューム調整可 ※音色・使用環境により音圧レベルが低下することがあります。

MPEG1-Audio Layer Ⅲ (MP3)

64kbit/s(標準)：Fs=44.1kHz

504KByte (録音時間：合計63秒)

音声ファイル

電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上

電源充電部と非充電金属部間 AC1000Vにて1分間

19.6m/s
2　　

(30Ｈｚ　前後2ｈ・左右2ｈ・上下4ｈ)
2.5kg

インターフェース

入力信号確定時間

再生ラグ時間

再生可能音色数

耐振動性

300ms以下 (電源起動の場合、500ms以下)

別紙外観図面参照

質量(公差:±5%)

外形寸法

R T S - 1 F -

senden
生産終了



株式会社

 外観図面

PATLITE Corporation

パトライト
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