
HMUF10HB
HMU18HB
RMUF-HB

電磁開閉器

一般仕様
HMUF10
HMU12
HMU18

一般仕様
ADMU
ADMT

一般仕様
MUD
MUF
MUE

一般仕様

RMUE-HB

MUK

MUK-HS
MUF-HS

WMUF

MUFR

一般仕様
HRD010
HRD018
HRE35
HRE75
HRE150
HRE180

アクセサリ
応用例
使用上の注意
技術資料
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3コンタクタ方式

■製品一覧

スターデルタ自動始動器

タイプ名

ADMT 50 B
ADMT 50
ADMT 70 B
ADMT 70
ADMT 110 B
ADMT 110
ADMT 150 B
ADMT 150
ADMT 190 B
ADMT 190
ADMT 220 B
ADMT 220
ADMT 300 B
ADMT 300
ADMT 370 B
ADMT 370
ADMT 450 B
ADMT 450
ADMT 550 B
ADMT 550
ADMT 750 B
ADMT 750
ADMT 900 B
ADMT 900
ADMT 1100 B
ADMT 1100

標準価格
（税別）

¥45,000
¥54,100
¥47,600
¥56,800
¥56,800
¥66,000
¥66,000
¥77,000
¥77,000
¥88,000
¥89,800
¥104,000
¥97,100
¥111,000
¥132,000
¥150,000
¥148,000
¥168,000
¥206,000
¥230,000
¥245,000
¥270,000
¥406,000
¥450,000
¥408,000
¥451,000

定格容量
200～220V

5.5 kW

7.5 kW

11 kW

15 kW

19 kW

22 kW

30 kW

37 kW

45 kW

55 kW

75 kW

90 kW

110 kW

ケースの
有無

ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付

構成機器

電源側

適用電線
（mm2）

5.5

8

14

22

30

38

60

60

80

100

150

200

200

負荷側

3.5
注1
5.5
注1
8
注1
14
注1
22
注1
22
注1
38
注1
38
注1
60
注1
100

100

150

150

サーマル
リレー

HRE 35 DG

〃

HRE 75 DG

〃

〃

HRE 150 DG

〃

HRE 180 DG

〃

HRD 018 D

〃

〃

〃

専用
タイマ

SDT
注3
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

MUF 10-5

MUF 18

MUF 18

MUF 25

MUF 35

MUF 35

MUF 50

MUF 65

MUF 65

MUE 80

MUE 125

MUE 150

MUE 150

サーマルリレー
定格（A）

18～22～26

24～30～36

34～42～50

45～56～67

54～67～80

65～80～95

90～110～130

105～130～155

125～155～185

2.25～3～3.75
（CT400/5）
2.25～3～3.75
（CT400/5）
3～4～5

（CT400/5）
3～4～5

（CT400/5）

スター用

注2

MUF 25

MUF 35

MUF 50

MUF 50

MUF 65

MUE 80

MUE 100

MUE 125

MUE 150

MUE 180

MUF 300

MUF 300

デルタ用／
電源用

電磁接触器

注
1.
2.
3. 

圧着端子付きです。
ADMT50の電磁接触器は、デルタ用：MUF18、電源用：MUF20（補助接点2a）です。
SDTはスターデルタ始動器専用タイマー（オムロン製のH3 CR-G8EL-31）です。

備考
1.

2.

3.
4.

5.

サーマルリレーの定格電流ツマミを回して、使用するモータの定格電流に正しく合わせてください。出荷時は、サーマルリレー定格の中央の値に設定
されています。
始動時間は、22kW（ADMT 220）までは10秒に、それ以上（ADMT 300以上）では20秒に整定してありますが、モータの負荷状態によって適正な始
動時間となるようにタイマーのツマミを調整してください。
インチング運転や頻繁な始動・停止の繰り返しは電磁接触器の電気的寿命を著しく縮めますので避けてください。
3コンタクタ方式は、電源用電磁接触器によって完全に電源を遮断しますので、消防用設備、冷暖房設備、農事用設備など長期間休止するモータ始動
用として最適です。
定格容量400V、独立100Vコイル品も製作可能です。ご相談ください。
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注 各機種各用途に合わせて、電源、モータ、スイッチを正しく接続してください。
上記接続図では押ボタンスイッチと制御スイッチを同時に使用することはできませんので、ご注意ください。

接続図（3コンタクタ方式）

ADMT 70 □～ADMT 450 □ADMT 50 □

ADMT 550 □～ADMT 1100 □
展開接続図

スターデルタ自動始動器

供給外 

制御スイッチ 

U1(U) 

V1(V) 

W1(W) 

U2(X) 

V2(Y) 

W2(Z) 

電 源 

押ボタンスイッチ 
制御スイッチ 

U1(U) 
V1(V) 
W1(W) 

U2(X) 
V2(Y) 
W2(Z) 

電 源 

押ボタンスイッチ 
制御スイッチ 

U1(U) 
V1(V) 
W1(W) 

U2(X) 
V2(Y) 
W2(Z) 

電 源

押ボタンスイッチ
制御スイッチ

U1(U)
V1(V)
W1(W)

U2(X)
V2(Y)
W2(Z)
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HMUF10HB
HMU18HB
RMUF-HB

電磁開閉器

一般仕様
HMUF10
HMU12
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一般仕様
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一般仕様
MUD
MUF
MUE

一般仕様

RMUE-HB

MUK

MUK-HS
MUF-HS

WMUF

MUFR

一般仕様
HRD010
HRD018
HRE35
HRE75
HRE150
HRE180
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3コンタクタ方式

スターデルタ自動始動器

タイプ名 ノックアウト

ADMT 50
ADMT 70
ADMT 110
ADMT 150
ADMT 190
ADMT 220
ADMT 300
ADMT 370

ADMT 450
ADMT 550
ADMT 750
ADMT 900
ADMT 1100

380

420

500

600

650

900

概略質量
（kg）A

300

320

370

410

460
470
520
600

B
140

150

160

180

210
225

300

C
330

370

440

540

570

800

D
200

220

270

310

360
420

500

上側φ27×1
下側φ27×3、φ20×1

上側φ34×1
下側φ34×3、φ20×1
上側φ41×1
下側φ41×3、φ20×1
上側φ53×1
下側φ53×3、φ20×1
上側φ65×1
下側φ65×3、φ20×1
上側φ77×1
下側φ77×3、φ20×1

E
外 形 寸 法（mm）

4－φ10

4－φ12

4－φ14

d
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

タイプ名

ADMT 50 B
ADMT 70 B
ADMT 110 B
ADMT 150 B
ADMT 190 B
ADMT 220 B
ADMT 300 B
ADMT 370 B
ADMT 450 B
ADMT 550 B
ADMT 750 B
ADMT 900 B
ADMT 1100 B

300

340

400

460

480

660

概略質量
（kg）A

260

280

310

330
380
350
400
460

B
126

129

129
143

184
186

245

C
280

320

380

440

450

630

D
10

15

E
外 形 寸 法（mm）

240

260

290

310
360
320
370
430

F
10

15

G
4－φ7.5

4－φ10

d
10

12

t
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

3コンタクタ方式には、配線用
穴にあらかじめゴムブッシング
が取り付けられています。

材  質：鉄（ケース、カバー）

色（マンセル記号）：5Y7/1（ケース、カバー）

図の器具配置は2コンダクタ方式の場
合の一例です。

MCY ......... スター用電磁接触器
MCΔ ..........デルタ用電磁接触器
MCM ......... 電源用電磁接触器
THR .......... サーマルリレー
SDT .......... スターデルタ専用タイマ
TB ............. 端子台

■外形寸法（ケース付）

■外形寸法（ケースなし）
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