
コントロール
ユニット

セレクションマップ
L2
L3
インフォメーション

セレクションマップ
BXA
BXW
BXPA
インフォメーション

セレクションマップ
LFS
LFJ
インフォメーション

セレクションマップ
LK
LKE
インフォメーション

セレクションマップ
KFK
KFU
KFQ
KF
KFZ
KFL
KFVA
KFAW1
KFMP
KFM
KFMS
KFG1SG5
KFVS
KFP
インフォメーション

セレクションマップ
BSH
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B-101

樹脂製コントロールボックス（耐塵形・防噴流形） BXPAシリーズ

穴なし
タイプ

穴あき
タイプ

1ヶ所2・3点

3ヶ所2・3点

1ヶ所1点

1ヶ所2・3点

3ヶ所2・3点

①スケールシート×1
②敷板×1

①記名シール18種×1
②貼付用チップ×1
①記名シール24種×1
②貼付用チップ
　2点用×2
　3点用×3

配線穴数
③ワッシャ×1
④ケーブルブッシング×1
③ワッシャ×2
④ケーブルブッシング×2
③ワッシャ×1
④ケーブルブッシング×2
③ワッシャ×1
④ケーブルブッシング×1
③ワッシャ×2
④ケーブルブッシング×2

付属品B
KPA　30D（内径φ14.2）

KPA 15B（内径φ10.4）
KPA 15C（内径φ11.5）
KPA 30D（内径φ14.2）

ブッシングタイプ名
φ12.3～φ14.2

φ9～φ10.4
φ10.2～φ11.5
φ12.3～φ14.2

ケーブル仕上外径適合範囲摘　要 付属品A

概　要

一般仕様

項　　目
保護構造（準拠規格）
材　質
成形色
有効奥行寸法

使用周囲温度
相対湿度

定　　格
IP65（JIS C 0920）
PAアロイ
グレー（5Y 5/1相当）、黄色（2.5Y 8/12相当）

－25～＋40℃
45～85%

BXPAシリーズは、保護構造がIP65（耐塵形・防噴流形）
で、軽くて扱いやすい樹脂製コントロールボックスです。
ケースカバーには、耐薬品性・耐油性に優れたPAアロイ
を採用しています。
このコントロールボックスにパイロットランプやコント
ロールユニットなどの各種ユニットを組み込んで、お好み
のコントロールボックスを製作することができます。
BXPAシリーズは、あらかじめ取り付け穴をあけた穴あき
タイプとパネルカットレイアウトを自由に行える穴なしタ
イプから構成されます。
穴あきタイプは、取り付け穴の数（1, 2, 3点）と配線穴の
数（1, 3）の組み合わせによる5種類の製品をご用意してい
ます。
さらに、これら製品は取り付け穴のサイズが3種類（22ミ
リ、25ミリ、30ミリ）のバリエーションからお選びいただ
けます。また、1点用のみカバーが黄色の製品をご用意し
ています。
穴なしタイプは、1点用を除く4種類の製品をご用意してい
ます。
さらに、これら製品は透明カバーの製品をお選びいただ
け、電線の中継用や表示機器の格納用など様々な用途に対
応します。

基本タイプ一覧

付属品

オプション

配線穴：1

ー
ー

標準カバー
透明カバー

BXPA221
BXPA251

BXPA301

φ22
φ25

φ30

配線穴：1

BXPA0021
BXPA0021N

BXPA222
BXPA252

BXPA302

配線穴：3

BXPA002
BXPA002N

BXPA2223
BXPA2523

BXPA3023

配線穴：1
1点用 2点用 3点用

BXPA0031
BXPA0031N

BXPA223
BXPA253

BXPA303

配線穴：3

BXPA003
BXPA003N

BXPA2233
BXPA2533

BXPA3033

穴
　
な
　
し

穴
　
あ
　
き

ー

BXPA0021, BXPA002,
BXPA0021N, BXPA002N
BXPA0031, BXPA003,
BXPA0031N, BXPA003N
BXPA221, BXPA251
BXPA301, BXPA251PBY
BXPA301PBY
BXPA222, BXPA2223,
BXPA252, BXPA2523,
BXPA302, BXPA3023
BXPA223, BXPA2233,
BXPA253, BXPA2533,
BXPA303, BXPA3033

53mm

63mm

50mm

59mm

69mm

2点

3点

1点

2点

3点

穴なし

穴あき

適　用 タイプ名 寸　法

BXPA251PBY
（黄色カバー）

BXPA301PBY
（黄色カバー）

内径サイズの異なるケーブルブッシングをはじめ、各種アクセサリをご用意しています。詳細は、アクセサリ（B-106
ページ）を参照してください。

注意
ご使用になるケーブルと付属品のケーブルブッシングが適合しない場合には、内部に雨水等が入りやすく危険です。
適合するケーブルブッシングを別にお求めください。
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B-102

樹脂製コントロールボックス（耐塵形・防噴流形） BXPAシリーズ

BXPAシリーズの有効奥行き寸法は、形状により3種類に異なります。
取り付け穴が1点用の場合の有効奥行き寸法は、50mmです。また、2点用の場合は、59mm、3点用の場合は、69mmです。
次に、BXPAシリーズの各種形状に取り付け可能なコントロールユニットを取り付け穴のサイズごとに紹介します。
なお、予備穴用プラグは、耐塵形・防噴流形となりませんのでご注意ください。

適合ユニット

ユニット名
コントロールスイッチ
照光コントロール ダイレクト式
スイッチ
パイロットランプ ダイレクト式
予備穴用プラグ

適合ユニット
B2シリーズ
BR2シリーズ

L2シリーズ
BP22、BPF2□、
BPF2K□

備　　考
2コンタクトブロック（1段）まで取り付け可能
1コンタクトブロック（1段）まで取り付け可能

B-42参照

φ22用

注 キノコガード付（B2BL）使用不可

穴なし

穴あき

標準カバー

透明カバー

φ22用

φ25用

φ30用

2点用

3点用

2点用

3点用

1点用
2点用

3点用

1点用

2点用

3点用

1点用

2点用

3点用

BXPA0021
BXPA002
BXPA0031
BXPA003
BXPA0021N
BXPA002N
BXPA0031N
BXPA003N
BXPA221
BXPA222
BXPA2223
BXPA223
BXPA2233
BXPA251
BXPA251PBY
BXPA252
BXPA2523
BXPA253
BXPA2533
BXPA301
BXPA301PBY
BXPA302
BXPA3023
BXPA303
BXPA3033

穴　数
1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所
1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所

1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所

1ヶ所
3ヶ所
1ヶ所
3ヶ所

配線穴数
￥2,480
￥2,660
￥2,960
￥3,110
￥2,410
￥2,480
￥2,800
￥2,930
￥1,350
￥2,010
￥2,110
￥2,430
￥2,530
￥1,350

￥2,010
￥2,110
￥2,430
￥2,530
￥1,350

￥2,010
￥2,110
￥2,430
￥2,530

標準価格（税別）
0.21
0.33
0.28
0.45
0.21
0.33
0.28
0.45
0.12
0.21
0.33
0.28
0.45
0.12

0.21
0.33
0.28
0.45
0.12

0.21
0.33
0.28
0.45

概略質量（kg）
受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品、黄色カバー

受注生産品

受注生産品

受注生産品、黄色カバー

受注生産品

受注生産品

備　　考適　　用 タイプ名

製品一覧

BXPA221（有効奥行き寸法：50.0mm）

ユニット名
コントロールスイッチ
照光コントロール ダイレクト式
スイッチ
パイロットランプ ダイレクト式
予備穴用プラグ

適合ユニット
B2シリーズ
BR2シリーズ

L2シリーズ
BP22、BPF2□、
BPF2K□

備　　考
2コンタクトブロック（1段）まで取り付け可能
1コンタクトブロック（1段）まで取り付け可能

B-42参照

注 キノコガード付（B2BL）使用不可

BXPA222，BXPA2223（有効奥行き寸法：59.0mm）

ユニット名
コントロールスイッチ
照光コントロール ダイレクト式
スイッチ
 トランス式（AC100V,AC200V）
 トランス式（AC400V）
パイロットランプ
予備穴用プラグ

適合ユニット
B2シリーズ
BR2シリーズ

BR2シリーズ
BR2シリーズ
L2シリーズ
BP22、BPF2□、
BPF2K□

備　　考
4コンタクトブロック（2段）まで取り付け可能
3コンタクトブロック（2段）まで取り付け可能

2コンタクトブロック（2段）まで取り付け可能
2コンタクトブロック（2段）まで取り付け可能

B-42参照

注 キノコガード付（B2BL）使用不可

BXPA223，BXPA2233（有効奥行き寸法：69.0mm）
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コントロール
ユニット

セレクションマップ
L2
L3
インフォメーション

セレクションマップ
BXA
BXW
BXPA
インフォメーション

セレクションマップ
LFS
LFJ
インフォメーション

セレクションマップ
LK
LKE
インフォメーション

セレクションマップ
KFK
KFU
KFQ
KF
KFZ
KFL
KFVA
KFAW1
KFMP
KFM
KFMS
KFG1SG5
KFVS
KFP
インフォメーション

セレクションマップ
BSH
WBSH
WBST
PBSH
WPBS
インフォメーション
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B3
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B-103

樹脂製コントロールボックス（耐塵形・防噴流形） BXPAシリーズ

φ25用もφ22用同様に使用できます。但し、BXPA25□をご使用の際は、回り止めリング（別売／タイプ名：BGL31）をカ
バー内側に、φ25取付用アダプタ（別売／タイプ名：BH51）を操作部に組み込んでご使用ください。（B-107ページ参照）

φ30用

φ25用

BXPA301，BXPA301PBY（有効奥行き寸法：50.0mm）
ユニット名

コントロールスイッチ
照光コントロール ダイレクト式
スイッチ
パイロットランプ ダイレクト式
予備穴用プラグ

適合ユニット
B3シリーズ
BR3シリーズ

L3シリーズ
BP30、BPF3M

備　　考
2コンタクトブロック（1段）まで取り付け可能
1コンタクトブロック（1段）まで取り付け可能

B-42参照

注
1.
2.
キノコ形ガード付（B3ML）、大キノコ形（B3B）、大キノコ形ガード付（B3BL）使用不可。
プッシュ・プル形（BR3BH）使用不可。

BXPA302，BXPA3023（有効奥行き寸法：59.0mm）
ユニット名

コントロールスイッチ
照光コントロール ダイレクト式
スイッチ
パイロットランプ ダイレクト式
予備穴用プラグ

適合ユニット
B3シリーズ
BR3シリーズ

L3シリーズ
BP30、BPF3M

備　　考
2コンタクトブロック（1段）まで取り付け可能
1コンタクトブロック（1段）まで取り付け可能

B-42参照
注
1.
2.
キノコ形ガード付（B3ML）、大キノコ形（B3B）、大キノコ形ガード付（B3BL）使用不可。
プッシュ・プル形（BR3BH）使用不可。

BXPA303，BXPA3033（有効奥行き寸法：69.0mm）
ユニット名

コントロールスイッチ
照光コントロール ダイレクト式
スイッチ トランス式（AC100V,AC200V）
 トランス式（AC400V）
パイロットランプ
予備穴用プラグ

適合ユニット
B3シリーズ
BR3シリーズ
BR3シリーズ
BR3シリーズ
L3シリーズ
BP30、BPF3M

備　　考
4コンタクトブロック（2段）まで取り付け可能
3コンタクトブロック（2段）まで取り付け可能
2コンタクトブロック（2段）まで取り付け可能
2コンタクトブロック（2段）まで取り付け可能

B-42参照
注
1.
2.
キノコ形ガード付（B3ML）、大キノコ形（B3B）、大キノコ形ガード付（B3BL）使用不可。
プッシュ・プル形（BR3BH）使用不可。

外形寸法（単位：mm）

穴あき（1点用）
BXPA221, BXPA251, BXPA251PBY, BXPA301, BXPA301PBY

摘要
φ22用
φ25用
φ30用
φ22用
φ25用

タイプ名
BXPA221
BXPA251
BXPA301
BXPA251PBY
BXPA301PBY

φA
22.3
25.5
30.5
25.5
30.5

67
(カ
バ
－
内
の
り
寸
法
)

(ケ
－
ス
内
の
り
寸
法
)

(カバ－内のり寸法)40
(ケ－ス内のり寸法)

14
10
6

76

96

(内のり寸法)

厚鋼電線管ねじ 
CTG16

16.5

57

6

503.2

60

38

42

3-φ5 Aφ 
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B-104

樹脂製コントロールボックス（耐塵形・防噴流形） BXPAシリーズ

穴あき（2点用、配線穴1点）
BXPA222, BXPA252, BXPA302

穴あき（2点用、配線穴3点）
BXPA2223, BXPA2523, BXPA3023

摘要
φ22用
φ25用
φ30用

タイプ名
BXPA222
BXPA252
BXPA302

φA
22.3
25.5
30.5

摘要
φ22用
φ25用
φ30用

タイプ名
BXPA2223
BXPA2523
BXPA3023

φA
22.3
25.5
30.5

穴あき（3点用、配線穴1点）
BXPA223, BXPA253, BXPA303

穴あき（3点用、配線穴3点）
BXPA2233, BXPA2533, BXPA3033

摘要
φ22用
φ25用
φ30用

タイプ名
BXPA223
BXPA253
BXPA303

φA
22.3
25.5
30.5

摘要
φ22用
φ25用
φ30用

タイプ名
BXPA2233
BXPA2533
BXPA3033

φA
22.3
25.5
30.5

(ケ
－
ス
内
の
り
寸
法
)

(カ
バ
－
内
の
り
寸
法
)

(ケ－ス内のり寸法)

(カバ－内のり寸法)

15
7

61
80

50
50

43

50

68 (内のり寸法)

厚鋼電線管ねじ 
CTG22 693.2

11.5
84

26.5

16
4

17
6

20
6

19
0

3-φA 3-φ6

7

(ケ－ス内のり寸法)

(カバ－内のり寸法)61

(ケ
－
ス
内
の
り
寸
法
)

(カ
バ
－
内
の
り
寸
法
)

15
7

19
0

7
7

20
6

17
6

16
4

厚鋼電線管ねじ 
CTG22

(内のり寸法)69

26.5

3.2

84

11.5

80

68
43

50

43
50

50

3-φA 3-φ6

(カバ－内のり寸法)

(ケ－ス内のり寸法)

(ケ
－
ス
内
の
り
寸
法
)

10
7(
カ
バ
－
内
の
り
寸
法
)43

50 12
6

11
5

80

69

14
0

(内のり寸法)
厚鋼電線管ねじ 
CTG22 593.2

74

23.5

11.5

7
15
6

50

2-φA 3-φ6

61
(ケ－ス内のり寸法)

(カバ－内のり寸法)61

(カ
バ
－
内
の
り
寸
法
)

10
7(ケ

－
ス
内
の
り
寸
法
)

50

46

14
0

12
6

7
15
6

69

7

11
5

(内のり寸法)

厚鋼電線管ねじ 
CTG22 593.2

74

11.5

23.5

80

43
50

3-φ62-φA
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コントロール
ユニット

セレクションマップ
L2
L3
インフォメーション

セレクションマップ
BXA
BXW
BXPA
インフォメーション

セレクションマップ
LFS
LFJ
インフォメーション

セレクションマップ
LK
LKE
インフォメーション

セレクションマップ
KFK
KFU
KFQ
KF
KFZ
KFL
KFVA
KFAW1
KFMP
KFM
KFMS
KFG1SG5
KFVS
KFP
インフォメーション

セレクションマップ
BSH
WBSH
WBST
PBSH
WPBS
インフォメーション

セレクションマップ
B2
BR2
B3
BR3
インフォメーション
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B-105

61 (カバ－内のり寸法)
(ケ－ス内のり寸法)

(ケ
－
ス
内
の
り
寸
法
)

10
7(カ

バ
－
内
の
り
寸
法
)

敷板 スケ－ルシ－ト 
取外し可 

69

80

14
0

厚鋼電線管ねじ 
CTG22

(内のり寸法)533.2

74

23.5

11.5

7
12
6

15
6

11
5

50

3-φ6
敷板 

取外し可 
スケ－ルシ－ト 

(ケ－ス内のり寸法)

(カバ－内のり寸法)61
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バ
－
内
の
り
寸
法
)
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7(ケ

－
ス
内
の
り
寸
法
)

50
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14
0

80

12
6

7
15
6

69

7

11
5

厚鋼電線管ねじ 
CTG22

(内のり寸法)3.2 53

74

11.5

23.5

3-φ6

(ケ－ス内のり寸法)

(カバ－内のり寸法)61

(ケ
－
ス
内
の
り
寸
法
)

(カ
バ
－
内
の
り
寸
法
)

15
7

取外し可 
スケ－ルシ－ト 敷板 

20
6

7
17
6

16
4

80

68
43

50

19
0

7

厚鋼電線管ねじ 
CTG22 (内のり寸法)

26.5

84

11.5

3.2 63

3-φ6

61

15
7

(カバ－内のり寸法)

(ケ－ス内のり寸法)

(カ
バ
－
内
の
り
寸
法
)
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－
ス
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の
り
寸
法
)

スケ－ルシ－ト 
取外し可 

敷板 

19
0

7
20
6

17
6

16
4

(内のり寸法)

厚鋼電線管ねじ 
CTG22

26.5

84
11.5

633.2

80

68

50

3-φ6

樹脂製コントロールボックス（耐塵形・防噴流形） BXPAシリーズ

穴なし（2点用、配線穴1点）
BXPA0021, BXPA0021N

穴なし（2点用、配線穴3点）
BXPA002, BXPA002N

穴なし（3点用、配線穴1点）
BXPA0031, BXPA0031N

穴なし（3点用、配線穴3点）
BXPA003, BXPA003N
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樹脂製コントロールボックス（耐塵形・防噴流形） BXPAシリーズ

アクセサリ 各部の名称

貼り付け用チップの側面には、取り外し用の溝が装備され
ています。
取り外し用の溝は、貼り付け用チップをカバーに取り付け
た状態でも見えるようになっています。
貼り付け用チップを取り外す際には、取り外し用の溝にマ
イナスドライバーを挿入し、軽くこじります。この際、貼
り付け用チップが破損しないように、注意してください。
取り外し用の溝は、貼り付け用チップに向かって右側面に
あります。

貼り付け用チップの取り扱い

名　　称

ケーブル
ブッシング
（ワッシャ含む）

タイプ名

KPA15F（内径φ6.8）
KPA15E（内径φ9.0）
KPA15B（内径φ10.4）
KPA15C（内径φ11.5）
KPA15A（内径φ12.3）
KPA15D（内径φ13.3）
KPA30C（内径φ12.3）
KPA30D（内径φ14.2）

ケーブル仕上
外径適合範囲
φ4.8～φ6.8
φ6.8～φ9.0
φ9～φ10.4
φ10.2～φ11.5
φ11～φ12.3
φ12～φ13.3
φ10.4～φ12.3
φ12.3～φ14.2

標準価格
（税別）
￥ 170

￥ 240

備考

1点用

2, 3点用

名　　称

シャッタ

シャッタ
パッキン
グランド
コネクタ

タイプ名

SYTB15
SYTB30
MPK15
MPK30
GPAB15
GPAB30

標準価格
（税別）
￥ 100
￥ 150
￥ 100
￥ 150
￥ 100
￥ 150

備考

1点用（BXPA専用）
2, 3点用（BXPA専用）
1点用
2, 3点用
1点用（BXPA専用）
2, 3点用（BXPA専用）

■貼り付け用チップの取り外し方

貼り付け用チップは、カバーの凹部にはめ込みます。この
際、貼り付け用チップの向きに注意してください。
貼り付け用チップの向きは、△マークが記載されている面
が正面です。また、上下は、△マークが記載されている側
が上側です。
はめ込みの際は、貼り付け用チップの両端にある切れ込み
とカバーの突起をあわせて、片側ずつ押し込みます。「パ
チッ」と音がすれば、はめ込み完了です。

■貼り付け用チップの取り付け方

取り外し用溝 

この面の両端に 
切れ込みがあります。 

△マークが記載されている面が正面
で、記載されている側が上側です。 

取り外し用溝 

マイナスドライバー 

各部の名称と材質 

記名シール 

貼り付け用チップ 

ねじ 

ケーブルブッシング 

ワッシャ 

グランドコネクタ 

シャッタパッキン 

シャッタ 

ケース 

カバー 
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コントロール
ユニット

セレクションマップ
L2
L3
インフォメーション

セレクションマップ
BXA
BXW
BXPA
インフォメーション

セレクションマップ
LFS
LFJ
インフォメーション

セレクションマップ
LK
LKE
インフォメーション

セレクションマップ
KFK
KFU
KFQ
KF
KFZ
KFL
KFVA
KFAW1
KFMP
KFM
KFMS
KFG1SG5
KFVS
KFP
インフォメーション

セレクションマップ
BSH
WBSH
WBST
PBSH
WPBS
インフォメーション

セレクションマップ
B2
BR2
B3
BR3
インフォメーション

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ス
イ
ッ
チ

パ
イ
ロ
ッ
ト
ラ
ン
プ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス

フ
ラ
ッ
ト
ラ
イ
ト

集
合
表
示
灯

フ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

操
作
用
押
ボ
タ
ン
開
閉
器
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△マークが記載されている面が正面で、
記載されている側が上側です。 

記名シール 貼り付け用チップ 

〈コントロールユニット操作部〉

〈BXPA25□カバー〉

φ25取付用アダプタ（BH51）

回り止めリング（BGL31）

締付ナット

樹脂製コントロールボックス（耐塵形・防噴流形） BXPAシリーズ

BXPAシリーズの穴あきタイプには、代表的な文字が印刷された記名シールが付属しています。
記名シールは、製品により付属するシールの種類が以下のように異なります。

記名シールの取り扱い

BXPAシリーズの穴なしタイプには、5mmの方眼が印刷されたスケールシートを付属しています。
スケールシートはカバーの表面に貼り付けて、穴あけ加工などをする際に使用します。
また、ご使用後は、簡単にはがすことができます。

スケールシートの使い方

BXPA25□と弊社コントロールユニット（φ22）の組み合わせでご使用の際は、下図のようにφ25取付用アダプタ（別
売／タイプ名：BH51）と回り止めリング（別売／タイプ名：BGL31）をカバー内側に組み込んでご使用ください。
なお、BXA25およびBXW25をご使用の場合も同様です。

コントロールユニットの組み合わせ

電　源
運　転
起　動
入
ON

非常停止

切　入
手動　自動
OFF　ON
停止　運転
手元　遠方
リセット

手動　停止　自動
手動　切　自動
試験　切　自動
手元　切　遠方
ブザー　停止
OFF

記名シールは、文字が印刷されている面がのり側になって
います。
貼り付け用チップの裏面より、凹形状に合わせて貼り付け
てください。
貼り付け用チップは、△マークが記載されている面が正面
です。また、△マークが記載されている側が上側です。
記名シールを貼り付ける際には上下、裏表に注意してくだ
さい。
付属の記名シール以外の文字の場合、市販の9mm幅のラベ
ルプリンタを使用できます。ラベルの長さは34mmまで可能
です。
ラベルプリンタのラベルはチップに貼り付けず、カバーに
貼って、その上からチップをはめ込んでください。
ただし、裏文字指定ができるラベルプリンタの場合は、記
名シールの場合と同様にチップに貼ることができます。

■記名シールの貼り方

BXPA221, BXPA251, BXPA301用
電　源
運　転
起　動
入
ON

非常停止

切　入
手動　自動
OFF　ON
停止　運転
手元　遠方
リセット

手動　停止　自動
手動　切　自動
試験　切　自動
手元　切　遠方
ブザー　停止
OFF

正　転
逆　転
故　障
停　止
切

BXPA222, BXPA252, BXPA253, BXPA302, BXPA303用

材　質：ミラーコート紙・白地に黒文字。ただし、「非常停止」は白地に赤文字
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