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電動機間接操作用 COB 70シリーズ

COB 70シリーズは、豊富なスイッチユニットの中からお客様のニーズにあわせてスイッチユニットをお選びいただける
ユニット選択式の押ボタン開閉器です。

・ボタンパッキンはケース内に装着したボタンパッキン内蔵構造です。

・ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく、安全にご使用いただけます。

一般仕様

概 要

基本タイプ一覧

注 上記写真は、組み立て完成例となります。

タイプ名 COB 71 COB 72 COB 73

2点（1組） 4点（2組） 6点（3組）

COB 74

8点（4組）

COB 75

10点（5組）

COB 76

12点（6組）

外観

内蔵構造
ボタン数

ボタンパッキン

仕様
項　目 定　格

IP65（JIS C 0920）
電気用品安全法　　：防雨形
ケース：高衝撃性ABS樹脂／
　　　　橙色（マンセル7.5YR7/13相当）
ケース締め付けねじ：ステンレス（±ねじ）
ケーブルブッシング：合成ゴム／黒色
誤動作　10～55Hz　複振幅1.0mm
耐久　　500m/s2

誤動作　100m/s2

－15℃～＋40℃
（ただし、氷結または結露しないこと）
45～85%
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、
ケーブル挿入口が上になるように取り付けること

保護構造

材質／色

耐振動
耐衝撃

周囲温度

相対湿度
取付姿勢

準拠規格
規格名

JIS C 8201-5-1
NECA C4520
JIS C 0920
電気用品安全法　 （適合品）
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標準文字のほかに、特殊文字も多数用
意しています。お客様のご注文にも応
じます。
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電動機間接操作用 COB 70シリーズ

豊富なスイッチユニットの中からお客様のニーズに合わせてご希望のユニットをお選びいただけます。

各部の構成

ケース

２点から12点まで、必要なボタン数に
合わせてお選びください。

スイッチユニット

様々な機能、接点構成のユニットを用
意しています。

伸 縮

起 伏

ケーブルブッシング

φ6.8～φ29.1まで電線径にあわせて
各サイズを用意しています。
（２穴はCOB74～COB76）

ブッシング押え

１穴と２穴を用意しています。
（２穴はCOB74～COB76）

吊下金具 吊下リング

本体懸垂用の金具です。吊下金具と吊
下リングをご用意しています。

アルミ銘板

ご指定の文字を彫刻できる表示プレー
トとボリューム用を用意しています。

吊下バンド

本体吊下げ用です。

HL
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吊下バンド付属

色のA～D項目は
必須項目です。

70シリーズ ホイスト用押ボタン開閉器 製作仕様書

COB 7 ： 2点（1組）1
： 4点（2組）2
： 6点（3組）3

： 8点（4組）4
： 10点（5組）5
： 12点（6組）6

お客様名

基　　本
タイプ名

様 発注日 年　　月　　日

ボタン点数

ご希望
納　期 年　　月　　日

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

数　量

A

※ケーブル2本配線の場合は、2本指定してください。

吊下リング（2穴用のみ）

【各詳細ページ】
ケーブルブッシング：16ページ
スイッチユニット：17～１８ページ
ボタン文字：19ページ

B

C D

ご発注の際は、次の項目についてインフォメーション タイプ指定方法の製作仕様書でご指定ください。

ご発注に際して

基本
タイプ名
COB 71
COB 72
COB 73
COB 74
COB 75
COB 76

ボタン点数

2点（1組）
4点（2組）
6点（3組）
8点（4組）
10点（5組）
12点（6組）

ケースタイプ名

UN 1 ST
UN 2 STまたはL
UN 3 STまたはL
UN 4 STまたはLまたはTW
UN 5 STまたはLまたはTW
UN 6 STまたはLまたはTW

ブッシング押え（指定記号）／
ケーブルブッシング

1穴小（ST）／C7～CA20
1穴小（ST）／C7～CA20
1穴大（L）／CA21～CA24
1穴小（ST）／C7～CA20
1穴大（L）／CA21～CA28
2穴（TW）／C7～CA20

スイッチユニット

17ページ参照

ボタン文字

19ページ参照

アルミ銘板
そ  の  他

20ページ参照

製作仕様書は、56ページに掲載。
各ユニットの詳細は、次ページ以降をご参照ください。

電動機間接操作用 COB 70シリーズ

A

A

B

C DE

F

F

B
C D

E
F
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ケースはブッシング押えとセットになっています。ボタン
の点数（2、4、6、8、10、12点）とブッシング押えの種類
（1穴小、1穴大、2穴）の組み合わせになります。したがっ
て、完成品をご注文になる場合は、特にケースをご指定い
ただかなくても、基本タイプ名とケーブルブッシングをご
指定いただくだけでケースタイプは自動的に決まります。

ケースの材質は、高衝撃性ABS樹脂です。

使用するケーブルの外径に合わせた最適なものをお選びく
ださい。

COB 74～COB 76は、ケーブルを2本配線することができま
す。C7～CA20のケーブルブッシングの中から2本お選び
ください。この場合、ケースおよびブッシング押えは2穴
用になります。COB 70シリーズでお選びいただけるケー
ブルブッシングは次のとおりです。

電動機間接操作用 COB 70シリーズ

A

B

ケース

ケーブルブッシング

 COB 70シリーズのケーブルブッシング

備考 COB 80シリーズ用のCOB A1～B2タイプも使用できます。

参考 ブッシング挿入の際には、ケーブル、ケーブル挿入口を石鹸水で湿らせると挿入しやすくなります。
　　　ただし、潤滑油はブッシングが劣化する恐れがありますので、使用しないでください。

備考 タイプ名の□内には、ブッシング押えの指定記号が入ります。
　　　ST ：1穴小
 　　　L ：1穴大
　　　TW ：2穴（UN4、5、6 に対応）

（１穴用） （２穴用）

品　名 タイプ名
UN 1 ST
UN 2 □
UN 3 □
UN 4 □
UN 5 □
UN 6 □

標準価格（税別）
¥1,810
¥3,300
¥5,300
¥11,000
¥14,600
¥19,500

COB71用ケース
COB72用ケース
COB73用ケース
COB74用ケース
COB75用ケース
COB76用ケース

適合ケーブル径範囲ケーブルブッシング
タイプ名

C7
C8
C9
C10
C12
C125
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
CA20
CA21
CA22
CA23
CA24
CA26
CA27
CA28

COB 71
適合ケース

UN 1 ST
（1穴小）

ー

COB 72
UN 2 ST
（1穴小）

UN 2 L
（1穴大）

ー

COB 73
UN 3 ST
（1穴小）

UN 3 L
（1穴大）

ー

COB 74
UN 4 ST
（1穴小）
UN 4 TW
（2穴）

UN 4 L
（1穴大）

COB 75
UN 5 ST
（1穴小）
UN 5 TW
（2穴）

UN 5 L
（1穴大）

COB 76
UN 6 ST
（1穴小）
UN 6 TW
（2穴）

UN 6 L
（1穴大）

φ6.8～φ7.9
φ7.7～φ8.8
φ8.9～φ10.0
φ10.0～φ11.0
φ10.6～φ11.8
φ11.4～φ12.6
φ12.3～φ13.5
φ12.7～φ14.1
φ14.3～φ15.5
φ15.4～φ16.6
φ15.7～φ17.1
φ17.2～φ18.4
φ18.4～φ19.6
φ20.0～φ21.0
φ21.0～φ22.0
φ22.3～φ23.0
φ22.5～φ23.5
φ23.9～φ25.3
φ25.7～φ27.2
φ26.5～φ27.7
φ27.9～φ29.1
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¥1,260
¥1,810

¥1,260
¥1,810

UNC CHK□
UNC CHK10
UNC CHK11
UNC CHD□
UNC CHD10
UNC CHD11

電動機間接操作用 COB 70シリーズ

スイッチユニット

品名／外観 タイプ名
UNB CH10

標準価格（税別）
¥1,680

定　格
注1

接点構成 摘　要
・操作電源入切用です。
・入ボタン（上側）を押す
と、投入し、自己保持
します。
・開放は、切ボタン（下
側）を押して行いま
す。

入切用スイッチ

注1 ・上／下、東／西などの
一般回路用です。
・シーソー式の機械的イ
ンターロック付きです
ので、同時に投入する
ことができません。

インターロック付き操
作スイッチ

¥1,230
¥1,230
¥1,780

注1 ・一般回路用です。
・機械的インターロック
を持っていませんので、
2つのボタンを独立して
操作できます。

一般操作スイッチ

¥2,750

¥2,750

注2 ・電動機を直接開閉でき
ます。
・シーソー式の機械的イ
ンターロック付きです
ので、同時に投入する
ことができません。

直接操作用スイッチ

¥2,750

¥2,750

注1 ・一般回路用の2a-2aタ
イプです。
・UNCタイプと同じシー
ソー式の機械的インタ
ーロック付きですの
で、同時に投入するこ
とができません。

一般操作スイッチ

備考 タイプ名の□には接点構成の指定記号が入ります。

注 各スイッチユニットの定格

（1/3）

注意　2点ボタンの一体形ユニット（UNB、UNC、UNJ、UNK、UNKA）は、2-3点目や4-5点目など位置には取り付けら
れませんのでご注意ください。ケースのユニット取付穴は、上から1-2点目、3-4点目のように2個ずつ1組になっ
ています。したがって、2点ボタンの一体形ユニットは、この組ごとに取り付けてください。

項　目 注1 注2
AC 500V

100MΩ以上（DC 500Vメガー）
AC 2500V　1分間

M4ねじ（圧着端子式）

定格絶縁電圧
定格通電電流
定格使用電圧
定格使用電流 AC 220V
AC15/誘導負荷 AC 440V
絶縁抵抗
耐電圧
接続端子

5A
AC 220/440V

2A
1A

7A
AC 220/440V

適用電動機容量3φ1kW
適用電動機容量3φ1kW

UNJ CHD□
UNJ CHD01
UNJ CHD10
UNJ CHD11

UNK CHK□
UNK CHK20
UNK CHD□
UNK CHD20

UNKA CHK□
UNKA CHK20
UNKA CHD□
UNKA CHD20 5

1

3

7

6
2

4
8

5

1

3

7

6
2

4
8

5
1

3

7

6
2

4
8

5

1

3

7

6
2

4
8

UNKA CHK20

(2a-2a)
UNKA CHD20

(2a-2a)

UNK CHK20

(2a-2a)

UNJ CHD01

(1a-1b)
UNJ CHD10

(1a-1a)

UNB CH10

(1a)

UNJ CHD11

(1a1b-1a1b)

UNC CHK10

(1a-1a)
UNC CHK11

(1a1b-1a1b)
UNC CHD10

(1a-1a)
UNC CHD11

(1a1b-1a1b)

UNK CHD20

(2a-2a)

C
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電動機間接操作用 COB 70シリーズ

備考 タイプ名の□には接点構成の指定記号が入ります。

注 各スイッチユニットの定格

（2/3）

（3/3）

備考 タイプ名の■にはランプ定格電圧とランプ色の指定記号が入ります。

¥1,260
¥1,260
¥1,600

UNS CH□
UNS CH01
UNS CH10
UNS CH11

品名／外観 タイプ名 標準価格（税別） 定　格 接点構成 摘　要
注1 ・一般回路用です。

・独立した1点スイッチで
すから、自由に組み合
わせて構成できます。

一般操作スイッチ

¥4,230
¥4,450
¥4,450

UNE CH□
UNE CH10
UNE CH20
UNE CH11

注2 ・操作電源入切用です。
・ボタンを押すたびにON
とOFFが交互に動作し
ます。
（衝撃を受ける用途での
ご使用は避けてくださ
い。）

オルタネイトスイッチ

¥3,810
¥4,230

UNF □
UNF 10
UNF 11

注3 ・操作電源入切用です。
・保護構造はIP53です。
・レバー操作は、左右で
す。

スナップスイッチ

¥2,130UND CH22 注1 ・速度制御用、2回路制
御用です。
・2段階に分かれて接点
が動作します。
・配線に便利な接続板
（3～5、4～6番端子
間）を用意しています。

2段式スイッチ

項　目 注1 注2
AC 500V

100MΩ以上（DC 500Vメガー）

M4ねじ（圧着端子式）

定格絶縁電圧
定格通電電流
定格使用電圧
定格使用電流 AC 220V
AC15/誘導負荷 AC 440V
絶縁抵抗
耐電圧
接続端子

5A
AC 220/440V

2A
1A

3A
AC 220V
2A
－

注3

1A
AC 220V
1A
－

AC 2500V　1分間 AC1000V　1分間 AC 1500V　1分間

¥2,550
¥2,550
¥4,310
¥4,310

UN 70 G■
UN 70 GD■
UN 70 GD24BC
UN 70 GD12BC

品名／外観 タイプ名 標準価格（税別） 定　格 摘　要
・スイッチユニット用の
穴に取り付けるランプ
です。

パイロットランプ ・UN 70 G■（ネオンランプ） 注1
・UN 70 GD■（LEDランプ） 注1
　DC 6V・48V、AC 24V・48Vも製作可能です。
・M4ねじ（圧着端子式）、はんだ端子も製作可能です。
・絶縁抵抗：100MΩ以上（DC 500Vメガー）
・耐電圧：AC 1500V　1分間
・LEDランプには、＋側にマーキングがしてあります。

¥210UNH ・予備穴を体裁よくふさ
ぐゴムキャップです。

予備穴用プラグ ・予備穴パッキン：黒色ゴム
・パッキン押え：鋼板

¥2,130UNV ・保護構造はIP53です。ボリューム ・可変抵抗器：RV24YN、つまみ付属（定格をご指定くだ
さい。）注2
・はんだ端子
・ケースの最上部を標準取り付け位置とします。
・絶縁抵抗：100MΩ以上（DC 500Vメガー）
・耐電圧：AC 500V　1分間

1

2
4

3

4

3

1

2

1

2

4

3

7

8

6

5

1

2

4

3

7

8

6

5

1

2

4

3

7

8

6

5

1
2

4
3
7
8

6
5

UNS CH01

（1b）
UNS CH10

（1a）
UNS CH11

（1a1b）

UNE CH10

（1a）

UNF 10

（1a）
UNF 11

（1a1b）

UND CH22

ニュートラル ニュートラル 1段目 2段目

UNE CH20

（2a）
UNE CH11

（1a1b）

（ボタン動作状態）
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電動機間接操作用 COB 70シリーズ

ボタン文字

注1 パイロットランプ定格

注意 はんだ端子のパイロットランプにリード線をはんだ付けする場合には、本体内部から端子部に出ている
　　　リード線も同時にはんだ付けしてください。

注2 可変抵抗器定格

・標準指定品：RV24YN（炭素系混合体可変抵抗器）
　抵抗変化特性：B特性

・指定品：RA25Y（巻線形可変抵抗器）
　抵抗変化特性：B特性

（ボリュームメーカ標準定格一覧より）

（ボリュームメーカ標準定格一覧より）

ボタン部はチップ式になっています。透明チップをはずして、文字板を取り付けることができます。
文字板は、COB 270、COB 60各シリーズと共通です。また、英文字のシートも用意していますのでご利用ください。
なお、これら以外の文字も製作できますのでご相談ください。

標準文字（黒色文字）

UP DOWN TROLLEY

ON OFF

IN OUT

HIGH LOW

RAISE LOWER

START STOP

OPEN CLOSE

FAST SLOW

RIGHT LEFT

FWD REV

文字シート
COB70No701

NORTH SOUTH

EAST WEST

FWD REV

HOIST

MAGNET

BRIDGE

DOOR

CRANE

NO1

NO2

NO3

NORTH

SOUTH

EAST

WEST

R L A B FOR. REV.

COMM

片
上

ブ
ザ U D U1 U2 D1 D2 E W S N F

片
下
上
昇
下
降
高
上
高
下
低
上

運
転
反
転
戻
し

低
下
上
高

正
転
逆
転
停
止
主
上
主
下
補
上
補
下
巻
上
巻
下

下
高
上
低
下
低
高
速
低
速
自
動
手
動
電
源
照
明

両
上
両
下

ラ
入
ブ
入
ブ
切
照
入
照
切
警
報

入 切 上 下 東 西 南 北 前 後 左 右 起 伏 伸 縮 正 逆

停 止 開 閉 非 警 高 低 元 先 陸 海 山 早 速 遅 吸 出

単 始 同 商 照 ラ ブ

巻 戻

TILL

STOP

STOP

DOWN EAST WEST SOUT. NORT.

LEFT RIGHT

ON IN OUTOFF INVUP

STOP 切 非 レベル ロック
（赤無地）（赤文字）彫刻（文字用）

赤地に（黒文字）
赤地に（黒文字）

赤地に（黒文字）
入切

L R

並列抵抗器

参考 ネオンランプの誤点灯（スイッチOFF時の薄明かり点灯）について
スイッチOFF時にネオンランプが薄明かり点灯することがあります。原因は次の3点です。
1.　平行路線内の誘導電力による影響
2.　接点間に挿入されたコンデンサーの漏れ電流による影響
3.　接点間の絶縁低下による漏れ電流の影響

それぞれ、次の方法で対策を行ってください。
1.　並列抵抗器挿入による分圧で放電ランプの維持電圧以下に保つことで、不点灯となり
ます。抵抗値は低いほうが効果的ですが、1W形100kΩ程度で十分です。

2.　並列抵抗による分圧で放電ランプの維持電圧以下に保つことで、不点灯となります。
　　1W形100kΩ以下が必要です。

抵抗値
50Ω
100Ω
200Ω
500Ω
1kΩ
2kΩ
5kΩ
10kΩ

定格電力
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W

抵抗値
20kΩ
50kΩ
100kΩ
200kΩ
500kΩ
1MΩ
2MΩ

定格電力
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W
0.25W

抵抗値
10Ω
20Ω
50Ω
100Ω
200Ω
500Ω

定格電力
1.2W
1.2W
1.2W
1.2W
1.2W
1.2W

抵抗値
1kΩ
2kΩ
5kΩ
10kΩ

定格電力
1.2W
1.2W
1.2W
1.2W

タイプ名
UN 70 G
（ネオンランプ）

2R
1R
2G
1G
2O
1O
2W
1W

定格電圧
AC 200V
AC 100V
AC 200V
AC 100V
AC 200V
AC 100V
AC 200V
AC 100V

色
赤

緑

橙

乳白

タイプ名
UN 70 GD
（LEDランプ）

24R
12R
24G
12G
24O
12O
24W
12W
24BC
12BC

定格電圧
DC 24V
DC 12V
DC 24V
DC 12V
DC 24V
DC 12V
DC 24V
DC 12V
DC 24V
DC 12V

色
赤

緑

橙

乳白

青
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電動機間接操作用 COB 70シリーズ

アルミ銘板

ⓑ アルミ銘板
・ボリューム用

 ボリューム（ユニットタイプ名：UNV）用のアルミ銘板です。

吊下金具（鋼製） 吊下バンド

吊下金具

吊下リング

接続板

ⓐ 表示プレート
ご指定の文字を彫刻します。
スイッチの補助説明などにご利用ください。

（単位：mm）

吊下金具

吊下リング

その他

外形寸法 （単位：mm）

UNC CHK10 UNC CHK10 UNC CHK10

（単位：mm）

文字の大きさ
3mm
4mm
5mm

最大文字数
6
5
4

本体懸垂用の金具を用意しています。
1穴ブッシング押え用の吊下金具と2穴
ブッシング押え用の吊下リングとがあ
ります。
ステンレス製の吊下金具と吊下リング
も製作可能です。
標準はケーブルをケースに締め付けて
固定するケーブル押えを付属していま
す。ケーブルに加わる張力をケーブル
内の鋼線などで受ける1穴ケース用の
鋼芯取付板も用意していますので、ご
指定ください。

スイッチユニット間や接点間のコモン配線に便利な接続板
（ショートバー）を各種用意していますので、ご相談くだ
さい。UNCユニットには図の実線部分の接続板が付属して
います。これ以外の場合は、費用を負担していただくこと
があります。

本体吊下げ用の吊下バンドを用意しています。
取り付けは、ねじ頭の下に取り付けてください。本体ケー
スとカバーの間には入れないでください。防水性がなくな
ります。

接続板の使用例

1穴小タイプ 1穴大タイプ 2穴タイプ

基　本
タイプ

COB 71
COB 72
COB 73
COB 74
COB 75
COB 76

L

127.5
195.5
255.5
327
387
447

C7～C13
1穴小、2穴
L1（ブッシング部）

102

C14～CA20

112

1穴大

－

112

L2

64
72

83.5

E
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