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概 要

超音波レベルリレー（ローコストタイプ）COR300シリーズ

COR300シリーズは、必要な機能をコンパクトにまとめた超音波レベルリレーです。
一般形のほか警報接点付やアナログ出力タイプをご用意しました。

外形寸法 （単位：mm）共通仕様

一般仕様

電圧信号端子による距離設定

タイプ名
制御範囲
制御出力接点
警報出力接点
　　　制御出力接点
　　　警報出力接点
アナログ出力
精度
最大負荷抵抗
概略質量（g）
標準価格（税別）

項　目

－

－
－

－
180

一般形

¥41,700 ¥50,000 ¥52,200

15～300cm
1c AC250V 3A（抵抗負荷）

COR300 COR300AL COR300AN

1a AC250V 3A（抵抗負荷）

電気的：5万回以上 機械的：1000万回以上
－

－
180

警報接点付

－
－
－
－

4～20mA
±0.2mA または ±2% いずれか大きい方

510Ω
170

アナログ出力

耐久性
電気的：3万回以上　機械的：1000万回以上

±2cm または ±2% いずれか大きい方

電源電圧
消費電力
使用周波数
測定周期
応答時間
指向特性（半値角）
使用周囲温度
相対湿度
保護等級

取付
端子ねじ（締付トルク）

AC100－200V ±20%  50/60Hz
5VA以下
40kHz
100ms
500ms以下（測定周期×５回）
15°
－10～55℃（ただし、氷結または結露しないこと）
35～95％RH
カバー部：IP65
カバーより下部：IP67
管用平行ねじG2（PF2）
M3（0.6～0.9N・m）

特長

●材質 ケース：ＡＢＳ
 カバー：ポリプロピレン
 ブッシング：エラストマー

注1.
2.
テストリードの金属部はφ2mm以下のものをご使用ください。
電圧信号端子の出力を測定するためにテスター等の直流電圧を測定できる機器を別途ご用意ください。

テストリード
（黒、－）

テストリード
（赤、＋）

電圧信号端子

（テストリード挿入口）

テストリード挿入口　断面図

テストリード挿入口

テストリード

電圧信号端子

内部基板

距離設定ボリューム

プラス調整マイナス調整

電圧信号端子の出力換算表

設定距離（cm）

電圧DC（V）

15 50 100 150 200 250 300

0.15 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

設定モードでは、動作する距離の
設定値を電圧で出力します。
ボリュームを回すと電圧が変化します
ので、テスターの電圧数値を確認
（換算）しながら、上限または下限の
動作距離を設定することができます。

●制御レベルの設定や変更は、テスターの電圧数値を確認（換算）しながらボリューム
調整で簡単におこなえます。
●超音波により距離を測定し、リレー出力動作や電流出力動作をLEDで表示します。
●COR300AN は、CONT 端子と GND 端子を短絡すると検出動作が停止します。
停止時の出力は直前の出力電流を保持します。開放すると検出動作が再開します。

ケーブルブッシング
内径寸法 /切断位置

10
8
6
4

切断位置⑤

切断位置④

切断位置③

切断位置②

切断位置①

内径 φ12

内径 φ10

内径 φ8

内径 φ6

内径 φ4

V

管用平行ねじ
G2（PF2）

カバー
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接続図

超音波レベルリレー（ローコストタイプ）COR300シリーズ

備考 １. 電源はＡＣ端子に接続してください。（AC100V、200V共用）
 ２. 制御出力端子への接続は、供給（給水）自動運転の場合はＴa端子へ、排出（排水）自動運転野場合はＴb端子へそれぞれ接続してください。

備考 １. 電源はＡＣ端子に接続してください。（AC100V、200V共用）
 ２. アナログ出力の負荷抵抗は510Ω以下です。
 ３. 制御端子（CONT）をGND端子に接続すると検出動作が停止します。

出力設定例

※4mA出力する距離と20mA出力する距離を設定すると設定した
　距離範囲で出力が変化します。

20mA

4mA

最近点 任意点① 任意点② 最遠点

警報ブザー

ブレーカ

警報ブザー

ブレーカ

【給水自動運転】 【排水自動運転】

出力反転の設定も可能

リレー出力（警報接点付）

アナログ出力
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各部の名称 検出領域代表例

COR300AL

電源 /
上限設定表示 LED（赤）

制御出力 /
下限設定表示 LED（緑）

警報出力 /
警報設定表示 LED（橙）

距離設定ボリウム

電圧信号端子
（テストリード挿入口）

警報出力端子

制御出力端子

モード切換 /
設定ボタン

電源端子
（AC100V,200V 共用）

結束用フック

制御入力

４～20ｍA
入力機器

電源
AC
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取り付け方法

警報の設定（警報接点付）

超音波レベルリレー（ローコストタイプ）COR300シリーズ

設定方法

上・下限の設定（一般形）

距離設定ボリュームで上・下限距離をそれぞれ設定してください。給水動作または排水動作を自動でおこなうことができ
ます。

上限警報と下限警報のどちらかを設定することができます。動作は「上限警報」と「下限警報」とで異なり、それぞれ検
出面がレベルを越えて斜線部になるとONします。

下限警報上限警報

管用平行ねじ
G2（PF2）

カップリング取り付け

カップリング取り付けの場合は、管用平行ねじG2
（PF2）のカップリングにねじ込んでください。
カップリングの長さはホーンの先端を越えないように
注意してください。

○ ＯＫ × ＮＧ

ホーン

カップリング

ホーン

注　上・下限の距離設定が近すぎると検出面の
　　状態によっては、頻繁にON・OFFすること
　　があります。
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