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取り付け穴サイズ：φ22

CPL2、3の文字指定記号

文字なし銘板への彫刻も対応いたします。別途お問い合わせください。

取り付け穴サイズ：φ30

文字指定番号 標準文字

01

11

12

13

14

15

16

17

18

19

（無地）

電　　源

起　　動

運　　転

停　　止

非常停止（赤地に白抜き文字）

ON

OFF

入

切

文字指定番号 標準文字

21

22

23

24

25

26

27

31

37

38

切　　入

手動 自動

OFF ON

試験 自動

停止 運転

単独 連動

手元 遠方

手動  停止  自動

手動　切　自動

手元　切　遠方

文字指定番号 標準文字

40

111

112

113

117

118

119

120

121

手動 断 自動

正　　転

逆　　転

故　　障

リセット

ブザー停止

上　　昇

下　　降

復　　帰

質量 ：約2g 厚さ ：0.8mm

材質 ：アルミニウム

質量 ：約1g 厚さ ：2mm

材質 ：アクリル樹脂

タイプ名

（□：文字指定番号）

標準価格（税別）

寸法図

（単位：mm）

説明

CPL301（文字なし）

CPL3□（標準文字付き）

￥160

黒地に白抜き印刷文字です。

アルマイト印刷半艶消しです。

CPA301（文字なし）

￥260

－

質量 ：約2g 厚さ ：0.8mm

材質 ：アルミニウム

質量 ：約1g 厚さ ：2mm

材質 ：アクリル樹脂

タイプ名

（□：文字指定番号）

標準価格（税別）

寸法図

（単位：mm）

説明

CPL201（文字なし）

CPL2□（標準文字付き）

￥130

黒地に白抜き印刷文字です。

アルマイト印刷半艶消しです。

CPA201（文字なし）

￥230

－

user
生産終了


