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A-54

HRD 010 B（直付形） HRD 010 D（独立形）

■定格電流
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調整範囲（A）
定格電流

ヒータ呼称記号
0006
0012
0017
0022
0030
0036
0050
0067
0090
0120

 0.5～ 0.6 ～0.7
 1.0～ 1.2 ～1.4
 1.4～ 1.7 ～2.0
 1.7～ 2.2 ～2.7
 2.4～ 3 ～3.6
 2.9～ 3.6 ～4.3
 4～ 5 ～6
 5.4～ 6.7 ～8
 7～ 9 ～11
 10～ 12 ～14

HRD 010 適用モータ容量（三相220V）：0.1～2.7kW

■外形寸法（単位：mm）
●HRD010B（直付形） ●HRD010D（独立形） 

質  量：約0.07kg 質  量：約0.12kg

IEC35mm

■内部接続図

注1. 
 2. 
 3.

3素子及び欠相保護付は制作できません。
オートリセット機構は付いていません。 
8番端子は標準では付属していません。 

■動作特性
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注 取付金具は、直付形のサーマルリレーを電磁接触器に取り付けて電磁開閉器を構成す
る場合に使用します。

備考 タイプ名の□印にはヒータ呼称記号（上表参照）が入ります。

■組み合わせ可能な電磁接触器

取付金具注

－
HREK 10 A
HREK 10 B
HRDK 10 C

サーマルリレー
基本タイプ

HRD 010 B

組み合わせ可能な
電磁接触器

MUD5
MUF7,MUF10-4,MUF10-5
HMUF10
MUK12

■製品一覧

タイプ名

HRD 010 B □
－
－

HRD 010 D □
－
－

取付形式

直付形

独立形

素　子

2素子
3素子
欠相保護付
2素子
3素子
欠相保護付

標準価格
（税別）

¥1,460
－
－

¥1,830
－
－
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生産終了




