
K-35

盤用パーツ

○ ○ ○ ○ ○ ○

バンド

バンド
電線保護
絶縁キャップ
ヒューズホルダ
ケースホルダ

ケ
ー
ブ
ル
ア
ク
セ
サ
リ

○ ○ ○ ○ ○ ○

六角ポスト
丸形ポスト
絶縁支持台

支持金具
機器取付台

支
持
金
具
・
取
付
台

ス
ト
ッ
パ
ー
・
レ
ー
ル

ポ
ス
ト
・
支
持
台

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

ストッパー
レール

主幹分岐バー
ブレーカ用
ショートバー

渡
り
バ
ー

○ ○ ○ ○ ○ ○

銘
板
・
ラ
ベ
ル

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

サーモプロテクタサ
ー
モ
プ
ロ
テ
ク
タ

○ ○ ○ ○ ○ ○

手動式レールカッター
端子台カバーカッター

カ
ッ
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○ ○ ○ ○ ○ ○

銘板
ラベル
シーマーテープ

結束バンド ●材質：66ナイロン　●色：乳白色・黒

・66ナイロン使用の一体成型品で、UL規格認証品
（  E75050（S））、並びに米軍規格MIL. Spec.
23190Dに準拠しております。
　難燃性　UL94V－2　使用周囲温度－40～85℃
・使用温度範囲　－40～85℃

備考　◎印は黒色もご用意しております。黒色はタイプ名末尾にBをお付けください。

バンドベース　（２種類の粘着テープを用意しております） ●材質：66ナイロン

・JKEX－20G、30G（接着面黒色）はアクリル系粘着剤を使用しておりますので粗面へのフィット性に優れ塗装鋼
板、ABS樹脂などに最適で耐熱・耐候・耐薬品性にも優れています。
・JKEX－20、30（接着面乳白色）は合成ゴム系の粘着剤を使用しており広範囲な接着が可能です。殊に従来難点の
あったタイル面、ガラス、ポリオレフィン系樹脂への接着性に優れています。
・使用温度範囲　－40～85℃
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■外形寸法（単位：mm）

粘着剤 タイプ名 A（mm） B（mm） C（mm） D（mm） E（mm） F（mm） G（mm） 標準価格（税別）
JKEX20G
JKEX30G
JKEX20
JKEX30

19.0
30.0
19.0
30.0

19.0
25.0
19.0
25.0

4.2
6.0
4.2
6.0

4.2
8.0
4.2
8.0

5.0
6.7
5.0
6.7

1.3
2.2
1.3
2.2

φ 3.3
φ 4.6
φ 3.3
φ 4.6

100個入 ¥2,480
100個入 ¥3,510
100個入 ¥2,480
100個入 ¥3,510

アクリル系

合成ゴム系

タイプ名 全長（mm） 幅（mm） 最大結束径（φmm） 引張強度（kg） 標準価格（税別）
1000本入 ¥2,330
1000本入 ¥2,330
100本入 ¥430
100本入 ¥530
100本入 ¥530
100本入 ¥650
100本入 ¥650
100本入 ¥830
100本入 ¥1,850
100本入 ¥2,400
100本入 ¥3,750

◎JGT-80M
◎JGT-100M
　JGT-160MC
　JGT-200MC
◎JGT-140IC
　JGT-200IC
◎JGT-160STC
◎JGT-200STC
◎JGT-250STC
◎JGT-300STC
◎JGT-370ST

80
100
160
200
140
200
160
200
250
300
370

2.4
2.5

3.6

4.8

15
18
40
50
33
50
38
50
60
76
102

8.0
8.1

18.2

22.2
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