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六角ポスト
丸形ポスト
絶縁支持台
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手動式レールカッター
端子台カバーカッター
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JPB-04P JPB-06P
AC，DC250V
15A
100MΩ以上（DC500Vメガ）
2000V　1分間
2mm2　max.
1.0～1.3N・m
IP67
φ3～φ7
－25～80℃
1個　 ¥1,800 1個　 ¥2,010

タイプ名
定格電圧
定格電流
絶縁抵抗
耐電圧
適合電線
締付トルク
保護構造
適合ケーブル外径
使用温度範囲
標準価格（税別）

フリーボックス

■外形寸法（単位：mm）
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TWM10B02～20P 
TWM20B02～20P 
TWM25B02～12P 
TEN702～12P 
TEN802～12P 
TEN1102～8P 
TEV308

TXM702～08P 
TXM10S02～08P 
TXM1002～06P 
TXM2002～04P 
TXM3002～04P 
TXM5002～03P 
TC10S03～08P

☆内部実装可能端子台 

ケーブルグランド取付例 
および内部構造 

Ｍ4タッピンねじ対応 
部品取付用ガイド(20ヶ所） 

4-5.6X8 

M3タッピンねじ用 

・樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロン
アロイを使用
・動力回路、操作回路の中継に使用
・センサ用の中継に使用
・カバー部にケーブルグランドが一体化
・保守、メンテ時に紛失、脱落の心配が有りま
せん。
・配線時に大きな作業スペースが確保できます。

・樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用
・動力回路、操作回路の中継、分岐に使用
・センサ用の中継に使用
・ケース部4方向に穴あけ加工が可能、φ21までのケーブルグランドが取
付けられます。
・内部には端子台取付用溝がありますので任意の端子台が実装できます。

防水中継端子ボックス

端子ボックス

JPB-16
IP67
－25～80℃
1個　　　　　　　　¥3,660

タイプ名
保護構造
使用温度範囲
標準価格（税別）

user
生産終了


