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品名
接点

動作

保護枠付

タイプ名

KFMS1

KFMS2

KFSW1

標準価格

（税別）

¥13,400

¥15,800

¥17,000

定格

AC250V

10 A

AC250V

6 A

AC250V

3 A

内蔵スイッチ

Z形マイクロスイッチ

Z形マイクロスイッチ

V形シールマイクロスイッチ

（金クラッド接点）

動作力

（N）

33

33

28.4

接点

構成

1c

2c

1c

モメン
タリ

モメン
タリ

モメン
タリ

フットスイッチ（安全保護枠付） KFMSシリーズ

概　要

KFMSシリーズは、安全性を高めるため、ペダル全体を保
護カバー（全ガード）で覆った産業用フットスイッチで
す。安全靴でもペダル操作が可能なように設計されていま
す。
また、回路の多様化に対応した2c接点付きのものも用意し
ています。

製品一覧

接点構成とコードの色分け

KFMS1, KFSW1：1c KFMS1, KFMS2, KFSW1

KFMS2：2c

外形寸法（単位：mm）

KFMS1
KFMS2
KFSW1

タイプ名
VCTF   1.25mm2×3芯×1m
VCTF   0.75mm2×6芯×1m
VCTF   0.75mm2×3芯×3m

仕　様
表A

絶縁抵抗 ：100MΩ以上（DC500Vメガー）
耐電圧 ：AC1500V1分間
接触抵抗 ：100mΩ以下（KFMS1）
 　150mΩ以下（KFMS2）
 　300mΩ以下（KFSW1）
周囲温度 ：－5～40℃（ただし、氷結または結露しないこと）
相対湿度 ：45～85％
準拠規格 ：電気用品安全法 　 （適合品）

材質と質量 共通仕様

タイプ名

KFMS1

KFMS2

KFSW1

本体／カバー材質

アルミ合金ダイカスト

本体／

カバー色

青緑

（7.5BG4/1.5近似）

ブルーニュートン

（5B5/4近似）

質量

（kg）

1.5

1.6

1.6

注 内蔵スイッチの保護構造はIP67です。

防水防水

【微小定格】
DC6V 5mA
DC12V 2mA
DC24V 1mA
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