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電球の定格

φ22 φ30  パイロットランプ L2, L3シリーズ

接続端子

種　　別
指定
記号

白熱球

LED球

トランス式

ダイレクト式

トランス式

ダイレクト式

1
2
4
6
7
0
1E
2E
4E
6AE
6DE
12E

7E
8E

使用電圧

AC 100/110V
AC 200/220V
AC 400/440V
AC・DC 5.5V
AC・DC 15V
AC・DC 24V
AC 100/110V
AC 200/220V
AC 400/440V
AC 6V
DC 6V
AC 12V

AC・DC 15V
AC・DC 24V

一次定格電流

30mA
15mA
8mA
　　　－
　　　－
　　　－
30mA
15mA
8mA
　　　－

　　　－

　　　－
　　　－

定　　格
内蔵電球：口金 BA9S/13

6.3V 1W

6.3V 1W
18V1W
30V 1W
6V  AC 7mA

6V  AC 7mA
6V  DC 11mA
12V  AC 18mA（赤、アンバー）
12V  AC 10mA（緑）
12V  AC 30mA（白）
15V  AC 13mA、DC 11mA
24V  AC 12mA、DC 11mA

タイプ名
L9S6

L9S6
L9S7
L9S0
L9SE□6A

L9SE□6A
L9SE□6D
L9SE□2H（L3H用）

L9SE□7
L9SE□8
L9SE□8H（L3H用）

仕　様

端子ねじ ： M3.5 x 8（ ± セルフアップねじ（線押え付））
締付トルク ： 0.8～1.0N・m（8～10kgf・cm）
適合電線 ： 2mm2 max.

φ 3.6 (min.)

5.5 (min.)

8 
(m
ax
.)

4.0 (max.) 適合圧着端子

備考　1.

　　　2.

白熱球のダイレクト式の使用電圧は、電球の定格電圧より低く定めていますが、実際には、電球の定格電圧まで使用できます。
ただし、JISに定める表示灯の寿命を満足するため、できるだけ使用電圧範囲内でご使用ください。
トランス式2次電圧は推奨使用電圧範囲内に入るようになっています。
LED球のタイプ名欄の□印は、下記の発光色の指定記号が入ります。
R：赤、G：緑、W：橙（キャップ色が白の場合）、A：アンバー（キャップ色が橙の場合）、S：青

概　要

一般仕様（屋内用）

項　　　目
周囲温度
相対湿度
絶縁抵抗
定格絶縁電圧 トランス式
 ダイレクト式
耐電圧 トランス式
 ダイレクト式
温度上昇
汚染度
電気的寿命  白熱球
  LED球
保護構造
（IEC 60529規格）
準拠規格

仕　　　　様
－20～＋50℃（ただし、氷結しないこと）
45～85%RH（ただし、結露しないこと）
100MΩ以上（充電部と非充電部間）
AC 600V
AC・DC 250V
AC2500V　1分間（充電部と非充電部間）
AC2000V　1分間（充電部と非充電部間）
端子部 30℃以下（周囲温度40℃）
3
5000時間以上
25℃　30000時間以上
IP65（防噴流形）

JIS C8151工業用表示灯

●L2シリーズは、パネルカット寸法25.5mmにも対応した
パイロットランプです。
●L3シリーズは、パネルカット寸法30.5mm に対応したパ
イロットランプです。トランス式とダイレクト式から構
成され、それぞれシンプルな外観を有しております。
●また、白熱球やLEDなどの組み合わせにより、さまざま
なバリエーションの商品をお選びいただけます。
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コントロール
ユニット

セレクションマップ
L2
L3
インフォメーション

セレクションマップ
BXA
BXW
BXPA
インフォメーション

セレクションマップ
LFS
LFJ
インフォメーション

セレクションマップ
LK
LKE
インフォメーション

セレクションマップ
KFK
KFU
KFQ
KF
KFZ
KFL
KFVA
KFAW1
KFMP
KFM
KFMS
KFG1SG5
KFVS
KFP
インフォメーション

セレクションマップ
BSH
WBSH
WBST
PBSH
WPBS
インフォメーション

セレクションマップ
B2
BR2
B3
BR3
インフォメーション
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各部の名称と材質

名　　称
①ベース
②キャップ
③ナット
④フレーム
⑤リングパッキン
⑥充電部カバー
⑦トランス

材　　　質
ポリアミド樹脂
ポリカーボネート樹脂
ポリアミド樹脂
ポリアミド樹脂
ニトリルゴム
ABS樹脂
ポリアミド樹脂

名　　称
①ベース
②キャップ
③ナット
④フレーム
⑤リングパッキン
⑥充電部カバー
⑦トランス

材　　　質
ポリアミド樹脂
ポリカーボネート樹脂
ポリアミド樹脂
ポリアミド樹脂
ニトリルゴム
ABS樹脂
ポリアミド樹脂

パネルカットと最小取り付けピッチ

パネルカットの参考レイアウトを示します。

端子配線方向

下記図中の矢印は、端子への配線方向を示しています。

注 回り止めリング、銘板を用いない場合、幅3.2mmの穴
あけは不要です。

注 回り止めリング、銘板を用いない場合、幅4.8mmの穴
あけは不要です。

L2シリーズ

L2シリーズ L3シリーズ

L3シリーズ

φ22 φ30  パイロットランプ L2、L3シリーズ

端子No.X1（＋）、X2（－）
注 ＋、－はDC極性のある場合

ダイレクト式

トランス式
（AC100/110V, AC200/220V）

トランス式
（AC400/440V）

端子No.X1（＋）、X2（－）
注 ＋、－はDC極性のある場合

ダイレクト式
L3H（記名長角形）

③ナット

④フレーム

⑤リングパッキン

⑥充電部カバー

①ベース

②キャップ

⑦トランス

⑤リングパッキン

⑥充電部カバー

⑦トランス

②キャップ

③ナット

①ベース

④フレーム

33

42

φ30.5 ＋0.5   0

42

4.8   mm注       

r max=0.8mm

＋0.2
 0

24
.1

30

3.2   mm注      

r max=0.8mmφ22.3

30

＋0.4 0

＋0.2
 0

2X2X

X2

X1

X1X1

X2

X2
X1

X1

X2 X1

X2X1

X1 X2

X1 X2

X1 X2
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φ30  パイロットランプ L3シリーズ

トランス式

AC100V

AC200V

AC400V

AC100V

AC200V

AC400V

備考 青色（S）LED球を選択される場合は、標準価格とは、別に+670円の料金が必要です。

製品一覧

名称／外観 外形寸法（単位：mm）／仕様電球 使用電圧

L3S1□

L3S2□

L3S4□

L3S1E□

L3S2E□

L3S4E□

タイプ名
（□はキャップ色記号）

￥1,010

￥1,010

￥1,310

￥1,800

￥1,800

￥2,100

標準価格
（税別）

R（赤）

G（緑）

O（橙）

W（白）

S（青）

キャップ
色記号

丸突形

L3S

保護構造  ：防噴流形（IP65）

質　　量  ：約80g（100, 200V）、約97g（400V）

白熱球

LED球

AC100V

AC200V

AC400V

AC100V

AC200V

AC400V

L3H1□

L3H2□

L3H4□

L3H1E□

L3H2E□

L3H4E□

￥1,250

￥1,250

￥1,550

￥2,030

￥2,030

￥2,330

R（赤）

G（緑）

O（橙）

W（白）

S（青）

R（赤）

G（緑）

O（橙）

W（白）

記名長角形

L3H

保護構造  ：防噴流形（IP65）

質　　量  ：約86g（100, 200V）、約103g（400V）

白熱球

LED球

ダイレクト式

AC/DC6.3V

AC/DC18V

AC/DC30V

AC6.3V

DC6.3V

AC/DC15V

AC/DC24V

備考 青色（S）LED球を選択される場合は、標準価格とは、別に+670円の料金が必要です。

名称／外観 外形寸法（単位：mm）／仕様電球 使用電圧

L3S6□

L3S7□

L3S0□

L3S6AE□

L3S6DE□

L3S7E□

L3S8E□

タイプ名
（□はキャップ色記号）

￥   570

￥   570

￥   570

￥1,350

￥1,350

￥1,350

￥1,350

標準価格
（税別）

R（赤）

G（緑）

O（橙）

W（白）

S（青）

キャップ
色記号

丸突形

L3S

保護構造  ：防噴流形（IP65）

質　　量  ：約28g

白熱球

LED球

AC/DC6.3V

AC/DC18V

AC/DC30V

AC12V

AC/DC24V

L3H6□

L3H7□

L3H0□

L3H12E□

L3H8E□

￥   840

￥   840

￥   840

￥1,610

￥1,610

R（赤）

G（緑）

O（橙）

W（白）

S（青）

R（赤）

G（緑）

O（橙）

W（白）

記名長角形

L3H

保護構造  ：防噴流形（IP65）

質　　量  ：約34g

白熱球

LED球
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