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フラットライト（40mm 角） LFJシリーズ

概　要

一般仕様

LFJシリーズは、40mm角のフラットライト（表示灯）で
す。フレーム数が1灯式と3灯式の製品があります。1灯式
は、照光面が正方形で、3灯式は照光面が長方形です。さ
らに3灯式のタイプは照光面を3分割、2分割、全面と3つの
種類からお選びいただけます。また光源数を1～3灯よりお
選びいただけます。

基本タイプ一覧
1灯式フレーム 3灯式フレーム

照
　
光
　
面
　
分
　
割

備考
1.

2.

白熱球のダイレクト式の使用電圧は、電球の定格電圧より低く定めていますが、実際には、電球の定格電圧まで使用できます。
ただし、JISに定める表示灯の寿命を満足するため、できるだけ使用電圧範囲内でご使用ください。
トランス式2次電圧は推奨使用電圧範囲内に入るようになっています。
高輝度LED球のタイプ名欄の□印は、下記の発光色の指定記号が入ります。
R：赤、G：緑、Y：黄（カラーチップ色が白の場合）、A：アンバー（カラーチップ色が橙の場合）、S：青

項　　　目
光源
照光面分割
カラーチップ
記名板
取り付けパネル厚
周囲温度
相対湿度
定格絶縁電圧 トランス式
 ダイレクト式
絶縁抵抗
耐電圧 トランス式
 ダイレクト式
電球寿命
保護構造
準拠規格

仕　　　　様
口金　E12/15、白熱球または高輝度LED球
全面、2分割、3分割（LFJ11は全面のみ）
赤（R）、緑（G）、橙（O）、白（W）、青（S）　厚さ：1mm
乳白色　厚さ：1mm
1～6mm
－20～＋50℃（ただし、氷結または結露しないこと）
45～85％
AC600V
AC・DC250V
100MΩ以上（DC500Vメガー）　充電部と接地金属部間
AC 2500V 1分間　充電部と接地金属部間
AC 2000V 1分間　充電部と接地金属部間
白熱球：5000時間以上、LED球：50000時間以上
IP40（JIS C 0920）
JIS C8201-5-1

種　　別

白熱球 トランス式

 ダイレクト式

高輝度 トランス式
LED球

 ダイレクト式

指定記号
定　　格

1
2
4
7
0
1E
2E
4E
7E
8E

使用電圧
AC100/110V
AC200/220V
AC400/440V
AC・DC14～16V
AC・DC24～27V
AC100/110V
AC200/220V
AC400/440V
AC・DC18V
AC・DC24V

一次定格電流
（1灯あたり）
30mA
15mA
8mA
－
－
30mA
15mA
8mA
－
－

定　　格
内蔵電球：口金E12/15

18V 2W

18V 2W
30V 2W
18V 10mA

18V 10mA
24V 10mA

タイプ名
LU12 7

LU12 7
LU12 0
LU12E□7N

LU12E□7N
LU12E□8N

全面照光
（光源数：1）

LFJ11 LFJ31

2分割照光
（光源数：2） －

LFJ32

3分割照光
（光源数：3） －

LFJ33
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製品一覧

フラットライト（40mm 角） LFJシリーズ

トランス式

外　　観

1灯式

電　球

白熱球

高輝度LED球

使用電圧

AC100/110
AC200/220
AC400/440
AC100/110
AC200/220
AC400/440

タイプ名

LFJ111
LFJ112
LFJ114注

LFJ111EN注

LFJ112EN注

LFJ114EN注

標準価格
（税別）
￥1,780
￥1,780
￥1,960
￥2,540
￥2,540
￥2,720

概略質量
（kg）
－
－
－
－
－
－

白熱球

高輝度LED球

AC100/110
AC200/220
AC400/440
AC100/110
AC200/220
AC400/440

LFJ311
LFJ312
LFJ314注

LFJ311EN注

LFJ312EN注

LFJ314EN注

￥2,430
￥2,430
￥2,620
￥3,190
￥3,190
￥3,380

－
－
－
－
－
－

白熱球

高輝度LED球

AC100/110
AC200/220
AC400/440
AC100/110
AC200/220
AC400/440

LFJ321
LFJ322
LFJ324注

LFJ321EN注

LFJ322EN注

LFJ324EN注

￥3,240
￥3,240
￥3,420
￥4,760
￥4,760
￥4,940

－
－
－
－
－
－

白熱球

高輝度LED球

AC100/110
AC200/220
AC400/440
AC100/110
AC200/220
AC400/440

LFJ331
LFJ332
LFJ334注

LFJ331EN注

LFJ332EN注

LFJ334EN注

￥4,060
￥4,060
￥4,250
￥6,340
￥6,340
￥6,530

－
－
－
－
－
－

3灯式
全面照光

3灯式
2分割照光

3灯式
3分割照光

表中のタイプ名には、カラーチップの情報は含まれていませんので、別途カラーチップの指定が必要になります。
（カラーチップは別売となりますので、B-124ページを参照してください。）

注 受注生産品となります。

ダイレクト式

外　　観

1灯式

電　球

白熱球

高輝度LED球

使用電圧

AC・DC14～16
AC・DC24～27
AC・DC18
AC・DC24

AC・DC14～16
AC・DC24～27
AC・DC18
AC・DC24

AC・DC14～16
AC・DC24～27
AC・DC18
AC・DC24

AC・DC14～16
AC・DC24～27
AC・DC18
AC・DC24

タイプ名

LFJ117注

LFJ110
LFJ117EN注

LFJ118EN注

標準価格
（税別）
￥1,230
￥1,230
￥1,990
￥1,990

概略質量
（kg）
－
－
－
－

3灯式
全面照光

白熱球

高輝度LED球

LFJ317注

LFJ310
LFJ317EN注

LFJ318EN注

￥1,450
￥1,450
￥2,210
￥2,210

－
－
－
－

3灯式
2分割照光

白熱球

高輝度LED球

LFJ327注

LFJ320
LFJ327EN注

LFJ328EN注

￥1,640
￥1,640
￥3,160
￥3,160

－
－
－
－

3灯式
3分割照光

白熱球

高輝度LED球

LFJ337注

LFJ330
LFJ337EN注

LFJ338EN注

￥1,860
￥1,860
￥4,140
￥4,140

－
－
－
－

注 受注生産品となります。

備考 1.　高輝度LED球で、青色（S）をご指定の場合、標準価格に追加して、1灯あたり￥190の増値が必要です。
2.　上記価格にはカラーチップは含まれていません。別途、カラーチップ色（タイプ名）をご指定ください。

備考 1.　高輝度LED球で、青色（S）をご指定の場合、標準価格に追加して、1灯あたり￥190の増値が必要です。
2.　上記価格にはカラーチップは含まれていません。別途、カラーチップ色（タイプ名）をご指定ください。
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N.P

端子カバー 

端子ねじ 

トランスケース 

フレーム 

反射板 

レンズ枠 

記名板 

カラーチップ 

レンズ 

固定子 

レンズ部 

各部の名称と材質

名　　称
レンズ
カラーチップ（色板）

記名板
レンズ枠
反射板
フレーム
トランスケース
固定子
端子ねじ
端子カバー

材　　　質
アクリル樹脂　透明
アクリル樹脂（赤、緑、橙、白、青）
厚さ：1mm
アクリル樹脂　乳白　厚さ：1mm
ABS樹脂　黒
ポリカーボネート樹脂　白
ガラス繊維入りナイロン樹脂　黒
ガラス繊維入りナイロン樹脂　黒
亜鉛ダイカスト
鉄　M3.5×8　亜鉛メッキ　クロメート処理
ABS樹脂　黒

外形寸法（単位：mm）

仕　　様

フラットライト（40mm 角） LFJシリーズ

1灯式
LFJ11

3灯式
LFJ31, LFJ32, LFJ33
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35
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（
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）

 

M

1

単独取り付け よこ1段取り付け 
（N：並べる個数） 

75
35

75

40
 ×
 M
-5

単独取り付け 

40
 ×
 M
-5

密着集合取り付け 

（M：積み上げる個数） 
（N：並べる個数） 

最大で20個まで取り付け可能。 
連結金具LFB3が必要。 

35

80 × N-5

80 × N-5

よこ1段取り付け 
（N：並べる個数） 

た
て

列
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け

（
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み
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る
個
数
）

M

1

適合圧着端子

φ 3.7 (min.)

5.5 (min.)

7.
8 

(m
ax

.)

4.2 (max.)

端子接続 配線方向

パネルカット（単位：mm）

フラットライト（40mm 角） LFJシリーズ

密着集合取り付けは
できません。

端子ねじ　：M3.5×8（ ± セルフアップねじ（線押え付））
締付トルク：1.0～1.3N・m（10～13kgf・cm）
適合電線　：2mm2 max.

取り付け方法は、B-125ページを参照してください。

1灯式（LFJ11）の場合、
　パネル厚：1～6mm

3灯式（LFJ31, 32, 33）の場合、
　パネル厚：1～6mm
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