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Hタイプ

Fタイプ

横
形
長
方
形

正
方
形

①窓の形状

30mm

30
m

m

LK30F

40mm

40
m

m

LK40F

60mm

30
m

m

LK30H

80mm

40
m

m

LK40H

②窓のサイズ

1窓2分割照光

⑤発光色
カラーチップ
（赤,緑,橙,黄,青,白）

抵抗器

トランス

④電源入力方式

③製作可能な窓の構成

1段
2段

9段
10段

最大200窓
（10段x20列）

1列
20列

1段
2段

9段
10段

1列
10列

最大100窓
（10段x10列）

タ
イ
プ

F

タ
イ
プ

H

集合表示灯（白熱灯式） LKシリーズ

概　要

共通仕様

内蔵電球の定格
LK30シリーズ

LKシリーズは、白熱灯式の集合表示灯です。LKシリーズ
では、窓の形状、窓のサイズ、窓の構成、電源入力方式、
発光色の5つの要素を組み合わせて、お客様の仕様に応じ
た製品をご提供いたします。

備考
白熱球のダイレクト式の使用電圧は、電球の定格電圧より低く定めていますが、実際には、電球の定格電圧まで使用できます。
ただし、JISに定める表示灯の寿命を満足するため、できるだけ使用電圧範囲内でご使用ください。
トランス式2次電圧は推奨使用電圧範囲内に入るようになっています。

項　　目
照光方式
定格電圧 ダイレクト式
 トランス式

 抵抗器式
耐電圧 ダイレクト式
（充電部と接地 トランス式
金属部間）  抵抗器式

定　　格
白熱灯式
AC/DC48V以下
AC100-110V 50/60Hz
またはAC200-220V 50/60Hz
AC/DC100V
AC1000V 1分間
AC1500V 1分間

項　　目
絶縁抵抗
使用周囲温度
使用相対湿度
カラーチップ色
端子ねじ ダイレクト式

 トランス式
 抵抗器式
取り付けパネル厚

定　　格
100MΩ以上（DC500Vメガーにて）
－10～＋40℃
45～85％
赤、緑、橙、黄、青、透明（発光色は白）
M3×6（LK30シリーズ）  1.25mm2 max.
M3.5×6（LK40シリーズ）  2mm2 max.
M3.5×8　2mm2 max.
M3×6　1.25mm2 max.
1.0～5mm

電源入
力方式

定格

ダイレ
クト式

トランス、
抵抗器式

使用電圧
AC・DC5～6V
AC・DC18～24V
AC・DC24～30V

－
－

一次定格電流
（1灯あたり）

－
－
－
－
－

定　格
6.3V 1W
24V 1W
30V 1W
6.3V 1W

タイプ名
LVE10
LVE1024
LVE1030
LVE10

製品構成

仕　様

内蔵電球：口金E10

LK40シリーズ
電源入
力方式

定格

ダイレ
クト式

トランス、
抵抗器式

使用電圧
AC・DC5～6V
AC・DC18～24V
AC・DC24～30V

－
－

一次定格電流
（1灯あたり）

－
－
－
－
－

定　格
18V 2W
24V 2W
30V 2W
18V 2W

タイプ名
LU127
LU128
LU120
LU127

内蔵電球：口金E12

①窓の形状
　正方形（Fタイプ）
　横形長方形（Hタイプ）

②窓のサイズ
　Fタイプ（正方形）：
　　30mm角のLK30F、40ｍｍ角のLK40F
　Hタイプ（横形長方形）：
　　30×60mmのLK30H、40×80ｍｍのLK40H

③製作可能な窓の構成
　Fタイプ（正方形）　　：最大200窓（縦10段×横20列）
　Hタイプ（横形長方形）：最大100窓（縦10段×横10列）

④電源入力方式
　ダイレクト式、トランス式、抵抗器式
　ワンタッチ着脱式のユニット電源方式の採用により、ダ
　イレクト式からトランス式、抵抗器式への変更が簡単に
　できます。

⑤カラーチップ色
　6種類のカラーチップ（赤、緑、橙、黄、青、白）
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製品一覧

集合表示灯（白熱灯式） LKシリーズ

LK30シリーズ

注
1．4窓以上の場合、標準価格は、1窓あたりの価格×窓数で算出してください。
2．トランス、抵抗器は付属していません。別途、増し値が必要です。
3．カラーチップは付属していません。別途、増し値が必要です。

注
1．LK30シリーズの標準です（LK40シリーズでは対応しません）。
2．LK40シリーズの標準です。

備考 標準価格算出例

窓の仕様
サイズ、形状
30×30mm
正方形

（Fタイプ）

電源方式注2

トランス式
1個 ¥700
（1窓に1個必要）

抵抗器式
1個 ¥610
（1窓に1個必要）

カラーチップ注3

1枚 ¥50
窓数
1窓
2窓
3窓
4窓

～200窓

構成
1段×1列
1段×2列
1段×3列

標準価格
（税別）
¥1,030
¥1,760
¥1,980

ダイレクト式
6.3V 1W（標準）
6.3V 1W（標準）
6.3V 1W（標準）

4窓以上の場合：1窓あたり　¥660注1

タイプ名の指定方法は、部品一覧を参照してください。

タイプ名

LK30 F 0101
LK30 F 0102
LK30 F 0103

30×60mm
横形長方形
（Hタイプ）

1個 ¥700
（1窓に2個必要）

1個 ¥610
（1窓に2個必要）

1枚 ¥1101窓
2窓
3窓
4窓

～100窓

1段×1列
1段×2列
1段×3列

¥1,500
¥2,560
¥3,540

6.3V 1W（標準）
6.3V 1W（標準）
6.3V 1W（標準）

4窓以上の場合：1窓あたり　¥1,180注1

タイプ名の指定方法は、部品一覧を参照してください。

LK30 Ｈ 0101
LK30 Ｈ 0102
LK30 Ｈ 0103

電源方式

LK30
標準価格算出例
例：Fタイプの12窓（3段×4列）、トランス式の場合の標準価格
　　（LK30F T2 0304 R［3］, G［3］, O［3］, W［3］）

本体枠　　　 ：12窓×¥660＝¥7,920
カラーチップ ：12窓×¥  50＝¥   600
トランス　　 ：12窓×¥700＝¥8,400

¥7,920
¥   600

＋  　　¥8,400
¥16,920

（本体枠）
（カラーチップ）
（トランス）
（合　計）

完成品タイプ名 付属品
①レンズ
②記名板
③ショートバー
④取付金具
⑤電球（6.3V球（LK30シリーズでの標準装備））

LK 30F D6  02 04  R[ ] G[ ] O[ ]  W[ ]

適応窓形式
窓数（横）

白熱灯式
LK　　白熱灯式

電源方式
全電圧式
D6：6.3V球　注1
D8：18V球　注2
D2：24V球
D3：30V球

トランス式
T1：AC100V
T2：AC200V

抵抗器式
R1：AC/DC 100V

Fタイプ（正方形）
30F：30×30mm
40F：40×40mm

Hタイプ（横形長方形）
30H：30×60mm
40H：40×80mm

R：赤、G：緑、O：橙、
W：透明、Y：黄、B：青

[  ]：各色の枚数

列数（01～20）
（Hタイプの上限値は10）

窓数（縦）
段数（01～10）

カラーチップ色／枚数
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集合表示灯（白熱灯式） LKシリーズ

LK40シリーズ

注
1．4窓以上の場合、標準価格は、1窓あたりの価格×窓数で算出してください。
2．トランス、抵抗器は付属していません。別途、増し値が必要です。
3．カラーチップは付属していません。別途、増し値が必要です。

注
1．LK30シリーズの標準です（LK40シリーズでは対応しません）。
2．LK40シリーズの標準です。

備考 標準価格算出例

窓の仕様
サイズ、形状
40×40mm
正方形

（Fタイプ）

電源方式注2

トランス式
1個 ¥730
（1窓に1個必要）

抵抗器式
1個 ¥610
（1窓に1個必要）

カラーチップ注3

1枚 ¥70
窓数
1窓
2窓
3窓
4窓

～200窓

構成
1段×1列
1段×2列
1段×3列

標準価格
（税別）
¥1,130
¥1,860
¥2,340

ダイレクト式
18V 2W（標準）
18V 2W（標準）
18V 2W（標準）

4窓以上の場合：1窓あたり　¥780注1

タイプ名の指定方法は、部品一覧を参照してください。

タイプ名

LK40 F 0101
LK40 F 0102
LK40 F 0103

40×80mm
横形長方形
（Hタイプ）

1個 ¥730
（1窓に2個必要）

1個 ¥610
（1窓に2個必要）

1枚 ¥1501窓
2窓
3窓
4窓

～100窓

1段×1列
1段×2列
1段×3列

¥1,860
¥3,150
¥4,140

18V 2W（標準）
18V 2W（標準）
18V 2W（標準）

4窓以上の場合：1窓あたり　¥1,380注1

タイプ名の指定方法は、部品一覧を参照してください。

LK40 Ｈ 0101
LK40 Ｈ 0102
LK40 Ｈ 0103

電源方式

LK40
標準価格算出例
例：Fタイプの12窓（3段×4列）、トランス式の場合の標準価格
　　（LK40F T2 0304 R［3］, G［3］, O［3］, W［3］）

本体枠　　　 ：12窓×¥780＝¥9,360
カラーチップ ：12窓×¥  70＝¥   840
トランス　　 ：12窓×¥730＝¥8,760

¥9,360
¥   840

＋  　　¥8,760
¥18,960

（本体枠）
（カラーチップ）
（トランス）
（合　計）

完成品タイプ名 付属品
①レンズ
②記名板
③ショートバー
④取付金具
⑤電球（18V球（LK40シリーズでの標準装備））

LK 30F D6  02 04  R[ ] G[ ] O[ ]  W[ ]

適応窓形式

窓数（横）

白熱灯式
LK　　白熱灯式

電源方式
全電圧式
D6：6.3V球　注1
D8：18V球　注2
D2：24V球
D3：30V球

トランス式
T1：AC100V
T2：AC200V

抵抗器式
R1：AC/DC 100V

Fタイプ（正方形）
30F：30×30mm
40F：40×40mm

Hタイプ（横形長方形）
30H：30×60mm
40H：40×80mm

R：赤、G：緑、O：橙、
W：透明、Y：黄、B：青

[  ]：各色の枚数

列数（01～20）
（Hタイプの上限値は10）

窓数（縦）
段数（01～10）

カラーチップ色／枚数
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照光枠 
カラー 
チップ 

記名板 

レンズ 

1段
2段

9段
10段

最大200窓
（10段x20列）

1列
20列 1段

2段

9段
10段

1列
10列

最大100窓
（10段x10列）

24

22

2422

54

52

 2
4

22

34

32

3432

74

72

3432

タイプ名

部品一覧

集合表示灯（白熱灯式） LKシリーズ

本体枠（ダイレクト式本体）

窓の仕様
形　状
正方形

（Fタイプ）
横形長方形
（Hタイプ）

サイズ
30×30mm
40×40mm
30×60mm
40×80mm

付属品

レンズ、記名板、ショートバー、
取付金具、電球（LK30は6.3V球
LK40は18V球）
注意
カラーチップは付属していませ
ん。別途ご指定願います。

□
段（2桁）

■
列（2桁）LK30 F □■

LK40 F □■
LK30 H □■
LK40 H □■

タイプ名の□には、段数（2桁）が入り、■には、列数（2桁）が入ります。構成できる窓数は、各タイプによって以下
のように異なります。

集合表示灯は記名表示ができます。記名内容はカラーチップもしくは記名板に彫刻します。
記名板の寸法と彫刻スペース（単位：mm）を示します。記名板の厚さは、すべて1mmです。

記名板

端子間の横方向の渡りを取る場合に使用する専用ショートバーです。
ショートバー（渡り金具）

LK30シリーズ LK40シリーズ

LKN30F
¥50

外形寸法
（網かけ部分は、彫刻
可能な範囲）

LKN30H
¥110

LKN40F
¥70

LKN40H
¥150

タイプ名
標準価格（税別）

タイプ名

LKJ30

LKJ40

名称／外観

LK30シリーズ用

LK40シリーズ用

備　　　考

通電電流：3A
材質：黄銅（ニッケルメッキ）
本体に標準で付属しています。

標準価格
（税別）

10個入 ¥210

10個入 ¥300 備考
標準で添付する数量はタイプにより異なります。
・Fタイプ：段数×列数
・Hタイプ：段数×列数×2

取付金具

タイプ名

LKM

名称／外観 備　　　考

本体には必要数が標準で付属しています。

標準価格
（税別）

2個入 ¥50

LKM

LK30F, LK40F

最大縦10段×横20列 最大縦10段×横20列

LK30H, LK40H
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24

22

2422

54

52

 2
4

22
横形長方形正方形

34

32

3432
74

72

3432

ベース裏面 

集合表示灯（白熱灯式） LKシリーズ

カラーチップ

トランス

タイプ名窓の仕様
形　状
正方形

（Fタイプ）
横形長方形
（Hタイプ）

サイズ
30×30mm
40×40mm
30×60mm
40×80mm

適合本体枠
LK30F
LK30H
LK40F
LK40H

電　圧
AC100V
AC200V
AC100V
AC200V

タイプ名
LKT301
LKT302
LKT401
LKT402

標準価格（税別）
¥700

¥730

1枚 ¥50
1枚 ¥70
1枚 ¥110
1枚 ¥150

標準価格
（税別）□：色指定記号

R：赤、G：緑、
O：橙、Y：黄、
B：青、W：白

LKC30 F □
LKC40 F □
LKC30 H □
LKC40 H □

集合表示灯は記名表示ができます。記名内容はカラーチップもしくは記名板に彫刻します。
カラーチップの寸法と彫刻スペース（単位：mm）を示します。カラーチップの厚さは、すべて1mmです。
タイプ名の□印には、チップの色を示す色指定記号が入ります。

外形寸法（単位：mm）　網かけ部分は、彫刻可能な範囲

LKC30 F □ LKC30 H □ LKC40 F □ LKC40 H □

Hタイプ（長方形）に取り付ける場合、トラン
スは１窓につき２個必要です。

抵抗器

適合本体枠
LK30F
LK30H
LK40F
LK40H

電　圧
AC/DC100V

AC/DC100V

タイプ名
LKR301

LKR401

標準価格（税別）
¥610

¥610

Hタイプ（長方形）に取り付ける場合、抵抗器
は１窓につき２個必要です。

トランス、抵抗器の取り付け例

ダイレクト式裏面 トランス式裏面 抵抗器式裏面

トランス式、抵抗器式は、ダイレクト式にトラ
ンス、抵抗器を取り付けたものです。

Ｆ
タ
イ
プ

Ｈ
タ
イ
プ
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8

27
24

8

30

30
30

30

列数 x 30mm + 16mm

段
数

 x
 3

0m
m

 +
 1

6m
m

8

57

54

2427

8

60

30
30

列数 x 60mm + 16mm

段
数

 x
 3

0m
m

 +
 1

6m
m

7 30
52

7 30
96

7 30
160

段
数

 x
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m
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m

段
数

 x
 3

0m
m
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m
mパネル加工寸法計算式

（単位：mm、公差     ）+0.5
-0

列数 x A + 5mm

A=30mm:LK30F
A=60mm:LK30H

列数 x A + 16mm

表示灯外形 取付穴

8

37
34

8

40

40
40

40

列数 x 40mm + 16mm

段
数

 x
 4

0m
m

 +
 1

6m
m

8

77

74

3437

8

80

40
40

列数 x 80mm + 16mm

段
数

 x
 4

0m
m

 +
 1

6m
m

7 43
71

7 43
122

7 43
182

列数 x A + 16mm

段
数

 x
 4

0m
m

 +
 1

6m
m

段
数

 x
 4

0m
m

 +
 5

m
mパネル加工寸法計算式

（単位：mm、公差     ）+0.5
-0

列数 x A + 5mm

表示灯外形 取付穴

A=40mm:LK40F
A=80mm:LK40H

外形寸法（単位：mm）

集合表示灯（白熱灯式） LKシリーズ

LK30シリーズ

LK40シリーズ

パネルカット

LK30F LK30H LK30F, LK30H
ダイレクト式

トランス式

抵抗器式

パネルカット

LK40F LK40H LK40F, LK40H
ダイレクト式

トランス式

抵抗器式
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集合表示灯（白熱灯式） LKシリーズ

製品の質量は、本体と電源ユニット（トランスまたは抵抗器）の合計になります。

LK30シリーズ

項　　目

Fタイプ ダイレクト式
（正方形） トランス式
 抵抗器式
Hタイプ ダイレクト式
（長方形） トランス式
 抵抗器式

本体
電源ユニット

37g×総窓数＋50g
99g×総窓数＋50g
87g×総窓数＋50g
70g×総窓数＋50g
194g×総窓数＋50g
170g×総窓数＋50g

トランス
62g×総窓数

62g×2×総窓数

抵抗器
50g×総窓数

50g×2×総窓数

各部の名称と材質

製品質量

製品の質量は、本体と電源ユニット（トランスまたは抵抗器）の合計になります。

最大密集連続点灯数（周囲温度40℃での仕様）

名　　称
①レンズ
②記名板
③カラーチップ

④照光枠
⑤ランプ箱ソケット
⑥化粧枠
⑦ベース
⑧トランスケース
⑨取付金具
⑩取付ねじ

材質（色）
アクリル樹脂（透明）
アクリル樹脂　厚さ：1mm（乳白）
アクリル樹脂　厚さ：1mm（赤、緑、橙、黄、青、
白）
ポリカーボネート樹脂（N-1.5）
PET樹脂（白）
ABS樹脂（N-1.5）
みがき鋼板（5Y7/1塗装）
ポリカーボネート樹脂（透明）
みがき鋼（亜鉛クロメート）
炭素鋼（亜鉛クロメート）M3.5×40

備考 Hタイプの場合、電源ユニットは、1窓につき2個必要です。

LK40シリーズ

項　　目

Fタイプ ダイレクト式
（正方形） トランス式
 抵抗器式
Hタイプ ダイレクト式
（長方形） トランス式
 抵抗器式

本体
電源ユニット

70g×総窓数＋50g
142g×総窓数＋50g
122g×総窓数＋50g
130g×総窓数＋50g
274g×総窓数＋50g
234g×総窓数＋50g

トランス
72g×総窓数

72g×2×総窓数

抵抗器
52g×総窓数

52g×2×総窓数

備考 Hタイプの場合、電源ユニットは、1窓につき2個必要です。

縦10段×横10列
縦7段×横7列
縦3段×横3列
縦7段×横7列
縦4段×横4列
縦2段×横2列

LK30シリーズ
縦5段×横5列
縦5段×横5列
縦3段×横3列
縦3段×横3列
縦3段×横3列
縦2段×横2列

LK40シリーズ
左記以上の窓数を連続点灯する場合は、発熱の影響を避けるために次の
点を考慮してください。
・クーリングを行って、周囲温度を低くする。
・点灯時間を短くする。または1灯おきに点灯する。
・段数よりも列数を多くして横長にする。

注意事項項　　目
Fタイプ ダイレクト式
（正方形） トランス式
 抵抗器式
Hタイプ ダイレクト式
（長方形） トランス式
 抵抗器式

⑨取付金具

ランプ箱
ソケット

トランス
ケース

⑩取付ねじ

⑥化粧枠
④照光枠

③カラー
チップ

②記名板
①レンズ

⑦ベース
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取付金具 ベース裏面 

抵抗器 

トランス 

ベース 

化粧枠 

照光枠 

カラーチップ 

記名板 

レンズ 

Fタイプ 

Hタイプ 

パネル 

照光枠 

カラーチップ 

記名板 

レンズ 

アクセサリ

使用上の注意事項

集合表示灯（白熱灯式） LKシリーズ

工　具

保守用部品

ゴムスパナ （タイプ名：BAHX790）

標準価格（税別）：￥480

・電球交換用のゴムスパナです。
・白熱電球の着脱が容易に行えます。
・1W球、2W球共用です。

質　量：約6g

質　量：約3g

質　量：約3g

引き外し工具 （タイプ名：LKK）

標準価格（税別）：￥100

レンズ枠の左右または上下に
ある溝に工具の先端を引っ掛
けてレンズを引き抜きます。

LKK

LKK使用例

タイプ名

LVE10

LVE1024

LVE1030

LU127

LU128

LU120

名称／外観

電球（白熱球）
LK30シリーズ用

電球（白熱球）
LK40シリーズ用

仕様・定格

6.3V（5-6V）

24V（18-24V）

30V（24-30V）

18V（14-16V）

24V（18-24V）

30V（24-30V）

備　　　考

・定格欄のかっこ内は使用電圧範囲
・口金がE10の1W球です。

・定格欄のかっこ内は使用電圧範囲
・口金がE12/15の2W球です。

標準価格
（税別）

¥130

¥130

¥130

¥180

¥180

¥180

備考 白熱球は定格電圧まで使用できますが、JISに定める表示灯の寿命を満足させるため、できるだけ使用電圧範囲内で使用してください。

LK30、40シリーズ白熱灯式集合表示灯はワンタッチ
装着ユニット電源方式となっています。ダイレクト
式からトランス式、抵抗器式への変更も可能です。
また、カラーチップは別に添付していますので、図
のように組み立ててご使用ください。

トランス、抵抗器の取り付け
右図のように端子台とユニットの向きを合わせて、
カチンと音がするまで、しっかりと差し込んでくだ
さい。この場合、付属の端子ねじは取り付けないで
ください。
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